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Projektowana kottownia zasila¢ bedzie cieptem projektowany budynek swietlicy wiejskiej z
zapleczem oraz punkt informacyjny. Kottownia powinna by¢ oddzielona od pozostatej czesci
budynku $cianami i stropami odpornosci ogniowej min 60 min i zamknieciami otworéw w
Scianach i stropach min 30 min /zastosowac drzwi klasy EI30/.

Przejscia instalacyjne zabezpieczy¢ do klasy EI60.

Kociot na ekogroszek typu EKOCENTR 150 umiesci¢ na fundamencie
gr 5 cm, na ktérym zainstalowac¢ fabryczng podstawe kotta. Zabezpieczenie kotta - naczynie
wzbiorcze otwarte NW typu A, okragte o pojemnosci catkowitej 150I, 3-6 bar, 70-120C wraz
z kompletem zabezpieczen umiesci¢ w kottowni w odlegtosci od Scian i stropow min 0,5 m.
Zastosowac automatyke typu GECO- 403-P0O2 z regulatorem A 3000EI z oprogramowaniem
i regulacjg pogodowa z cyfrowym zegarem sterujgcym dla programow dziennych i tygodnio-
wych z nastawieniem czasowym przetgczania.

Zasilanie kotta na ekogroszek:

Kociot na ekogroszek 150kW zasilany bedzie przez naweglanie.

Zamkniecia pomieszczenia drzwiami klasy EI30 i EI60 odpornosci ogniowej otwierajgcymi
sie na zewnatrz wyposazonymi w urzgdzenia samozamykajgce. Zaleca sie przy tym, aby
drzwi pomieszczenia wychodzity na zewnatrz. Pomieszczenie kottowni powinno mie¢ stu-
dzienke schtadzajaca lub odptyw

do kanalizacji w postaci wpustu podtogowego. W pomieszczeniu kottowni

ma obowigzywac zakaz wchodzenia osobom nieupowaznionym oraz zakaz uzywania ognia
otwartego.

Wentylacja i odprowadzenie spalin.

Nawiew do wykonania 30 x 25cm z blachy stalowej ocynkowanej wprowadzony do kottowni
zakonczony w dolnej potowie pomieszczenia, wprowadzony do kottowni przewodem na wy-
sokos¢ nie wiekszej niz 0,5 m nad podtoga.

W otworze powinno znajdowac sie urzgdzenie do regulacji przeptywu powietrza, pozwalaja-
ce na zmniejszenie przekroju nie wiecej niz 1/5 przekroju kanatu.

Wywiew do wykonania murowany 20 x 20cm lub fi 200mm wyprowadzony ponad dach.
Spaliny.

Spaliny odprowadzane bedg z kotta czopuchem stalowym dwusciennym DN 300 mm. Wyso-
kos¢ komina stal kwasoodporny dwuscienny -8,5 m. Latwe oczyszczanie komina powinno
nastepowac rewizjg na wys. 0,3 m ponizej czopucha. Komin wyposazy¢ w wyczystke
umieszczong u dotu komina. Przewody wentylacyjne kottowni nie powinny by¢ potgczone z
innymi urzgdzeniami wentylacyjnymi i nie mogg obstugiwac innych pomieszczen. Przewody
wentylacyjne z/do kottowni prowadzone przez pomieszczenia, ktorych nie obstugujg powinny
mie¢ obudowe o klasie odpornosci ogniowej co najmniej rownej potowie odpornosci ognio-
wej obudowy przewoddw w kottowni.

Odpowietrzenie instalacji kottowni:

Odpowietrznikami automatycznymi DN 15 mm zamontowanymi na gtbwnych przewodach
zasilajgcym i powrotnym 2 DN 65 mm z/do kotta.

Uzupetnienie ztadu c.o.

Potgczeniem rozigcznym - wezem plastikowym z koncowka do weza. Uzupetnianie ztadu
c.0. nastepowac bedzie z przewodu wody zimnej zlokalizowanego w kottowni o DN 15 mm,
zakonczonego zaworem kulowym
ze zlgczkg do weza.

Uwaga!
Przed zmontowaniem urzgdzen Inwestor pozyska aktualng pozytywng Opinie Kominiarskag!

Elementy grzejne.

Dobrano grzejniki stalowe w wykonaniu PURMO - CV o wysokosci 600 i/lub 900mm

z wbudowang armaturg przytaczng i z wktadkg zaworowg. Przyjeto prawe podigczenie do
systemu grzejnego od spodu: 2 x G 1" /wewnetrzne/ z rozstawem w osiach 50 mm. Takie
rozwigzanie pozwala na przytgczenie grzejnika bezposrednio do dwururowego systemu
grzewczego.
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Dopuszcza sie zastosowanie innych grzejnikbw podobnego typu o odpowiadajacych
dobranym grzejnikom mocach cieplnych i posiadajacych atest dopuszczajacy je
do wspotpracy rowniez z instalacjg z miedzi.

Armatura.

Grzejniki wyposazy¢ w odpowietrzniki manualne. Podigczenie grzejnikow PURMO - CV
od dotu za pomocg specjalnych zestawdw przytgczeniowych. Termostaty nalezy tak usta-
wiaé, aby czujnik gtowicy omywany byt powietrzem o temperaturze zblizonej jak najbardziej
do temperatury reprezentatywnej pomieszczenia. Niedopuszczalne jest zabudowywanie
lub zastanianie gtowicy termostatycznej wraz z grzejnikiem. Na czas ptukania instalacji za-
wory muszg znajdowac sie w stanie catkowitego otwarcia, a zawory termostatyczne powinny
mie¢ natozone kapturki ochronne, zamiast gtowic termostatycznych. Instalacja musi by¢
szczegolnie doktadnie wyptukana, gdyz nowoczesna armatura jest bardzo wrazliwa na za-
nieczyszczenia. Przed proba na gorgco nalezy ustawi¢ nastawy wstepne w zaworach ter-
mostatycznych zgodnie z wielkosciami podanymi w niniejszym projekcie. Gtowice termosta-
tyczne montowa¢ do zaworow przed ostatecznym odbiorem.

Przewody c.o.

Czynnik grzewczy w systemie dwururowym pompowym o parametrach wody grzewczej 70/
55 C rozdzielono na obiegi:

-grzejnikowy z miedzi lub aquatherm, PP - wg wyboru Inwestora.

-z polipropylenu PP /lub aquatherm/ dla podejscia do centralki wentylacyjnej nawiewno - wy-
wiewnej z wymiennikiem krzyzowym - dachowej BD-4 typu VBW o wydatku 7000m3/h

Przewody obiegu z grzejnikami PURMO CV:

Rury powinny by¢ wykonane z miedzi odtlenionej wg wymagan projektu normy europejskiej
w gat. Cu - DHP wg EN 133/22 /gat. SFCu w DIN 1787/. Stosowac rury w stanie kwalifikacyj-
nym poéttwardym - R 250 wg pr. EN 133/90. Grubos¢ scianek rur o $rednicach
fi 28 - 42 mm winna wynosi¢ 1,5 mm. Armatura stosowana w instalacjach z rur miedzianych
powinna spetnia¢ wymagania materiatowe, analogicznie jak stawiane tgcznikom mosieznym
wystepujagcym w przewodach rurowych z miedzi. Dotyczy to wszystkich rodzajow armatury
bez wzgledu na rozwigzania konstrukcyjne. Niedopuszczalny jest metaliczny styk miedzi ze
stalg stopowg ocynkowana. Rury stalowe moga by¢ tylko i wylacznie przed rurami miedzia-
nymi patrzac w kierunku przeptywu wody. Dopuszczalny jest natomiast metaliczny
styk miedzi i jej stopOw ze stalg kwasoodporng. Wszystkie elementy instalacji musza by¢ do-
puszczone do stosowania w budownictwie tzn. posiadac certyfikaty lub deklaracje zgodnosci
z PN, badz aprobatami technicznymi.

Sposob wykonania.

Potgczenia rur i fgcznikdw miedzianych - za pomocg lutowania kapilarnego z zastosowaniem
lutu twardego. Do lutowania tgcznikbw z mosigdzu i brgzu nie nalezy stosowac lutow
z fosforem. Potgczenie rurociggéw z armaturg przy pomocy potgczenia gwintowanego lub
zaciskowego. Ze wzgledu na duzg rozszerzalno$¢ cieplng miedzi nalezy ze szczegolng sta-
rannoscig dokonywac¢ montazu instalacji. Dla prawidtowej pracy instalacji istotne jest zapew-
nienie odpowiedniej kompensacji termicznej przewodow. Zastosowaé kompensatory miesz-
kowe o gabarytach naniesionych bezposrednio na rysunki robocze.

Poszczegoblne odcinki rurociggdw nie mogq by¢ poddawane nadmiernym przemieszczeniom
lub naprezeniom, co w konsekwencji mogtoby doprowadzi¢ do rozszczelnienia instalaciji.
Projektuje sie prowadzenie przewodow z zachowaniem kompensacji naturalnej tj. przez
zmiane kierunku prowadzenia przewodow i wkasciwe rozmieszczenie punktéw statych i prze-
suwnych oraz kompensatorow mieszkowych. W przypadku kazdej zmiany kierunku nalezy
przestrzega¢ zasady, aby najblizszy zatamaniu uchwyt przesuwny /podpora przesuwana/ byt
w takim miejscu, aby pozostawiony byt odcinek swobodny, ktéry przejmie wydtuzenie ter-
miczne, zapewniajgc kompensacje naturalng. Kazdemu odcinkowi rury nalezy umozliwic¢ roz
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szerzenie sie bez ograniczen poprzez wtasciwe rozmieszczenie punktow statych i podpor
przesuwnych. Graniczna dtugos$¢ przewodow nie wymagajgca kompensacji wynosi

5 m. W przypadku, gdy nie jest mozliwe zastosowanie kompensacji naturalnej nalezy zasto-
sowaé¢ kompensatory mieszkowe. Przewody z rur miedzianych prowadzi¢ na scianach i/lub
nad sufitem podwieszonym w tzw. miedzystropiu.

Rury miedziane powinny by¢ na catej diugosci owiniete otuling /np. Steinnorm/, ktora zabez-
pieczy powierzchnie rur przed tarciem pozwalajgc na ruchy termiczne i stanowi¢ bedzie izo-
lacje termiczna. Wszystkie przejscia przewodow przez $ciany wykonywac w tulejach ochron-
nych umozliwiajgcych swobodne przemieszczenie przewodu w Scianie. Przestrzeh miedzy
tuleja, a przewodem wypetni¢ masg plastyczng. Na dtugosci przejscia w tulei ochronnej nie
moze by¢ wykonane jakiekolwiek potgczenie na przewodzie.

Do mocowania rur stosowac¢ uchwyty przesuwne z tworzyw sztucznych lub tasmy miedzia-
nej. Uchwyty z blachy stalowej lub ptaskownika wymagajg na catym obwodzie obejmy pod-
ktadki ochronnej.

W przypadku wyboru Inwestora:

-rur PP potgczenia rur wykonac przez zgrzewanie polifuzyjne
-rur agatherm przez zgrzew doczotowy. Zmiany kierunkow wykonywaé na ztgczki fabryczne /
kolana, tuki/.

Przytaczenie i rozdziat czynnika grzewczego nastepowac bedzie z kottowni z kotta 150kW
z palnikiem na ekogroszek i rozdzielone na rozdzielaczach stalowych 2 fi 100mm oraz poda-
ne ciepto pompami dla poszczegdélnych oniegéw grzewczych wg wykazu urzadzen kottowni.

Instalacja wentylacji mechanicznej.

Zakresem niniejszego opracowania jest wykonanie obliczen i projekt prawidtowej cyrkulaciji
powietrza celem zapewnienia potrzebnych wymian powietrza w pomieszczeniach objetych
wentylacja.

Wentylacje projektuje sie w podziale na zespoty wentylacyjne w pomieszczeniach:

- Swietlicy
- kuchni
- punktu informacyjnego.

Wentylacje mechaniczng projektuje sie w podziale na zespoty wentylacyjne w wybranym
systemie wentylacji géra - gora oraz w pozostatych pomieszczeniach doét - gora. Przyjeto
centralke nawiewno - wywiewng z wymiennikiem krzyzowym w zespole N-W 1 oraz jedno-
czesnosc dziatania ze sobg poszczegolnych zespotow wentylacyjnych nawiewnych
TD- N-2, N-3,4 oraz wywiewnych z wentylatorami wywiewnymi WVPB-16 osadzonymi
na kanale murowanym.

Niezbedne ilosci powietrza wentylacyjnego, gabaryty przewodow, wykazano
w zestawieniach, i zatagcznikach. Jako materiat przewodow wentylacyjnych zastosowacé rury
typu ALLNOR stalowe okragte lub z tworzyw sztucznych np. PCV - w petnym zakresie przy-
jetych srednic. Potaczenia rur ALLNOR - nyplem, opaska zaciskowg i tasmg teflonowg sa-
moprzylepng. Podwieszenie rur uzyskac prowadzac rury po estakadzie. Dla czyszczenia
przewodow mozna zamontowaé rewizje. Z uwagi na niewielkie kubatury pomieszczen wen-
tylowanych przyjeto uktad nawiewny nawiewnikami podokiennymi np. typu HUS/HSO lub
ALLNOR z filtrami wewnetrznymi i wywiewy wentylatorami TD- o srednicach naniesionych
bezposrednio na rysunki robocze.
W zespotach wentylacji mechanicznej przyjeto do obliczen predkosci powietrza:
-w czerpniach 2,5 m/s
-w przewodach zbiorczych 5 - 7 m/s
-w odgatezieniach 3 - 5 m/s
-w podejsciach do kratek 3 - 4 m/s.

Dla sali sportowej przewidziano wentylacje w systemie goéra - gora centralkg wentylacyjng
Nawiewno - wywiewna z wymiennikiem krzyzowym typu VBW BD-4 o wydatku powietrza
7.000m3/h, zlokalizowang na dachu sali na konstrukcji wsporczej fabrycznej. Dane centralki
BD-4 zamieszczono na koncu projektu.
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W ztadzie wentylacyjnym sali N-W 1 zastosowa¢ nawiewniki typu LTVM-550 z kr6écem
przytaczeniowym fi 313 mm i wywiewniki LRVM-550 z kr6écem przytgczeniowym fi 313mm
zamontowanymi na skrzynkach rozpreznych VENTURE INDUSTRIE.

W ztadzie wentylacyjnym N 2,3,4 z wentylatorem TD- i nakladka ogrzewczg DH- zamonto-
wac nawiewniki LTVM - 325 z kro¢cem przytgczeniowym fi 198mm i LRVM-250-250 z kroc-
cem przytaczeniowym fi 123mm.

Instalacja wodociggowa wewnetrzna.

Zasilanie w wode odbywac sie bedzie z istniejgcego przytacza wodociggowego
fi 40 mm od istniejgcej sieci fi 110 biegnacej po potudniowo - zachodniej stronie dz. 442 - wg
odrebnego opracowania.

Instalacje wodociggowg wewnetrzng wody zimnej wykonac z rur agatherm 10 bar zielonych
lub stal ocynk. Zmiany kierunkow trasy i podtgczen dokonywac za pomoca ksztattek, tgczni-
kow, siodetek adaptacyjnych, kolan, trojnikéw typu agatherm /lub stal ocynk/.

Potaczenia rur agatherm wykonywaé przez zgrzewanie doczotowe. Srednice podigczen
wodociggowych dobrano w oparciu o przeptyw obliczeniowy wody w budynku. Obliczenia
znajdujg sie w egzemplarzu archiwalnym autora. Przewody wodociggowe wewnatrz budynku
powinny by¢ prowadzone po scianach wewnetrznych, w bruzdach sciennych i/lub w osto-
nach PESZEL podpodtogowo. Przy uktadaniu podtynkowym rur instalacji wodociggowej
wewnetrznej rure bez izolacji nalezy owingé warstwa tektury falistej, folii. Grubo$¢ warstwy
tynku powinna wynosi¢ 1,0 cm dla DN 16 mm i 2- 3 cm dla DN 20 - 25 mm. Rury umieszczo-
ne bezposrednio w podtodze /betonie/ nalezy zalewac¢ szlichtg betonowg na sztywno lub
uzywac oston typu PESZEL. Z uwagi na wybrang forme zrédfa ciepta /kottownia na paliwo
state 150 kW zlokalizowana w projektowanej "dobudéwce" i z niej przewiduje sie podawanie
cwu z podgrzewacza elektrycznego pojemnosciowego GALMET o pojemnosci 300l zlokali-
zowanego w projektowanym pomieszczeniu kottowni.

Przewody cwu i ccwu /cyrkulacje cieptej wody uzytkowej/ prowadzi¢ rownolegle z przewo-
dami wody zimnej do poszczegolnych punktéw rozbioru - o gabarytach uwidocznionych na
rysunkach roboczych.

Na potrzeby cwu i ccwu przewidziano podgrzewacz pojemnosciowy typu GALMET BS[2]
o pojemnosci 300l z zaworem bezpieczenstwa zlokalizowany w pomieszczeniu kottowni.

Wszystkie instalacje wodne muszg by¢ poddane prébie cisnienia przed zakryciem, przy
czym cisnienie prébne musi wynosi¢ 1,5 krotno$¢ cisnienia roboczego, zgodnie z "warunka-
mi Technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych cz. Il. Instalacje sani-
tarne i przemystowe.

Instalacja kanalizacji sanitarnej wewnetrznej.

Zrzut $ciekow z poszczegolnych przyborow sanitarnych nastepowac bedzie do gtéwnych
przewodow kanalizacyjnych w kierunku od/do istniejgcych i projektowanego odcinka kanali-
zacji sanitarnej zewnetrznej o DN 160 x 4,7 mm do projektowanego zbiornika bezodptywo-
wego o pojemnosci 2,0 m3 na $cieki sanitarne, zlokalizowanego na terenie Inwestora. Gtow-
ne przewody odptywowe kanalizacji sanitarnej wewnetrznej wykona¢ z rur PCV DN 110 i
wytrasowacé je ze spadkiem 2% w kierunku gtébwnego przewodu odptywowego
i projektowanego zbiornika bezodptywowego na $cieki o pojemnosci 2,0 m3.

Piony kanalizacyjne wykonac z rur PCV fi 110 mm a pod pionami zamontowac redukcje

R 110/160 mm oraz rewizje do czyszczenia o DN 110 mm. Wewnatrz budynku instalacje
rozprowadzi¢ w miare potrzeb do poszczegodlnych przyboréw sanitarnych nie zapominajgc o
zasyfonowaniu.

Zastosowac srednice podejs¢ pod przybory sanitarne:

-umywalka fi 40 mm

-zlewozmywak fi 50 mm

-wpust podtogowy fi 75 mm

-natrysk fi 50 mm

-miska ustepowa fi 110 mm.
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Spadki podejs¢ 2 - 3 % dla rur z PCV. Celem zwentylowania instalacji kanalizacji wewnetrz-
nej nalezy zamontowac¢ zawory napowietrzajgce ZN wg gabarytow podanych na rysunkach
roboczych.

Po wykonaniu instalacje kanalizacyjng wewnetrzng poddac prébie szczelnosci wraz z przy-
laczem wewnetrznym i zgtosi¢ do odbioru do miejskich stuzb geodezyjnych.
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Przedmiar robét

Lp. \ Podst Opis i wyliczenia hm \ Poszcz \ Razem
Budowa instalacji sanitarnych zewn etrznych i wewn etrznych dla budynku $wietlicy wiejskiej w Biatej na dz. o nr. ewid. 686, Gmi-
na Sulejéw. powiat piotrkowski.
1|Wtasna Zbiornik bezodptywowy na $cieki o pojemnosci 2,0m3 szt
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR-W 2-18 [Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
0408-02
16.5 m 16.500
RAZEM 16.500
3|Wiasna Rura ostonowa fi 250mm, I=1,5m szt
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
4/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w m3
0201-02 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
52.5 m3 52.500
RAZEM 52.500
5/KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
0222-01 m w gruncie kat. I-11l
52.5 m3 52.500
RAZEM 52.500
6|Wiasna Zestaw wodomierzowy JS 40 z zaworami stalowymi grzybkowymi fi 25mm i za- |szt
worem antyskazeniowym EA 251 fi 40 mm
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
7/KNR-W 2-18 |Podiaczenie instalacji do sieci wodociggowej - nasady rurowe (opaski) na istnie- |szt.
0802-03 jacych rurociggach o $r. 150 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
8|KNR-W 2-18 |Przytacze wodociggowe z rur cisnieniowych PE taczonych metoda zgrzewania |m
0808-01 czotowego - rurociagi o $r. 40 mm ( naklady na 1 m przylacza )
31.0 m 31.000
RAZEM 31.000
9|Wiasna Tasma sygnalizacyjno - ostrzegawcza szer. 0,3m z napisem UWAGA - WODA |m
29.5 m 29.500
RAZEM 29.500
10|KNR 2-18 Préba szczelnosci sieci wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych ( PE ) o prob.
0802-01 $r.nominalnej do 100 mm
1.0 prob. 1.000
RAZEM 1.000
11|S-215 0800- |Instalacja centralnego ogrzewania - rurociggi o $r.zew. do 25 mm z rur polipro- |m
01 pylenowych na $cianach budynkéw
136.0 m 136.000
RAZEM 136.000
12|S-215 0800- |Instalacja centralnego ogrzewania - rurociggi o $r.zew. 32 mm z rur polipropyle- |m
02 nowych na $cianach budynkéw
37.0 m 37.000
RAZEM 37.000
13|S-215 0800- |Instalacja centralnego ogrzewania - rurociggi o $r.zew. 40 mm z rur polipropyle- |m
03 nowych na $cianach budynkéw
19.0 m 19.000
RAZEM 19.000
14/S-215 0800- |Instalacja centralnego ogrzewania - rurociggi o $r.zew. 50 mm z rur polipropyle- |m
04 nowych na $cianach budynkéw
71.0 m 71.000
RAZEM 71.000
15|Wiasna PESZEL podtogowy DN 90mm szt.
64.0 szt. 64.000
RAZEM 64.000
16|KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne o potaczeniach gwintowanych sr.nominalna 20 mm |szt.
0408-02
3.0 szt. 3.000
RAZEM 3.000
17|Wiasna PESZEL podtogowy DN 63mm szt.
132.0 szt. 132.000
RAZEM 132.000
18/KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne o potaczeniach gwintowanych $r.nominalna 32-40 |szt.
0408-04 mm
3.0 szt. 3.000
RAZEM 3.000
19/KNR 2-15 Zawor odpowietrzajacy o $r. 15 mm szt.
0415-05
8.0 szt. 8.000
RAZEM 8.000
20|Wtasna Zawor kulowy, spustowy ze ztaczkg do weza fi 15mm szt.
7.0 szt. 7.000
RAZEM 7.000
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21|KNR 2-15 Grzejniki stalowe dwuptytowe o dtug. 660 mm kpl.
0419-01
8.0 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
22|KNR 2-15 Grzejniki stalowe dwuptytowe CV o dtug. 1060 mm kpl.
0419-04
5.0 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
23|KNR 2-15 Grzejniki stalowe dwu- i tréjptytowe CV o diug. do 1200 mm kpl.
0419-04
13.0 kpl. 13.000
RAZEM 13.000
24|KNR 2-15 Zawor skosny lub zawér grzejnikowy o $r.nom. do 15 mm szt.
0415-01
24.0 szt. 24.000
RAZEM 24.000
25|KNR 2-15 Rury przytaczne o $r. 10-15 mm do grzejnikéw c.o. zeliwnych,stalowych,alumi- |kpl.
0422-01 niowych,ptytowych
24.0 kpl. 24.000
RAZEM 24.000
26|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kotowe,typ B/l o $r.do 100 mm - udziat|m?2
0113-01 ksztaitek do 35 %
0.251 m2 0.251
RAZEM 0.251
27|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kotowe,typ B/l 0 $r.do 200 mm - udziat |m2
0113-02 ksztaltek do 35 %
12.686 m2 12.686
RAZEM 12.686
28|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kotowe,typ B/l o $r.do 315 mm - udziat| m?2
0113-03 ksztaitek do 35 %
11.869 m2 11.869
RAZEM 11.869
29|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kotowe,typ B/l 0 $r.do 400 mm - udziat |m2
0113-04 ksztaltek do 35 %
15.072 m2 15.072
RAZEM 15.072
30/ KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kotowe,typ B/l o $r.do 630 mm - udziat| m2
0113-05 ksztaitek do 35 %
24.492 m2 24.492
RAZEM 24.492
31/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kotowe,typ B/l o $r.do 1000 mm - m?2
0113-06 udziat ksztattek do 35 %
30.144 m2 30.144
RAZEM 30.144
32/KNR 2-17 Anemostaty kwadratowe typ E o obw.do 1600 mm szt.
0139-03
12.0 szt. 12.000
RAZEM 12.000
33/KNR 2-17 Nawietrzaki nadokienne typ A o wielkosci (grub.muru w cegtach) do 1.5 szt.
0156-01
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
34/ KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A lub N o obw.do 800 mm - do przewodéw stalowych i |szt.
0138-01 aluminiowych
2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000
35/KNR 2-17 Okapy wentylacyjne stalowe prostokatne typ A o obwodzie do 3200 mm szt.
0141-05
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
36|Wiasna Centralka wentylacyjna dachowa BD-4, 7000m3/h z wymiennikiem krzyzowym |szt.
VBW
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
37|Wiasna Wentylator Venture Industrie EDM-80 szt.
5.0 szt. 5.000
RAZEM 5.000
38|Wiasna Wentylator osiowy Venture Industrie TD-500/160 szt.
2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000
39|Wiasna Wentylator osiowy Venture Industrie TD-800/200 szt.
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
40|Wiasna Wentylator osiowy Venture Industrie WVPB-16 szt.
2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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41|Wiasna Wentylator osiowy Venture Industrie EDM-110 szt.
3.0 szt. 3.000
RAZEM 3.000
42|Wiasna Naktadka ogrzewcza DH-200/45 szt.
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
43|S-215 0600- |Instalacja wodociggowa - rurociggi z rur polipropylenowych o $r.zewn. 25 mm na|m
02 Scianach w budynkach niemieszkalnych
22.0 m 22.000
RAZEM 22.000
44|S-215 0600- |Instalacja wodociggowa - rurociggi z rur polipropylenowych o $r.zewn. 32 mm na|m
03 $cianach w budynkach niemieszkalnych
13.0 m 13.000
RAZEM 13.000
45|S-215 0600- |Instalacja wodociggowa - rurociggi z rur polipropylenowych o $r.zewn. 40 mm na|m
04 Scianach w budynkach niemieszkalnych
2.0 m 2.000
RAZEM 2.000
46|S-215 0600- |Instalacja wodociggowa - rurociggi z rur polipropylenowych o $r.zewn. 20 mm na|m
01 $cianach w budynkach niemieszkalnych
143.0 m 143.000
RAZEM 143.000
47|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. no- |szt.
0130-02 minalnej do 20 mm
12.0 szt. 12.000
RAZEM 12.000
48| KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociagowych z rur stalowych o $r. no- |szt.
0130-03 minalnej 25 mm
2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000
49|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. no- |szt.
0130-05 minalnej 40 mm
2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000
50|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociagowych z rur stalowych o $r. no- |szt.
0130-04 minalnej 32 mm
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
51|KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe lub zmywakowe $cienne o $r. nominalnej 15 mm szt.
0137-01
8.0 szt. 8.000
RAZEM 8.000
52|Wiasna Zmywarka typu restauracyjnego szt.
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
53|Wiasna Zawor ze ztgczka do weza DN 15mm szt.
7.0 szt. 7.000
RAZEM 7.000
54|KNR-W 2-15 |Urzadzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 300 dm3 kpl.
0143-03
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
55/KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
0203-03 budynkéw o potgczeniach wciskowych
12.0 m 12.000
RAZEM 12.000
56| KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach niemiesz-|m
0207-01 kalnych o potaczeniach wciskowych
5.0 m 5.000
RAZEM 5.000
57|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm na $cianach w budynkach niemiesz-|m
0207-02 kalnych o potaczeniach wciskowych
9.0 m 9.000
RAZEM 9.000
58/ KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o sr. 110 mm na $cianach w budynkach nie- m
0207-03 mieszkalnych o potaczeniach wciskowych
40.0 m 40.000
RAZEM 40.000
59|Wtasna Zawor napowietrzajacy DN 40mm m
2.0 m 2.000
RAZEM 2.000
60| Wiasna Rura stalowa ostonowa DN 200mm, I=1,0m m
1.0 m 1.000
RAZEM 1.000
61/KNR-W 2-15 |Rury wywiewne z blachy stalowej uszczelnione sznurem i zaprawg cementowg  |Szt.
0212-06 0 $r. 100 mm
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2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000
62| KNR-W 2-15 |Wpusty sciekowe z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
0218-01
7.0 Szt. 7.000
RAZEM 7.000
63|KNR 2-15 Montaz umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem uruchamianym kola- |szt.
0221-01 nem
6.0 szt. 6.000
RAZEM 6.000
64| KNR-W 2-15 | Zlewozmywaki zeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na Scianie szt.
0229-04
2.0 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
65/KNR-W 2-15 |Ustepy z ptuczka ustepowg typu "kompakt" kpl.
0233-03
6.0 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
66|KNR-W 2-15 | Pisuarypojedyncze z zaworem sptukujgcym kpl.
0234-02
1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
67|Wtasna Kabina naryskowa z wyposazeniem szt.
1.0 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
68| Wtasna Kociot EKOCENTR 150 kW na ekogroszek z regulatorem typu A FI GECO-403 |szt
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
69| Wtasna Naczynie wzbiorcze typu otwartego A-NW 150l szt
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
70|Wiasna Pompa obiegowa - cwu Leszno UPE 15-13B szt
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
71|Wiasna Pompa obiegowa c.w.u i c.o. [pkt informacyjny] UP 20-15N szt.
2.0 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
72|Wiasna Pompa obiegowa sali - UPE 25-20 szt.
1.0 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
73|Wiasna Zawor bezpieczenstwa Si 2501 20/25 szt
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
74| Wtasna Pompa obiegowa c.o. centralki wentylacyjnej Leszno UPS 32-20 szt
1.0 szt 1.000
RAZEM 1.000
75|Wtasna Mieszacz tréjdrogowy z napedem elektrycznym DN 20mm szt
1.0 szt 1.000
RAZEM 1.000
76|Wtasna Mieszacz tréjdrogowy z napedem elektrycznym DN 50mm szt
2.0 szt 2.000
RAZEM 2.000
77| Wtasna Termometr prosty bimetaliczny szt
12.0 szt 12.000
RAZEM 12.000
78|Wiasna Zawory przelotowe i zwrotne DN 25 - 65 mm szt
11.0 szt 11.000
RAZEM 11.000
79|Wtasna Komin stalowy jdnoscienny DN 300mm, h=6,0m szt
1.0 szt 1.000
RAZEM 1.000
80|Wiasna Czopuch stalowy dwuscienny kw 300 x 300mm szt
1.0 szt 1.000
RAZEM 1.000
81|KNR-W 2-15 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur stalowych w budynkach nie- |m
0126-02 mieszkalnych (rurociag o $r. do 150 mm)
180.0 m 180.000
RAZEM 180.000
82|KNR 2-15 Préby cisnieniowe szczelnosci instalacji wewn. c.o. w budynkach niemieszkal- |m
0404-02 nych
273.0 m 273.000
RAZEM 273.000
83|KNR 2-15 Préba instalacji c.0. na goraco z dokonaniem regulacji szt.
0512-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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