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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ZJAZD Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ grub. 8 cm

WSTEP

Przedmiot SSTWIORB

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacjichirecznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
(SSTWIORB) § wymagania dotyece wykonania i odbioru rob6t zgdanych zwykonaniem zjazdu z drogi
powiatowej z brukowe] kostki betonowej grub. 8 cm wmiejscowdci Biata dla swietlicy wiejskiej we wsi
Biafa.

Zakres stosowania SSTWIORB

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna Wykonania ii@dbRobd6t Budowlanych jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaobo6t wymienionych w punkcie 1.1

Zakres robot olefych SSTWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot zwanych z wykonaniem chodnika
z brukowej kostki betonowe;.

Okreslenia podstawowe

Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana tormne metod wibroprasowania. Produkowana jest jako
ksztattka jednowarstwowa lub w dwoch warstwachyggdnych ze saptrwale w fazie produkcji.

Pozostale okigenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami

z definicjami podanymi w OST D-00.00.00 ,Wymagaagblne” pkt 1.4.

Ogolne wymagania dotyaze robét

Ogoblne wymagania dotygee robét podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogopid™1.5.

2. MATERIALY
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Ogolne wymagania dotygze materiatow

Ogolne wymagania dotygeze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, pudawv OST D-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

Betonowa kostka brukowa — wymagania

Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowekkbsikowej w budownictwie drogowym jest posiadanie
aprobaty technicznej, wydanej przez uprawaiganostk.

Wyglad zewretrzny

Struktura wyrobu powinna ldyzwarta, bez rys,gknie¢, plam i ubytkow.

Powierzchnia gérna kostek powinna¢bypwna i szorstka, a kragzie kostek réwne i proste, vekhiecia nie
powinny przekracza2 mm dla kostek o gruléoi < 80 mm.

Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowe;j

Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje lsétonovy kostlke brukows np.: wzér ,DOMINO” o grubéci 80
mm. Kostki o takiej grubii s produkowane w kraju.

Tolerancje wymiarowe wynogz

- na dtugdci +3 mm,

- naszerok&ci +3 mm,

- nagrubéci £5mm.

Materiaty do produkcji betonowych kostek brukowych

Cement

Do produkcji kostki brukowej naly stosowé cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy nigseej ng ,32,5".
Zaleca si stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement pewiodpowiadawymaganiom PN-B-19701.
Kruszywo do betonu

Nalezy stosowa kruszywa mineralne odpowiadag wymaganiom PN-B-06712.

Uziarnienie kruszywa powinno byustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki bet@), przy zataonych
parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

Woda

Woda powinna by odmiany ,1” i odpowiadawymaganiom PN-B-32250.

Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosuje: slodatki w postaci plastyfikatoréw i barwnikow, ziyoe z recept
laboratoryjm.

Plastyfikatory zapewniajgotowym wyrobom wiksz, wytrzymatai¢, mniejsa nasiakliwosé i wigksz, odporngé
na niskie temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewriostce trwate wybarwienie. Powinny toddyarwniki nieorganiczne.

3. SPRZET

3.1

3.2.

Ogdblne wymagania dotygeze sprztu

0Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 3
Sprzt do wykonania zjazdu z kostki brukowej

Zjazd uktada recznie.



Do zagszczenia nawierzchni stosuje siibratory ptytowe z ostanz tworzywa sztucznego.

4. TRANSPORT

4.1.

4.2.

0Ogoblne wymagania dotygee transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w OST D-00.00.00 ,Wymagandraj pkt 4.
Transport betonowych kostek brukowych

Kostki betonowe przewo&isamochodami na paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT
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Ogolne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w OST D-00MQNymagania ogélne” pkt 5.

Koryto pod zjazd

Koryto wykonane w podiau powinno by¢ wyprofilowane zgodnie zrojektowanymi spadkami podtoymi

i poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymDST D904.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem
i zagszczeniem podi@”. Wskanik zag:szczenia koryta nie powinien dynniejszy nk 0,97 wedtug normalnej
metody Proctora.

Podsypka

Na podsypk nalezy stosowa piasek odpowiadagy wymaganiom PN-B-06712.

Grubag¢ podsypki po zagszczeniu powinna zawigrassic w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna by
zwilzona wod, zag:szczona i wyprofilowana.

Warstwa odgczapca

Jezeli w dokumentacji projektowej przewidziana jestrstva odgczapca pod chodnikiem, to jej wykonanie
powinno by zgodne z warunkami olkdlenymi w OST D-04.02.01 ,Warstwy oaiszapce i odcinajce”.

Uktadanie zjazdu z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na ranorodna¢ ksztattow i koloréw produkowanych kostek, #iwe jest utazenie dowolnego wzoru -
wczesniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zzgkowanego przez igniera.

Kostke ukltada st na podsypce lub podta piaszczystym w taki sposéb, aby szczelingdny kostkami wynosity
od 2 do 3 mm. Kostknaleey uklad& ok. 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety chodnika, gdw czasie
wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagczeniu.

Po utazeniu kostki, szczeliny natg wypetnic piaskiem, a nagpnie zami&¢ powierzchng utozonych kostek przy
uzyciu szczotekgcznych lub mechanicznych i przypi¢ do ubijania nawierzchni chodnika.

Do ubijania utaonego chodnika z kostek brukowych, stosuje wibratory ptytowe z oston z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzenieabiudzeniem. Wibrowanie naleprowadzé od krawedzi
powierzchni ubijanej w kierunkérodka i jednoczé@ie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zagszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowyehvolno uywaé walca.

Po ubiciu nawierzchni natg uzupetné szczeliny materialem do wypetnienia i zasi@awierzchng. Chodnik z
wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga giglacji - mae by zaraz oddany dozytkowania.

KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogoblne zasady kontroli jakoi robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogolple’6.

Badania przed przygtieniem do robot

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien sprawgzezy producent kostek brukowych posiada
aproba¢ techniczg.

Pozostate wymagania okteno w OST D-05.02.23 ,Nawierzchnia z kostki brulejyetonowej”.

Badania w czasie robét

Sprawdzenie podia

Sprawdzenie podi@ polega na stwierdzeniu zgodoioz dokumentaaj projektovs i odpowiednimi SST.
Dopuszczalne tolerancje wynasdla:

— glebokdsci koryta:

— 0 szerokéci do 3 m: +1cm,
— 0 szerokéci powyzej 3 m: =2 cm,
- szerokdci koryta: +5cm.

Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grétioi wymaganych spadkéw poprzecznych i padich polega na
stwierdzeniu zgodrigi z dokumentagj projektowa oraz pkt. 5.3 OST.

Sprawdzenie wykonania chodnika

Sprawdzenie prawidtowéei wykonania zjazdu z betonowych kostek brukowyolega na stwierdzeniu zgodiwo

wykonania z dokumentacprojektowa oraz wymaganiami pkt. 5.5 OST:

— pomierzenie szerokoi spoin,

- sprawdzenie prawidtowei ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidtowei wypetnienia spoin,

— sprawdzenie, czy przatly des@ (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika

Sprawdzenie rownigi zjazdu

Sprawdzenie rownigi nawierzchni przeprowadéeaalery fata utozonego zjazdu i w miejscachatpliwych, jednak
nie rzadziej ni raz na 5 m zjazdu. Dopuszczalny grze pod tat 4 m nie powinien przekraczd,0 cm.



6.4.2.

6.4.3.

Sprawdzenie profilu podimego

Sprawdzenie profilu podhmego przeprowadZanalezy za pomog niwelacji, bionc pod uwag punkty
charakterystyczne, jednak nie rzadzigjem 100 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety zjazdu w packt zatamania niwelety nie mpgrzekracza+ 3 cm.
Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokorywalery szablonem z poziomic w miejscach witpliwych, nie
rzadziej, nk co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowampegtlu wynosz + 0,3%.

OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-00.00)@nagania ogdlne” pkt 7.

Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarove jestim2] (metr kwadratowy) wykonanego zjazdu z brukowej kiosetonowej.

ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w OST D-00.0Q0/M¥magania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje gi za wykonane zgodnie z dokumentagrojektowa, SST i wymaganiami Inwestora, zgh
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiangjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
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9.2.

9.3.
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10.1.
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10.3.

10.4.

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrici

Ogodlne ustalenia dotyaze podstawy ptatrgi podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9

Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonanid m’ zjazdu z brukowej kostki betonowej obejmuije:

- oznakowanie robdét,

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,

— wykonanie koryta,

— wykonanie podsypki,

— ufozenie kostki brukowej wraz z zeggczeniem i wypetnieniem szczelin,

— przeprowadzenie badapomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

Szczegodtowy zakres rob6t gbjch ptatndcia.

Zgodnie z zakresem podanym w pkt. 9.2:

- wykonanie zjazdu z kostki brukowej betonowej wibropasowanej, grubdgci 8 cm, na podsypce
cementowo - piaskowej grub&ci 4 cm, ze spoinami wypetionymi piaskiem - 625,am2

— wykonanie warstwy podsypkowej z piasku zagszczonej mechanicznie o grub. 4 cm -625,0 m2

— wykonanie warstwy podbudowy =z kruszywa tamanego zgszczonego mechanicznie o grub. 35 cm
-625,0 m2

- wykonanie warstwy odgiczajacej z piasku zagszczonego mechanicznie o grub. 20 cm -625,0 m2

PRZEPISY ZWI AZANE

OST D.08.02.02.

SST D.00.00.00.

Instrukcja DP-T14 o dokonywaniu odbioru robét drgoh i mostowych realizowanych na drogach zamiefski
krajowych i wojewddzkich - Zakznik do Zarzdzenia nr 7/89 Generalnego Dyrektora Drog Publichrs/dnia 14
lipca 1989r. wraz z pdiiejszymi zmianami.

Rozporadzenie MTIGM z 2 marca 1999 r w sprawie warunkoéehtecznych, jakim powinny odpowiadlarogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43 z 14 mE$®9).



