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O Ś W I A D C Z E N I E 
 

 

 

 

W związku z wymogami art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. 

– Prawo Budowlane oświadczam, Ŝe niniejszy projekt został wykonany 

zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

Styczeń 2009 r. 

 

Dotyczy: 

 

Inwestor    :  Gmina Sulejów. 

         

Adres budowy  :  Sulejów nr ewid. dz. 234/4 obr. 17 m. Sulejów.   

 

Przedmiot projektu  : Budowa budynku toalety publicznej. 

 
 
 
 
 
 

 
 



  

OPIS TECHNICZNY 
DO PROJEKTU 

 ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO  
BUDYNKU  TOALET  PUBLICZNYCH 

INWESTOR: Gmina Sulejów. 

ADRES BUDOWY: Sulejów nr ewid. dz. 234/4. 

PRZEZNACZENIE OBIEKTU: budynek usługowo-administracyjny. 

I. Dane ogólne:  

  Powierzchnia zabudowy -   44,88 m2    

  Powierzchnia uŜytkowa -   32,91 m2    

  Kubatura   -  195,90 m3 

 

II. Opis stanu projektowanego:  

 W związku z przebudową – modernizacją istniejącego targowiska miejskiego w 

Sulejowie projektuje się toaletę publiczną dla potrzeb uŜytkowników targowiska miejskiego. 

 Budynek toalet publicznych zlokalizowany będzie na działce o nr ewid. 234/4 w odległości 

15,67 m od granicy z działką sąsiednią i 1,0 m na północ od istniejącego nieuŜytkowanego 

budynku gospodarczego zlokalizowanego na tej działce. 

W obiekcie tym znajdować się będą: toaleta dla niepełnosprawnych z jedną miską ustępową, 

toaleta dla kobiet z dwiema miskami ustępowymi oraz toaleta dla męŜczyzn z dwiema miskami 

ustępowymi i jednym pisuarem. W toaletach znajdować się będą umywalki oraz wentylacja 

mechaniczna, włączana automatycznie i spełniająca po wyłączeniu funkcję wentylacji 

grawitacyjnej.  

Odprowadzenie wód opadowych na teren placu targowego a dalej do projektowanej kanalizacji 

deszczowej.  

Budynek ten będzie budynkiem parterowym, niepodpiwniczonym. Przewidziany do realizacji 

w technologii tradycyjnej; fundamenty betonowe, ściany murowane, dach drewniany kryty 

blachą.  



  

III. Dane konstrukcyjno-materiałowe:  

1. Konstrukcja budynku. 

1.1. Fundamenty – budynek zalicza się do pierwszej kategorii geotechnicznej, a występujące 

warunki gruntowe uznaje się za proste. Grunt jaki zalega w miejscu proponowanej 

lokalizacji budynku naleŜy zaliczyć do klasy B. Maksymalne obciąŜenie jednostkowe 

podłoŜa pod fundamentem nie będzie przekraczać 150 kN/m2. Zaprojektowano ławy 

fundamentowe z betonu Ŝwirowego kl. B-15. Głębokość posadowienia ław 

fundamentowych – 1,0 m poniŜej poziomu terenu.  W ławach zastosować zbrojenie 

konstrukcyjne z czterech prętów ∅ 12 mm ( stal 34GS ), strzemiona  ∅ 6 mm (stal St0S 

) co 30 cm . 

 
Uwaga: W przypadku stwierdzenia w trakcie budowy innych od załoŜonych warunków 

gruntowych fundamenty naleŜy dostosować do zaistniałych warunków gruntowych. 

 
1.2. Mury fundamentowe – z bloczków betonowych kl. B-15 gr. 25 i 38 cm na zaprawie 

cementowej lub betonu Ŝwirowego kl. B-15. 

 
1.3. Ściany zewnętrzne nadziemia budynku – warstwowe grubości 36 cm, od wewnątrz blok 

z betonu komórkowego odmiany 600 gr. 24 cm na zaprawie cem.-wap. marki 5 + 

styropian FS-15 gr. 12 cm Współczynnik przenikania ciepła U = 0,285 W/m2 x K. 

 
1.4.  Ściany konstrukcyjne wewnętrzne – gr. 24 cm z bloczków z betonu komórkowego 

odmiany 700 gr. 24 cm na zaprawie cem.-wap. marki 5.         

 
1.5. Filarki konstrukcyjne – o przekroju 25 cm x 25 cm z cegły ceramicznej pełnej kl. 15 na 

zaprawie cementowej marki 5. 

 
1.6. Ściany działowe – gr. 12 cm z bloczków z betonu komórkowego odmiany 600 gr. 12 

cm na zaprawie cem.-wap. marki 3. 

 
1.7. Strop – monolityczny, płytowo, płyta Ŝelbetowa grubości 10 cm, beton B-15, zbrojenie 

główne    ∅ 12 mm ( stal 34GS ) co 10 cm, co drugi pręt odgiąć przy podporze do góry. 

Zbrojenie rozdzielcze ∅ 6 mm ( stal St0S ) co 20 cm.. 

 



  

1.8. NadproŜa – prefabrykowane, Ŝelbetowe typu L 19, po dwa na kaŜdy otwór, wypełnienie 

betonem B-15. 

1.9. Wieńce – w poziomie stropów oraz pod murłatami zastosować wieniec Ŝelbetowy o 

wymiarach b x h = 24 cm x 25 cm, beton B-15, zbrojenie 4 pręty ∅ 12 mm (stal 34GS), 

strzemiona ∅ 6 mm (stal St0S) co 25 cm.  

 
1.10. Więźba dachowa – krokwiowa,  z  drewna sosnowego lub świerkowego  K-27 

nasyconego środkami przeciwogniowymi i zabezpieczającymi przed korozją 

biologiczną. Elementy konstrukcyjne jak na rys. rzutu więźby dachowej i przekroju 

pionowym. Elementy drewniane oddzielić od muru warstwą papy. 

 
1.11. Schody zewnętrzne i podjazd – monolityczne, betonowe z betonu B-15. 

 

2. Wykończenie budynku. 

2.1. Izolacje : 

2.1.1. Przeciwwilgociowa – pozioma murów z dwóch warstw papy asfaltowej na lepiku 

asfaltowym, pionowa ław i ścian fundamentowych z dwóch warstw abizolu R + P na 

rapówce. 

2.1.2. Paroizolacja – folia polietylenowa. 

2.1.3. Termiczna – ścian zewnętrznych: styropian gr. 12 cm, stropu  – wełna mineralna gr. 20 

cm, podłogi styropian 8 cm. 

2.2. Podłogi i posadzki – płytki ceramiczne. 

2.3. Okładziny wewnętrzne ścian – do wysokości 2,0 m płytki ceramiczne. 

2.4. Podmurówka – obłoŜona płytkami klinkierowymi mrozoodpornymi. 

2.5. Stolarka okienna  - z profili czterokomorowych wysokoudarowe PCV. 

2.6. Stolarka drzwiowa – aluminiowa. 

2.7. Malowanie. 

2.7.1. Elementy drewniane zabezpieczyć środkiem grzybobójczym i p.poŜ. 

2.7.2. Elementy stalowe zabezpieczyć farbą miniową i pomalować 2 x farbą olejną 

chlorokauczukową. 

2.8. Pokrycie dachu – blacha dachówkowa. 



  

2.9.  Obróbki blacharskie – rynny ∅ 125 mm, rury spustowe ∅ 100 mm , obróbki 

kominowe, okapniki – z blachy stalowej ocynkowanej lub cynkowej gr. 0,55 mm 

 
IV. Uwagi ko ńcowe.  
 

Informacja nt. bezpieczeństwa zdrowia i ludzi. 

Projektowana inwestycja, tj. budowa budynku toalet publicznych przy realizacji 

nie stwarza zagroŜenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.  

Kierownik budowy, obejmujący funkcję na przedmiotowej budowie winien 

uwzględniać kolejność wykonywanych robót zgodnie z obowiązującymi warunkami 

technicznymi i sztuką budowlaną. Materiały budowlane i rzemieślnicze powinny odpowiadać 

atestom technicznym oraz ustaleniom odnośnych norm. Elementy drewniane naleŜy oddzielić 

od murów warstwą papy. Roboty budowlane i rzemieślnicze powinny być wykonywane 

zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowiązującymi przepisami i normami. Roboty 

budowlane moŜna rozpocząć dopiero po uprawomocnieniu się pozwolenia na budowę pod 

kierunkiem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane. 


