PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zamowie n
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45212000-6 Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych , sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektéw
budowlanych
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

Nazwa inwestycji :  Budowa toalety publicznej na targowisku komunalnym w Sulejowie
Adres inwestycji :  Sulejow nr ewid. dz. 234/4 obr. 7 gm. Sulejow

Inwestor : Gmina Sulejow

Adres inwestycji :  97-330 Sulejow ul. Konecka 42

Branza :  budowlana

Stawka roboczogodziny

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : zt

Podatek VAT : zt

Ogotem warto$¢ kosztorysowa robét : zt
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Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Dane ogolne projektowanego budynku:

Powierzchnia zabudowy - 44,88 m2
Powierzchnia uzytkowa - 32,91 m2
Kubatura - 195,90 m3

Opis stanu projektowanego:

Budynek toalet publicznych zlokalizowany bedzie na dzialce o nr ewid. 234/4.

W obiekcie tym znajdowac sie beda: toaleta dla niepetnosprawnych z jedng miska
ustepowa, toaleta dla kobiet z dwiema miskami ustepowymi oraz toaleta dla mezczyzn z
dwiema miskami ustepowymi i jednym pisuarem. W toaletach znajdowac sie bedg umywalki
oraz wentylacja mechaniczna, wigczana automatycznie i spetniajgca po wytgczeniu funkcje
wentylacji grawitacyjnej.

Dojscie i dojazd do budynku przez zmodernizowany, utwardzony kostkg plac targowy.
Odprowadzenie wod opadowych na teren placu targowego a dalej do projektowanej kanali-
zacji deszczowej.

Budynek ten bedzie budynkiem parterowym, niepodpiwniczonym. Przewidziany do realizacji
w technologii tradycyjnej; fundamenty betonowe, sciany murowane, dach drewniany kryty
blacha.
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Przedmiar robét

Lp. Podst Opis i wyliczenia \j.m. \ Poszcz Razem
1 Roboty przygotowawcze i ziemne
1|KNR-W 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do 15 cm za pomoca spy- |m?2
d.1/0119-01 charek
49.80 m?2 49.800
RAZEM 49.800
2|KNR-W 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek - dodatek |m2
d.1/0119-02 za kazde dalsze 5 cm grubosci
49.80 m?2 49.800
RAZEM 49.800
3|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.yzki 0.25 m3w  |m3
d.1/0203-04 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢
do 1km
46.24 m3 46.240
RAZEM 46.240
4|KNR-W 2-01 |Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym m3
d.1/0115-01
46.24 m3 46.240
RAZEM 46.240
5|KNR-W 2-01 |Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami w gruncie kat. I-lll z przerzutem na |m3
d.1/0501-03 odl. do 3 m - zageszczanie mechaniczne
10.46 m3 10.460
RAZEM 10.460
2 Fundamenty
6|KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uz. publicznej z transpor- |m3
d.2|1101-01 tem i uktadaniem recznym na podtozu gruntowym
2.25 m3 2.250
RAZEM 2.250
7|KNR-W 2-02 |Lawy fundamentowe betonowe prostokatne szer. do 0.6 m m3
d.2|0201-01
10.40 m3 10.400
RAZEM 10.400
8|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtadkie |t
d.2|0259-01
0.098 t 0.098
RAZEM 0.098
9|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebro- |t
d.2|0259-02 wane
0.187 t 0.187
RAZEM 0.187
3 Mury fundamentowe i izolacje stanu zerowego
10|KNR-W 2-02 |Sciany betonowe proste gr. 20 cm wys. do 3 m m?2
d.3/0206-01
35.6 m?2 35.600
RAZEM 35.600
11|KNR-W 2-02 |Sciany betonowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci m?2
d.3|0206-05 Krotnos¢ = 4
35.6 m?2 35.600
RAZEM 35.600
12|KNR-W 2-02 | Tynki wewn. zwykte kat.ll wykonywane recznie na $cianach i stupach m?2
d.3/0803-02 Krotnos¢ = 2
35.6 m?2 35.600
RAZEM 35.600
13|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne wyk. na gorgco - powtoki po- |m?2
d.3/0601-01 ziome z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa
12.64 m?2 12.640
RAZEM 12.640
14|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne wyk. na gorgco - powtoki po- |m?2
d.3/0601-02 ziome z lepiku asfaltowego - druga i nast.warstwa
12.64 m?2 12.640
RAZEM 12.640
15|NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy zgrzewalnej m2
d.3|202 0618-01
12.64 m?2 12.640
RAZEM 12.640
16| KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na m?2
d.3/0603-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
42.11 m?2 42.110
RAZEM 42.110
17|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na m2
d.3/0603-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
42.11 m?2 42.110
RAZEM 42.110
18|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych gr. 8 cm pionowe na |m?2
d.3/0608-10 zaprawie bez siatki metalowej
42.11 m?2 42.110
RAZEM 42.110
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Przedmiar robét

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
19|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii kubetkowej m?2
d.3/0606-02 ana-
logia
42.11 m?2 42.110
RAZEM 42.110
20|KNR-W 2-02 |Podktady z ubitych materiatow sypkich w budownictwie mieszkaniowym i uz. m3
d.3/1103-01 publicznej na podtozu gruntowym
10.73 m3 10.730
RAZEM 10.730
21|KNR-W 2-02 |Podkiady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uz. publicznej z transpor- |m3
d.3/1101-01 tem i uktadaniem recznym na podtozu gruntowym
5.36 m3 5.360
RAZEM 5.360
4 Sciany zewn etrzne i wewn etrzne konstrukcyjne - stan surowy
22|KNR-W 2-02 |Belki i podciagi o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 16 - wieniec |m3
d.4/0210-05 na scianach wew. konstrukcyjnych
3.487 m3 3.487
RAZEM 3.487
23|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtadkie |t
d.4|/0259-01
0.098 t 0.098
RAZEM 0.098
24|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebro- |t
d.4|0259-02 wane
0.187 t 0.187
RAZEM 0.187
25/KNR-W 2-02 |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m grubosci 24 cm |m?2
d.4/0108-03 z bloczkéw betonu komérkowego dtugosci 59 cm
88.22 m?2 88.220
RAZEM 88.220
26| KNR-W 2-02 |Otwory na okna w scianach murowanych gr.1 ceg. z cegiet pojedynczych, szt
d.4/0132-01 bloczkéw i pustakow
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
27|/KNR-W 2-02 |Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych gr.1 ceg. z |szt
d.4/0132-02 cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
28|KNR-W 2-02 |Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.4|0132-05
14.4 m 14.400
RAZEM 14.400
5 Strop
29/KNR-W 2-02 |Zelbetowe plyty stropowe grubosci 8 cm ptaskie lub na zebrach - z zastosowa- |m2
d.5/0217-01 niem pompy do betonu
35.75 m?2 35.750
RAZEM 35.750
30|KNR-W 2-02 |Zelbetowe ptyty stropowe i dachowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci  |m2
d.5/0217-05 piyty - z zastosowaniem pompy do betonu
Krotnos¢ = 2
35.75 m?2 35.750
RAZEM 35.750
6 Konstrukcja i pokrycie dachu
31 Izolacje folia paroizolacyjna m2
d.6
35.75 m?2 35.750
RAZEM 35.750
32|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm | m2
d.6/1104-02 ana- |zatarte na gtadko
logia
35.75 m?2 35.750
RAZEM 35.750
33|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z piyt uktada- |m2
d.6/0612-03 nych na sucho - jedna warstwa gr. 20 cm
35.75 m?2 35.750
RAZEM 35.750
34 NNRNKB (z.11) konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - murtaty o przekroju do 180 cm2 |m3
d.6/202 0416-01
0.55 m3 0.550
RAZEM 0.550
35/NNRNKB (z.11) konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - krokwie zwykte o dt. do 4.5 mi |m3
d.6/202 0418-03 |przekroju do 180 cm2
0.79 m3 0.790
RAZEM 0.790
36/NNRNKB (z.I1) konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - kleszcze o przekroju do 180 m3
d.6/202 0418-02 |cm2
0.46 m3 0.460
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RAZEM 0.460
37/NNRNKB (z.11) konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - krokwie zwykte o dt. do 4.5 mi |m3
d.6/202 0418-04 |przekroju ponad 180 cm2
0.52 m3 0.520
RAZEM 0.520
38/ NNRNKB (z.VI1) Pokrycie dachéw o pow.do 100 m2 o nachyleniu potaci do 85 % blachg ~ |m?2
d.6|202 0537-03 |powlekang trapezowa na fatach
54.77 m?2 54.770
RAZEM 54.770
39/NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?2
d.6/202 0541-02 |cm
4.86 m?2 4.860
RAZEM 4.860
40|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW tgczone na uszczelki - pétokragte o $r. 125 mm m
d.6/0524-01
26.32 m 26.320
RAZEM 26.320
41|KNR-W 2-02 |Rury spustowe z PCW okragte o $r. 90 mm m
d.6/0531-03
13.82 m 13.820
RAZEM 13.820
7 Scianki dziatowe
42|KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe z plytek piano- lub gazobetonowych grubosci 12 cm m?2
d.7/0127-03
33.3 m?2 33.300
RAZEM 33.300
43|KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobetonowych grubo$ci 6 cm m2
d.7|0127-01
9.9 m?2 9.900
RAZEM 9.900
8 Stolarka okienna i drzwiowa
44|KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego czterokomorowego profilu PCW, m2
d.8/1018-03 bezpieczne, o pow. 1.0-1.5 m2
1.32 m?2 1.320
RAZEM 1.320
45/NNRNKB (z.VI1) Drzwi jednoskrzydiowe z ksztattownikéw aluminiowych z przektadka ter- |m2
d.8/202 1026-05 |miczng systemu Pl 50
2.31 m?2 2.310
RAZEM 2.310
46| KNR-W 2-02 |Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych i wejsciowych do lokalu malo-|szt.
d.8/1025-01 wane dwukrotnie na budowie typu FD1
9 Szt. 9.000
RAZEM 9.000
47|/KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne szklone jednoskrzydtowe o pow. ponad |m?2
d.8/1022-05 1.6 m2 fabrycznie wykonczone
12.81 m?2 12.810
RAZEM 12.810
9 Tynki, okladziny wewn etrzne, parapety
48|KNR-W 2-02 |Tynki wewn. zwykte kat.|ll wykonywane recznie na $cianach i stupach m?2
d.9|0803-03
230.67 m?2 230.670
RAZEM 230.670
49|KNR-W 2-02 |Tynki wewn. zwykte kat.lll i IV wykonywane recznie na o$ciezach otworéw o m?2
d.9|0808-05 pow. ponad 3 m2 o szer. 15 cm
2.23 m?2 2.230
RAZEM 2.230
50|KNR-W 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykony- | m2
d.9/2011-02 wane recznie na scianach na podtozu z tynku
90.87 m?2 90.870
RAZEM 90.870
51|KNR-W 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykony-|m?2
d.9/2011-05 wane recznie na osciezach i pasach $ciennych na podtozu betonowym
2.23 m?2 2.230
RAZEM 2.230
52|KNR-W 2-02 | Tynki wewn. zwykte kat.Ill wykonywane recznie na stropach i podciggach m?2
d.9|0803-06
36.20 m?2 36.200
RAZEM 36.200
53|KNR-W 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykony-|m?2
d.9|2011-04 wane recznie na stropach na podtozu z tynku
36.20 m?2 36.200
RAZEM 36.200
54|KNR-W 2-02 |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wym. 20x25 cm na zaprawie |m2
d.9/0840-05 klejowej
do wys. 2,0 m w pomieszczeniach zaplecza, w natryskach na catej wysokosci
139.8 m?2 139.800
RAZEM 139.800
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55|KNR-W 2-02 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw dt. ponad 1 m szt
d.9|0135-02
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
10 Podio za wewn etrzne i podiogi
56|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm | m2
d.10{1104-01 zatarte na ostro
32.91 m?2 32.910
RAZEM 32.910
57|/KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po- |m?2
d.10/0606-01 ziome podposadzkowe
32.91 m?2 32.910
RAZEM 32.910
58| KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych gr. 5 cm poziome na |m2
d.10/0608-03 wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa + siatka
32.91 m?2 32.910
RAZEM 32.910
59|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po- |m?2
d.10/0606-01 ziome podposadzkowe
32.91 m?2 32.910
RAZEM 32.910
60|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatarte |m2
d.10{1104-01 na ostro
32.91 m?2 32.910
RAZEM 32.910
61|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m2
d.10{1104-03 tracenie za zmiane grub. 0 10 mm
Krotnos¢ = 2
32.91 m?2 32.910
RAZEM 32.910
62|KNR-W 2-02 |Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zapra-|m?2
d.10{1111-03 wie klejowej uktadane metoda regularng
32.91 m?2 32.910
RAZEM 32.910
63|KNR-W 2-02 |Cokoliki z ksztaltek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej m
d.10|1115-02
67.3 m 67.300
RAZEM 67.300
11 Malowania wewn etrzne
64|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podio- |m2
d.11{1510-03 zy gipsowych z gruntowaniem
129.30 m?2 129.300
RAZEM 129.300
65/KNR-W 2-02 |Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych|m?2
d.11{1510-04 Z gruntowaniem - dod.za kazde dalsze malowanie
129.30 m?2 129.300
RAZEM 129.300
12 Elewacije
66 | kalkulacja (z.VI1) docieplenie $cian zewn. budynkéw z przyklejeniem styropianu gr. 12 cm i |m?2
d.12|wtasna jednej warstwy siatki na $cianach petnych i z otworami
96.88 m?2 96.880
RAZEM 96.880
67 kalkulacja Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej grubosci ok. 2.0 |m2
d.12|wiasna mm z gotowej suchej mieszanki akrylowej wyk. recznie na uprzednio przygoto-
wanym podiozu na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych
96.88 m?2 96.880
RAZEM 96.880
68 docieplenie $cian zewn. budynkéw - ochrona naroznikéw wypuktych na styro- |m
d.12|kalk. wtasna |pianie z dod. wzmocnieniem jedng warstwag siatki na wys. 3,5m
14.6 m 14.600
RAZEM 14.600
69 KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mozaikowego mm wykonana m2
d.12|0932-02 recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - $ciany ptaskie i powierzchnie
analogia poziome - 0,2m od powierzchni terenu
5.04 m?2 5.040
RAZEM 5.040
13 Roboty zewn etrzne
70|KNR-W 2-02 |Podktady z ubitych materiatow sypkich w budownictwie mieszkaniowym i uz. m3
d.13/1103-01 publicznej na podtozu gruntowym
3.89 m3 3.890
RAZEM 3.890
71/KNR-W 2-02 |Podkitady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uz. publicznej z transpor- |m3
d.13/1101-01 tem i uktadaniem recznym na podtozu gruntowym
5.24 m3 5.240
RAZEM 5.240
72|KNR-W 2-02 |Podjazd betonowy zewn.na gotowym podtozu m3
d.13]0219-01
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6.23 m3 6.230
RAZEM 6.230
73|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatarte |m2
d.13/1104-01 na ostro
12.94 m?2 12.940
RAZEM 12.940
74|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatarte |m2
d.13]1104-02 na gtadko
12.94 m?2 12.940
RAZEM 12.940
75/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo- |m?2
d.13|0511-02 piaskowej
12.94 m?2 12.940
RAZEM 12.940
76| KNR-W 2-02 |Balustrady zewnetrzne z pochwytem stalowym m
d.13]1209-01
38.5 m 38.500
RAZEM 38.500
77/KNR-W 2-02 |Wycieraczki do obuwia typowe 0.27 m2 szt.
d.13]1219-03
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
78/ KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w grun- |m?2
d.13/0101-01 cie kat.I-IV gtebok. 20 cm i szer. 50 cm - opaska wokot
13.40 m?2 13.400
RAZEM 13.400
79/ KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grub.po zageszcz. 8cm  |m2
d.13/0114-07
13.40 m?2 13.400
RAZEM 13.400
80 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm m?2
d.13/0114-08 grub.po zageszcz.
Krotnos¢ = 2
13.40 m?2 13.400
RAZEM 13.400
81|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin zapra- |m
d.13/0407-01 wa cem.
30.8 m 30.800
RAZEM 30.800
82 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo- |m?2
d.13|0511-02 piaskowej - opaska wokot budynku
13.40 m?2 13.400
RAZEM 13.400
83|KNR-W 2-01 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-11 m?2
d.13]0505-01
79.92 m?2 79.920
RAZEM 79.920
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