
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
  
NAZWA INWESTYCJI   :     Budowa drogi w miejscowości Łazy Dąbrowa - przepust fi 80
ADRES INWESTYCJI   :     Łazy Dąbrowa nr ewid. działki 426, 428 obr. Łazy Dąbrowa, gm. Sulejów
INWESTOR   :     Gmina Sulejów
ADRES INWESTORA   :     97-330 Sulejw ul. Konecka 42

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     mgr inż. Krzysztof Pabich
DATA OPRACOWANIA   :     06.2010 r.

Stawka roboczogodziny   :     

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT   :                zł
Podatek VAT   :                zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót   :                zł

Słownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
06.2010 r.

Data zatwierdzenia



OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Projekt Budowlany pt. "Budowa drogi w miejscowości Łazy Dąbrowa" - polegający na wyrównaniu warstwy istniejącej 
podbudowy, ułożeniu podbudowy z tłucznia kamiennego oraz położenie dwóch warstw asfalto-betonu grubości 4 cm
 ( warstwy wiążącej i warstwy ścieralnej ). 
Teren drogi posiada wydzielony liniami własności pas drogowy przeznaczony pod obsługę komunikacyjną. 
Przed przystąpieniem do prac w/w działki posiadają nawierzchnię z kruszywa łamanego, destruktu i żużla szlakowego. 
Z uwagi na różnorodność użytych do jej budowy materiałów i ich stan techniczny przewiduje się wykorzystanie na 
pobocza w 50% zapotrzebowania, pozostałą część należy dołożyć z tłucznia kamiennego . 
 
Zakres robót obejmuje odcinek o łącznej długości 1191,58 m
Projektowana  jezdnia posiadać będzie szerokość 5,0 mb.
Spadek poprzeczny jezdni daszkowy o nachyleniu - 2%. 
Pobocza projektuje się o szerokości  0.5m. Odwodnienie powierzchniowe. 
Na odcinku drogi projektuje się dwa przepusty z rur betonowych "Wipro" o średnicy fi 40 cm i długości 6,0 m oraz 
fi 50 i długości 7,5 m
DODATKOWO PROJEKTUJE SIĘ PRZEPUST Z RUR WIPRO ŚREDNICY 80 CM I DŁUGOŚCI 9,0m
 
Warstwy jezdni:
Projektowana podbudowy jezdni :
 
- Istniejąca podbudowa z kruszywa 
  Łamanego, destruktu             - gr. 5 - 10 cm
- Warstwa z tłucznia kamiennego 
  stabilizowanego mechanicznie                                     - gr. 20 cm
- Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego
  0/12.8 wg PN-S-96025  dla KR-1                - gr 4 cm
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Łazy Dąbrowa przepust PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

M*0.9;  S*0.8
1 Odwodnienie
1

d.1
KNNR 6 0605-
02

Przepusty rurowe pod zjazdami - ławy fundamentowe betonowe m3

9*0.2*1.0 m3 1.800
RAZEM 1.800

2
d.1

KNNR 6 0605-
06

Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o średnicy 40 cm m

6.0 m 6.000
RAZEM 6.000

3
d.1

KNNR 6 0605-
07
analogia

Przepusty rurowe pod zjazdami - rury żelbetonowe o średnicy 80 cm m

9.0 m 9.000
RAZEM 9.000

4
d.1

KNNR 1 0202-
06

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.

m3

10*0.8*1.2 m3 9.600
RAZEM 9.600

5
d.1

KNNR 1 0208-
02

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o
nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)

m3

poz.4 m3 9.600
RAZEM 9.600
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