PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspélnego Slownika Zamoéwien
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog

NAZWA INWESTYCJI : Budowa drogi w miejscowosci Lazy Dabrowa

ADRES INWESTYCJI  : Lazy Dabrowa nr ewid. dziatki 426, 428 obr. Lazy Dabrowa, gm. Sulejow
INWESTOR : Gmina Sulejow

ADRES INWESTORA  :  97-330 Sulejw ul. Konecka 42

SPORZADZIL. KALKULACJE : mgr inz. Krzysztof Pabich
DATA OPRACOWANIA :02.2010r.

Stawka roboczogodziny :

Warto$¢ kosztorysowa robdt bez podatku VAT : zt

Podatek VAT : zt

Ogolem wartos¢ kosztorysowa robot : zt

Slownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
02.2010 r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



tazy Dgbrowa
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Lp. \ Podst Opis i wyliczenia \ j.m. Poszcz Razem
M*0.9; S*0.8
1 Podbudowa
1{KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie |km
d.1{0111-01 réwninnym.
1.192 km 1.192
RAZEM 1.192
2|KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pita nawierzchni bitumicznych na gt. do 5 cm m
d.1/0101-01
9.0 m 9.000
RAZEM 9.000
3/KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z m?2
d.1/0102-01 wywozem materiatu z rozbidrki na odl. do 1 km
16.0 m?2 16.000
RAZEM 16.000
4/ KNNR 1 Wykopy wykonywane koparkami zgarniakowymi z bezpo$rednim przerzu- |m3
d.1/0406-01 tem gruntu uzyskanego z ukopu; grunt kat.I-I1
1191.58%0.1 m3 119.158
RAZEM 119.158
SIKNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.60  |m3
d.1/0201-07 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
poz.4 m3 119.158
RAZEM 119.158
6/KNNR 6 Profilowanie i zaggszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie  |m?
d.1/0103-03 kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
1191.58%6.0 m?2 7149.480
RAZEM 7149.480
7/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tfamanych gr. 15 cm ( wsp. 0.8 dla m?2
d.1/0113-01 proj. grubosci 12 cm) 31,5/63 mm dolomit
Krotnos¢ = 0.8
1191.58*5.3 m?2 6315.374
RAZEM 6315.374
8|KNNR 6 Warstwa gorna podbudowy z kruszyw famanych gr. 8 cm- ttuczen kamienny |m?2
d.1]0113-04 dolomit frakcji 4/31,5 mm
poz.7 m2 6315.374
RAZEM 6315.374
9/KNNR 6 Warstwa gorna podbudowy z kruszyw famanych gr. 15 cm - pobocza z thucz- |m?
d.1]0113-06 nia gr. 10 cm z wykorzystaniem istniejacej podbudowy w 50%
analogia Krotnos¢ = 0.333
1192*2%*0.5 m?2 1192.000
RAZEM 1192.000
2 Nawierzchnie
10| KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych- na jezdni m?2
d.2|1005-07
1191.58*5.1+16 m?2 6093.058
RAZEM 6093.058
11|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek grysowo-zwirowych asfaltowych 0/16 o grubosci |m?2
d.2|0309-02 4 cm (warstwa $cieralna) - jezdnia
1191.58*5.0+16 m?2 5973.900
RAZEM 5973.900
3 Odwodnienie
12|KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - tawy fundamentowe betonowe m3
d.3/0605-02
3.5 m3 3.500
RAZEM 3.500
13|KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o $rednicy 40 cm m
d.3/0605-06
6.0 m 6.000
RAZEM 6.000
14/ KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o $rednicy 50 cm m
d.3/0605-07
8.0 m 8.000
RAZEM 8.000
15\ KNNR 1 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopoéw wykonywanych m2
d.3]0503-03 mechanicznie w gruntach kat.I-IIT
60*(0.707*2+0.50) m?2 114.840
RAZEM 114.840
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16/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 |m3
d.310202-06 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
60*0.4 m3 24.000
RAZEM 24.000
17/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.310208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
poz.16 m3 24.000
RAZEM 24.000
4 Oznakowanie
18/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.4/0702-01
9.0 szt. 9.000
RAZEM 9.000
19|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne |szt.
d.4/0702-04 0 pow. do 0.3 m2- znaki drogowe odblaskowe z folii I szej generacji: A 7-2
szt., (D-1 + T-6a)- 1 kpl, (D-1 + T-6¢)- 1 kpl, A- 11 -3szt, A- 6b- 1 szt, A-
6b- 1 szt
11.0 Szt. 11.000
RAZEM 11.000
5 Regulacja urzadzen
20|KNR 2-31  |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociagowych i gazowych Szt.
d.5|1406-04
6.0 szt. 6.000
RAZEM 6.000
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