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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Projekt Budowlany pt. "Budowa drogi w miejscowości Kłudzice" - polegający na wyrównaniu warstwy istniejącej 
podbudowy, ułożeniu podbudowy z tłucznia kamiennego oraz położenie dwóch warstw asfalto-betonu grubości 4 cm 
( warstwy wiążącej i warstwy ścieralnej ). 
Teren drogi posiada w zaznaczonej części wydzielony liniami własności pas drogowy przeznaczony pod obsługę
 komunikacyjną. Przed przystąpieniem do prac w/w działki posiadają nawierzchnię z kruszywa łamanego, destruktu i żużla szlakowego. Z uwagi na różnorodność uży-
tych do jej budowy materiałów i zły ich stan techniczny nie jest możliwy jej odzysk i ewentualne wykorzystanie. 
Zakres robót obejmuje odcinek o długości 629,62 mb tj. 0+0,00 m do 0+629,62 m
Projektowana jezdnia posiadać będzie szerokość 5,0 mb.
Spadek poprzeczny jezdni jednostronny o nachyleniu - 2% w kierunku projektowanego rowu przydrożnego, na odcinku 
gdzie rowu nieprzewiduje się spadek daszkowy o nachyleniu 2%. 
Pobocza projektuje się o szerokości  0.5m z tłucznia kamiennego, zgodnie z rysunkiem przekroju normalnego. 
Projektuje się odwodnienie w postaci rowów przydrożnych.
Rów zlokalizowany będzie w śladzie istniejącego po stronie zachodniej od 0+000 do 0+429,62 m, na pozostałym 
odcinku odwodnienie powierzchniowe. 
Na odcinku drogi projektuje się dwa przepusty z rur betonowych "Wipro" o średnicy fi 60 cm długości 9,0 m i
fi 80 i długości 9,0 m oraz na zjazdach przepusty fi 40cm - ( szerokości zjazdów zgodne z rysunkiem nr 1, łączna
długość rur fi 40 Wipro wynosi 53,0 mb ). 
DDODATKOWE PRZEPUSTY Z RUR WIPRO FI 40 CM DŁUGOŚCI 15 m
 
Zjazdy na posesję i do pól:
Projektowane zjazdy o szerokości 5,0 m :
-  Przepust fi 40 cm na ławie betonowej 
   Warstwa z tłucznia kamiennego 
   stabilizowanego mechanicznie                                     - gr. 15 cm
-  Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego
   0/12.8 wg PN-S-96025  dla KR-1                - gr 4 cm
 
Warstwy jezdni:
Projektowana podbudowy jezdni :
 
-  Istniejąca podbudowa z kruszywa 
   Łamanego, destruktu             - gr. 5 - 10 cm
   Warstwa z tłucznia kamiennego 
   stabilizowanego mechanicznie                                     - gr. 20 cm
-  Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego
   0/12.8 wg PN-S-96025 dla KR-1                - gr 4 cm
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Kłudzice dodatkowy zjazd PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

M*0.9;  S*0.7
1 Podbudowa
1

d.1
KNNR 6 0113-
01

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm 0-31,5 mm dolomit - zjazdy m2

3*5*4.50 m2 67.500
RAZEM 67.500

2 Nawierzchnie
2

d.2
KNNR 6 1005-
07

Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych - na zjazdach m2

poz.1 m2 67.500
RAZEM 67.500

3
d.2

KNNR 6 0309-
02

Nawierzchnie z mieszanek grysowo-żwirowych asfaltowych 0/16 o grubości 4 cm (warstwa ście-
ralna) -zjazdy

m2

poz.1 m2 67.500
RAZEM 67.500

3 Odwodnienie
4

d.3
KNNR 6 0605-
02

Przepusty rurowe pod zjazdami - ławy fundamentowe betonowe m3

5*3*0.2*0.6 m3 1.800
RAZEM 1.800

5
d.3

KNNR 6 0605-
06

Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o średnicy 40 cm m

3*5 m 15.000
RAZEM 15.000
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