PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspéinego Stownika Zamowien
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog

NAZWA INWESTYCJI :  Budowa drogi w miejscowosci Kiudzice dodatkowe zjazdy
ADRES INWESTYCJI :  Kiudzice nr ewid. dziatki 413, 624 obr. Ktudzice, gm. Sulejow
INWESTOR : Gmina Sulejow

ADRES INWESTORA  :  97-330 Sulejw ul. Konecka 42

SPORZADZIL KALKULACJE :  mgr inz. Krzysztof Pabich
DATA OPRACOWANIA . 06.2010r.

Stawka roboczogodziny :

Warto$¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT : zt

Podatek VAT : zt

Ogotem warto$¢ kosztorysowa robot : zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

06.2010 .



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Projekt Budowlany pt. "Budowa drogi w miejscowosci Ktudzice" - polegajacy na wyréwnaniu warstwy istniejacej
podbudowy, utozeniu podbudowy z tlucznia kamiennego oraz potozenie dwoch warstw asfalto-betonu grubosci 4 cm

( warstwy wiazacej i warstwy $cieralnej ).

Teren drogi posiada w zaznaczonej czesci wydzielony liniami wlasnosci pas drogowy przeznaczony pod obstuge
komunikacyjna. Przed przystapieniem do prac w/w dziatki posiadaja nawierzchnie z kruszywa tamanego, destruktu i zuzla szlakowego. Z uwagi na réznorodno$¢ uzy-
tych do jej budowy materiatéw i zly ich stan techniczny nie jest mozliwy jej odzysk i ewentualne wykorzystanie.

Zakres rob6t obejmuje odcinek o dtugosci 629,62 mb tj. 0+0,00 m do 0+629,62 m

Projektowana jezdnia posiada¢ bedzie szeroko$¢ 5,0 mb.

Spadek poprzeczny jezdni jednostronny o nachyleniu - 2% w kierunku projektowanego rowu przydroznego, na odcinku
gdzie rowu nieprzewiduje si¢ spadek daszkowy o nachyleniu 2%.

Pobocza projektuje sie o szerokosci 0.5m z tlucznia kamiennego, zgodnie z rysunkiem przekroju normalnego.
Projektuje sie odwodnienie w postaci rowdw przydroznych.

Réw zlokalizowany bedzie w $ladzie istniejacego po stronie zachodniej od 0+000 do 0+429,62 m, na pozostatym
odcinku odwodnienie powierzchniowe.

Na odcinku drogi projektuje sie dwa przepusty z rur betonowych "Wipro" o $rednicy fi 60 cm dtugosci 9,0 m i

fi 80 i dtugosci 9,0 m oraz na zjazdach przepusty fi 40cm - ( szerokosci zjazdéw zgodne z rysunkiem nr 1, taczna
dtugos¢ rur fi 40 Wipro wynosi 53,0 mb ). )

DDODATKOWE PRZEPUSTY Z RUR WIPRO FI 40 CM DLUGOSCI 15 m

Zjazdy na posesje i do pdl:
Projektowane zjazdy o szerokosci 5,0 m :
- Przepust fi 40 cm na tawie betonowe;j
Warstwa z ttucznia kamiennego
stabilizowanego mechanicznie -gr.15¢cm
- Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego
0/12.8 wg PN-S-96025 dla KR-1 -grdcm

Warstwy jezdni:
Projektowana podbudowy jezdni :

- Istniejaca podbudowa z kruszywa

tamanego, destruktu -gr.5-10cm

Warstwa z tlucznia kamiennego

stabilizowanego mechanicznie -gr.20cm
- Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego

0/12.8 wg PN-S-96025 dla KR-1 -grdcm

Norma PRO Wersja 4.29 Licencja: 12359



Ktudzice dodatkowy zjazd PRZEDMIAR

Lp. |  Podst | Opis i wyliczenia | jm. Poszcz |  Razem
M*0.9; §*0.7
1 Podbudowa
1/KNNR 6 0113- | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw famanych gr. 15 cm 0-31,5 mm dolomit - zjazdy m?2
d.1]01
3*5*4.50 m2 67.500
RAZEM 67.500
2 Nawierzchnie
2|KNNR 6 1005- |Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych - na zjazdach m?2
d.2|07
poz.1 m2 67.500
RAZEM 67.500
3|KNNR 6 0309- |Nawierzchnie z mieszanek grysowo-zwirowych asfaltowych 0/16 o grubo$ci 4 cm (warstwa $cie- |m?2
d.2|02 ralna) -zjazdy
poz.1 m2 67.500
RAZEM 67.500
3 Odwodnienie
4/KNNR 6 0605- |Przepusty rurowe pod zjazdami - tawy fundamentowe betonowe m3
d.3|02
5*3*0.2*0.6 m3 1.800
RAZEM 1.800
5|KNNR 6 0605- |Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o $rednicy 40 cm m
d.3|06
35 m 15.000
RAZEM 15.000

Norma PRO Wersja 4.29 Licencja: 12359




