PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspélnego Slownika Zamoéwien
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa ul. Piaskowej w Sulejowie
ADRES INWESTYCJI  :  Sulejow ul. Piaskowa

INWESTOR : Gmina Sulejow

ADRES INWESTORA : 97-330 Gmina Sulejow, ul. Konecka 42
BRANZA : drogowa

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

NARZUTY
Koszty posrednie [Kp] .....cooeiiiiiiiiiiiiiiiiiiccins % R, S

2 S VA % R+Kp(R), S+Kp(S)
AV 4 O % R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)

Wartosc¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT : zt
Podatek VAT : zt
Ogodtem warto$¢ kosztorysowa robot : zt

Slownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Projektowany odcinek posiada:
- dtugos¢ 186,28 mb

Projektowana jezdnia posiada¢ bgdzie statq szerokos¢ i wynosi¢ bedzie 5,0 mb.

Spadek poprzeczny jezdni- jednostronny 2% . Od strony wschodniej i zachodniej projektuje si¢ chodnik szerokosci 1,5 m natomiast od strony zachod-
niej odwodnienie w postaci kanalizacji deszczowej. Wpusty uliczne zlokalizowane po stronie zachodniej przy krawezniku, potaczone kolektorem fi
250. Na kolektorze znajduje sig pig¢ studni osadnikowych. Kanalizacja deszczowa wlaczona jest w istniejace przytacze kanalizacji deszczowej fi 250
mm znajdujace si¢ w ul. Piaskowej przy nr 18.

Chodnik o szerokosci 1,5 m znajduje si¢ po dwoch stronach projektowanej drogi. Pomigdzy jezdnig a chodnikiem znajdowac sig bgdzie pas zieleni o
szerokosci 1,5 m. W pasie zieleni od strony zachodniej znajdowac si¢ bgdzie kolektor deszczowy. Chodnik wykonany z kostki typu BEHATON gr. 8
cm w kolorze szarym, natomiast zjazdy do posesji wykonane z kostki typu j.w. gr. 8 cm w kolorze czerwonym.

Konstrukcja nawierzchni:

Projektuje sig¢ konstrukcjg nawierzchni jezdni zalecana dla Kategorii Ruchu KR-1 wg ponizszych warstw konstrukcyjnych

" Podbudowa zasadnicza z kruszywa

tamanego stabilizowanego mechanicznie -gr. 20 cm

" Warstwa wigzaca z asfaltobetonu

0/16 wg PN-S-96025 -gr. 5 cm
" Warstwa $cieralna beton asfaltowy
0/16 wg PN-S-96025 -gr4 cm

Chodnik znajdowac si¢ bedzie po stronie wschodniej i zachodniej projektowanej ulicy. Szerokos¢ chodnika to 1,5 m. Wykonany z kostki betonowej
szarej gr 8 cm, na wjazdach zastosowac kostke kolorowa (czerwona). Warstwy konstrukcyjne zgodnie z rysunkami nr 3 1 4.
Odwodnienie projektowana kanalizacja deszczowa wedtug opracowania branzowego .
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ul. Piaskowa w Sulejowie.kst PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz Razem
1 Roboty pomiarowe i rozbiorkowe
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie rownin-  |km
d.1/0111-01 nym.
0.20 km 0.200
RAZEM 0.200
2/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z ttucznia gr. 15 cm mechanicznie m?2
d.1/0802-02
931.40 m?2 931.400
RAZEM 931.400
3|KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na zmiane robocza przez 4 samo- |m3
d.1/1103-02 chody samowytadowcze
93.14 m3 93.140
RAZEM 93.140
4|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu |m3
d.1/1103-04 samochodem samowytadowczym na odleglto$¢ 1 km
93.14 m3 93.140
RAZEM 93.140
5|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu |m3
d.1/1103-05 samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastgpny rozpoczgty 1 km
Krotno$¢ =3
93.14 m3 93.140
RAZEM 93.140
2 Roboty ziemne
6|KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gl. 20 cm w gruncie kat. II-VI na calej szerokoéci ~ |m?
d.2|0101-02 jezdni i chodnikéw - koryto o glgbokosci 25 cm
Krotno$¢ = 1.25
186.28*5.6 m?2 1043.168
RAZEM 1043.168
7|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr kat.|m?3
d.210205-04 I-1II w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad.
1043.17*0.25 m3 260.793
RAZEM 260.793
8|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po  |m?3
d.210208-02 drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotno$¢ =3
260.793 m3 260.793
RAZEM 260.793
3 Podbudowa
9/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm m?2
d.3|0113-02
931.40 m?2 931.400
RAZEM 931.400
4 Nawierzchnia
10|KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m?2
d.4/1005-07
931.40 m?2 931.400
RAZEM 931.400
11|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 5 cm (war- |m2
d.4/{0308-02 stwa wiazaca)
931.40 m?2 931.400
RAZEM 931.400
12|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 cm (war- |m?2
d.4/0309-02 stwa $cieralna)
931.40 m?2 931.400
RAZEM 931.400
5 Krawezniki
13|KNR 2-31 Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.5/0402-04
23.23 m3 23.230
RAZEM 23.230
14|KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw betono-  |m
d.5/0403-03 wych na podsypce cementowo-piaskowej
186.28%2+21+15+5+15 m 428.560
RAZEM 428.560
6 Chodniki
15|KNNR 6 Koryta wykonywane recznie gh. 20 cm w gruncie kat. III-IV na calej szerokosci jezdni i |m?
d.6/0101-08 chodnikow
(9+25,5+5,5+27+5+9+5+1+5+2,5+12,5+4+17,5+3,5+9+18)*1,5 strona prawa
(32,5+2+10+12,5+14+12,5+11+27,5+15+20+4+5)*1,5 strona lewa
(9+25.5+5.5427+5+9+5+1+5+2.5+12.5+4+17.5+3.5+9+18)*1.5+(32.5+2+10+12.5+  |m? 487.500
14+12.5+11427.5+15+20+4+5)*1.5
RAZEM 487.500
16| KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr kat.|m?3
d.6]0205-04 I[-1II w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad.
487.5*%0.2 m3 97.500
-3-
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ul. Piaskowa w Sulejowie.kst PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 97.500
17\KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po  |m?3
d.6]0208-02 drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotno$¢ =3
487.5%0.2 m3 97.500
RAZEM 97.500
18|KNNR 6 Warstwy odcinajace zaggszczane mechanicznie o grubosei 10 cm m?2
d.6/0106-05 (9+25,5+5,5+27+5+9+5+1+5+2,5+12,5+4+17,5+3,5+9+18)*1,5 strona prawa
(32,5+2+10+12,5+14+12,5+11427,5+15+20+4+5)*1,5 strona lewa
(9+25.5+5.5+27+5+9+5+1+5+2.5+12.5+4+17.5+3.5+9+18)*1.5+(32.5+2+10+12.5+  |m? 487.500
14+12.5+11427.5+15+20+4+5)*1.5
RAZEM 487.500
19| KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm szara na podsypce cementowo-  |m?2
d.6/0502-03 piaskowej z wypelnieniem spoin piaskiem
(9+25,5+5,5+27+5+9+5+1+542,5+12,5+4+17,5+3,5+9+18)*1,5 strona prawa
(32,5+2+10+12,5+14+12,5+11+27,5+15+20+4+5)*1,5 strona lewa
(9+25.5+5.5+27+5+9+5+1+5+2.5+12.5+4+17.5+3.5+9+18)*1.5+(32.5+2+10+12.5+  |m? 487.500
14+12.5+11427.5+15+20+4+5)*1.5
RAZEM 487.500
20/KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypetnione |m
d.6|0404-02 piaskiem
(9+25.5+5.5)H(27+5+9+5+1+5+2.5+12.5+4+17.5+3.5+9+18)*2 strona prawa
(32.542+10+12.5+14+12.5+11427.5+15+20+4+5)*2 strona lewa
(9+25.5+5.5)+H(27+5+9+5+14+5+2.5+12.5+4+17.5+3.5+9+18)*2+(32.5+2+10+12.5+ |m 610.000
14+12.5+11+27.5+15+20+4+5)*2
RAZEM 610.000
7 Wijazdy
21|KNNR 6 Koryta wykonywane recznie gh. 30 cm w gruncie kat. III-IV na calej szerokosci jezdni i |m?
d.7/0101-09 chodnikow
T*A+T*5+T*5+4%T+T7*5+7, 5% T+7*4+9%7 5+9*5,5 strona lewa
7,5%5+5%4+8*4+9%8+5,5%8+4*8+5%8+4*8+5%8+5%7+5*7+4*6 strona prawa
THA+T*5+THSHA*THTH5+T S¥T+T*44+9*%7 5+9%5. 547 .5*5+5*4+8*4+9*8+5.5%8+4*8+ |m?2 802.000
5*8+4*8+5*8+5*7+5%7+4%6
RAZEM 802.000
22/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr kat.|m?3
d.70205-04 I-1II w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad.
802*0.26 m3 208.520
RAZEM 208.520
23/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po  |m?3
d.7]0208-02 drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotnos$¢ =3
802*0.26 m3 208.520
RAZEM 208.520
24|/KNNR 6 Nawierzchnie z ttucznia kamiennego - warstwa dolna o gr. 15 cm m?2
d.7/0204-02
802.00 m?2 802.000
RAZEM 802.000
25|KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubo$ci 8 cm kolorowa na podsypce cemento- |m?2
d.70502-03 wo-piaskowej z wypetieniem spoin piaskiem
802.00 m?2 802.000
RAZEM 802.000
26|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypelnione |m
d.7]0404-02 piaskiem
strona lewa 135,00 mb
strona prawa 179,00 mb
314.0 m 314.000
RAZEM 314.000
8 Regulacja urzadzen
27/KNNR 6 Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych przy objetosci betonu w jed- |m?3
d.8|1305-01 nym miejscu do 0.1 m3
4.5 m3 4.500
RAZEM 4.500
9 Oznakowanie pionowe
28 KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.9/0702-01
2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000
29/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow.  |szt.
d.9/0702-04 do 0.3 m2
10.00 szt. 10.000
RAZEM 10.000
10 Roboty wykonczeniowe
30/ KNNR 1 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm -( warstwa 10 |m2
d.10/0507-01 cm).
Krotnos$¢ =2
480.0 m? 480.000
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RAZEM 480.000
11 Roboty rézne
31|KNNR 5 Rury ochronne z PCW o $r.ponad 80 mm rura ostonowa fi 100 mm AROTA m
d.11|0113-02
12.0 m 12.000
RAZEM 12.000
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