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OPIS TECHNICZNY 

I. Podstawa opracowania 

 

1. Mapa sytuacyjno – wysokościowa 

2. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 

marca 1999 r. (Dz. U. Nr 43 poz. 430 z dnia 14 maja 1999 r.) 

3. Inwentaryzacja stanu istniejącego w terenie 

4. Uzgodnienia branżowe  z inwestorem. 

 

 

II. Zakres opracowania 

 

Projekt Budowlany pt. „Budowa ul. Piaskowej w Sulejowie” Gm. Sulejów 

obejmuje swoim zakresem zaprojektowanie na terenie istniejącego w części 

wydzielonego pasa drogowego przebiegającego w rejonie budownictwa 

mieszkaniowego, jezdni o nawierzchni asfaltowej. Projektowana droga stanowić 

będzie dojazd do osiedla zabudowy jednorodzinnej. 

 

III. Stan istniejący 

 

Teren ulicy posiada w zaznaczonej części wydzielony liniami własności pas 

drogowy przeznaczony pod obsługę komunikacyjną.  

Przed przystąpieniem do projektowania w/w droga posiada nawierzchnię 

gruntową częściowo utwardzoną żużlem oraz materiałem kamiennym. 

Z uwagi na różnorodność użytych do jej ulepszenia materiałów nie jest możliwy 

odzysk i ewentualne wykorzystanie w/w materiałów w nowej konstrukcji 

nawierzchni.  

 

 



 
 

IV. Stan projektowany 

 

Projektowany odcinek posiada: 

- I etap zadania  długości 186,28 mb 

 

Projektowana jezdnia posiadać będzie stałą szerokość i wynosić będzie 5,0 mb. 

Spadek poprzeczny jezdni- jednostronny 2% . Od strony wschodniej i zachodniej 

projektuje się chodnik szerokości 1,5 m natomiast od strony zachodniej 

odwodnienie w postaci kanalizacji deszczowej. Wpusty uliczne zlokalizowane po 

stronie zachodniej przy krawężniku, połączone kolektorem fi 250. Na kolektorze 

znajduje się pięć studni osadnikowych. Kanalizacja deszczowa włączona jest w 

istniejące przyłącze kanalizacji deszczowej fi 250 mm znajdujące się w ul. 

Piaskowej przy nr 18. 

Chodnik o szerokości 1,5 m znajduje się po dwóch stronach projektowanej drogi. 

Pomiędzy jezdnią a chodnikiem znajdować się będzie pas zieleni o szerokości 

1,5 m. W pasie zieleni od strony zachodniej znajdować się będzie kolektor 

deszczowy. Chodnik wykonany z kostki typu BEHATON gr. 8 cm w kolorze 

szarym, natomiast zjazdy do posesji wykonane z kostki typu j.w. gr. 8 cm w 

kolorze czerwonym.  

 

Konstrukcja nawierzchni: 

 

Projektuje się konstrukcję nawierzchni jezdni zalecaną dla Kategorii Ruchu KR-

1 wg poniższych warstw konstrukcyjnych 

 

• Podbudowa zasadnicza z kruszywa  

łamanego stabilizowanego mechanicznie   -gr. 20 cm 

• Warstwa wiążąca z asfaltobetonu 

 0/16 wg PN-S-96025                 -gr. 5 cm 



 
 

• Warstwa ścieralna beton asfaltowy 

0/16 wg PN-S-96025                  -gr 4 cm 

 

Chodnik znajdować się będzie po stronie wschodniej i zachodniej projektowanej 

ulicy. Szerokość chodnika to 1,5 m. Wykonany z kostki betonowej szarej gr 8 

cm, na wjazdach zastosować kostkę kolorową (czerwoną). Warstwy 

konstrukcyjne zgodnie z rysunkami  nr 3 i 4. 

 

V. Odwodnienie 

 

Odwodnienie projektowana kanalizacja deszczowa według opracowania 

branżowego . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

INFORMACJA 

DOT. BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA  

dla budowy drogi gminnej  

ul. Piaskowa w Sulejowie, Gm. SULEJÓW 

 

 

1. Zakres robót w kolejności realizacji 

• Rozbiórka częściowa nawierzchni  

• Wykonanie komutowania do projektowanych rzędnych 

• Wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie 

• Ułożenie nawierzchni z masy asfaltowej dla KR-1w dwóch warstwach: 5cm 

w-wa wiążąca, 4cm w-wa ścieralna 

• Ułożenie chodników i wjazdów 

• Wykonanie odwodnienia w postaci kanalizacji deszczowej 

• Regulacja urządzeń 

• Ustawienie oznakowanie pionowego 

 

2.  Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

 

Na projektowanym terenie istnieje w części osiedle mieszkaniowe budownictwa 

jednorodzinnego. 

 

3. Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.  

 

 W zakresie robót drogowych elementami które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia 

ludzi można zaliczyć: 

 

• Utrudnienia w ruchu drogowym na czas prowadzenia przebudowy drogi Roboty 

ziemne- koryto drogi 

• Roboty budowlane nawierzchni jezdni i w jej obrębie szczególnie utrudnienia dla 

ruchu pieszego 

 



 
 

3a. Branża kanalizacji deszczowej 

 

Według opracowania branżowego 

 

3b. Branża gazownicza 

 

NIE WYSTĘPUJE 

 

3c. Branża telekomunikacyjna 

 

NIE WYSTĘPUJE 

 

4. Przewidywane zagrożenie mogące wystąpić podczas realizacji robót budowlanych 

 

 Przewidziane zagrożenia które występują podczas realizacji robót budowlanych 

związanych z przebudową ulic to: 

a)  Prowadzenie robót ziemnych, wykopów, nasypów (§ 6 pkt. 1 lit A Rozporządzenia*) 

b) Wykonanie nawierzchni z masy asfaltobetonowej 

c)  Do zagrożeń zdrowotnych należeć też będą hałas, wibracje, czynniki toksyczne 

pochodzenia od masy mineralno-bitumicznej. 

 

5. Wymogi dot. Bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu robót 

budowlanych określają odrębne przepisy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy: 

 

a) Ustawa z dnia 26.06,1974r Kodeks Pracy Dział X Bezpieczeństwo i Higiena pracy 

 

b) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn.26 września 1997r w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr. 129 poz.884 zmiana: Dz.U. z 

2002r Nr. 91 poz.811) Dział II i Dział IV – Rozdział 4  

 

c) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000r w spawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz.U. Nr26 poz.313 

zm.Dz.U Nr 82 poz.930) 



 
 

*Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dot. Bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U Nr 82 poz.930) 

 

 

Zamieszczenie ogłoszenia, zawierającego dane dot. Bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 

jest wymagane- umieszcza się na terenie budowy w sposób trwały i zabezpieczony przed 

zniszczeniem i zawiera on: 

 

1. Przewidywane terminy rozpoczęcia i zakończenia wykonywanych robót 

budowlanych 

2. maksymalną liczbę pracowników zatrudnionych na budowie w poszczególnych 

okresach 

3. Informację dotyczącą planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

 

6. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 

robót 

 

Teren budowy powinien zostać oznakowany tabliczkami ostrzegawczymi zgodnie z 

przepisami BHP. Pracujący sprzęt musi być również wyposażony w instrukcje BHP. Przed 

przystąpieniem do poszczególnych rodzajów robót należy przeprowadzić szkolenie na 

stanowisku roboczym dot. Specyfikacji stosowanego sprzętu. Szkolenie prowadzi pracownik 

nadzoru posiadający co najmniej drugi stopień BHP. Należy zwrócić szczególną uwagę roboty 

prowadzone w bezpośrednim sąsiedztwie koparek, równiarek oraz sprzęcie do rozkładania i 

zagęszczania masy bitumicznej. 

 

7. Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym 

z wykonywania robót budowlanych 

 

Zabezpieczenie robót budowlanych będzie polegać na odpowiednim oznakowaniu i 

zabezpieczeniu miejsc i rejonów prowadzonych prac. Wszyscy pracownicy będą wyposażeni 

w kamizelkę ostrzegawczą. Pracownicy powinni być wyposażenie w obuwie, odzież roboczą, 

środki ochrony indywidualnej. 

W miejscu zaplecza socjalno-technicznego powinno być zorganizowane stanowisko p.poż. 

oznakowane i wyposażone w sprzęt gaśniczy. Na zapleczu muszą być apteczki ze środkami 

pierwszej pomocy. Środkiem zapewniającym sprawną komunikację jest łączność telefoniczna. 



 
 

Pierwszej pomocy udziela kierownik budowy lub majster budowy. O zaistniałym wypadku 

należy powiadomić bezpośrednio przełożonego, a w przypadku wypadku ciężkiego lub 

śmiertelnego należy powiadomić Inspekcję Pracy i Prokuraturę Rejonową. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Piotrków Trybunalski, luty 2010 r. 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 

Oświadczenie projektanta  
 
 
Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. Nr 207 z 
2003r. poz. 2016 z póź. zm.) niniejszym oświadczam, że projekt budowlany pn. Budowa ul. 
Piaskowej w Sulejowie, gm. Sulejów dz. nr ew. 459, 532/4, 437/3, 207obręb 17 m. Sulejowa 
dla: Gminy Sulejów z siedzibą w Sulejowie przy ul. Koneckiej 42 został wykonany zgodnie z 
obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.  
 
  
 
 

 ...............................................  
(pieczęć wraz z podpisem)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


