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. Kraweznik drogowy 100x30x15
7 3cm — podsypka cementowo—piaskowa

10cm — tawa betonowa z oporem z betonu B—15

Projektowana konstrukcja nawlerzchnl:
4cm — warstwa Scieralna z betonu asfaltowego 0/12,8 wg PN—S—96025 dia KR 1

5cm — warstwa wigzqca z betonu asfaltowego 0/16 wg PN—S—96025 dia KR 1

20cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,
ttucznla kamlennego lub destruktu pozyskonego z rozblérkl drég

8cm - kostka brukowa BEHATON (kolor szaryd
Scm - podsypka cementowo-plaskowa

10cm - plasek srednlo | drobnozlarnisty

Obrzeze trawnlkowe 100x20x6
5cm — podsypka cementowo—plaskowa

7cm — tawa betonowa z oporem z betonu B-15

Pas zieleni szerokosci 1,5m

8cm - kostka brukowa BEHATON (kolor szary)
Scm - podsypka cementowo-plaskowa

10cm - plasek srednio | drobnoziarnisty

Obrzeze trawnlkowe 100x20x6

Scm — podsypka cementowo—piaskowa

7cm — fawa betonowa z oporem z betonu B—15
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