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OPIS TECHNICZNY

|. Podstawa opracowania

1. Mapa sytuacyjno — wysokosciowa

2. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999 r. (Dz. U. Nr 43 poz. 430 z dnia 14 maja 1999 r.)

3. Inwentaryzacja stanu istniejacego w terenie

4. Uzgodnienia branzowe z inwestorem.

Il. Zakres opracowania

Projekt Budowlany pt. ,Remont drogi w Zalesicach Kolonia” — polegajacy na
wzmochnieniu warstwy podbudowy z ttucznia kamiennego warstwg asfalto-

betonu grubosci 4 cm.

lll. Stan istniejacy

Teren ulicy posiada w zaznaczonej czesci wydzielony liniami wtasnosci pas
drogowy przeznaczony pod obstuge komunikacyjna.
Przed przystgpieniem do prac remontowych w/w ulica posiada nawierzchnie z

kruszywa tamanego.



IV. Stan projektowany

Zakres robot obejmuje odcinek:
- dtugosci 833,00 mb

Remontowana podbudowa jezdni posiada¢ bedzie szerokos¢ i wynosi¢ bedzie
4.00 mb. w zakresie 0+000 do 0+833,00 mb.

Spadek poprzeczny jezdni - daszkowy 2%.

Pobocza projektuje sie o szerokosci 0.5m, zgodnie z rysunkiem nr 2.

Pobocza wykonac z ttucznia kamiennego.

Warstwy podbudowy:
Remont podbudowy jezdni :

o Istniejgca podbudowa z kruszywa

famanego -gr.10-20cm
e Warstwa wyréwnujaca z kruszywa

famanego stabilizowanego mechanicznie - gr. 8cm

e Warstwa betonu asfaltowego

0/12.8 wg PN-S-96025 dla KR-1 - grdcm



INFORMACJA
DOT. BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

dla remontu drogi w Zalesicach Kolonia.

1. Zakres robdt w kolejnosci realizacji
o Wyréwnanie istniejacej podbudowy z kruszywa tamanego
o Wykonanie warstwy wyréwnujacej z ttucznia kamiennego stabilizowanego
mechanicznie

e Wzmocnienie podbudowy z asfaltobetonu

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Na projektowanym terenie istnieje osiedle mieszkaniowe budownictwa

jednorodzinnego.

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

W zakresie robdt drogowych elementami ktére mogq stanowi¢ zagrozenie dla zdrowia

ludzi mozna zaliczyé¢:

e Utrudnienia w ruchu drogowym na czas prowadzenia remontu ulicy.
¢ Roboty budowlane podbudowy jezdni i w jej obrebie szczegdlnie utrudnienia dla ruchu
pieszego

3a. Branza kanalizacji deszczowej

NIE WYSTEPUJE

3b. Branza gazownicza

NIE WYSTEPUJE

3c. Branza telekomunikacyjna

NIE WYSTEPUJE



4. Przewidywane zagrozenie mogace wystapi¢ podczas realizacji robdot budowlanych

Przewidziane zagrozenia ktére wystepujg podczas realizacji rob6t budowlanych

zwigzanych z przebudowa ulic to:

a) Prowadzenie robét ziemnych, wykopdw, nasypdw (§ 6 pkt. 1 lit A Rozporzadzenia®)
b) Wykonanie nawierzchni z masy asfaltobetonowej
C) Do zagrozen zdrowotnych naleze¢ tez bedg hatas, wibracje, czynniki toksyczne

pochodzenia od masy mineralno-bitumicznej.

5. Wymogi dot. Bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu rohét

budowlanych okreslaja odrebne przepisy w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy:

a) Ustawa z dnia 26.06,1974r Kodeks Pracy Dziat X Bezpieczenstwo i Higiena pracy

b) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn.26 wrzesnia 1997r w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr. 129 poz.884 zmiana: Dz.U. z
2002r Nr. 91 poz.811) Dziat Il i Dziat IV — Rozdziat 4

C) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000r w spawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U. Nr26 poz.313
zm.Dz.U Nr 82 p0z.930)

*Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dot. Bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U Nr 82 poz.930)

Zamieszczenie ogtoszenia, zawierajagcego dane dot. Bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
jest wymagane- umieszcza sig na terenie budowy w sposéb trwaty i zabezpieczony przed

Zniszczeniem i zawiera on:

1. Przewidywane terminy rozpoczecia i zakorczenia wykonywanych robot
budowlanych

2. maksymalng liczbe pracownikéw zatrudnionych na budowie w poszczegdlnych
okresach

3. Informacje dotyczacq planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia



6. Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji

robot

Teren budowy powinien zosta¢ oznakowany tabliczkami ostrzegawczymi zgodnie z
przepisami BHP. Pracujacy sprzet musi by¢ rowniez wyposazony w instrukcje BHP. Przed
przystapieniem do poszczegolnych rodzajow robét nalezy przeprowadzi¢ szkolenie na
stanowisku roboczym dot. Specyfikacji stosowanego sprzetu. Szkolenie prowadzi pracownik
nadzoru posiadajacy co najmniej drugi stopiern BHP. Nalezy zwréci¢ szczegoing uwage roboty
prowadzone w bezposrednim sasiedztwie koparek, rdwniarek oraz sprzecie do rozktadania i

zageszczania masy bitumiczne;.

7. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym

z wykonywania rob6t budowlanych

Zabezpieczenie robdt budowlanych bedzie polega¢ na odpowiednim oznakowaniu i
zabezpieczeniu miejsc i rejonow prowadzonych prac. Wszyscy pracownicy bedg wyposazeni
w kamizelke ostrzegawczg. Pracownicy powinni by¢ wyposazenie w obuwie, odziez robocza,
srodki ochrony indywidualne;.

W miejscu zaplecza socjalno-technicznego powinno by¢ zorganizowane stanowisko p.poz.
oznakowane i wyposazone w sprzet gasniczy. Na zapleczu muszg by¢ apteczki ze $rodkami
pierwszej pomocy. Srodkiem zapewniajacym sprawna komunikacje jest tacznos¢ telefoniczna.
Pierwszej pomocy udziela kierownik budowy lub majster budowy. O zaistniatym wypadku
nalezy powiadomi¢ bezpo$rednio przetozonego, a w przypadku wypadku ciezkiego lub

$miertelnego nalezy powiadomi¢ Inspekcje Pracy i Prokurature Rejonowa.



Piotrkoéw Trybunalski, grudzien 2009r.

Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. Nr
207 z 2003r. poz. 2016 z pdz. zm.) niniejszym o$wiadczam, ze projekt budowlany pt. Remont
drogi w Zalesicach Kolonia, dz. nr ew. 119, obr. Zalesice- Kolonia, dla Gminy Sulejéw z
siedzibg w Sulejowie przy ul. Koneckiej 42 zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

(piecze¢ wraz z podpisem)



