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            Z A W A R  T O Ś   Ć       O P R A C O W A N I A  

 

 

1 .   Opis   Techniczny 

     a/  Oświadczenie Projektanta  

     -  Kserokopie uprawnień    projektowych 

     -   Zaświadczenie Nr. 2848 dot.  członkostwa w   

      Łódzkiej  Okręgowej Izbie InŜynierów Budownictwa. 

2 .  Informacja dot. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia 

3. Plan  Sytuacyjny Zagospodarowania Terenu 

4. Przekroje   Normalne I Konstrukcyjne 
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OPIS  TECHNICZNY 
 

 

I .  Podstawa  Opracowania  

 

1/ Mapa sytuacyjno-wysokościowa 

2/ Rozporządzenie Ministra Transportu i  Gospodarki Morskiej  

z dnia 2 marca 1999 r.(Dz U.Nr.43 poz.430 z dnia 14 maja 1999 r.)  

3/ Inwentaryzacja stanu istniejącego w terenie  

4/umowa  zawarta z Inwestorem 

 

 

I I . Zakres Opracowania  

 

Projekt obejmuje wykonanie  dokumentacj i budowy  drogi  od wsi 

BIAŁA do DROGI WOJEWÓDZKIEJ 742  gmina SULEJÓW II E TAP 

 

I I I . Stan istniej ący  

 

             Odcinek drogi obję tej  opracowaniem jest obecnie o nawierzchni 

t łuczniowej o bardzo nierównomiernej  grubości Minimalna grubośc 

stwierdzona w wyniku dokonanych odkrywek wynosi 5 cm. 

Droga obecnie z uwagi na nierówną  niweletę  i  róŜne spadki poprzeczne 

nie posiada prawidłowego odwodnienia, co powoduje jej  zalewanie. 

 

IV. Stan projektowany  

 

Projektowana zasadnicza szerokość  jezdni 4.50mb.Szerokość   pobocza 

– 2 x0,75 m.  

Długość  odcinka obję tego opracowaniem  

Od km 0+000,00 do km. 0+319,80. 

Przekrój poprzeczny  jezdni  na odcinkach prostych – daszkowy 2 %. 

Spadki poprzeczne poboczy – do 5 %.  

Pochylenie niwelety jezdni   pokazane na prof i lu podłuŜnym.  

Konstrukcję  nawierzchni projektuje się  zgodnie z obowiązującymi w tym 

zakresie normatywami technicznymi dla kategorii ruchu KR-1.   
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-  projektowana warstwa podbudowy łączna grubość  20 cm.  

    

-   warstwa wiaŜąca z asfaltobetonu  0/12,8 grub. 4 cm 

-  warstwa ścieralna  z asfaltobetonu  0/12,8 grub. 4 cm 

Pobocza umocnione 10 cm w-wą   t łucznia kamiennego lub destruktu 

  

V Odwodnienie  

 

Odwodnienie powierzchniowe do istniejących  urządzeń  

odwodnieniowych.  

 

VI Organizacja ruchu  

 

Na całym przebudowywanym odcinku przewidziano ograniczenie 

prędkości znakami „B-33” –do 40 km/h. 

 

 

I  N  F  O  R M A C  J  A 

 

DOT .BEZPIECZEŃSTWA I  OCHRONY ZDROWIA 

 

d la  BUDOWY DROGI   OD WSI  BIAŁA DO  DROGI  WOJ .  742   

 

Gm.   SULEJÓW   ETAP I I  

 

 

1 .  Zak res  robó t  w  ko le jnośc i  rea l i zac j i  

 

•  Wykonan ie  komu towan i a  do  p ro je k t owanych  rz ędnych  
•  Wykonan ie  podbudowy  z  t ł uc zn ia  kamiennego  s t ab i l i z owanego  mechan i czn i e  
•  UłoŜen i e  nawi e rzchn i   z  masy  as fa l tobe tonowe j   d la  KR-1  w  dwu wars twach :  4  cm  w-wa  

w iąŜąca , 4  cm w -wa śc i e ra l na  
•  Us tawien ie  oznakowan ia  p i onowego  

 

2 .Wykaz  is tn ie jących  ob iek tów budow lanych  

      

             Na  p ro j ek t owanym te ren ie   i s tn i e j e  os i ed le  m i es zkan i owe  budown ic twa  j edno rodz i nnego .   

 

3 .  E l emen ty  zagospodarowan ia  te r enu  ,k tó re  mogą  s twarzać  zagroŜen ie  bezp ieczeństwa i  

zd rowia  ludz i  

 

             W zak res i e  r obó t   d rogowych  , e l emen tami  k t ó re  mogą  s two rzyć  z ag roŜen ie  d l a  zd row i a  

l udz i  moŜna  za l i czyć :  

 

Wahad łowy  ruch  d rogowy  na  czas  remontu  d rog i   
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•  Robo ty  z i emne –  rowy  
•  Robo ty  budowl ane  nawi e r zchn i  j ezdn i   
•   

3a .BranŜa  kana l i zac j i  deszczowe j   

        

N ie  wys t epu je  

 

3b .  BranŜa  gazown icza  

 

NIE  WYSTĘPUJE  

 

3c .BranŜa  te lekomunikacy jna  

 

  N IE  WYSTĘPUJE 

4 .  Przewidywane zagroŜen ie  mogące  wys tąp ić  podczas  r ea l i z ac j i  robó t  budowlanych  

 

                P rzewidywane  zag roŜen ia  k t ó re  wys t ępu ją  podczas  rea l i z ac j i  r obó t     budowl anych  

zw iązanych  z  p rzebudową u l i c     t o :  

 b /  Wykonan ie  nawi e rzchn i  z  masy  as f a l t obe t onowe j   

c /Do  zag roŜeń  zd rowotnych  na l eŜeć  teŜ  będą  ha łas .w i b rac j e ,czynn i k i  t ok syczne  pochodzące  od  

masy  m i ne ra lno -b i tumiczne j  

 

5 .Wymogi  do t .bezp ieczeńs twa i  ochrony  zdrowia  p rzy  wykonywan iu  robó t  budowlanych  

okreś l a j ą  odrębne  p rzep isy  w  zak res i e  bezp ieczeńs twa i  h ig ieny  p racy :  

 

a /   Us t awa z  dn i a  26  . 06 .1974 r  Kodeks  P rac y  Dz ia ł  X  Bezp i eczeńs two  i  h i g i ena  p racy   

               (T eks t  j edno l i t y :  Dz .U.  Dz  1998 r  N r  21  0poz . 94  z  póŜn .  Zmianami )  

 

b /  Rozpo rządzen ie  M i n i s t r a  P racy  i  Po l i t y k i    Soc j a l ne j  z  dn .26   Wrześn i a  1997r  w   sp raw ie  

ogó lnych  p rzep i s ów bezp i ec zeńs twa  i  h i g i eny  p racy  (  Dz .U .  N r .129  poz .884  zmiana :  Dz .U .  z  2002 r  

N r . 91  poz . 811 )  Dz ia ł  I I  i  Dz i a ł . I V   -Rozdz i a ł  4   

 

c /          Rozporządzen ie  M in i s t ra  P racy  i  Po l i t y k i  Soc ja l ne j  z  dn i a  28  ma j a  1996 r  w  sp raw ie  

rodza jów  p rac ,k tó re  powinny  być  wykonywane  p rzez  c o  na jmn i e j  dw i e  osoby (  Dz .U .N r . 62  poz . 288 )  

 

d /          Rozpo rządzen ie  M in i s t r a  P racy  i  Po l i t y k i  Spo łeczne j  z  dn i a  14  ma rca  2000r .  w  sp raw i e  

bezp ieczeńs twa  i  h i g i eny  p racy  p rzy  ręcznych  p racach  t ranspo r t owych  (Dz .U.N r  26  poz . 313  

zm.Dz .U .  Nr  82  poz . 930)  

 

*  Rozpo rządzen ie  M i n i s t r a  In f r as t r uk t u ry  z  dn i a  23 .06 . 2003  r .  w  s p raw ie  i n f o rmac j i  do t .  

bezp ieczeńs twa  i  och rony  z d row ia  o raz  p l anu  bezp ieczeńs twa  i  och rony  zd row i a  (Dz .U .  N r  

82  poz . 930 )   

 

Zami eszczen i e  og łoszen i a  , zaw i e ra j ącego  dane  do t .  bezp ieczeńs twa  p racy  i  och rony  zd row i a  j e s t  

wymagane  –  umi eszcza  s i ę  na  t e ren ie  budowy  w sposób  t rwa ł y  i  z abezp i eczony  p rzed  zn i szczen i em 

i  zaw ie ra  on :  

   

1 .P rzewi dywane  t e rm i ny  r ozpoczęc ia  i  z akończen i a  wykonaws twa  robó t  budowl anych  

2 .Maksyma l ną  l i c z bę  p racown ików za t r udn ionych  na  budowie  w  poszczegó lnych  ok resach  
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3 . I n f o rmac je  do t  . p l anu  bezp ieczeńs twa   i  o ch rony  zd row i a  

 

6 .Sposób  p rowadzen ia  ins t ruk taŜu  p racowników pr zed  p rzys tąp ien iem do  rea l i zac j i  robó t  

 

Te ren  budowy  powi n i en  zos t ać  oznakowany  tab l i czkami  os t rz egawczymi  zgodn i e  z  p rzep i s ami  BHP .  

P racu j ący  s p r zę t  mus i  być  równ ieŜ  wyposaŜony  w i ns t ru kc je  BHP .  P rzed  p r zy s tąp ien iem do  

poszczegó l nych  rodza j ów  robó t  na l eŜy  p rzep rowadz i ć  szko l en i e  na  s t anowis ku  roboczym  do t .  

specy f i kac j i  s t osowanego  sp rzę t u  Szko l en i e  p rowadz i  p racown i k  nadzo ru  pos i ada j ący  c o  na jmn ie j  

d rug i  s t op i eń  BHP.  Na leŜy  zw róc i ć  szczegó lną  uwagę   na  r obo ty  p rowadzone  w  bezpoś redn im  

sąs iedz tw i e  k opa rek ,  równ ia rek ,  o raz  s p rzęc i e  do  r ozk ł adan i a  i  zagęszczan ia  masy  b i t umiczne j .  

 

7 .  Środk i  techn iczne  i  o rgan izacy jne  , z apob iega jące  n i ebezp ieczeńs twom wyn ika j ącym z  

wykonywan ia  robó t  budowlanych  

 

Zabezp i eczen i e  r obó t  d rogowych  będz ie  po l egać  na  odpowiedn im oznakowan iu  i  z abezp i eczen i u  

m ie j sc  i  r e j onów p rowadzonych  p rac  .Wszyscy  p racown icy  będą  wyposaŜen i  w  kamize l k i  

os t rz egawcze .  P racown icy  powinn i  być  wyposaŜen i  w  obuwi e  ,odz i eŜ  r oboczą  , ś rodk i  och rony  

i ndywidua lne j .  

W mie j scu  zap l ecza  soc j a l no - te chn i cznego  powinno  być  zo rgan i z owane  s tanowisko  p .poŜ .  

oznakowane  i  wyposaŜone  w sp r zę t  gaśn i czy .  Na  zap leczu  muszą  być  ap t eczk i   ze  ś rodkami  

p i e rwsze j  pomocy .  Ś rodk i em   z apewn ia j ącym sp rawną  k omun i kac j ę  j es t  ł ąc zność   t e l e fon i czna .  

P ie rwsze j  pomocy  udz i e l a  k i e rown i k  budowy  l ub  ma j s t e r  budowy .  O  za i s tn i a ł ym wypadku  na l eŜy  

powiadomić   bezpoś redn i ego  p rze łoŜonego ,  a  w  p rzypadku  wypadku  c i ęŜk iego  l ub  śmi e r t e l nego   

na l eŜy  powi adomić  I nspekc j ę  P racy  i  P rokura t u rę  Re jonową 

 

 

                                                                                                   O  P  R  A C O  W  A  Ł :  
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                                                 Piotrków Trybunalski  marzec   2010r. 

mgr in Ŝ.  ALBIN    CHOMICKI                                    

97-300 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI 

UL.BRZOZOWA NR 8 

 

              O Ś   W  I  A  D  C  Z  E  N  I  E 
 

Na podstawie Art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 07.07.1994r Prawo 

Budowlane (Dz.U. Nr.207 /2003r poz.2016 z późniejszymi 

zmianami )  niniejszym 

 

O Ś  W I A D C Z A M ,  Ŝe  

 

PROJEKT   BUDOWLANY 

 

PRZEBUDOWA DROGI OD WSI BIAŁA DO 

DROGI WOJEWÓDZKIEJ 742  

ETAP II  

 został wykonany  

        Z G O D N I E      z   

przepisami i normatywami technicznymi obowiązującymi w 

tym zakresie. 

 

 

                                                          P R O J E K T A N T 

 

 

                                                 ……………………………………….. 

. 


