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OPIS TECHNICZNY

|. Podstawa opracowania

1. Mapa sytuacyjno — wysokosciowa

2. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999 r. (Dz. U. Nr 43 poz. 430 z dnia 14 maja 1999 r.)

3. Inwentaryzacja stanu istniejacego w terenie

4. Uzgodnienia branzowe z inwestorem.

Il. Zakres opracowania

Projekt Budowlany pt. ,Remont drogi gminnej w miejscowosci Karolindw” Gm.
Sulejéw obejmuje swoim zakresem zaprojektowanie na terenie istniejgcego w
czesci wydzielonego pasa drogowego przebiegajacego w rejonie budownictwa
mieszkaniowego, jezdni o nawierzchni asfaltowej. Remontowana droga stanowic

bedzie potaczenie miejscowosci Karolinbw z Bilskg Wolg, Gm. Sulejow.

lIl. Stan istniejacy

Teren drogi posiada w zaznaczonej czesci wydzielony liniami wtasno$ci pas
drogowy przeznaczony pod obstuge komunikacyjna.

Przed przystgpieniem do projektowania w/w droga posiada nawierzchnie
gruntowg czesciowo ulepszong szlakg i roznorodnym materiatem kamiennym.

Z uwagi na réznorodnos¢ uzytych do jej ulepszenia materiatow nie jest mozliwy
odzysk i ewentualne wykorzystanie w/w materiattw w nowej konstrukcii

nawierzchni. Mozna uzy¢ omawianego materiatu do ulepszenia pobocznicy.



IV. Stan projektowany

Z uwagi na bardzo duzy zakres robot cate zadanie zostato podzielona na dwa
etapy realizacji.
- | etap zadania dtugosci 1400.00 mb

- Il etap zadania dtugo$ci 1241,76 mb - wedtug odrebnego opracowania

Projektowana jezdnia posiadaC bedzie statg szerokoS¢ i wynosi¢ bedzie 4.50
mb.

Spadek poprzeczny jezdni- daszkowy 2% pobocza projektuje sie 0 szerokosci
0,50 m.

Od km 0+000,00 do konca opracowania Etapu | tj. do km 1+400,00

zaprojektowano obustronne pobocze zwirowe 0 szerokosci 0,50 m.

Konstrukcja nawierzchni:

Projektuje sie konstrukcje nawierzchni jezdni zalecang dla Kategorii Ruchu KR-

1 wg ponizszych warstw konstrukcyjnych

e Podbudowa zasadnicza z kruszywa

famanego stabilizowanego mechanicznie -gr. 20 cm
o Warstwa scieralna beton asfaltowy

0/16 wg PN-S-96025 -gr4cm

Pobocze o szerokosci wskazanej w projekcie wykonane z ttucznia kamiennego

frakcji 0 -12 mm



V. Odwodnienie

Odwodnienie projektuje sie jako powierzchniowe do istniejacych rowow

odwadniajgcych.



INFORMACJA
DOT. BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
dla remontu drogi
GMINNEJ w miejscowosci Karolinéw, Gm. SULEJOW

1. Zakres robdt w kolejnosci realizacji
o Rozbidrka cze$ciowa nawierzchni
¢ Wykonanie komutowania do projektowanych rzednych
o Wykonanie podbudowy z tlucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie
o Ulozenie nawierzchni z masy asfaltowej dla KR-1 - 4cm w-wa $cieralna

¢ Wykonanie poboczy z tlucznia kamiennego

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Na projektowanym terenie istnieje w cze$ci osiedle mieszkaniowe budownictwa

jednorodzinnego, natomiast na pozostatym odcinku osiedle jest planowane do realizacji.

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

W zakresie robét drogowych elementami ktore mogq stanowi¢ zagrozenie dla zdrowia

ludzi mozna zaliczyé:

e Utrudnienia w ruchu drogowym na czas prowadzenia przebudowy drogi Roboty
ziemne- koryto drogi

¢ Roboty budowlane nawierzchni jezdni i w jej obrebie szczegéinie utrudnienia dla
ruchu pieszego

e Budowa przepustow

3a. Branza kanalizacji deszczowej

NIE WYSTEPUJE



3b. Branza gazownicza

NIE WYSTEPUJE

3c. Branza telekomunikacyjna

NIE WYSTEPUJE

4. Przewidywane zagrozenie mogace wystapi¢ podczas realizacji rob6t budowlanych

Przewidziane zagrozenia ktore wystepujg podczas realizacji robét budowlanych
zwigzanych z remontem drogi to:
a) Prowadzenie robdt ziemnych, wykopdw, nasypdw (§ 6 pkt. 1 lit A Rozporzadzenia®)
b) Wykonanie nawierzchni z masy asfaltobetonowe;
C) Do zagrozen zdrowotnych naleze¢ tez bedg hatas, wibracje, czynniki toksyczne

pochodzenia od masy mineralno-bitumiczne;.

5. Wymogi dot. Bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu robét

budowlanych okreslaja odrebne przepisy w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy:

a) Ustawa z dnia 26.06,1974r Kodeks Pracy Dziat X Bezpieczenstwo i Higiena pracy

b) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn.26 wrzesnia 1997r w sprawie
ogdlnych przepisdéw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr. 129 poz.884 zmiana: Dz.U. z
2002r Nr. 91 poz.811) Dziat Il i Dziat IV — Rozdziat 4

C) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000r w spawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U. Nr26 poz.313
zm.Dz.U Nr 82 p0z.930)

*Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informaciji dot. Bezpieczeristwa i ochrony

zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U Nr 82 poz.930)



Zamieszczenie ogtoszenia, zawierajacego dane dot. Bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
jest wymagane- umieszcza sie na terenie budowy w sposéb trwaty i zabezpieczony przed

Zniszczeniem i zawiera on:

1. Przewidywane terminy rozpoczecia i zakoficzenia wykonywanych robét
budowlanych

2. maksymalng liczbe pracownikéw zatrudnionych na budowie w poszczegoinych
okresach

3. Informacje dotyczaca planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

6. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji

robot

Teren budowy powinien zosta¢ oznakowany tabliczkami ostrzegawczymi zgodnie z
przepisami BHP. Pracujacy sprzet musi by¢ rowniez wyposazony w instrukcje BHP. Przed
przystapieniem do poszczegolnych rodzajow robdt nalezy przeprowadzi¢ szkolenie na
stanowisku roboczym dot. Specyfikacji stosowanego sprzetu. Szkolenie prowadzi pracownik
nadzoru posiadajacy co najmniej drugi stopien BHP. Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage roboty
prowadzone w bezpo$rednim sasiedztwie koparek, rowniarek oraz sprzecie do rozktadania i

zageszczania masy bitumiczne;.

7. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym

z wykonywania robét budowlanych

Zabezpieczenie robot budowlanych bedzie polega¢ na odpowiednim oznakowaniu i
zabezpieczeniu miejsc i rejonow prowadzonych prac. Wszyscy pracownicy bedq wyposazeni
w kamizelke ostrzegawcza. Pracownicy powinni by¢ wyposazenie w obuwie, odziez robocza,
srodki ochrony indywidualnej.

W miejscu zaplecza socjalno-technicznego powinno by¢ zorganizowane stanowisko p.poz.
oznakowane i wyposazone w sprzet gasniczy. Na zapleczu muszg by¢ apteczki ze $rodkami
pierwszej pomocy. Srodkiem zapewniajacym sprawna komunikacie jest tacznos¢ telefoniczna.
Pierwszej pomocy udziela kierownik budowy lub majster budowy. O zaistniatym wypadku
nalezy powiadomi¢ bezpos$rednio przetozonego, a w przypadku wypadku ciezkiego lub

$miertelnego nalezy powiadomic Inspekcje Pracy i Prokurature Rejonowa.



Piotrkow Trybunalski, czerwiec 2011r.

Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. Nr
207 z 2003r. poz. 2016 z pdz. zm.) niniejszym odwiadczam, ze projekt budowlany pn. Remont
drogi w miejscowosci Karolinbw gm. Sulejéw dz. nr ew. 108 obreb Bilska Woka dla: Gminy
Sulejow z siedzibg w Sulejowie przy ul. Koneckiej 42 zostat wykonany zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

(piecze¢ wraz z podpisem)



