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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robo6t zwigzanych z budowg rurociggdéw tlocznego i grawitacyjnego transportujgcych
Scieki sanitarne od przepompowni odprowadzajgcej scieki sanitarne z Osiedla Podklasztorze
zlokalizowanej na dziatce nr 200/1 obr. 3 do studni rewizyjnej na kolektorze grawitacyjnym
zlokalizowanej na dziatce nr 244/2 obr. 3 przy ul. Jagielty w Sulejowie.

Inwestycja swym zakresem obejmuje dziatki nr 200/1; 201; 227; 229; 239; 244/2 — obr. 3
oraz 21/3i1198 obr. 4.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obj etych specyfikacj g techniczn g
Odcinek kanalizacji sanitarnej przewidziany do realizacji bedzie sktadat sie z kanalu
ttocznego wykonanego z rur PE @180x10,7 RC o dtugosci L; = 421,0m i kanatu
grawitacyjnego wykonanego z rur PE @225x13,4 RC L, = 141,0m i PCV @250x7,3 Ls=
35,5m. Laczna dtugosc¢ projektowanej kanalizacji L = 597,5m.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t zwigzanych
z wykonaniem w/w rurociggow. W zakres tych rob6t wchodza;:

— roboty przygotowawcze,

- wykonanie przewiertow sterowanych,

— roboty montazowe sieciowe,

- odwodnienie wykopow,

- proba szczelnosci,

— ochrona przed korozjg elementéw betonowych,

— kontrola jakosci

— przebudowa przepompowni.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi Normami
Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
(WTWIOR) i postanowieniami Kontraktu

Kanalizacja sanitarna. Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania
$ciekow sanitarnych (bytowych).

Kolektor grawitacyjny. Kanat przeznaczony do grawitacyjnego sptywu sciekow.

Kolektor ttoczny. Kanat przeznaczony do wymuszonego sptywu sciekow.

Zasuwa. Urzadzenie stuzace do zatrzymywania lub uruchamiania przeptywu $ciekow
zamontowane na sieciach.

Ksztaltki. Wszelkie tgczniki stuzgce do zmian kierunkéw, srednic, rozgatezien, itp. sieci.
Przepompownia - jest to urzadzenie zbiornikowo- tloczne przeznaczone do
przetransportowania $ciekdw z poziomu nizszego na wyzszy o indywidualnym znaczeniu.
Wyposa zenie pompowni.  Zespoly pompowe, instalacje i pomocnicze urzadzenia
techniczne przeznaczone do transportu sciekdw z poziomu nizszego na wyzszy.

Rura ochronna. Rura o srednicy wiekszej od rury przewodowej stuzgca do przenoszenia
obcigzen zewnetrznych i do zabezpieczania przewodu przy przejsciach pod przeszkodg
terenowa.

Przeszkody. Obiekty, urzadzenia, instalacje zlokalizowane na trasie projektowanej
kanalizaciji.

Studzienka rewizyjna. Obiekt zlokalizowany na rurociggu ttocznym stuzgcy do odwodnienia
rurociggu i ewentualnie ptukania rurociggu.

Studzienki inspekcyjna.  Obiekt zlokalizowany na rurociggu grawitacyjnym stuzgacy do
wykonywania inspekgcji, ptukania i czyszczenia kanatu.

Zestaw ptucz acy. Jest to instalacja na rurociggu ttocznym umozliwiajaca jego ptukanie.
Horyzontalne Przewierty Sterowane (HDD — Horizontal Directional Drilling)

Sterowany system uktadania po tagodnym tuku instalacji podziemnych przy pomocy
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ustawionej na powierzchni wiertnicy.

Kat wej scia / wyj scia (Entry / Exit Angle)

W Przewiertach Sterowanych, kat pod ktorym wchodza lub wychodzg z gruntu zerdzie
wiertnicze podczas wykonywania przewiertu pilotowego.

Przewierty sterowane

Alternatywne okreslenie dla Horyzontalnego przewiertu sterowanego

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogoélne

2.1.1. Zrédta uzyskania materiatow

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegoOtowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub Swiadectwa
badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w ST w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg wymagania ST
w czasie postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegodtowych Specyfikacjach
Technicznych (ST).

2.1.2. Pozyskiwanie masowych materiatow pochodzeni  a miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na
pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wigczajac w to zrodta wskazane
przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcq raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i1 selekcji do
zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatéw z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatdw do robét, chyba ze postanowienia ogoine lub
szczegobtowe warunkdw umowy stanowig inacze;j.

Humus i nadkiad czasowo zdjete z terenu wykopow, wykopdw i miejsc pozyskania piasku i
zwiru bedg formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na
odkfad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrédet materialbw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

2.1.3. Materiaty nie odpowiadaj ace wymaganiom jako sciowym

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom Jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru,
Kazdy rodzaj rob6t, w ktdrym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy.
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.1.4. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robot, bylty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i
whasciwos¢ do robat i bylty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.1.5. Wariantowe stosowanie materialow
Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow
materiatbw do wykonywania poszczegoéinych elementéw robét Wykonawca powiadomi
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Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materialu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatlu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora
nadzoru.

2.2. Wymagania szczegOtowe dotycz gce materiatow
Wykonawca zobowigzany jest:

— dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznych,

- stosowac wyroby produkcji krajowej lub zagranicznej posiadajace aprobaty techniczne
wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze, producent musi posiadac certyfikat
jakosci 10 9001, ISO 14001

- powiadomi¢ Inzyniera o proponowanych Zzrédiach pozyskania materiatow przed
rozpoczeciem dostawy i uzyskac jego akceptacje.

2.2.1. Rury

Do budowy rurociggu tlocznego i odcinkéw kanatu grawitacyjnego nalezy zastosowac rury
zgodne z punktem 2.2.1 niniejszej specyfikacji i dokumentacjg projektows.

Rury przewodowe ruroci ggu ttocznego.

Nalezy stosowac rury cisnieniowe z PE-HD SDR 17 RC PN10 @180x10,7 MULTIsafe 3L (3
warstwowych) o dlugosci 421,0m taczone metodg zgrzewania doczotowego zgodnie z
dokumentacja projektowq.

Zastosowane rury powinny by¢ zgodne z normg PN-EN 12201-2:2011 - ,Systemy
przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania wody oraz do cisnieniowej
kanalizacji deszczowej i sanitarnej Polietylen (PE) Czes¢ 2: Rury”.

Materiat: PEHD — wylgcznie surowiec pierwotny. Nie dopuszcza sie stosowania surowca
z odzysku — regranulatu.

Ksztaftki. Ksztattki z tworzyw sztucznych do rur cisnieniowych sieci kanalizacyjnej z PE-HD,
PN10 odpowiednio do rur segmentowe lub giete.

Rury przewodowe kanatu grawitacyjnego — realizowane przewiertem sterowanym

Nalezy stosowac rury cisnieniowe z PE-HD SDR 17 RC PN10 @225x13,4 MULTIsafe 3L
taczone metoda zgrzewania doczotowego zgodnie z dokumentacja projektowg. Diugosc
kanatu 141,0m.

Rury przewodowe kanatu grawitacyjnego.

Na ten odcinek kanalizacji nalezy stosowac rury i ksztaltki PVC klasy T (typ ciezki) o Srednicy
[0250x7,3 o fabrycznie zamontowanej uszczelce. Scianka rur powinna mieé strukture
jednolitg. Nie dopuszcza sie zastosowania rur ze sciankg o rdzeniu spienionym.

Przed montazem rur i ksztaltek nalezy dokonac ich ogledzin. Powierzchnie wewnetrzne i
zewnetrzne rur oraz ksztaltek powinny by¢ gtadkie, czyste, pozbawione nierdwnosci, poréw i
przebarwien i innych uszkodzen uniemozliwiajgcych spetnienie wymagan okreslonych w
normach PN-EN 1401-1:1999, PN-EN 1401-3:2002(U) oraz PN-EN 1852 :1999; PN-EN
1852/A1 :2004.

Bloki oporowe. Na zatamaniach trasy nalezy stosowac bloki oporowe wedtug BN-81/9192-
04 i BN-81/9192-05.

2.2.2. Studzienki rewizyjne, inspekcyjne i rozpr  ezna.
Studzienki z kregéw betonowych D = od 1,20m do 1,00m, z wtazem dla obcigzenia D400.
Studzienki rewizyjne z wyposazeniem:

— zasuwy nozowe i tréjnik z kr6écem szybkozigcznym dla wozu asenizacyjnego,

— zasuwy nozowe i czyszczak z zaworem DN52 do ptukania,
zgodnie z dokumentacjg projektowg - wykonawczg.
Do rozprezania tloczonych $ciekow projektuje sie studzienke DN1000 z kregow
betonowych osadzong na dnie murowanym wylozonym kostka granitowa.

2.2.3.Armatura
Armatura. Armatura wedlug PN-92/M74001, PN-83/M74002, PN-83/H02651, PN-
89/H02650, PN-85/H74307.
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2.2.4.Beton

Beton hydrotechniczny B-15, B-20 i B-25, B-45, W-4, M-100 powinien odpowiadac
wymaganiom PN-89/B-30016 Cementy specjalne - Cement hydrotechniczny oraz PN-EN
206-1:2002 (U)

2.2.5.Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.

2.2.6.Piasek na podsypk e i obsypk e rur
Piasek na podsypke i obsypke rur powinien odpowiada¢ PN-87/B-01100.
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot sa:
— grunt z dokopu
piasek sredni - do podsypek, obsypek i zasypek wstepnych i zasadniczych
piasek gruby
zwir wg PN-86/B-02480
grunt rodzimy — do zasypek zasadniczych
Przydatnosc¢ gruntu rodzimego do zasypywania wykopow potwierdzi Inzynier.

2.2.7.Materiaty izolacyjne
Lepik asfaltowy wg PN-74/B-26640.
Papa izolacyjna powinna spetnia¢ wymagania PN-90/B-0415.

2.2.8. Zasuwy no zowe do sciekow
— Zawieradio ze stali odpornej na korozje min. 1.4306
— Korpus — zeliwo szare z pokryciem antykorozyjnym (grubos¢ min. 250 pym)
— Szczelnos¢ zasuw w obu kierunkach,
— Uszczelnienie poprzeczne zasuwy — wargowe wewnatrz wypetnione sprasowang
masg uszczelniajgcg, umozliwiajgce doszczelnienie podczas pracy zasuwy (bez
potrzeby demontazu zasuwy)

2.2.9. Zastawki kanatowe

— Materiat zastawki — stal kwasoodporna

- Petna szczelnos¢ zastawki na doptywie Sciekow,

— Materiat ramy, zawieradta, trzpieni — stal odporna na korozje min. 1.4306

- Prowadzenie piyty zagtebione w ramie w sposéb demontowalny, wykonane z PE-
UHMW lub brazu,

— Uszczelnienie boczne z elestomeru odporne na tluszcze i oleje mocowane w sposéb
demontowalny na ramie,

— Uszczelnienie denne mocowane w dolnym profilu ramy zapewniajgce szczelnosc
nawet w przypadku wyboczenia piyty i uniemozliwiajgce osadzenie sie
zanieczyszczen,

— Uszczelnienie poprzeczne w zastawkach 4-stronnie szczelnych wykonane z wargi
elastomerowej, wyposazone w skrobak, po obu stronach wargi elastomerowej,

- w komplecie trzpien i zeliwna skrzynka uliczna.

2.2.10.Sktadowanie materiatow

Wszystkie wyroby nalezy uktada¢ wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkow w
spos6b zapewniajacy statecznos$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegoélnych stosow lub
pojedynczych elementéw z uwzglednieniem wysokosci sktadowania okreslonej przez
Producenta. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed
gromadzeniem sie wod sanitarnych i opadowych.

Rury przewodowe. Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi
dziataniami promieni stonecznych (temperatura nie wyzsza niz 40C) i opadami
atmosferycznymi. Diuzsze skiadowanie rur powinno odbywa¢ sie w pomieszczeniach
zamknietych lub zadaszonych. Rur tworzywowych nie wolno nakrywac¢ uniemozliwiajac
przewietrzanie. Rury o r6znych $rednicach i grubosciach winny by¢ skladowane oddzielnie,
a gdy nie jest to mozliwe, rury o grubszej Sciance winny znajdowac¢ sie na spodzie. Rury
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powinny by¢ skiadowane na réwnym podtozu na podktadach i przektadkach drewnianych,
a wysokosc stosu nie powinna przekracza¢ dopuszczalnej wysokosci sktadowania okreslonej
przez Producenta (Sposoéb skladowania nie moze powodowaé nacisku na rury i ich
deformacji). Zabezpieczenie przed rozsuwaniem sie dolnej warstwy rur mozna dokonac za
pomocg kotkéw i klindw drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i
magazynowania nalezy czesci uszkodzone odcig¢, a konce rur sfrezowac.

Studzienki rewizyjne i inspekcyjne . Gotowe studzienki z tworzyw sztucznych moga byc¢
przechowywane na wolnym powietrzu. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona
i odwodniona. Studzienki powinny by¢ posegregowane wedtug Srednic. Powinno by¢
zachowane wolne przejscie pomiedzy rzedami studzienek gwarantujgce mozliwos¢ uzycia
sprzetu mechanicznego do zatadunku i roztadunku

Ksztattki, zt gczki, armatura. Ksztaltki, zlgczki i inne materialy (uszczelki, Srodki do
czyszczenia, itp.) powinny by¢ skladowane w sposob uporzadkowany z zachowaniem
powyzej opisanych dla rur kanatowych srodkéw ostroznosci.

Kruszywo. Skfadowisko kruszywa powinno byc¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego
odcinka kanalizacji. Podtoze sktadowiska powinno by¢ réwne, utwardzone z odpowiednim
odwodnieniem. Kruszywo powinno by¢ zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw w czasie jego sktadowania i poboru.
Cement. Cement nalezy sktadowac¢ w silosach lub w workach. Dla sktadowania cementu
w workach wykonawca zapewni odpowiednie magazyny gwarantujgce odizolowanie
cementu od wilgoci. Czas przechowywania cementu nie moze by¢ dtuzszy niz 3 miesigce
(patrz norma: BN-88/6731-08).

2.2.11.0dbiér materiatow na budowie

Materialy nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze swiadectwem jakosci, kartami
gwarancyjnymi i protokétami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi,
deklaracjami zgodnosci.

Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci
i zgodnosci z danymi producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materialdbw. W razie stwierdzenia wad lub
powstania watpliwosci co do ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy poddac je badaniom
okreslonym przez Inzyniera.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycz ace sprz etu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robo6t. Sprzet uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robét,
zaakceptowanym przez inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony
Srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inspektora nadzoru, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

3.2. Sprzet do wykonania ruroci agoéw

Do wykonania zamierzen inwestycyjnych wymagany jest nastepujacy sprzet:
— zurawie budowlane samochodowe,
- koparki o pojemnosci tyzki 0,25 - 1,20 m®,
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— spycharki kotowe lub ggsienicowe 75 i 100 kM,
- koparko — fadowarki kotowe o pojemnosci tyzki 0,25m°
- réwniarka samojezdna 100 kM,
— ubijak spalinowy 200 kg,
— pozostaly sprzet do zageszczania gruntu,
— weciggarki reczne,
— weciggarki mechaniczne,
— samochody skrzyniowe,
— samochody samowytadowcze 51t 5-10 t,
- sprezarke powietrza spalinowg 4 — 5 m*min.,
- beczkowozy,
— pompy odwadniajgce, igtofiltry, szalunki, scianki szczelne,
— pozostaly niezbedny sprzet techniczny.
Podane parametry sg wartosciami orientacyjnymi.

3.3. Sprzet do wykonania przewiertow
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robot.
Sprzet uzywany do realizacji rob6t powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST oraz PZJ.
Wykonawca przystepujacy do wykonania obiektu winien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- urzadzenie do wykonywania przewiertow sterowanych,

- urzadzenie do wykonywania przeciskow,

- zespot agregatdéw zapewniajacych zasilanie energetyczne.

— zgrzewarek doczotowych z rejestracja zgrzewu i mozliwoscig wydruku danych

zgrzewu,
— urzadzen pomocniczych do zgrzewania tj, kalibratory , obcinarki itp.
— niezbednych narzedzi montazowych,

4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wilasciwosci przewozonych
materiatow.
Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robol zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.
Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz
BHP.
Rodzaj oraz liczba $rodkéw transportu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robét zgodnie
z zasadami zawartymi w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych i
wskazaniami Inzyniera oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie.
Przewozone materiaty powinny by¢ rozmieszczone rownomiernie, oraz zabezpieczane przed
przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu.
Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widetkami lub
dzwignig z belkg umozliwiajgcg zaciskanie sie zawiesin na wigzce. Nie wolno stosowaé
zawiesin z lin metalowych lub tancuchéw. Gdy rury sg zatadowane teleskopowo (rury
0 mniejszej srednicy wewnatrz rur o wiekszej Srednicy) przed roztadowaniem wigzki nalezy
wyjac rury "wewnetrzne". Z uwagi na specyficzne wiasciwosci rur PE nalezy przy transporcie
zachowywac nastepujgce dodatkowe wymagania:

- przewdz rur moze by¢ wykonywany wytgcznie samochodami skrzyniowymi,

— srodki transportu powinny mie¢ powierzchnie gtadkie bez gwozdzi lub innych ostrych

krawedzi,
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- przewdz powinno sie wykonaé przy temperaturze powietrza - 5C do + 30T, przy
czym powinna by¢ zachowana szczegolna ostroznos¢ przy temperaturach ujemnych,
z uwagi na zwiekszong kruchosc¢ tworzywa,
— wysokosc¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ 1 m,
- przy wielowarstwowym utozeniu rur gorna warstwa nie moze przewyzsza¢ Scian
Srodka transportu wiecej niz 1/3 srednicy zewnetrznej rury,
- rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej
i desek pod tancuchy spinajgce boczne Sciany skrzyn samochodu,
— przy zatadowaniu rur nie mozna ich rzucac¢ ani przetaczac¢ po pochyini,
— przy diugosciach wiekszych niz ditugos¢ pojazdu wielkoS¢ zwisu rur nie moze
przekracza¢ 1 m.
Ksztattki, ztgczki i armature nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem
ostroznosci jak dla rur.
Gotowe studzienki z tworzyw sztucznych nalezy przewozi¢ w pozycji pionowej lub poziomej
z zachowaniem ostroznosci jak dla wyrobow z tworzyw sztucznych wg rekomendacii
Producenta.
Prefabrykowane bloki oporowe nalezy transportowa¢ samochodami z wykorzystaniem palet
lub uktadajac je bezposrednio na skrzyni samochodu. W celu zabezpieczenia miejsc styku
prefabrykatéw nalezy stosowac przekfadki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatdbw oraz ciegna z drutu do podktadéw lub zaczepow na sSrodkach
transportowych. Podnoszenie i opuszczenie prefabrykatow nalezy wykona¢ za pomocag
wozka widtowego, dzwigu lub recznie.
Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy
je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.
Transport cementu i jego przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedzie wykonane zadanie inwestycyjne.
Wykonawca jest odpowiedzialny zaprowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za Jakosc
zastosowanych materiatébw i wykonywanych rob6t, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, wymaganiami ST, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnoS¢ za peing obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na
pismie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu rob6t zostang, jesli wymagacé tego bedzie
Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow
rob6t beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentaciji
projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét beda wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania
robo6t. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania rob6t w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

5.2. Roboty przygotowawcze
5.2.1.Wytyczenie trasy i punktéw wysoko  sciowych
W zakres robdt pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow wysokosciowych
wchodza;:
- sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktéw gtéwnych osi
trasy punktéw wysokosciowych,
— uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie 0si),
- wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych (reperéw roboczych),
- wyznaczenie przekrojow poprzecznych,
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- zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem oraz
oznakowanie w sposoOb utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

Do utrwalenia punktéw gtownych trasy nalezy stosowac:

— pale drewniane z gwozdziem lub pretem metalowym,

— stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 metra.
Pale drewniane umieszczone poza granicg robdt ziemnych, w sagsiedztwie punktow
zalamania trasy, powinny mie¢ srednice od 0,15 do 0,20 m i dlugos¢ od 1,5 do 1,7 m.
Do stabilizacji pozostatych punktow nalezy stosowac paliki drewniane $rednicy od 0,05 do
0,08 m i dlugosci okoto 0,30 m, a dla punktow utrwalanych w nawierzchni bolce stalowe
Srednicy 5 mm i dlugosci od 0,04 do 0,05 m ,Swiadki" powinny mieé¢ diugos¢ okoto 0,50m i
przekrdj prostokatny.
Zasady wykonywania prac pomiarowych
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGIK (od
I do 7).
Przed przystgpieniem do robot, Wykonawca powinien przejag¢ od Zamawiajagcego dane
zawierajgce lokalizacje i wspétrzedne punktow gtownych trasy oraz reperow.
W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajgcego, Wykonawca powinien
przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegotowego wytyczenia
robot.
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje
i uprawnienia.
Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inspektora Nadzoru o wszelkich btedach
wykrytych w wytyczeniu punktéw gtéwnych trasy i (lub) reperéw roboczych. Bledy te powinny
by¢ usuniete na koszt Zamawiajgcego.
Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sg
zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste
rzedne terenu istotnie réznig sie od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to
powinien powiadomic¢ o tym Inspektora Nadzoru.
Uksztaltowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem
odpowiedniej decyzji przez Inspektora. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace z réznic
rzednych terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzednych rzeczywistych, powinny
by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Zaniechanie powiadomienia Inspektora
Nadzoru oznacza ze roboty dodatkowe w takim przypadku obcigzg Wykonawce.
Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogg by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikow pomiaréw przez Inspektora Nadzoru.
Punkty wierzchotkowe, punkty gtowne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg byc¢
zaopatrzone w oznaczenia okreslajgce w sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i
potozenie tych punktow. Forma i wzor tych oznaczehn powinny by¢ zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich
oznaczen w czasie trwania robét. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajgcego
zostang zniszczone przez Wykonawce sSwiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich
odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robot, to zostang one odtworzone na
koszt Wykonawcy.
Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidiowej realizacji robot nalezg do
obowigzkéw Wykonawcy.

5.2.2.Usuniecie i roz scielenie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pOzniejszego uzycia przy
rekultywaciji, umacnianiu skarp, zaktadaniu trawnikéw, sadzeniu drzew i krzewow oraz do
innych czynnosci okreslonych w dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru
humusu powinno by¢ wykonane zgodnie z ustaleniami ST lub wskazaniami Inspektora
Nadzoru.

Humus nalezy zdejmowa¢ mechanicznie z zastosowaniem rowniarek lub spycharek, W
wyjatkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajgce dla prawidiowego
wykonania robot, wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla Rob6t (zmienna grubos¢ warstwy
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humusu, sasiedztwo budowli), nalezy dodatkowo stosowac reczne wykonanie robot, jako
uzupeienie prac wykonywanych mechanicznie.

Warstwe humusu nalezy zdja¢ z powierzchni calego pasa robot ziemnych oraz w innych
miejscach okreslonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inspektora
Nadzoru.

Grubosc¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od gtebokosci jego zalegania, potrzeb jego
wykorzystania na budowie itp.) powinna by¢ zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej
lub wskazana przez Inspektora Nadzoru, wedlug faktycznego stanu wystepowania. Stan
faktyczny bedzie stanowit podstawe do rozliczenia czynnosci zwigzanych ze zdjeciem
warstwy humusu.

Zdjety humus nalezy sktadowa¢ w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu
powinny by¢ przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed
zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowa¢ humusu w
czasie intensywnych opaddw i bezposrednio po nich, aby unikng¢ zanieczyszczenia gling lub
innym gruntem nieorganicznym.

W terenach rolnych po ukonczeniu zasypywania wykopu, teren po wykopach nalezy
zrekultywowac z rozscieleniem warstwy humusu. W trawnikach dodatkowo nalezy warstwe
humusu obsia¢ trawa.

5.2.3. Usuniecie elementow drég, ogrodze n

Roboty rozbiérkowe elementéw drég, chodnikdw, ogrodzen i innych obiektéw obejmujg
usuniecie z terenu budowy wszystkich elementéw zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST
lub wskazanych przez Inspektora Nadzoru.

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywaé mechanicznie lub recznie w sposob okreslony w ST
lub przez Inspektora Nadzoru.

Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez
powodowania zbednych uszkodzen. W przypadku uszkodzenia nalezy zakupi¢ na koszt
Wykonawcy nowe elementy.

Elementy z rozbiérki powinny by¢ odpowiednio skladowane, aby nie spowodowac ich
uszkodzenia do czasu ich ponownego wykorzystania. Miejsce sktadowania nalezy uzgodni¢
z Inspektorem Nadzoru.

Doty (wykopy) powstate po rozbiorce elementéw drdg, chodnikow, ogrodzen znajdujgce sie
w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacjg projektowga beda wykonane wykopy
kanalizacyjne, powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone, W szczegoélnosci nalezy zapobiec
gromadzeniu sie w nich wody opadowej.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopow liniowych nalezy wypeic,
warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajgcego terenu i zagesci¢ zgodnie z
wymaganiami okreslonymi w ST.

Po zakonczeniu budowy nalezy wszystkie elementy zdemontowane, zgodnie ze ST lub
wskazane przez Inspektora Nadzoru przywréci¢ do stanu pierwotnego.

W terenach drog gruntowych i zwirowych wykona¢ nawierzchnie zwirowg wykonang z
pospoiki 20cm (po zageszczeniu) i warstwy wierzchniej ze zwiru 8cm (po zageszczeniu).
StosowacC kruszywo spetniajgce wymagania PN-B-11111:1996. Warstwy zagesci¢ od
uzyskania 95% liczby Proctora.

Przy odtwarzaniu chodnikow z ptyt betonowych stosowac podsypke piaskowa, natomiast dla
nawierzchni z bruku betonowego nalezy stosowac¢ podsypke cementowo-piaskowg. Grubosé
podsypki po zageszczeniu powinna wynosi¢ min. 5 cm. Na podsypke nalezy stosowac
piasek odpowiadajacy wymaganiom PN-B-06712. Podsypka powinna by¢ zwilzona woda,
zageszczona i wyprofilowana. Do mieszanki cementowo-piaskowej stosowac cement
portlandzki CEM 32.5 lub 32.5 R spelniajagcy wymagania normy PN-B-19701.

Szerokos¢ spoin na odcinkach prostych nie powinna przekracza¢ 0,8 cm. Szerokos¢ spoin
na tukach zaleznie od potrzeby, nie powinna by¢ wieksza niz 3 cm. Spoiny pomiedzy ptytami
po oczyszczeniu powinny by¢ wypetnione piaskiem.
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5.2.4. Lokalizacja istniej gcego uzbrojenia

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca dokona odkrywki istniejgcego uzbrojenia. Przed
przystgpieniem do budowy kanalizacji nalezy udrozni¢ istniejgce odcinki kanalizacji, do
ktérych przewidziano poditgczenie projektowanych kanatéw.

5.2.5. Ocena stanu technicznego budynkéw

Przed rozpoczeciem robét Wykonawca dokona oceny stanu technicznego budynkow
potozonych w odlegtosci mniejszej niz 8 m od trasy kanalizacji, a w przypadku stosowania
miota pneumatycznego, dla budynkéw mieszczacych sie w odlegtosci mniejszej niz 20 m
wykona mury oporowe i sporzadzi odpowiednie protokoty.

5.3. Roboty ziemne — wykopy

Roboty ziemne w miejscu skrzyzowan z urzadzeniami podziemnymi nalezy wykonac recznie,
poza miejscami kolizji z urzadzeniami podziemnymi — mechanicznie.

Wykonanie wykopu.

1. Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robot,
wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu,
danych geotechnicznych, ustalen instytucji uzgadniajacych oraz posiadanego sprzetu
mechanicznego. Rodzaj i sposob wykonania wykopu nalezy uzgodni¢ z Inspektorem
Nadzoru przed rozpoczeciem kazdego kolejnego etapu realizaciji.

2. W uzasadnionych wypadkach mozna wykonywac wykopy otwarte nie obudowane o
skarpach nachylonych (dla max. gtebokosci do 4m), w miejscach gdzie nie wystepuje
woda gruntowa i urwiska, oraz przy nie obcigzaniu naziomu w zasiegu klina odtamu,
po uzgodnieniu zakresu i sposobu wykonania z Inspektorem Nadzoru. Dopuszcza sie
nastepujgce bezpieczne nachylenie skarp:

—w gruntach bardzo spoistych (2:1);

—w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina) skalistych spekanych (1:1)

—w pozostatych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych 1:
1,25,

—w gruntach niespoistych 1:1,5, przy rbwnoczesnym zapewnieniu odptywu waéd
opadowych od krawedzi wykopu z pasa terenu szerokosci rownej trzykrotnej
gtebokosci wykopu oraz zabezpieczeniu podnoza skarpy.

3. Wykopy otwarte o scianach pionowych bez obudowy mozna prowadzi¢ tylko w
gruntach suchych, gdy nie wystepujg wody gruntowe, teren nie jest obcigzony
nasypem przy krawedziach wykopu w pasie o szerokosci réwnej co najmniej
gtebokosci wykopu. Dopuszczalne gtebokosci wykopu w gruntach okreslonych wg.
PN74/B-02480 wynoszg:

—w gruntach skalistych litych niespekanych do 4m,

—w gruntach spoistych |,5m,

— pozostatych 1,0m.

4. Wykopy nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu, aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw
wody z wykopu w dot po jego dnie. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie
rozpoczecie wykopu w innym punkcie, lecz po uzgodnieniu tego faktu z Inspektorem
Nadzoru.

5. Szerokos¢ wykopu uwarunkowana jest: zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych
dodaje sie obustronnie 0,25m dlarurDn<350mm jako zapas potrzebny na deskowanie
$cian i uszczelnienie stykow oraz gtebokoscig wykopu. Deskowanie $cian nalezy
prowadzi¢ w miare jego gtebienia. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze
spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowe;j.

6. Grubos¢ warstwy podsypki powinna wynosi¢ od 0,10 m do 0,30 m, zgodnie z
dokumentacjg projektowa. Niedopuszczalne jest wyréwnanie podioza ziemig z
urobku lub podktadanie pod rury kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu. Podloze
powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedng czwartg swojej
powierzchni. Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi wykonanego podioza
wzmocnionego od ustalonego na fawach celowniczych kierunku osi przewodu nie
powinno przekracza¢ 5 cm. Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podioza od
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przewidywanej w dokumentacji projektowej nie powinno by¢ wieksze niz 10 %.
Dopuszczalne odchylenie rzednych podioza od rzednych przewidzianych w
dokumentacji projektowej nie powinno przekracza¢ w zadnym jego punkcie +1 cm.
Badania podioza naturalnego i umocnionego zgodnie z wymaganiami normy PN-
811/B-10735.

7. W przypadku, gdy dno przewodu znajduje sie ponizej zwierciadta wody gruntowej,
wode nalezy obnizy¢ w sposob okreslony w dokumentacji projektowej, specyfikacjach
technicznych lub w sposéb ustalony z Inzynierem. Zageszczenie podtoza powinno
by¢ zgodne z okreslonym w specyfikacjach technicznych.

Odwaodnienie wykopu

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidiowe odwodnienie w catym
okresie trwania rob6t ziemnych. Wykonanie wykopdéw powinno postepowaé¢ w kierunku
podnoszenia sie niwelety kanalizacji.

W czasie rob6t ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podiuzny umozliwiajacy
szybki odptyw wéd z wykopu. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu
odspajania gruntow oraz terminéw wykonywania innych robét na spienienie wymagan
dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu rob6t ziemnych.

Zrédta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopow, nalezy ujaé w rowy lub dreny. Wody
opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren robot ziemnych.

W budowie sieci sanitarnych w zaleznosci od gtebokosci wykopu, rodzaju gruntu i potrzebnej
gtebokosci depresji nalezy stosowac jedng z trzech metod odwadniania wykopu:

1. Metoda powierzchniowa - polegajgca na odprowadzeniu powierzchniowym wody w
miare glebienia wykopu. Metoda te nie wymaga skomplikowanego sprzetu i czesto
wystarczajg ustawione na powierzchni terenu reczne lub spalinowe pompy
membranowe lub inne, czerpigce wode z zagtebien wykonanych w dnie wykopu.

2. Metoda drenazu poziomego - polegajgca na utozeniu pod strefg sieci drenazu
poziomego w obsypce zwirowej z odprowadzeniem wody do studzienek czerpnych,
skad woda odprowadzana jest do odbiornika przy uzyciu pompy. Po utozeniu sieci i
przeprowadzonych prébach jego szczelno$ci, drenaz nalezy wytaczy¢ z eksploatacii
a studzienki czerpne zdemontowac.

3. Metoda depresji: stosowana w przypadku duzego nawodnienia gruntu, polegajgca na
wykonaniu studni  depresyjnych wzglednie zastosowania igtofiltrow oraz
odprowadzeniem wody poza teren budowy.

Rzeczywiste potrzeby w zakresie odwodnienia wykopdw i zastosowanych materialéw nalezy
weryfikowa¢ w trakcie prowadzenia robot wykonawczych poprzez wykonanie sondowan
geologicznych majagcych na celu sprawdzenie struktury gruntu (wspétczynnika filtracji) oraz
poziomu wod gruntowych w czasie prowadzenia robét.

5.4. Roboty monta zowe - przewiert sterowany

W tej technologii uktadane sg odcinek kanatu ttocznego i odcinek kanatu grawitacyjnego.
Technologia przewiertéw sterowanych polega na wykonaniu otworu pilotazowego, nastepnie
jego rozwierceniu do odpowiedniej Srednicy i wciggnieciu zaprojektowanej rury ostonowej i
przewodowej. Sterowanie uzyskuje sie tylko podczas wykonywania przewiertu pilotazowego.
Sterowanie polega na specjalnie skonstruowanej gtowicy wiercacej, za pomoca ktérej
precyzyjnie steruje sie odwiertem. W glowicy wiercacej umieszczona jest sonda, dzieki
ktorej, na biezaco kontroluje sie i koordynuje trase przewiertu. W razie wystgpienia na trasie
urzadzen podziemnych czy przeszkdd terenowych istnieje mozliwos¢ ominiecia ich poprzez
zmiane kierunku i gtebokosci wiercenia.

Istotnym czynnikiem warunkujagcym mozliwos¢ wykonania przewiertu sterowanego jest
kombinacja dwoéch parametréw: dtugosci i srednicy rurociggu. Dodatkowym czynnikiem sg
lokalne warunki geologiczne oraz przeszkody terenowe, usytuowanie stupow
energetycznych oraz innych sieci podziemnych a nade wszystko koryta ciekéw, gdzie ze
wzgledu na przepisy, wynikajagce z odpowiednich ustaw i rozporzadzen oraz norm i
wytycznych, niemozliwe jest wykonanie rurociggdw metodami tradycyjnymi (wykopu
otwartego). Zaleznie od diugosci i srednicy rurociggu dobiera sie odpowiednie wiertnice.
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Odcinki rurociggéw kanalizacji sanitarnej wyznaczone do wykonanie metoda przewiertu
horyzontalnego wskazane zostaly na profilach podiuznych oraz w szczegdétowych
tabelarycznych przedmiarach robét.

Na catej diugosci rurocigg ma by¢ jednolity, wykonany z rur trzywarstwowych. Przewiert
nalezy wykona¢ rurg przewodowa, ktéra docelowo bedzie prowadzi¢ Scieki.

Istotnym czynnikiem warunkujagcym mozliwos¢ wykonania przewiertu sterowanego jest
kombinacja dwoéch parametréw: dtugosci i srednicy rurociggu. Dodatkowym czynnikiem sg
lokalne warunki geologiczne.

Korzystne jest, szczegolnie dla wiekszych przewiertow, zlokalizowanie najblizszego punktu
czerpania wody niezbednej do przygotowania ptuczki.

Na podstawie ustalonej dtugosci wykonywanego przewiertu i znanej Srednicy rurociggu
nalezy dobra¢ odpowiednie wiertnice. W rozpatrywanym przypadku nalezy zastosowac
wiertnice mate - wykorzystywane do ukfadania rurociggéw na dystansie do 120 m.
Zastosowanie technologii przewiertu sterowanego pozwoli unikng¢ naruszenia na catej
dtugosci jezdni i uszkodzenia korzeni drzew. Bardzo wazna zaleta jest krotki czas realizacji
przewiertu. Punkt wejscia i wyjscia, promienie krzywizn oraz katy wejscia i wyjscia
dostosowane do rysunku oraz rozmiaréw zastosowanej wiertnicy. Kat wejscia, tj. kat pod
ktorym wprowadzana jest w grunt gtowica wiercgca, znajduje sie zazwyczaj w zakresie od
21% - 36% (12°-209. Wielko $¢ kata zalezy od rozmiarow wiertnicy i od tego, kto jest jej
producentem.

Przy projektowaniu przyjeto kat rowny 30% (159 dla uproszczenia oblicze h przyjmuje sie 1=
2%. co mozna uzyskac niezaleznie od zastosowanego typu wiertnicy. Miejsce ustawienia
wiertnicy zalezy od zaprojektowanego punktu wejscia oraz, co czasami jest sprawa
zasadnicza, gtebokosci posadowienia rury. Nalezy uwazac, by promien krzywizny przewiertu
nie byt mniejszy od dopuszczalnego promienia giecia zerdzi wiertniczych.

Dla rur PE i HDPE ograniczeniem jest promien giecia zerdzi, a nie samej rury. Dla rur
stalowych odwrotnie.

Maksymalne odchylenie Zzerdzi na jej catkowitej diugosci nie moze przekracza¢ - w
zaleznosci od srednicy zerdzi - od 6% do 11%. W zaleznosci od klasy wiertnicy stosuje sie
zerdzie dilugosci 1,50 — 2,00 m dla wiertnic matych, 3,00 — 3,50 m.

Majac zadana gtebokos¢, kat wejscia oraz dopuszczalne odchylenie Zerdzi obliczamy
odlegtosc, w jakiej nalezy ustawi¢ wiertnice.

Do ustawienia wiertnicy potrzebne jest stanowisko o diugosci od 4 m do 10 m w osi
przewiertu i szerokosci 2 - 4 m w zaleznosci od klasy wiertnicy. Kat wyjscia utrzymywany jest
z reguly w zakresie 20-30%, aby ufatwi¢ pOzniejsze wprowadzanie rury podczas
przeciggania. Dla rur stalowych kat ten nie przekracza 2% do 4%. W punkcie wyjscia nalezy
przewidzie¢ miejsce sktadowania rury. Przed rozwiercaniem nalezy rure zgrzac tak, aby
przecigga¢ jeden odcinek w calosci. Nie mozna robi¢ przerw podczas przeciggania,
szczegoblnie na zgrzewanie czy spawanie odcinkéw rury. Lokalizacja przewiertu umozliwia
miejsce od strony wyjscia, gdzie bedzie mozna i caty odcinek rury przygotowac¢ do
wciggania. O ile wiekszos¢ wiertnic jest na podwoziu gasienicowym i nie potrzebuje zadnych
drég, o tyle zestawy do przygotowywania i przechowywania ptuczki montowane sg
przewaznie na przyczepach ciezarowych i wymagajg przygotowania odpowiednich
dojazddw.

5.5. Roboty monta zowe - kanat ttoczny z rur PE-HD w wykopie otwartym

Po przygotowaniu wykopu i podioza mozna przystgpi¢ do wykonania rob6t montazowych.
Spadki igtebokosci posadowienia przewodu powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowa.

Technologia budowy sieci musi gwarantowa¢ utrzymanie trasy i spadkow przewodow. Do
budowy rurociggow w wykopie otwartym mozna przystapi¢ po odbiorze wykopu i podtoza na
odcinku co najmniej 30 m.

Przewody ttoczne nalezy utozy¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10727.

Materialy uzyte do budowy przewoddéw powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg
i specyfikacjami technicznymi. Rury do budowy przewoddéw przed potgczeniem i
opuszczeniem do wykopu nalezy oczysci¢ od wewnatrz i zewnatrz z ziemi oraz sprawdzic¢
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czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie transportu i skladowania. Zasadniczo rury z PE nalezy
taczy¢ przed umieszczeniem w wykopie. Istniejg dwa sposoby taczenia rur z PE:

v Zgrzewanie elektrooporowe. Charakterystyczng cechg wszystkich systemow
zgrzewania elektrooporowego jest to, ze ksztaltka posiada wbudowany element grzejny w
postaci spiralnie zwinietego drutu oporowego, zatopionego w jej wewnetrznej powierzchni.
Podczas przeptywu pradu przez drut wydzielajgce sie ciepto rozgrzewa material na
wewnetrzne] powierzchni zitgczki ina zewnetrznej powierzchni rury, powodujac jego
uplastycznienie oraz wzajemne przenikanie sie tworzywa. Peing wytrzymatos¢ potaczenia
uzyskuje sie po ostudzeniu. Czas chifodzenia zalezy od srednicy. Proby cisnieniowe mozna
wykona¢ po catkowitym schtodzeniu wszystkich potaczen. Przyjmuje sie czas minimum 1
godziny od ostatniego zgrzewania. Parametry ksztaltek sg zapisane w postaci nadruku, kodu
kreskowego lub karty magnetycznej. W niektérych systemach zgrzewarka sama odczytuje
parametry drutu oporowego.

v Zgrzewanie doczotowe. Zgrzewanie doczolowe polega na ogrzaniu czotowych
powierzchni tgczonych elementow w styku z piytg grzewczg, do ich uplastycznienia,
a nastepnie po odjeciu plyt na wzajemnym docisnieciu do siebie uplastycznionych
powierzchni. Na wytrzymatos¢ potaczen zgrzewanych wptyw majg: czystos¢ tgczonych
powierzchni, wlasciwa sita docisku, czas docisku, czas nagrzewania w gtgb, czas wyjecia
piyty grzejnej i dosuniecia faczonych powierzchni, czas igczenia, czas chiodzenia,
temperatura plyty grzejnej. Zgrzewanie doczotowe umozliwia tgczenie rur i ksztaltek oraz
wykonywanie ksztattek segmentowych. Jest stosowane na ogoét dla srednic od 90 mm. Jezeli
zachodzi konieczno$¢ zgrzewania doczotowego w temp. ponizej 0°C, w czasie deszczu,
mgty, silnego wiatru - nalezy stosowac¢ namioty ostonowe oraz ewentualnie ogrzewanie
(wéwczas na czas zgrzewania kohce rur powinny by¢é zamkniete).

Rury do wykopu nalezy opusci¢ recznie za pomocg jednej lub dwoch lin. Niedopuszczalne
jest zrzucenie rur do wykopu. Kazdy segment rur po utozeniu zgodnie z osig i niweletg
powinna scisle przylega¢ do podtoza na catej swej diugosci, na co najmniej 1/4 obwodu,
symetrycznie do jej osi. Wyrdwnywanie spadkdéw rury przez podktadanie pod rure kawatkéw
drewna, kamieni lub gruzu jest niedopuszczalne. Poszczego6lne rury nalezy unieruchomié
przez obsypanie ziemig po Srodku dtugosci rury i mocno podbi¢ z obu stron aby rura nie
mogta zmieni¢ swego potozenia. Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ utozenia rury, tj. jej osi |
spadku za pomoca taw celowniczych, fawy mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na
dnie wykopu reperow pomocniczych. Odchytka osi ulozonego przewodu od osi
projektowanej nie moze przekracza¢ + 20 mm.

Na zmianach kierunku, zgodnie z dokumentacjg projektowg inormatywami nalezy
zainstalowac bloki oporowe. Mozna zastosowac bloki oporowe ,gotowe” prefabrykowane lub
wykonane przez Wykonawce na budowie.

W miejscach wskazanych w dokumentacji projektowe] nalezy zainstalowaé studzienki
rewizyjne.

Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego
przewodu zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem wodg gruntowa lub opadowag przez
zatkanie wlotu odpowiednio dopasowang pokrywa. Po sprawdzeniu prawidtowosci utozenia
przewodow i badaniu szczelnosci nalezy rury zasypac¢ do takiej wysokosci, aby znajdujacy
sie nad nimi grunt uniemozliwit sptyniecie ich po ewentualnym zalaniu.

Proba szczelno sci. Probe szczelnosci przewodu tlocznego nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z wymaganiami PN-81/B-10725.

5.6. Roboty monta zowe kanatu grawitacyjnego z rur PCV

5.6.1. Ogdlne warunki uktadania i monta zu przewodoéw

Przewody kanalizacyjne nalezy ukfadac¢ i montowac zgodnie z warunkami okreslonymi przez
producentéw oraz zgodnie z Dokumentacjg Projektowg

Przewody z PVC mozna montowac przy temperaturze otoczenia od O st. C do 30 st.,
jednakze z uwagi na zmniejszong elastycznos¢ tego materiatu w niskich temperaturach,
zaleca sie wykonac potgczenia w temperaturze nie nizszej niz +5C.

Rury nalezy ukfada¢ w temperaturze dodatniej, a wszelkiego rodzaju betonowania
wykonywac¢ w temperaturze nie mniejszej niz + 8 st. C.
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Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢
konce utozonego rurociggu przed zamuleniem.

5.6.2. Spadki, gt eboko $¢ posadowienia

Spadki powinny spetnia¢ warunki okreslone w Dokumentacji Projektowej. Kanaty nalezy
uktada¢ od rzednych nizszych do wyzszych, odcinkami uwarunkowanymi dtugoscig
dostarczonej rury (3 lub 6m).

Spadki minimalne uktadanej kanalizacji nie powinny by¢ mniejsze niz:

- 0,5 % dla srednicy Dz250mm,

- 1,0 % dla srednicy Dz200mm,

- 1,5% dla srednicy DzI60mm.

Wyréwnywanie spadkow ruty przez podkiadanie pod rure kawatkow drewna, kamieni lub
gruzu jest niedopuszczalne: rura wymaga podbicia na catej dtugosci o kacie rozwarcia 90 st.
Gtebokos¢ posadowienia powinna by¢ zgodna z Dokumentacjg Projektowg. Giebokosc¢
utozenia przewoddéw bezposrednio w gruncie, bez dodatkowych $rodkéw zabezpieczajgcych
okresla norma PN-92/B-10735, wedtug ktorej gtebokos¢ utozenia przewoddéw powinna byé
taka, aby przykrycie mierzone od wierzchu rury do rzednej terenu byto wieksze niz umowna
gtebokosc¢ przemarzania gruntu o 0,2m.

Przewody powinny by¢ utozone w sposéb uniemozliwiajacy:

— zamarzanie w nich sciekdw w okresie zimowym.

— uszkodzenia pod wptywem obcigzen zewnetrznych,

— niekorzystny wplyw uzbrojenia podziemnego (obcigzenie fundamentami itp.)
Przewody powinny byé rozmieszczone w stosunku do pozostatych elementow uzbrojenia
zgodnie z Dokumentacjg Projektowg obowigzujacymi przepisami oraz warunkami
szczegotowymi okreslonymi w uzgodnieniach z dysponentami uzbrojenia. Nalezy pamieta¢ o
przestrzeganiu wymogu powiadamiania dysponentow sieci istniejgcych o zamiarze
prowadzenia pracy rejonie istniejgcych sieci podziemnych, oraz o wymogu ptatnego nadzoru
przedstawicieli dysponentow uzbrojenia. Sposob zabezpieczenia uzbrojenia powinien by¢
zgodny z warunkami uzgodnien.

Odbioru technicznego zabezpieczenia uzbrojenia powinien dokonac¢ dysponent danego
uzbrojenia.

5.6.3. Ukladanie ruroci ggow na dnie wykopu

Uktadanie odcinka przewodu moze odbywac¢ sie na przygotowanym podiozu. Podioze
profiluje sie w miare uktadania przewodu, a grunt z podioza wykorzystuje sie do stabilizacji
utozonej juz czesci przewodu poprzez zageszczenie po jego obu stronach. Nalezy przy tym
zwroci¢ uwage. oby osie odcinkow przewodu pokrywaly sie, zas przy potaczeniu kielichowym
bosy koniec rury wszedt do miejsca oznaczonego na niej.

Przewdd po utozeniu powinien sScisle przylega¢ do podfoza na cafej swej dtugosci w co
najmniej ¥ jego obwodu — kat opasania 90.

Ztacza powinny pozosta¢ odstoniete, z pozostawieniem wy starczajgcej przestrzeni po obu
stronach, do czasu przeprowadzenia préby szczelnosci przewodu.

Potaczenie kielichowe przed zasypaniem nalezy owingc folig z tworzywa sztucznego z celu
zabezpieczenia przed scieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu.

5.6.4. Monta z ruroci ggéw z PCV

Montaz rurociaggdw nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja montazu dostarczong przez
producenta.

Przewdéd PVC powinien by¢ instalowany w zasadzie w wykopie W zaleznosci od stopnia
nawodnienia nalezy stosowac¢ odpowiednie metody odwodnienia wykopu. Montaz rurociggu
z PVC nalezy wykonywac przy temperaturach zewnetrznych w granicach 5 do +30 C Rury
nalezy uktada¢ od najnizszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do spadku - zawsze
kielichami w gore kanatu, a bosym koncem w dét.

W celu wykonania potaczenia wciskowego nalezy do zaglebienia kielicha o sprawdzonej
czystosci wlozy¢ uszczelke, sprawdzajac czy scisle przylega do wgtebienia w kielichu. Przed
wykonaniem potaczenia kielichowego wciskowego nalezy zukosowac bose kosce rury pod
katem 15 st. wymiary wykonanego skosu powinny byc¢ takie, aby powierzchnia potowy
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grubosci scianki rury byta nadal prostopadta do osi rury Na bosym koncu rury nalezy
zaznaczyc¢ gtebokos¢ zigcza.

Bosy koniec rury po sfazowaniu, oznaczeniu granicy wprowadzenia nasmarowaniu
roztworem mydta lub talkiem weciska sie do kielicha urzadzeniem montazowym.
Potwierdzeniem prawidtowosci wykonania wcisku powinno by¢ osiggniecie przez czoto
kielicha granicy wcisku oraz wspotosiowosc¢ tgczonych elementow.

Po wykonaniu ztgcza konieczna jest kontrola oznaczonej granicy wcisku w celu zapewnienia
swobodnej pracy rurociggu podczas eksploatacji Nalezy zwréci¢ uwage na umieszczenie w
kielichu pierscienia blokujgcego mozliwos¢ wysuniecia sie uszczelnienia w trakcie spetzania i
rozpetzania gérniczego.

Wyloty rur podczas ukiadania przewodu powinny by¢ zabezpieczone przed
zanieczyszczeniami za pomocg tymczasowych korkéw, np. handlowych ze styropianu lub
innych.

5.7. Roboty monta zowe studzienek kanalizacyjnych

Studzienki kanalizacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami zawartymi w normie PN-
92/B-10729. Pod studzienki kanalizacyjne nalezy wykona¢ podbudowe. Na przewodach
kanalizacyjnych nieprzetazowych nalezy stosowac studzienki kanalizacyjne przy kazdej
zmianie kierunku, spadku i przekroju a takze w odlegtosciach nieprzekraczajgcych: 35m na
kanatach o $rednicy DN = 0,15 m, 50m na kanatach o srednicy DN>0,15 m.

Studzienki kanalizacyjne dzielg sie na: wiazowe i niewlazowe. Minimalna $rednica
wewnetrzna studzienek niewtazowych, przeznaczonych do obstugi kanatu z poziomu terenu
przy pomocy odpowiedniego sprzetu, powinna wynosi¢ 315 mm, minimalna srednica
studzienek wiazowych, powinna wynosié 1000 mm. Srednice studzienek kanalizacyjnych
nalezy przyjmowac wg PN-B- 10729 i PN-EN 476.W Polsce obowigzuje zasada, ze komora
robocza studzienki wiazowej powinna mie¢ srednice nominalng wewnetrzng od DN/ID 1000
a komin wiazowy Srednig nominalng wewnetrzng DN/ID 800. Norma PN-EN 476 dopuszcza
studzienki wtazowe o srednicy nominalnej wewnetrznej 800< DN/ID < 1000 i gtebokos¢ max
3000 mm stuzgce do okazjonalnego wejscia cztowieka wyposazonego w uprzaz dla kontroli
sprzetu czyszczacego, kontrolnego i badawczego.

Studzienki kanalizacyjne moga by¢ wykonane z kregéw betonowych z betonu klasy B45,
beton mrozoodporny o nasigkliwosci max 4%. Wysokos¢ komory roboczej studzienki
kanalizacyjnej nie powinna by¢ mniejsza niz 2 m.

Dopuszcza sie wysokos¢ do 1,8 m, gdy wymaga tego gtebokos¢ kanatu oraz warunki
uksztattowania terenu. Komora robocza powinna mie¢ spocznik nachylony w kierunku kinety
Stopnie ztazowe lub inne rozwigzania zejS¢, powinny by¢ zamocowane w scianach komory
roboczej oraz komina wlazowego DN 800 + 1000, zgodnie z PN-B-10729. Zwienczenia
studzienek kanalizacyjnych powinny mie¢ odpowiednig klase, uzalezniong od usytuowania w
przekroju drogi i obcigzenia ruchem drogowym, zgodnie z PN-EN 124. Wiazy kanatowe
(kominy wiazowe), powinny by¢ zlokalizowane od strony naptywu $ciekdéw, zawsze po tej
samej stronie osi kanatu. Studzienki rewizyjne projektuje sie wykona¢ jako ziozone z
elementéw prefabrykowanych, betonowych o $rednicy 1200 mm przykrytych plyta
pokrywowg z wtazem kanalizacyjnym typu ciezkiego klasy C 250 w ciggach pieszych i
trawnikach i klasy D 400 w jezdniach. Dla studni zlokalizowanych w jezdniach bezwzglednie
zastosowac pierscienie odcigzajgce. Z uwagi na istniejgce warunki gruntowe zastosowac
studnie z prefabrykowanym dnem. Studnie @1000 zastosowac dla kanalizacji grawitacyjnej.
Regulacje wysokosci wlazoéw w dostosowaniu do niwelety jezdni nalezy przeprowadzi¢
zastosowaniu pierscieni dystansowych, tgczonych przy pomocy zaprawy cementowej, 0
grubosci warstwy potgczeniowej do 10 mm.

Studzienki kanalizacyjne wtazowe, powinny spetnia¢ wymagania norm: PN-B-10729 i PN-EN
476.

Studzienki powinny by¢ z zewnatrz zabezpieczone przed korozjg w sposob odpowiadajacy
rodzajowi i stopniowi agresywnosci srodowiska, przy czym:

— izolacja powierzchniowa studzienek powinna stanowi¢ szczelng jednolitg powioke,
przywierajacg do zewnetrznej powierzchni scian, siega¢ 0,5 m ponad najwyzszy
poziom wod w terenie, a potgczenia izolacji pionowej i poziomej oraz styki powinny
zachodzi¢ wzajemnie na siebie na szerokos¢ co najmniej 0,1 m,
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- okladziny zabezpieczajace izolacje komor i studzienek powinny siega¢ co najmniej
0,1 m powyzej izolacji pionowej, a spoiny ich powinny by¢ doktadnie wypetnione.

Powloki izolacyjne powierzchni komor i studzienek nalezy wykonywaé w oparciu 0 norme
PN-82/B-01801 i PN-86/B-01811 oraz Instrukcje ITB nr 240 i 259. W srodowisku stabo
agresywnym, niezaleznie od czynnika agresji, komory i studzienki nalezy zabezpieczyc¢ przez
zagruntowanie bitizolem R oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym stosowanym
na gorgco wg PN- 58/C-96177.W $rodowisku silnie agresywnym (z uwagi na duzg
roznorodno$¢ i bardzo duzy przedziat natezenia czynnika agresji) Wykonawca uzgodni
sposoOb zabezpieczenia powierzchni komor i studzienek i rur z Inspektorem Nadzoru.

5.6. Roboty monta zowe - przejscia rur pod przeszkodami i skrzy zowania
z instalacjami
Skrzy zowania z istniej gcymi liniami elektrycznymi, kablami elektrycznymi. W miejscach

kolizji roboty prowadzi¢ po uzgodnieniu z RE i bezwzglednie po wytaczeniu pragdu. Na
istniejacych kablach energetycznych zastosowacC rury ochronne dwudzielne Srednicy
100 mm o diugosci 1 m + szerokos¢ wykopu; zgodnie z dokumentacjg projektowg. W
miejscach kolizji z liniami napowietrznymi roboty nalezy prowadzi¢ w odlegtosci 2 m od
stupéw. Nalezy zastosowac sie do zalecen zawartych w opinii ZUDP zamieszczonym w
projekcie.

Roboty w obrebie skrzyzowania nalezy prowadzi¢ recznie, na kable naktadac rury ostonowe
dzielone AROT. Sposob oraz technologie ostoniecia kabli energetycznych ustali¢ z
wydziatem Majatku Sieciowego w RE w Piotrkowie Tryb. przed przystgpieniem do robat.

Skrzy zowania z istniej gcymi kablami teletechnicznymi.  Istniejgce kable teletechniczne
nalezy zabezpieczyc¢ rurg ochronng dwudzielng srednicy 100 mm o dtugosci 1 m + szerokos¢
wykopu; zgodnie z dokumentacjg projektowa. Nalezy zastosowac sie do zalecen zawartych
w opinii ZUDP zamieszczonym w projekcie.

Roboty w obrebie skrzyzowania lub zblizenia nalezy prowadzi¢ recznie, a odkrytg kanalizacje
telefoniczng oszalowac i podwiesi¢ na belce stalowej wspartej o stabilne skarpy wykopu. Kable TP nie
bedace w kanalizacji teletechnicznej ostoni¢ rurg dwudzielng. O zamiarze prowadzenia robot
powiadomic gestora sieci na zasadach zawartych w opinii ZUDP.

Skrzyzowania z sieci @ gazowaq - roboty w obrebie skrzyzowania i zblizenia nalezy
prowadzi¢ recznie, a odkryte rurociggi na czas prowadzenia robot oszalowac i podwiesi¢ na
belce stalowej wspartej o stabilne skarpy wykopu. O zamiarze prowadzenia robot
powiadomi¢ RDG w Piotrkowie Tryb.

Skrzyzowania z istniej acymi ruroci ggami wodoci agowymi i kanalizacyjnymi.
Skrzyzowania wykona¢ bez uzycia sprzetu mechanicznego, zgodnie z dokumentacjg
projektowa.

Ze wzgledu na brak rzednej posadowienia przylacza wodociggowego [1100 do Hotelu
Trybunalskie dla unikniecia awarii nalezy przed przystapieniem do wykonania przewiertu
wykonac¢ odkrywke kontrolng w celu jej okreslenia.

5.8. Roboty ziemne — zasypy
Zasypanie wykopdw i ich zag eszczenie. Uzyty materiat i sposob zasypania przewodu nie
powinien spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu. Rodzaj gruntu do zasypywania
wykopow Wykonawca uzgodni z Inzynierem. Grubo$¢é warstwy ochronnej zasypu strefy
niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m.
Zasypanie przewodu przeprowadza sie etapowo:

- etap | - wykonanie warstwy ochronnej przewodow po prébie szczelnosci,

- etap Il - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym

zageszczeniem i rozbiorkg odeskowan i rozpor scian wykopu.

Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty bez grud
i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub Srednioziarnisty wedtug PN-86/B-02480. Materiat
zasypu powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu. Zasypanie
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wykopdéw powyzej warstwy ochronnej dokonuje sie gruntem rodzimym jezeli spenia
powyzsze wymagania warstwami 0,1 — 0,2 m z jednoczesnym zageszczeniem i ewentualng
rozbiérka odeskowan irozpér $cian wykopu. Zasypanie wykopéw nalezy wykonac
warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej metody zageszczenia przy zachowaniu
wymagan dotyczacych zageszczenia gruntéw okreslonych w specyfikacji technicznej
.Roboty ziemne — wykopy i zasypy w gruntach kategorii | do V” i zgodnie z wymaganiami
normy BN-72/8932-01 dla drog.

5.9. Roboty modernizacji przepompowni

Wstepnie zaprojektowano 3 pompy typ SEV.80.80.75.2.51D o punkcie pracy z
wydajnoscig 11,8 dm®/s i wysokosci podnoszenia H = 24,2 mH,0.

Nalezy wykona¢ modernizacje rurociggéw stalowych wewnatrz przepompowni z
wykonaniem ich ze stali nierdzewnej kwasoodpornej i szafy sterowniczej z analizg
zdolnosci obcigzeniowej kabla zasilajgcego.

W Scianie studni przepompowni wierci¢ otwor przejsciowy [1250. Przejscia rurociagu PE
przez sciane uszczelni¢ fancuchem uszczelniajacym typ £U-5 INTEGRA.

Na modernizacje przepompowni nalezy opracowac projekt wykonawczy uzgodniony w
MZK w Sulejowie.

6. KONTROLA JAKO SCIROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan
materiatow oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialbw oraz robot z
czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentaciji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST, W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach  dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.

Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne. Ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan,
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatow i dopusci je
do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badahn materialéw i robot
ponosi Wykonawca.

6.2. Ogolne zasady kontroli jako $ci robot

Kontrola zwigzana z wykonaniem przewodow ttocznych powinna by¢ przeprowadzona w
czasie wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami normy PN-81/B-10725 Wyniki
przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej
fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostalo spetnione nalezy
dang faze rob6t uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badania ponownie.

Kontrola jako$ci rob6t powinna obejmowacé nastepujace badania: zgodnosci z dokumentacjg
projektowg wykopéw otwartych, podioza naturalnego, zasypu przewodu, podioza
wzmocnionego, materiatdw, utozenia przewodéw na podiozu, szczelnosci przewodu,
zabezpieczenia przewodu przed korozja.

Badanie materialtéw uzytych do budowy rurociaggdéw nastepuje przez poréwnanie ich cech z
wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych, w tym
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na podstawie dokumentow okres$lajgcych jakos¢ wbudowanych materiatow i porownanie ich
cech z normami przedmiotowymi, atestami producentéw lub warunkami okreslonymi
w specyfikacjach technicznych oraz bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne
lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.

Badania w zakresie przewodu obejmujg czynnosci wstepne sprowadzajgce sie do pomiaru
diugosci i srednicy, badanie utozenia przewodu na podiozu w planie i w profilu, badanie
potaczenia rur. Ulozenie przewodu na podiozu naturalnym i wzmocnionym powinno
zapewni¢ oparcie rur na co najmniej 1/4 obwodu. Sprawdzenie wykonania potaczen rur
nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne. Sprawdzenie szczelnosci wykonac
zgodnie z normami.

6.3. Kontrola, pomiary i badania
Badania przed przyst gpieniem do rob6t. Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca
powinien wykona¢ badania materiatow do betonu, zapraw, obsypek i podsypek oraz ustali¢
wymagane recepty laboratoryjne.
Kontrola, pomiary i badania w czasie robdt. Wykonawca jest zobowigzany do stalej
i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z czestotliwoscig okreslong
w niniejszej specyfikacji technicznej i zaakceptowang przez Inzyniera.
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuj g jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badah. Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania.
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.
W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:

— sprawdzenie rzednych zatlozonych faw celowniczych w nawigzaniu do podanych

statych punktéw wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,

- badanie zabezpieczenia wykopdéw przed zalaniem woda,

— badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podsypki,

— badanie odchylenia osi przewodu,

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg przebiegu przewodow,

— badanie odchylenia spadku przewodu,

— sprawdzenie prawidtowos$ci utozenia przewodow za pomoca kamery lub luster,

- sprawdzenie prawidtowosci potgczenia przewodow,

— sprawdzenie szczelnosci przewoddw,

- badanie wskaznikbéw zageszczenia poszczegolnych warstw zasypu,

— sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.
Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania. = Dopuszczalne tolerancje i wymagania powinny
ksztattowac sie nastepujgco:

— odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosic¢ wiecej niz =5 cm,

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

— odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczac + 3 cm,

— odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ £5 cm,

— odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego
przewodu od osi przewodu ustalonej na fawach celowniczych nie powinna
przekracza¢ + 5 mm,

— odchylenie spadku utozonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekracza¢ - 5% projektowanego spadku przy zmniejszonym spadku i +10%
projektowanego spadku przy zwiekszonym spadku,
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- wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na diugosci
100 m powinien by¢ zgodny z normatywnym.

6.4. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wiasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z
rozporzadzeniem MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

— Polska Normag lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt. | i ktére
spetniajg wymogi ST.

3. znajduja, sie w wykazie wyrobow, o ktdrym mowa w rozporzadzeniu MSWIA z 1998 r.
(Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda ich
partia dostarczona do robot bedzie posiada¢é te dokumenty, okreslajagce w sposob
jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robo6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z
dokumentacjg projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich rob6t. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na
pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.
Jednostkami obmiaru wykonanych rob6t sa:

m — rurociagi, kanaly, rurociggi wykonane metodg przewiertu lub przeciska sterowanego,
rury ochronne dwudzielne,

szt. — studnie kanalizacyjne rewizyjne, nowe, komory

Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowej. Dlugos¢ przewoddw mierzona bedzie z uwzglednieniem
diugosci armatury, ksztaltek, pomiedzy nastepujacymi punktami skrajnymi:

— w przypadku sieci kanalizacji sanitarnej dtugos¢ okresla odlegtos¢ od zewnetrznych
Srednic studni (miedzy przestami), lub od zewnetrznej srednicy rury (w przypadku
odgalezien bez studni),

— zewnetrzna powierzchnia sciany, komory, studni wodomierzowej, przepompowni itp.

- punkt w ktérym nastepuje zmiana rodzaju lub sposobu wykonania przewodu,

— inny punkt zakohczenia wskazany na rysunkach.

llos¢ robot oblicza sie wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych
zawartych w ST i ujmuje w ksigzce obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robot podlegajg akceptacji
Inzyniera i muszg posiadac¢ wazne certyfikaty legalizacji.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. 0Ogodlne zasady odbioru robdt

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami
technicznymi i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wedtug punktu 6 niniejszej specyfikacji technicznej daty wyniki pozytywne.
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W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c¢) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robot zanikaj gcych i ulegaj acych zakryciu

Odbior robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robot oraz ilosci tych robo6t, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu.

Odbidr robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogd6lnego postepu robét.
Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

Dilugosc¢ odcinka podlegajgcego odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza niz odlegtos¢ miedzy
studzienkami.

Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

— Dokumentacja projektowa ze zmianami i uzupelnieniami naniesionymi na niej w
trakcie wykonywania robét.

- Dane geotechniczne obejmujace: zakwalifikowanie gruntéw do odpowiedniej kategorii
wedtug PN-86/B-02480, wyniki badahn gruntéw, ich uwarstwien, gtebokosci
przemarzania, warunki posadowienia i ochrony podfoza gruntowego wedtug PN-81/B-
03020; poziom wodd gruntowych ipowierzchniowych oraz okresowe wahania
poziomdw, stopien agresywnosci srodowiska gruntowo-wodnego, uziarnienia warstw
wodonosnych.

- Stan terenu okreslony przed przystgpieniem do rob6t przez podanie znakow
wysokosciowych reperow, uzbrojenia podziemnego przebiegajacego wzdtuz i w
poprzek trasy przewodu, a takze przekroje poprzeczne i przekrdj podtuzny terenu,
zadrzewienie.

— Dziennik budowy.

- Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow,

— Dane okreslajgce stwierdzenie koniecznosci przeprowadzenia badan szczelnosci
odbieranego przewodu na eksfiltracje, dane okreslajace dopuszczalng objetos¢ wod
infiltracyjnych.

- Wydruk z wykresem spadkow (rzeczywisty i usredniony)i pomiarem diugos$ci odcinka,
wykonany przy uzyciu kamery do inspekcji kanatéw, réwniez nalezy dotaczy¢ plyte z
catkowitym zapisem przeprowadzonej inspekcji. Zamawiajacy zastrzega sobie
wykonanie kamerowania kontrolnego. W przypadku rozbieznosci w wynikach
inspekcji, kosztami kontrolnego kamerowania zostanie obcigzony Wykonawca.

Odbiér robét ulegajacych zakryciu obejmuje sprawdzenie:

- sposobu wykonania wykopéw pod wzgledem: obudowy zabezpieczenie wykopow
przed zalaniem wodg gruntowa i z opadéw atmosferycznych,

- odwodnienie wykopéw,

— przydatnosci podfoza naturalnego do budowy kanalizacji (rodzaj podioza, stopien
agresywnosci, wilgotnosci),

- warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewoddw do powierzchni terenu,

— zageszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci,

- podioza wzmocnionego, w tym jego grubosci, usytuowania w planie, rzednych
i glebokosci utozenia,
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- jakosci wbudowanych materiatdbw oraz ich zgodnosci z specyfikacjami technicznymi
oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi,
— ufozenia przewodu na podtozu naturalnym i wzmocnionym,
— dtugosci i $rednicy przewodow oraz sposobu wykonania potaczenia rur i
prefabrykatéw,
— szczelnosci przewodow i studzienek na infiltracje,
Odbior polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami
technicznymi, uzycia wiasciwych materiatow, prawidtowosci montazu, szczelnosci oraz
zgodnosci z innymi wymaganiami okreslonymi w punkcie ,Kontrola jakosci robot” niniejszej
specyfikacji. Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotow
i pisane do dziennika budowy.
Odbiory techniczne robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu (odbiory wstepne) nalezy
dokona¢ przy udziale pracownikéw Zaktadu Gospodarki Komunalnej w Sulejowie. Czynnosci
odbiorowe sg bezptatne. W przypadku negatywnego wyniku odbioru koszty dodatkowych
odbioréw ponosi Wykonawca.

8.3. Odbidr cz esciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych
wg zasad Jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbidr ko ncowy

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu
do zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Calkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie Stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robo6t nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw, o
ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego rob6t, komisja zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czesciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych lub robét
uzupetniajacych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegoélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzgdzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujgce
dokumenty:
- dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
- szczegolowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne),
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- kompletng geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,
w tym kopie mapy zasadniczej powstale] w wyniku geodezyjnej inwentaryzaciji
powykonawcze]

— protokoty pozytywnych wynikow prob szczelnosci kanalizacji sanitarnej, oraz opinie
technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiarow,
zalgczonych do dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z ST,

— dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST,

- wyniki badania nosnosci podbudowy wykonanej w pasach zasypu wykopow
usytuowanych w ciggach ulic i drog dojazdowych do nieruchomosci

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty
na znak bezpieczehstwa zgodnie z ST,

— rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych rob6t whascicielom urzadzen,

— recepty i ustalenia technologiczne,

— protokoty odbioru zasypu i podbudowy oraz odbioru nawierzchni podpisane przez
dysponentéw drég,

- oswiadczenia wszystkich wiascicieli nieruchomosci, na ktorych realizowana byta
budowa obiektéw ujetych zakresem zadania potwierdzajace brak zastrzezen do
sposobu odtworzenia terenu i wszystkich elementéw jego zagospodarowania,

— o0Swiadczenia gwarancyjne wykonawcy.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi
ich wykonanie.

9. Rozliczenie Robot
Skiadajacy oferte Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie z warunkami
lokalizacyjno-terenowymi przysziego placu budowy i uwzglednienia tych warunkéw w
skalkulowanej ofercie.
Wykonawca zobowigzany Jest do uwzglednienia w swej ofercie wszystkich niezbednych
zabezpieczen oraz ewentualnego demontazu urzadzen i budowli kolidujgcych z
realizowanymi obiektami, a nastepnie do odtworzenia tych urzadzeh i budowli do stanu
pierwotnego, sprzed rozpoczecia budowy. Odtworzeniem nalezy objg¢ uzbrojenia terenu,
takze te, ktore nie zostaly uwidocznione na planach sytuacyjno-wysokosciowych i profilach
podtuznych w czasie wykonywania projektéw, a odkryte zostang w czasie trwania robét.
Koszt organizacji zaplecza rob6t ponosi Wykonawca.
Do wykonawcy nalezy: organizacja miejsca (lokalizacja) zaplecza rob6t, oczyszczenie terenu
i zabezpieczenie terenu robét, a takze zwigzane z tym sprawy formalno-prawne. Odwoz
ziemi z placu budowy tj. organizacja miejsca sktadowania, koszty transportu nadmiaru gruntu
i sposéb sktadowania leSg po stronie Wykonawcy.
Odwoz i sktadowanie nadmiaru gruntu musi byé zgodne z przepisami Ochrony Srodowiska i
przepisami BHP.
Podstawg ptatnosci jest cena Jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji Specyfikacji Robaot.
Cena jednostkowa pozycji Specyfikacji Rob6t bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania skfadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w
Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowe;.
Ceny jednostkowe robot bedg obejmowac;

— robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

- wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytkéw i transportu na teren budowy,
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— wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
— koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
— podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wylgczeniem podatku
VAT.
Ceny jednostkowe podac¢ w wartosciach netto i brutto.
Zakres oferty cenowej
Zatgczony do projektu przedmiar robo6t nie stanowi podstawy do ustalenia zakresu
kalkulowanych do oferty tgcznych kosztow robot. Oferent jest zobowi gzany do wlasnej
kalkulacji kosztow petnego zakresu robét, + gcznie z robotami przygotowawczymi i
doprowadzeniem terenu do stanu pierwotnego.
Przyszty kontrakt rozliczany bedzie Jako iloczyn ceny jednostkowej i ilosci faktycznie
wykonanych robot. a sktadajacy oferte Wykonawca powinien przediozy¢ w ofercie tgczng
cene ustugi w rozbiciu na elementy zestawione w Specyfikacji Robaot.
Oferta powinna zawiera¢ szczego6towy harmonogram rob6t uwzgledniajacy specyficzne
warunki realizacji tych robét w petnym zakresie.
Cena jednostkowa wykonanych rob6t powinna obejmowac¢ m.in.:
1. zakup, zatadunek, transport, roztadunek na Terenie Budowy i skladowania
wszystkich materiatdbw w tym materialdbw pomocniczych,
2. roboty pomiarowe,
3. prace przygotowawcze niewyodrebnione w PR,
4. roboty ziemne, w tym m.in.
— zdjecie warstwy ziemi urodzajnej,
— przekopy kontrolne,
- wykopy wykonywane recznie i mechaniczne,
— zabezpieczenia kolizji,
- odwodnienie wykopdw,
— umocnienie scian wykopow,
— transport urobku,
- tymczasowe skiadowanie urobku na sktadowisku Wykonawcy,
— zagospodarowanie nadmiaru gruntu,
- reczne i mechaniczne zasypywanie wykopow,
— zageszczanie gruntu w wykopach,
- wykonanie nasypow,
— rozScielenie ziemi urodzajnej recznie i/lub mechanicznie,
— wszelkie inne prace okreslone w punkcie 9 ST-03 Roboty ziemne,
5. wszelkie roboty tymczasowe i zabezpieczajgce niezbedne do wykonania Robot
zgodnie z Kontraktem, w tym m.in:
— o0znakowanie i zabezpieczenie wykopow,
- wykonanie ktadek dla pieszych,
- montaz i demontaz konstrukcji podwieszen i podpar¢ rurociggow,
6. wykonania wszelkich rob6t zwigzanych z posadowieniem, montazem i wyposazeniem
rurociggow, obiektéw sieciowych i urzadzen, w tym:
w przypadku rurociggébw m.in.:
— wykonanie podsypki piaskowej,
— wykonanie obsypki i zasypki wstepnej rurociggu z piasku,
- montaz przewoddéw prostych i ksztaltek,
— montaz rur ostonowych,
— oznakowanie trasy rurociggu,
- wybicie otworéw w studniach i zamontowanie przejs¢ szczelnych
w przypadku gdy kanat wigczany jest do istniejacej studni:
- wykonanie wigczen przewoddéw do studzienek i komor,
- wykonanie obej$¢ i tymczasowego przepompowywania sciekow,
- proby szczelnosci,
w przypadku rurociggéw wykonywanych metodami bezwykopowymi:
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wykonanie i demontaz komér nadawczych i odbiorczych (w przypadku gdy na komory
te wykorzystywane sg studnie rewizyjne nalezy uwzgledni¢ dodatkowe koszty
zwigzane z dostosowaniem studni do potrzeb wykonania przecisku/przewiertu oraz
przebudowy na studnie rewizyjng po wykonaniu przecisku/przewiertu),

wykonanie odcinka metodg bezwykopowg zgodnie z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej,

szczelne potgczenie przeciskanego odcinka z siecia,

w przypadku studni, studzienek sciekowych, komor,

©

posadowienie,

montaz kompletnego obiektu w tym:

wykonanie konstrukcji studni/komory/zbiornika,

docigzenie w gruntach nawodnionych,

montaz wewnetrznego orurowania, urzadzen, armatury i pozostatego wyposazenia,
potaczenie instalacji ttocznej z rurociggiem ttocznym (w przypadku pompowni),
montaz instalacji elektrycznej, AKP, sygnalizacji i transmisji danych,

podiaczenie do szaf zasilajgco sterowniczych,

programowanie uktadéw automatyki,

wykonanie przejs¢ szczelnych,

montaz kr6¢cow przytgczeniowych,

osadzenie stopni ztazowych,

wykonanie izolacji pionowych i poziomych,

podiaczenie do przykanalika w przypadku odgatezien bocznych,

montaz pierscieni odcigzajacych,

osadzenie i regulacja wkazow, i zwienczen.

wykonanie w miejsce rozebranych nawierzchni drogowych nawierzchni
tymczasowych (w przypadku pézniejszego odtwarzania nawierzchni drogowych, a nie
bezposrednio po zakonczeniu uktadania sieci wodociggowych i kanalizacyjnych),
uporzadkowanie Terenu Budowy po zakonczeniu robot,

wykonanie wszelkich préb, kontroli, badan, pomiaréw i prob zgodnie z niniejszg
specyfikacjg i wymaganiami Inzyniera Kontraktu,

10. Przepisy zwi gzane

10.1. Normy

PN-EN 1610:1997 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

PN-EN 12889:2003 Bezwykopowa budowa i badanie przewoddw kanalizacyjnych.

PN-EN 476:2001 Wymagania ogoélne dotyczgace elementow stosowanych w
systemach kanalizacji grawitacyjnej.

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i

kanalizacyjnych Warunki techniczne wykonania

PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Podziemne

bezcisnieniowe systemy przewodowe z niezmiekczonego poli
(chlorku winylu) (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji— Wymagania
dotyczace rur, ksztaltek i systemu.

PN-EN 295-1:1999 Rury i ksztattki kamionkowe i ich polgczenia w sieci drenazowej i

kanalizacyjnej -Wymagania

PN-EN 295-2:1999 Rury i ksztattki kamionkowe i ich polgczenia w sieci drenazowej i

kanalizacyjnej — Sterowanie jakoscia i pobierania prébek

PN-EN 295-3:1999 Rury i ksztattki kamionkowe i ich polgczenia w sieci drenazowej i

kanalizacyjnej — Metody badan

PN-EN 295-4:1999 Rury i ksztattki kamionkowe i ich polgczenia w sieci drenazowej i

kanalizacyjnej — Wymagania dotyczace specjalnych ksztaltek,
tacznikow i elementéw zamiennych

PN-EN 295-7:2001 Rury i ksztattki kamionkowe i ich polgczenia w sieci drenazowej i

kanalizacyjnej — Wymagania dotyczace kamionkowych rur i ztgczy
przeznaczonych do przeciskania.
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PN-EN 1916:2005
PN-EN 1591
PN-EN 1092
PN-EN 1515
PN-B-10729:1999
PN-EN 1917:2004
PN-EN 13101:2004

PN-EN 124:2000

PN-EN 13566-1

PN-EN 13566-4

PN-EN ISO178
PN-B-10702
PN-EN 206-1:2003
PN-B-06265:2004
PN-86/B-02480

PN-88/B-04481
PN-B-04452:2002
BN-73/8939-04.

10.2. Inne dokumenty

Rury i ksztattki z betonu niezbrojonego, betonu zbrojonego widknem
stalowym i zelbetowe

Kotlnierze i ich polaczenia. Zasady projektowania potaczen
kotnierzowych okragtych z uszczelka.

Kotnierze i ich potaczenia — Kotnierze okragte do rur, armatury,
ksztattek, tacznikow i osprzetu z oznaczeniem PN

Kotnierze i ich potaczenia. Sruby i nakretki.

Kanalizacja — Studzienki kanalizacyjne

Studzienki wlazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, betonu
zbrojonego witoknem stalowym i zelbetowe.

Stopnie do podziemnych studzienek z dostepem dla personelu —
Wymagania, znakowanie, badania i ocena zgodnosci.

Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni
do ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu,
znakowanie, sterowanie jakoscig.

Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji
podziemnych bezcisnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i
sanitarnej Czes¢ 1: Postanowienia ogdlne

Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji
podziemnych bezcisnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i
sanitarnej Czesc¢ 4: Wyktadzina z rur utwardzanych na miejscu
Tworzywa sztuczne — Oznaczanie wtasciwosci przy zginaniu.
Wodociggi i kanalizacje. Zbiorniki. Wymagania i badania.

Beton Czes¢ 1 Wymagania wiasciwosci produkcja i zgodnosc¢
Krajowe uzupetnienia PN-EN 206-1:2003

Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw

Grunty budowlane. Badania probek gruntu

Geotechnika Badania polowe

Konstrukcje odcigzajace pod czynnymi torami kolejowymi.
Wymagania i badania przy odbiorze zmontowanych konstrukcji

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggébw z tworzyw sztucznych - Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej.

2. Wymagania COBRTI INSTAL Zeszyt 9 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych”, sierpien 2003r
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