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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót  związanych z budową rurociągów tłocznego i grawitacyjnego transportujących 
ścieki sanitarne od przepompowni odprowadzającej ścieki sanitarne z Osiedla Podklasztorze 
zlokalizowanej na działce nr 200/1 obr. 3 do studni rewizyjnej na kolektorze grawitacyjnym 
zlokalizowanej na działce nr 244/2 obr. 3 przy ul. Jagiełły w Sulejowie. 
Inwestycja swym zakresem obejmuje działki nr 200/1; 201; 227; 229; 239; 244/2 – obr. 3 
oraz  21/3 i 198 obr. 4. 
 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 

1.3. Zakres robót obj ętych specyfikacj ą techniczn ą 
Odcinek kanalizacji sanitarnej przewidziany do realizacji będzie składał się z kanału 
tłocznego wykonanego z rur PE Ø180x10,7 RC o długości L1 = 421,0m i kanału 
grawitacyjnego wykonanego z rur PE Ø225x13,4 RC L2 = 141,0m i PCV Ø250x7,3 L3= 
35,5m. Łączna długość projektowanej kanalizacji L = 597,5m. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
z wykonaniem w/w rurociągów. W zakres tych robót wchodzą: 

− roboty przygotowawcze, 
− wykonanie przewiertów sterowanych, 
− roboty montażowe sieciowe, 
− odwodnienie wykopów, 
− próba szczelności, 
− ochrona przed korozją elementów betonowych, 
− kontrola jakości 
− przebudowa przepompowni. 

 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami 
Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 
(WTWiOR) i postanowieniami Kontraktu 
Kanalizacja sanitarna.  Sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzania 
ścieków sanitarnych (bytowych). 
Kolektor grawitacyjny.  Kanał przeznaczony do grawitacyjnego spływu ścieków. 
Kolektor tłoczny.  Kanał przeznaczony do wymuszonego spływu ścieków. 
Zasuwa.  Urządzenie służące do zatrzymywania lub uruchamiania przepływu ścieków 
zamontowane na sieciach. 
Kształtki.  Wszelkie łączniki służące do zmian kierunków, średnic, rozgałęzień, itp. sieci. 
Przepompownia - jest to urządzenie zbiornikowo- tłoczne przeznaczone do 
przetransportowania ścieków z poziomu niższego na wyższy o indywidualnym znaczeniu. 
Wyposa żenie pompowni.  Zespoły pompowe, instalacje i pomocnicze urządzenia 
techniczne przeznaczone do transportu ścieków z poziomu niższego na wyższy. 
Rura ochronna.  Rura o średnicy większej od rury przewodowej służąca do przenoszenia 
obciążeń zewnętrznych i do zabezpieczania przewodu przy przejściach pod przeszkodą 
terenową. 
Przeszkody.  Obiekty, urządzenia, instalacje zlokalizowane na trasie projektowanej 
kanalizacji. 
Studzienka rewizyjna. Obiekt zlokalizowany na rurociągu tłocznym służący do odwodnienia 
rurociągu i ewentualnie płukania rurociągu. 
Studzienki inspekcyjna. Obiekt zlokalizowany na rurociągu grawitacyjnym służący do 
wykonywania inspekcji, płukania i czyszczenia kanału. 
Zestaw płucz ący . Jest to instalacja na rurociągu tłocznym umożliwiająca jego płukanie. 
Horyzontalne Przewierty Sterowane (HDD – Horizontal Directional Drilling) 
Sterowany system układania po łagodnym łuku instalacji podziemnych przy pomocy 
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ustawionej na powierzchni wiertnicy. 
Kat wej ścia / wyj ścia (Entry / Exit Angle) 
W Przewiertach Sterowanych, kat pod którym wchodzą lub wychodzą z gruntu żerdzie 
wiertnicze podczas wykonywania przewiertu pilotowego. 
Przewierty sterowane 
Alternatywne określenie dla Horyzontalnego przewiertu sterowanego 
 

2. MATERIAŁY 
2.1. Wymagania ogólne 
2.1.1.  Źródła uzyskania materiałów 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, 
zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa 
badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w ST w celu 
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania ST 
w czasie postępu robót. 
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi 
Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach 
Technicznych (ST). 
 
2.1.2.  Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzeni a miejscowego 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane 
przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane 
dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i 
laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do 
zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek złoża. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 
koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub 
szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, wykopów i miejsc pozyskania piasku i 
żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po 
ukończeniu robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych 
miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na 
odkład odpowiednio do wymagań umowy  lub wskazań Inspektora nadzoru. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze. 
 

2.1.3.  Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom jako ściowym 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom Jakościowym zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru, 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały. 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
 
2.1.4.  Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 
 

2.1.5.  Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów 
materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi 
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Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i 
zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora 
nadzoru. 
 

2.2. Wymagania szczegółowe dotycz ące materiałów 
Wykonawca zobowiązany jest: 

− dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznych, 

− stosować wyroby produkcji krajowej lub zagranicznej posiadające aprobaty techniczne 
wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze, producent musi posiadać certyfikat 
jakości IO 9001, ISO 14001 

− powiadomić Inżyniera o proponowanych źródłach pozyskania materiałów przed 
rozpoczęciem dostawy i uzyskać jego akceptację. 

 

2.2.1.  Rury 
Do budowy rurociągu tłocznego i odcinków kanału grawitacyjnego należy zastosować rury 
zgodne z punktem 2.2.1 niniejszej specyfikacji i dokumentacją projektową. 
Rury przewodowe ruroci ągu tłocznego.   
Należy stosować rury ciśnieniowe z PE-HD SDR 17 RC PN10 Ø180x10,7 MULTIsafe 3L (3 
warstwowych) o długości 421,0m łączone metodą zgrzewania doczołowego zgodnie z 
dokumentacja projektową.  
Zastosowane rury powinny być zgodne z normą PN-EN 12201-2:2011 – „Systemy 
przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody oraz do ciśnieniowej 
kanalizacji deszczowej i sanitarnej Polietylen (PE) Część 2: Rury”. 
Materiał: PEHD – wyłącznie surowiec pierwotny. Nie dopuszcza się stosowania surowca 
z odzysku – regranulatu.  
Kształtki. Kształtki z tworzyw sztucznych do rur ciśnieniowych sieci kanalizacyjnej z PE-HD, 
PN10 odpowiednio do rur segmentowe lub gięte. 
Rury przewodowe kanału grawitacyjnego – realizowane  przewiertem sterowanym  
Należy stosować rury ciśnieniowe z PE-HD SDR 17 RC PN10 Ø225x13,4 MULTIsafe 3L 
łączone metodą zgrzewania doczołowego zgodnie z dokumentacja projektową. Długość 
kanału 141,0m. 
Rury przewodowe kanału grawitacyjnego.   
Na ten odcinek kanalizacji należy stosować rury i kształtki PVC klasy T (typ ciężki) o średnicy 
∅250x7,3 o fabrycznie zamontowanej uszczelce. Ścianka rur powinna mieć strukturę 
jednolitą. Nie dopuszcza się zastosowania rur ze ścianką o rdzeniu spienionym. 
Przed montażem rur i kształtek należy dokonać ich oględzin. Powierzchnie wewnętrzne i 
zewnętrzne rur oraz kształtek powinny być gładkie, czyste, pozbawione nierówności, porów i 
przebarwień i innych uszkodzeń uniemożliwiających spełnienie wymagań określonych w 
normach PN-EN 1401-1:1999, PN-EN 1401-3:2002(U) oraz PN-EN 1852 :1999; PN-EN 
1852/A1 :2004. 
Bloki oporowe.  Na załamaniach trasy należy stosować bloki oporowe według  BN-81/9192-
04 i BN-81/9192-05. 
 

2.2.2. Studzienki rewizyjne, inspekcyjne i rozpr ężna.  
Studzienki z kręgów betonowych D = od 1,20m do 1,00m, z włazem dla obciążenia D400. 
Studzienki rewizyjne z wyposażeniem: 

− zasuwy nożowe i trójnik z króćcem szybkozłącznym dla wozu asenizacyjnego, 
− zasuwy nożowe i czyszczak z zaworem DN52 do płukania, 

zgodnie z dokumentacją projektową - wykonawczą.  
Do rozprężania tłoczonych ścieków projektuje się studzienkę DN1000 z kręgów 
betonowych osadzoną na dnie murowanym wyłożonym kostką granitową. 
 

2.2.3. Armatura 
Armatura. Armatura według PN-92/M74001, PN-83/M74002, PN-83/H02651, PN-
89/H02650,  PN-85/H74307. 
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2.2.4. Beton 
Beton hydrotechniczny B-15, B-20 i B-25, B-45, W-4, M-100 powinien odpowiadać 
wymaganiom PN-89/B-30016 Cementy specjalne - Cement hydrotechniczny oraz PN-EN 
206-1:2002 (U)  
 

2.2.5. Zaprawa cementowa 
Zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-14501. 
 

2.2.6. Piasek na podsypk ę i obsypk ę rur 
Piasek na podsypkę i obsypkę rur powinien odpowiadać PN-87/B-01100. 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót są: 

− grunt z dokopu  
− piasek średni - do podsypek, obsypek i zasypek wstępnych i zasadniczych 
− piasek gruby  
− żwir wg PN–86/B-02480 
− grunt rodzimy – do zasypek zasadniczych 

Przydatność gruntu rodzimego do zasypywania wykopów potwierdzi Inżynier. 
 

2.2.7. Materiały izolacyjne 
Lepik asfaltowy wg PN-74/B-26640. 
Papa izolacyjna powinna spełniać wymagania PN-90/B-0415. 
 

2.2.8.   Zasuwy no żowe do ścieków  
− Zawieradło ze stali odpornej na korozję min. 1.4306 
− Korpus – żeliwo szare z pokryciem antykorozyjnym (grubość min. 250 µm) 
− Szczelność zasuw w obu kierunkach, 
− Uszczelnienie poprzeczne zasuwy – wargowe wewnątrz wypełnione sprasowaną 

masą uszczelniającą, umożliwiające doszczelnienie podczas pracy zasuwy (bez 
potrzeby demontażu zasuwy) 

 

2.2.9.   Zastawki kanałowe 
− Materiał zastawki – stal kwasoodporna 
− Pełna szczelność zastawki na dopływie ścieków, 
− Materiał ramy, zawieradła, trzpieni – stal odporna na korozję min. 1.4306 
− Prowadzenie płyty zagłębione w ramie w sposób demontowalny, wykonane z PE-

UHMW lub brązu, 
− Uszczelnienie boczne z elestomeru odporne na tłuszcze i oleje mocowane w sposób 

demontowalny na ramie, 
− Uszczelnienie denne mocowane w dolnym profilu ramy zapewniające szczelność 

nawet w przypadku wyboczenia płyty i uniemożliwiające osadzenie się 
zanieczyszczeń, 

− Uszczelnienie poprzeczne w zastawkach 4-stronnie szczelnych wykonane z wargi 
elastomerowej, wyposażone w skrobak, po obu stronach wargi elastomerowej, 

− w komplecie trzpień i żeliwna skrzynka uliczna. 
 

2.2.10.Składowanie materiałów 
Wszystkie wyroby należy układać według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w 
sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub 
pojedynczych elementów z uwzględnieniem wysokości składowania określonej przez 
Producenta. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed 
gromadzeniem się wód sanitarnych i opadowych.  
Rury przewodowe.  Magazynowane rury powinny być zabezpieczone przed szkodliwymi 
działaniami promieni słonecznych (temperatura nie wyższa niż 40°C) i opadami 
atmosferycznymi. Dłuższe składowanie rur powinno odbywać się w pomieszczeniach 
zamkniętych lub zadaszonych. Rur tworzywowych nie wolno nakrywać uniemożliwiając 
przewietrzanie. Rury o różnych średnicach i grubościach winny być składowane oddzielnie, 
a gdy nie jest to możliwe, rury o grubszej ściance winny znajdować się na spodzie. Rury 
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powinny być składowane na równym podłożu na podkładach i przekładkach drewnianych, 
a wysokość stosu nie powinna przekraczać dopuszczalnej wysokości składowania określonej 
przez Producenta (Sposób składowania nie może powodować nacisku na rury i ich 
deformacji). Zabezpieczenie przed rozsuwaniem się dolnej warstwy rur można dokonać za 
pomocą kołków i klinów drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i 
magazynowania należy części uszkodzone odciąć, a końce rur sfrezować.  
Studzienki rewizyjne i inspekcyjne . Gotowe studzienki z tworzyw sztucznych mogą być 
przechowywane na wolnym powietrzu. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona 
i odwodniona. Studzienki powinny być posegregowane według średnic. Powinno być 
zachowane wolne przejście pomiędzy rzędami studzienek gwarantujące możliwość użycia 
sprzętu mechanicznego do załadunku i rozładunku 
Kształtki, zł ączki, armatura.  Kształtki, złączki i inne materiały (uszczelki, środki do 
czyszczenia, itp.) powinny być składowane w sposób uporządkowany z zachowaniem 
powyżej opisanych dla rur kanałowych środków ostrożności. 
Kruszywo.  Składowisko kruszywa powinno być zlokalizowane jak najbliżej wykonywanego 
odcinka kanalizacji. Podłoże składowiska powinno być równe, utwardzone z odpowiednim 
odwodnieniem. Kruszywo powinno być zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i 
zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw w czasie jego składowania i poboru. 
Cement. Cement należy składować w silosach lub w workach. Dla składowania cementu 
w workach wykonawca zapewni odpowiednie magazyny gwarantujące odizolowanie 
cementu od wilgoci. Czas przechowywania cementu nie może być dłuższy niż 3 miesiące 
(patrz norma: BN-88/6731-08). 
 
2.2.11.Odbiór materiałów na budowie 
Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami 
gwarancyjnymi i protokółami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi, 
deklaracjami zgodności. 
Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności 
i zgodności z danymi producenta. 
Należy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad lub 
powstania wątpliwości co do ich jakości, przed wbudowaniem należy poddać je badaniom 
określonym przez Inżyniera. 
 

3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony 
środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze 
wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 
Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
 

3.2. Sprzęt do wykonania ruroci ągów  
Do wykonania zamierzeń inwestycyjnych wymagany jest następujący sprzęt: 

− żurawie budowlane samochodowe, 
− koparki o pojemności łyżki 0,25 - 1,20 m3, 
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− spycharki kołowe lub gąsienicowe 75 i 100 kM, 
− koparko – ładowarki kołowe o pojemności łyżki 0,25m3 
− równiarka samojezdna 100 kM, 
− ubijak spalinowy 200 kg, 
− pozostały sprzęt do zagęszczania gruntu, 
− wciągarki ręczne, 
− wciągarki mechaniczne, 
− samochody skrzyniowe, 
− samochody samowyładowcze 5 t i 5-10 t, 
− sprężarkę powietrza spalinową 4 – 5 m3/min., 
− beczkowozy, 
− pompy odwadniające, igłofiltry, szalunki, ścianki szczelne, 
− pozostały niezbędny sprzęt techniczny. 

Podane parametry są wartościami orientacyjnymi. 
 
3.3. Sprzęt do wykonania przewiertów 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST oraz PZJ. 
Wykonawca przystępujący do wykonania obiektu winien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 

− urządzenie do wykonywania przewiertów sterowanych, 
− urządzenie do wykonywania przecisków, 
− zespół agregatów zapewniających zasilanie energetyczne. 
− zgrzewarek doczołowych z rejestracją zgrzewu i możliwością wydruku danych 

zgrzewu, 
− urządzeń pomocniczych do zgrzewania tj, kalibratory , obcinarki itp. 
− niezbędnych narzędzi montażowych, 

 

4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robot i właściwości przewożonych 
materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robol zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym w umowie. 
Materiały na budowę powinny być przewożone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz 
BHP. 
Rodzaj oraz liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie 
z zasadami zawartymi w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych i 
wskazaniami Inżyniera oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie. 
Przewożone materiały powinny być rozmieszczone równomiernie, oraz zabezpieczane przed 
przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu. 
Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. 
Wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widełkami lub 
dźwignią z belką umożliwiającą zaciskanie się zawiesin na wiązce. Nie wolno stosować 
zawiesin z lin metalowych lub łańcuchów. Gdy rury są załadowane teleskopowo (rury 
o mniejszej średnicy wewnątrz rur o większej średnicy) przed rozładowaniem wiązki należy 
wyjąć rury "wewnętrzne". Z uwagi na specyficzne właściwości rur PE należy przy transporcie 
zachowywać następujące dodatkowe wymagania: 

− przewóz rur może być wykonywany wyłącznie samochodami skrzyniowymi, 
− środki transportu powinny mieć powierzchnie gładkie bez gwoździ lub innych ostrych 

krawędzi, 
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− przewóz powinno się wykonać przy temperaturze powietrza - 5°C do + 30°C, przy 
czym powinna być zachowana szczególna ostrożność przy temperaturach ujemnych, 
z uwagi na zwiększoną kruchość tworzywa, 

− wysokość ładunku na samochodzie nie powinna przekraczać 1 m, 
− przy wielowarstwowym ułożeniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian 

środka transportu więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej rury, 
− rury powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłożenie tektury falistej 

i desek pod łańcuchy spinające boczne ściany skrzyń samochodu, 
− przy załadowaniu rur nie można ich rzucać ani przetaczać po pochylni, 
− przy długościach większych niż długość pojazdu wielkość zwisu rur nie może 

przekraczać 1 m. 
Kształtki, złączki i armaturę należy przewozić w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem 
ostrożności jak dla rur. 
Gotowe studzienki z tworzyw sztucznych należy przewozić w pozycji pionowej lub poziomej 
z zachowaniem ostrożności jak dla wyrobów z tworzyw sztucznych wg rekomendacji 
Producenta. 
Prefabrykowane bloki oporowe należy transportować samochodami z wykorzystaniem palet 
lub układając je bezpośrednio na skrzyni samochodu. W celu zabezpieczenia miejsc styku 
prefabrykatów należy stosować przekładki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub innych 
odpowiednich materiałów oraz cięgna z drutu do podkładów lub zaczepów na środkach 
transportowych. Podnoszenie i opuszczenie prefabrykatów należy wykonać za pomocą 
wózka widłowego, dźwigu lub ręcznie. 
Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający 
je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 
Transport cementu i jego przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki w jakich będzie wykonane zadanie inwestycyjne. 
Wykonawca jest odpowiedzialny zaprowadzenie robót zgodnie z umową oraz za Jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami ST, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora 
nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu 
wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na 
piśmie przez Inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez 
Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie 
Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 
projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. 
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez 
Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania 
robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
 

5.2. Roboty przygotowawcze 
5.2.1. Wytyczenie trasy i punktów wysoko ściowych 
W zakres robót pomiarowych, związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych 
wchodzą: 

− sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi 
trasy punktów wysokościowych, 

− uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi), 
− wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych), 
− wyznaczenie przekrojów poprzecznych, 
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− zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz 
oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie. 

Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować: 
− pale drewniane z gwoździem lub prętem metalowym, 
− słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,50 metra. 

Pale drewniane umieszczone poza granicą robót ziemnych, w sąsiedztwie punktów 
załamania trasy, powinny mieć średnicę od 0,15 do 0,20 m i długość od 1,5 do 1,7 m. 
Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane średnicy od 0,05 do 
0,08 m i długości około 0,30 m, a dla punktów utrwalanych w nawierzchni bolce stalowe 
średnicy 5 mm i długości od 0,04 do 0,05 m „świadki" powinny mieć długość około 0,50m i 
przekrój prostokątny. 
Zasady wykonywania prac pomiarowych 
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK (od 
l do 7). 
Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane 
zawierające lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów. 
W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien 
przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia 
robót. 
Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje 
i uprawnienia. 
Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inspektora Nadzoru o wszelkich błędach 
wykrytych w wytyczeniu punktów głównych trasy i (lub) reperów roboczych. Błędy te powinny 
być usunięte na koszt Zamawiającego. 
Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są 
zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste 
rzędne terenu istotnie różnią się od rzędnych określonych w dokumentacji projektowej, to 
powinien powiadomić o tym Inspektora Nadzoru. 
Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być zmieniane przed podjęciem 
odpowiedniej decyzji przez Inspektora. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikające z różnic 
rzędnych terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzędnych rzeczywistych, powinny 
być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Zaniechanie powiadomienia Inspektora 
Nadzoru oznacza że roboty dodatkowe w takim przypadku obciążą Wykonawcę. 
Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed 
zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inspektora Nadzoru. 
Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być 
zaopatrzone w oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i 
położenie tych punktów. Forma i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich 
oznaczeń w czasie trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego 
zostaną zniszczone przez Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich 
odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone na 
koszt Wykonawcy. 
Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do 
obowiązków Wykonawcy. 
 
5.2.2. Usuniecie i roz ścielenie warstwy humusu 
Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego użycia przy 
rekultywacji, umacnianiu skarp, zakładaniu trawników, sadzeniu drzew i krzewów oraz do 
innych czynności określonych w dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru 
humusu powinno być wykonane zgodnie z ustaleniami ST lub wskazaniami Inspektora 
Nadzoru. 
Humus należy zdejmować mechanicznie z zastosowaniem równiarek lub spycharek, W 
wyjątkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczające dla prawidłowego 
wykonania robót, względnie może stanowić zagrożenie dla Robót (zmienna grubość warstwy 
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humusu, sąsiedztwo budowli), należy dodatkowo stosować ręczne wykonanie robót, jako 
uzupełnienie prac wykonywanych mechanicznie. 
Warstwę humusu należy zdjąć z powierzchni całego pasa robót ziemnych oraz w innych 
miejscach określonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inspektora 
Nadzoru. 
Grubość zdejmowanej warstwy humusu (zależna od głębokości jego zalegania, potrzeb jego 
wykorzystania na budowie itp.) powinna być zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej 
lub wskazana przez Inspektora Nadzoru, według faktycznego stanu występowania. Stan 
faktyczny będzie stanowił podstawę do rozliczenia czynności związanych ze zdjęciem 
warstwy humusu. 
Zdjęty humus należy składować w regularnych pryzmach. Miejsca składowania humusu 
powinny być przez Wykonawcę tak dobrane, aby humus był zabezpieczony przed 
zanieczyszczeniem, a także najeżdżaniem przez pojazdy. Nie należy zdejmować humusu w 
czasie intensywnych opadów i bezpośrednio po nich, aby uniknąć zanieczyszczenia gliną lub 
innym gruntem nieorganicznym. 
W terenach rolnych po ukończeniu zasypywania wykopu, teren po wykopach należy 
zrekultywować z rozścieleniem warstwy humusu. W trawnikach dodatkowo należy warstwę 
humusu obsiać trawą. 
 
5.2.3.   Usuniecie elementów dróg, ogrodze ń 
Roboty rozbiórkowe elementów dróg, chodników, ogrodzeń i innych obiektów obejmują 
usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST 
lub wskazanych przez Inspektora Nadzoru. 
Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w ST 
lub przez Inspektora Nadzoru. 
Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez 
powodowania zbędnych uszkodzeń. W przypadku uszkodzenia należy zakupić na koszt 
Wykonawcy nowe elementy. 
Elementy z rozbiórki powinny być odpowiednio składowane, aby nie spowodować ich 
uszkodzenia do czasu ich ponownego wykorzystania. Miejsce składowania należy uzgodnić 
z Inspektorem Nadzoru. 
Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów dróg, chodników, ogrodzeń znajdujące się 
w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacją projektową będą wykonane wykopy 
kanalizacyjne, powinny być tymczasowo zabezpieczone, W szczególności należy zapobiec 
gromadzeniu się w nich wody opadowej. 
Doły w miejscach, gdzie nie przewiduje się wykonania wykopów liniowych należy wypełnić, 
warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczającego terenu i zagęścić zgodnie z 
wymaganiami określonymi w ST. 
Po zakończeniu budowy należy wszystkie elementy zdemontowane, zgodnie ze ST lub 
wskazane przez Inspektora Nadzoru przywrócić do stanu pierwotnego. 
W terenach dróg gruntowych i żwirowych wykonać nawierzchnię żwirową wykonaną z 
pospółki 20cm (po zagęszczeniu) i warstwy wierzchniej ze żwiru 8cm (po zagęszczeniu). 
Stosować kruszywo spełniające wymagania PN-B-11111:1996. Warstwy zagęścić od 
uzyskania 95% liczby Proctora. 
Przy odtwarzaniu chodników z płyt betonowych stosować podsypkę piaskową, natomiast dla 
nawierzchni z bruku betonowego należy stosować podsypkę cementowo-piaskową. Grubość 
podsypki po zagęszczeniu powinna wynosić min. 5 cm. Na podsypkę należy stosować 
piasek odpowiadający wymaganiom PN-B-067I2. Podsypka powinna być zwilżona wodą, 
zagęszczona i wyprofilowana. Do mieszanki cementowo-piaskowej stosować cement 
portlandzki CEM 32.5 lub 32.5 R spełniający wymagania normy PN-B-19701. 
Szerokość spoin na odcinkach prostych nie powinna przekraczać 0,8 cm. Szerokość spoin 
na łukach zależnie od potrzeby, nie powinna być większa niż 3 cm. Spoiny pomiędzy płytami 
po oczyszczeniu powinny być wypełnione piaskiem. 
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5.2.4.   Lokalizacja istniej ącego uzbrojenia 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona odkrywki istniejącego uzbrojenia. Przed 
przystąpieniem do budowy kanalizacji należy udrożnić istniejące odcinki kanalizacji, do 
których przewidziano podłączenie projektowanych kanałów. 
 

5.2.5.   Ocena stanu technicznego budynków 
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca dokona oceny stanu technicznego budynków 
położonych w odległości mniejszej niż 8 m od trasy kanalizacji, a w przypadku stosowania 
młota pneumatycznego, dla budynków mieszczących się w odległości mniejszej niż 20 m 
wykona mury oporowe i sporządzi odpowiednie protokoły. 
 

5.3. Roboty ziemne – wykopy  
Roboty ziemne w miejscu skrzyżowań z urządzeniami podziemnymi należy wykonać ręcznie, 
poza miejscami kolizji z urządzeniami podziemnymi – mechanicznie. 
Wykonanie wykopu. 

1. Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robót, 
wykopu (ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, 
danych geotechnicznych, ustaleń instytucji uzgadniających oraz posiadanego sprzętu 
mechanicznego. Rodzaj i sposób wykonania wykopu należy uzgodnić z Inspektorem 
Nadzoru przed rozpoczęciem każdego kolejnego etapu realizacji. 

2. W uzasadnionych wypadkach można wykonywać wykopy otwarte nie obudowane o 
skarpach nachylonych (dla max. głębokości do 4m), w miejscach gdzie nie występuje 
woda gruntowa i urwiska, oraz przy nie obciążaniu naziomu w zasięgu klina odłamu, 
po uzgodnieniu zakresu i sposobu wykonania z Inspektorem Nadzoru. Dopuszcza się 
następujące bezpieczne nachylenie skarp: 
− w gruntach bardzo spoistych (2:1); 
− w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina) skalistych spękanych (1:1) 
− w pozostałych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych 1: 

1,25, 
− w gruntach niespoistych 1:1,5, przy równoczesnym zapewnieniu odpływu wód 

opadowych od krawędzi wykopu z pasa terenu szerokości równej trzykrotnej 
głębokości wykopu oraz zabezpieczeniu podnóża skarpy. 

3. Wykopy otwarte o ścianach pionowych bez obudowy można prowadzić tylko w 
gruntach suchych, gdy nie występują wody gruntowe, teren nie jest obciążony 
nasypem przy krawędziach wykopu w pasie o szerokości równej co najmniej 
głębokości wykopu. Dopuszczalne głębokości wykopu w gruntach określonych wg. 
PN74/B-02480 wynoszą: 
− w gruntach skalistych litych niespękanych do 4m, 
− w gruntach spoistych l,5m, 
− pozostałych l,0m. 

4. Wykopy należy rozpocząć od najniższego punktu, aby zapewnić grawitacyjny odpływ 
wody z wykopu w dół po jego dnie. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się 
rozpoczęcie wykopu w innym punkcie, lecz po uzgodnieniu tego faktu z Inspektorem 
Nadzoru. 

5. Szerokość wykopu uwarunkowana jest: zewnętrznymi wymiarami kanału, do których 
dodaje się obustronnie 0,25m dlarurDn<350mm jako zapas potrzebny na deskowanie 
ścian i uszczelnienie styków oraz głębokością wykopu. Deskowanie ścian należy 
prowadzić w miarę jego głębienia. Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze 
spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej.  

6. Grubość warstwy podsypki powinna wynosić od 0,10 m do 0,30 m, zgodnie z 
dokumentacją projektową. Niedopuszczalne jest wyrównanie podłoża ziemią z 
urobku lub podkładanie pod rury kawałków drewna, kamieni lub gruzu. Podłoże 
powinno być tak wyprofilowane, aby rura spoczywała na nim jedną czwartą swojej 
powierzchni. Dopuszczalne odchylenie w planie krawędzi wykonanego podłoża 
wzmocnionego od ustalonego na ławach celowniczych kierunku osi przewodu nie 
powinno przekraczać 5 cm. Dopuszczalne zmniejszenie grubości podłoża od 



14 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA  -  Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej ul. Rycerska i Wł. Jagiełły w Sulejowie 

__________________________________________________________________________________________ 
                   INWEST-AB Bogdan Adamus               97-300 PIOTRKÓW TRYB.  ul.  Próchnika 3/28 

 

przewidywanej w dokumentacji projektowej nie powinno być większe niż 10 %. 
Dopuszczalne odchylenie rzędnych podłoża od rzędnych przewidzianych w 
dokumentacji projektowej nie powinno przekraczać w żadnym jego punkcie ±1 cm. 
Badania podłoża naturalnego i umocnionego zgodnie z wymaganiami normy PN-
81l/B-10735. 

7. W przypadku, gdy dno przewodu znajduje się poniżej zwierciadła wody gruntowej, 
wodę należy obniżyć w sposób określony w dokumentacji projektowej, specyfikacjach 
technicznych lub w sposób ustalony z Inżynierem. Zagęszczenie podłoża powinno 
być zgodne z określonym w specyfikacjach technicznych. 

 

Odwodnienie wykopu 
Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym 
okresie trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku 
podnoszenia się niwelety kanalizacji. 
W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny umożliwiający 
szybki odpływ wód z wykopu. Należy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu 
odspajania gruntów oraz terminów wykonywania innych robót na spienienie wymagań 
dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót ziemnych. 
Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy lub dreny. Wody 
opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren robót ziemnych. 
W budowie sieci sanitarnych w zależności od głębokości wykopu, rodzaju gruntu i potrzebnej 
głębokości depresji należy stosować jedną z trzech metod odwadniania wykopu: 

1. Metoda powierzchniowa - polegająca na odprowadzeniu powierzchniowym wody w 
miarę głębienia wykopu. Metoda te nie wymaga skomplikowanego sprzętu i często 
wystarczają ustawione na powierzchni terenu ręczne lub spalinowe pompy 
membranowe lub inne, czerpiące wodę z zagłębień wykonanych w dnie wykopu. 

2. Metoda drenażu poziomego - polegająca na ułożeniu pod strefą sieci drenażu 
poziomego w obsypce żwirowej z odprowadzeniem wody do studzienek czerpnych, 
skąd woda odprowadzana jest do odbiornika przy użyciu pompy. Po ułożeniu sieci i 
przeprowadzonych próbach jego szczelności, drenaż należy wyłączyć z eksploatacji 
a studzienki czerpne zdemontować. 

3. Metoda depresji: stosowana w przypadku dużego nawodnienia gruntu, polegająca na 
wykonaniu studni depresyjnych względnie zastosowania igłofiltrów oraz 
odprowadzeniem wody poza teren budowy. 

 

Rzeczywiste potrzeby w zakresie odwodnienia wykopów i zastosowanych materiałów należy 
weryfikować w trakcie prowadzenia robót wykonawczych poprzez wykonanie sondowań 
geologicznych mających na celu sprawdzenie struktury gruntu (współczynnika filtracji) oraz 
poziomu wód gruntowych w czasie prowadzenia robót. 
 

5.4. Roboty monta żowe - przewiert sterowany 
W tej technologii układane są odcinek kanału tłocznego i odcinek kanału grawitacyjnego. 
Technologia przewiertów sterowanych polega na wykonaniu otworu pilotażowego, następnie 
jego rozwierceniu do odpowiedniej średnicy i wciągnięciu zaprojektowanej rury osłonowej i 
przewodowej. Sterowanie uzyskuje sie tylko podczas wykonywania przewiertu pilotażowego. 
Sterowanie polega na specjalnie skonstruowanej głowicy wiercącej, za pomocą której 
precyzyjnie steruje się odwiertem. W głowicy wiercącej umieszczona jest sonda, dzięki 
której, na bieżąco kontroluje sie i koordynuje trasę przewiertu. W razie wystąpienia na trasie 
urządzeń podziemnych czy przeszkód terenowych istnieje możliwość ominięcia ich poprzez 
zmianę kierunku i głębokości wiercenia. 
Istotnym czynnikiem warunkującym możliwość wykonania przewiertu sterowanego jest 
kombinacja dwóch parametrów: długości i średnicy rurociągu. Dodatkowym czynnikiem są 
lokalne warunki geologiczne oraz przeszkody terenowe, usytuowanie słupów 
energetycznych oraz innych sieci podziemnych a nade wszystko koryta cieków, gdzie ze 
względu na przepisy, wynikające z odpowiednich ustaw i rozporządzeń oraz norm i 
wytycznych, niemożliwe jest wykonanie rurociągów metodami tradycyjnymi (wykopu 
otwartego). Zależnie od długości i średnicy rurociągu dobiera sie odpowiednie wiertnice. 
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Odcinki rurociągów kanalizacji sanitarnej wyznaczone do wykonanie metoda przewiertu 
horyzontalnego wskazane zostały na profilach podłużnych oraz w szczegółowych 
tabelarycznych przedmiarach robót. 
Na całej długości rurociąg ma być jednolity, wykonany z rur trzywarstwowych. Przewiert 
należy wykonać rurą przewodową, która docelowo będzie prowadzić ścieki.  
Istotnym czynnikiem warunkującym możliwość wykonania przewiertu sterowanego jest 
kombinacja dwóch parametrów: długości i średnicy rurociągu. Dodatkowym czynnikiem są 
lokalne warunki geologiczne. 
Korzystne jest, szczególnie dla większych przewiertów, zlokalizowanie najbliższego punktu 
czerpania wody niezbędnej do przygotowania płuczki. 
Na podstawie ustalonej długości wykonywanego przewiertu i znanej średnicy rurociągu 
należy dobrać odpowiednie wiertnice. W rozpatrywanym przypadku należy zastosować 
wiertnice małe - wykorzystywane do układania rurociągów na dystansie do 120 m. 
Zastosowanie technologii przewiertu sterowanego pozwoli uniknąć naruszenia na całej 
długości jezdni i uszkodzenia korzeni drzew. Bardzo ważna zaleta jest krótki czas realizacji 
przewiertu. Punkt wejścia i wyjścia, promienie krzywizn oraz kąty wejścia i wyjścia 
dostosowane do rysunku oraz rozmiarów zastosowanej wiertnicy. Kat wejścia, tj. kat pod 
którym wprowadzana jest w grunt głowica wiercąca, znajduje sie zazwyczaj w zakresie od 
21% - 36% (12° -20°). Wielko ść kąta zależy od rozmiarów wiertnicy i od tego, kto jest jej 
producentem. 
Przy projektowaniu przyjęto kat równy 30% (15°) dla uproszczenia oblicze ń przyjmuje sie 1°= 
2%. co można uzyskać niezależnie od zastosowanego typu wiertnicy. Miejsce ustawienia 
wiertnicy zależy od zaprojektowanego punktu wejścia oraz, co czasami jest sprawa 
zasadnicza, głębokości posadowienia rury. Należy uważać, by promień krzywizny przewiertu 
nie był mniejszy od dopuszczalnego promienia gięcia żerdzi wiertniczych. 
Dla rur PE i HDPE ograniczeniem jest promień gięcia żerdzi, a nie samej rury. Dla rur 
stalowych odwrotnie. 
Maksymalne odchylenie żerdzi na jej całkowitej długości nie może przekraczać - w 
zależności od średnicy żerdzi - od 6% do 11%. W zależności od klasy wiertnicy stosuje sie 
żerdzie długości 1,50 – 2,00 m dla wiertnic małych, 3,00 – 3,50 m. 
Mając zadana głębokość, kat wejścia oraz dopuszczalne odchylenie żerdzi obliczamy 
odległość, w jakiej należy ustawić wiertnice. 
Do ustawienia wiertnicy potrzebne jest stanowisko o długości od 4 m do 10 m w osi 
przewiertu i szerokości 2 - 4 m w zależności od klasy wiertnicy. Kat wyjścia utrzymywany jest 
z reguły w zakresie 20-30%, aby ułatwić późniejsze wprowadzanie rury podczas 
przeciągania. Dla rur stalowych kat ten nie przekracza 2% do 4%. W punkcie wyjścia należy 
przewidzieć miejsce składowania rury. Przed rozwiercaniem należy rurę zgrzać tak, aby 
przeciągać jeden odcinek w całości. Nie można robić przerw podczas przeciągania, 
szczególnie na zgrzewanie czy spawanie odcinków rury. Lokalizacja przewiertu umożliwia 
miejsce od strony wyjścia, gdzie będzie można i cały odcinek rury przygotować do 
wciągania. O ile większość wiertnic jest na podwoziu gąsienicowym i nie potrzebuje żadnych 
dróg, o tyle zestawy do przygotowywania i przechowywania płuczki montowane są 
przeważnie na przyczepach ciężarowych i wymagają przygotowania odpowiednich 
dojazdów. 
 
5.5. Roboty monta żowe - kanał tłoczny z rur PE-HD w wykopie otwartym 
Po przygotowaniu wykopu i podłoża można przystąpić do wykonania robót montażowych. 
Spadki i głębokości posadowienia przewodu powinny być zgodne z dokumentacją 
projektową.  
Technologia budowy sieci musi gwarantować utrzymanie trasy i spadków przewodów. Do 
budowy rurociągów w wykopie otwartym można przystąpić po odbiorze wykopu i podłoża na 
odcinku co najmniej 30 m. 
Przewody tłoczne należy ułożyć zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10727. 
Materiały użyte do budowy przewodów powinny być zgodne z dokumentacją projektową 
i specyfikacjami technicznymi. Rury do budowy przewodów przed połączeniem i 
opuszczeniem do wykopu należy oczyścić od wewnątrz i zewnątrz z ziemi oraz sprawdzić 



16 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA  -  Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej ul. Rycerska i Wł. Jagiełły w Sulejowie 

__________________________________________________________________________________________ 
                   INWEST-AB Bogdan Adamus               97-300 PIOTRKÓW TRYB.  ul.  Próchnika 3/28 

 

czy nie uległy uszkodzeniu w czasie transportu i składowania. Zasadniczo rury z PE należy 
łączyć przed umieszczeniem w wykopie. Istnieją dwa sposoby łączenia rur z PE: 
� Zgrzewanie elektrooporowe. Charakterystyczną cechą wszystkich systemów 
zgrzewania elektrooporowego jest to, że kształtka posiada wbudowany element grzejny w 
postaci spiralnie zwiniętego drutu oporowego, zatopionego w jej wewnętrznej powierzchni. 
Podczas przepływu prądu przez drut wydzielające się ciepło rozgrzewa materiał na 
wewnętrznej powierzchni złączki i na zewnętrznej powierzchni rury, powodując jego 
uplastycznienie oraz wzajemne przenikanie się tworzywa. Pełną wytrzymałość połączenia 
uzyskuje się po ostudzeniu. Czas chłodzenia zależy od średnicy. Próby ciśnieniowe można 
wykonać po całkowitym schłodzeniu wszystkich połączeń. Przyjmuje się czas minimum 1 
godziny od ostatniego zgrzewania. Parametry kształtek są zapisane w postaci nadruku, kodu 
kreskowego lub karty magnetycznej. W niektórych systemach zgrzewarka sama odczytuje 
parametry drutu oporowego. 
� Zgrzewanie doczołowe. Zgrzewanie doczołowe polega na ogrzaniu czołowych 
powierzchni łączonych elementów w styku z płytą grzewczą, do ich uplastycznienia, 
a następnie po odjęciu płyt na wzajemnym dociśnięciu do siebie uplastycznionych 
powierzchni. Na wytrzymałość połączeń zgrzewanych wpływ mają: czystość łączonych 
powierzchni, właściwa siła docisku, czas docisku, czas nagrzewania w głąb, czas wyjęcia 
płyty grzejnej i dosunięcia łączonych powierzchni, czas łączenia, czas chłodzenia, 
temperatura płyty grzejnej. Zgrzewanie doczołowe umożliwia łączenie rur i kształtek oraz 
wykonywanie kształtek segmentowych. Jest stosowane na ogół dla średnic od 90 mm. Jeżeli 
zachodzi konieczność zgrzewania doczołowego w temp. poniżej 00C, w czasie deszczu, 
mgły, silnego wiatru - należy stosować namioty osłonowe oraz ewentualnie ogrzewanie 
(wówczas na czas zgrzewania końce rur powinny być zamknięte). 
 
Rury do wykopu należy opuścić ręcznie za pomocą jednej lub dwóch lin. Niedopuszczalne 
jest zrzucenie rur do wykopu. Każdy segment rur po ułożeniu zgodnie z osią i niweletą 
powinna ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości, na co najmniej 1/4 obwodu, 
symetrycznie do jej osi. Wyrównywanie spadków rury przez podkładanie pod rurę kawałków 
drewna, kamieni lub gruzu jest niedopuszczalne. Poszczególne rury należy unieruchomić 
przez obsypanie ziemią po środku długości rury i mocno podbić z obu stron aby rura nie 
mogła zmienić swego położenia. Należy sprawdzić prawidłowość ułożenia rury, tj. jej osi i 
spadku za pomocą ław celowniczych, ławy mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na 
dnie wykopu reperów pomocniczych. Odchyłka osi ułożonego przewodu od osi 
projektowanej nie może przekraczać ± 20 mm. 
Na zmianach kierunku, zgodnie z dokumentacją projektową i normatywami należy 
zainstalować bloki oporowe. Można zastosować bloki oporowe „gotowe” prefabrykowane lub 
wykonane przez Wykonawcę na budowie.  
W miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej należy zainstalować studzienki 
rewizyjne. 
Po zakończeniu prac montażowych w danym dniu należy otwarty koniec ułożonego 
przewodu zabezpieczyć przed ewentualnym zamuleniem wodą gruntową lub opadową przez 
zatkanie wlotu odpowiednio dopasowaną pokrywą. Po sprawdzeniu prawidłowości ułożenia 
przewodów i badaniu szczelności należy rury zasypać do takiej wysokości, aby znajdujący 
się nad nimi grunt uniemożliwił spłyniecie ich po ewentualnym zalaniu. 
Próba szczelno ści.  Próbę szczelności przewodu tłocznego należy przeprowadzić zgodnie 
z wymaganiami PN-81/B-10725. 
 

5.6. Roboty monta żowe kanału grawitacyjnego z rur PCV 
5.6.1.  Ogólne warunki układania i monta żu przewodów 
Przewody kanalizacyjne należy układać i montować zgodnie z warunkami określonymi przez 
producentów oraz zgodnie z Dokumentacją Projektową 
Przewody z PVC można montować przy temperaturze otoczenia od 0 st. C do 30 st., 
jednakże z uwagi na zmniejszoną elastyczność tego materiału w niskich temperaturach, 
zaleca się wykonać połączenia w temperaturze nie niższej niż +5C. 
Rury należy układać w temperaturze dodatniej, a wszelkiego rodzaju betonowania 
wykonywać w temperaturze nie mniejszej niż + 8 st. C. 
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Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem z budowy należy zabezpieczyć 
końce ułożonego rurociągu przed zamuleniem. 
 
5.6.2.  Spadki, gł ęboko ść posadowienia 
Spadki powinny spełniać warunki określone w Dokumentacji Projektowej. Kanały należy 
układać od rzędnych niższych do wyższych, odcinkami uwarunkowanymi długością 
dostarczonej rury (3 lub 6m). 
Spadki minimalne układanej kanalizacji nie powinny być mniejsze niż: 

− 0,5 % dla średnicy Dz250mm, 
− 1,0 % dla średnicy Dz200mm, 
− 1,5% dla średnicy Dzl60mm. 

Wyrównywanie spadków ruty przez podkładanie pod rurę kawałków drewna, kamieni lub 
gruzu jest niedopuszczalne: rura wymaga podbicia na całej długości o kącie rozwarcia 90 st. 
Głębokość posadowienia powinna być zgodna z Dokumentacją Projektową. Głębokość 
ułożenia przewodów bezpośrednio w gruncie, bez dodatkowych środków zabezpieczających 
określa norma PN-92/B-10735, według której głębokość ułożenia przewodów powinna być 
taka, aby przykrycie mierzone od wierzchu rury do rzędnej terenu było większe niż umowna 
głębokość przemarzania gruntu o 0,2m. 
Przewody powinny być ułożone w sposób uniemożliwiający: 

− zamarzanie w nich ścieków w okresie zimowym. 
− uszkodzenia pod wpływem obciążeń zewnętrznych, 
− niekorzystny wpływ uzbrojenia podziemnego (obciążenie fundamentami itp.) 

Przewody powinny być rozmieszczone w stosunku do pozostałych elementów uzbrojenia 
zgodnie z Dokumentacją Projektową obowiązującymi przepisami oraz warunkami 
szczegółowymi określonymi w uzgodnieniach z dysponentami uzbrojenia. Należy pamiętać o 
przestrzeganiu wymogu powiadamiania dysponentów sieci istniejących o zamiarze 
prowadzenia pracy rejonie istniejących sieci podziemnych, oraz o wymogu płatnego nadzoru 
przedstawicieli dysponentów uzbrojenia. Sposób zabezpieczenia uzbrojenia powinien być 
zgodny z warunkami uzgodnień. 
Odbioru technicznego zabezpieczenia uzbrojenia powinien dokonać dysponent danego 
uzbrojenia. 
 

5.6.3.  Układanie ruroci ągów na dnie wykopu 
Układanie odcinka przewodu może odbywać się na przygotowanym podłożu. Podłoże 
profiluje się w miarę układania przewodu, a grunt z podłoża wykorzystuje się do stabilizacji 
ułożonej już części przewodu poprzez zagęszczenie po jego obu stronach. Należy przy tym 
zwrócić uwagę. oby osie odcinków przewodu pokrywały się, zaś przy połączeniu kielichowym 
bosy koniec rury wszedł do miejsca oznaczonego na niej. 
Przewód po ułożeniu powinien ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości w co 
najmniej ¼ jego obwodu — kąt opasania 90. 
Złącza powinny pozostać odsłonięte, z pozostawieniem wy starczającej przestrzeni po obu 
stronach, do czasu przeprowadzenia próby szczelności przewodu. 
Połączenie kielichowe przed zasypaniem należy owinąć folią z tworzywa sztucznego z celu 
zabezpieczenia przed ścieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu. 
 
5.6.4.  Monta ż ruroci ągów z PCV 
Montaż rurociągów należy wykonać zgodnie z instrukcją montażu dostarczoną przez 
producenta. 
Przewód PVC powinien być instalowany w zasadzie w wykopie W zależności od stopnia 
nawodnienia należy stosować odpowiednie metody odwodnienia wykopu. Montaż rurociągu 
z PVC należy wykonywać przy temperaturach zewnętrznych w granicach 5 do +30 C Rury 
należy układać od najniższego punktu kanału w kierunku przeciwnym do spadku - zawsze 
kielichami w górę kanału, a bosym końcem w dół. 
W celu wykonania połączenia wciskowego należy do zagłębienia kielicha o sprawdzonej 
czystości włożyć uszczelkę, sprawdzając czy ściśle przylega do wgłębienia w kielichu. Przed 
wykonaniem połączenia kielichowego wciskowego należy zukosować bose kosce rury pod 
kątem 15 st. wymiary wykonanego skosu powinny być takie, aby powierzchnia połowy 
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grubości ścianki rury była nadal prostopadła do osi rury Na bosym końcu rury należy 
zaznaczyć głębokość złącza. 
Bosy koniec rury po sfazowaniu, oznaczeniu granicy wprowadzenia nasmarowaniu 
roztworem mydła lub talkiem wciska się do kielicha urządzeniem montażowym. 
Potwierdzeniem prawidłowości wykonania wcisku powinno być osiągnięcie przez czoło 
kielicha granicy wcisku oraz współosiowość łączonych elementów. 
Po wykonaniu złącza konieczna jest kontrola oznaczonej granicy wcisku w celu zapewnienia 
swobodnej pracy rurociągu podczas eksploatacji Należy zwrócić uwagę na umieszczenie w 
kielichu pierścienia blokującego możliwość wysunięcia się uszczelnienia w trakcie spełzania i 
rozpełzania górniczego. 
Wyloty rur podczas układania przewodu powinny być zabezpieczone przed 
zanieczyszczeniami za pomocą tymczasowych korków, np. handlowych ze styropianu lub 
innych. 
 
5.7. Roboty monta żowe studzienek kanalizacyjnych 
Studzienki kanalizacyjne należy wykonać zgodnie z warunkami zawartymi w normie PN-
92/B-10729. Pod studzienki kanalizacyjne należy wykonać podbudowę. Na przewodach 
kanalizacyjnych nieprzełazowych należy stosować studzienki kanalizacyjne przy każdej 
zmianie kierunku, spadku i przekroju a także w odległościach nieprzekraczających: 35m na 
kanałach o średnicy DN = 0,15 m, 50m na kanałach o średnicy DN>0,15 m. 
Studzienki kanalizacyjne dzielą się na: włazowe i niewłazowe. Minimalna średnica 
wewnętrzna studzienek niewłazowych, przeznaczonych do obsługi kanału z poziomu terenu 
przy pomocy odpowiedniego sprzętu, powinna wynosić 315 mm, minimalna średnica 
studzienek włazowych, powinna wynosić 1000 mm. Średnice studzienek kanalizacyjnych 
należy przyjmować wg PN-B- 10729 i PN-EN 476.W Polsce obowiązuje zasada, że komora 
robocza studzienki włazowej powinna mieć średnicę nominalną wewnętrzną od DN/ID 1000 
a komin włazowy średnią nominalną wewnętrzną DN/ID 800. Norma PN-EN 476 dopuszcza 
studzienki włazowe o średnicy nominalnej wewnętrznej 800≤ DN/ID < 1000 i głębokość max 
3000 mm służące do okazjonalnego wejścia człowieka wyposażonego w uprząż dla kontroli 
sprzętu czyszczącego, kontrolnego i badawczego. 
Studzienki kanalizacyjne mogą być wykonane z kręgów betonowych z betonu klasy B45, 
beton mrozoodporny o nasiąkliwości max 4%. Wysokość komory roboczej studzienki 
kanalizacyjnej nie powinna być mniejsza niż 2 m. 
Dopuszcza się wysokość do 1,8 m, gdy wymaga tego głębokość kanału oraz warunki 
ukształtowania terenu. Komora robocza powinna mieć spocznik nachylony w kierunku kinety 
Stopnie złazowe lub inne rozwiązania zejść, powinny być zamocowane w ścianach komory 
roboczej oraz komina włazowego DN 800 ÷ 1000, zgodnie z PN-B-10729. Zwieńczenia 
studzienek kanalizacyjnych powinny mieć odpowiednią klasę, uzależnioną od usytuowania w 
przekroju drogi i obciążenia ruchem drogowym, zgodnie z PN-EN 124. Włazy kanałowe 
(kominy włazowe), powinny być zlokalizowane od strony napływu ścieków, zawsze po tej 
samej stronie osi kanału. Studzienki rewizyjne projektuje się wykonać jako złożone z 
elementów prefabrykowanych, betonowych o średnicy 1200 mm przykrytych płytą 
pokrywową z włazem kanalizacyjnym typu ciężkiego klasy C 250 w ciągach pieszych i 
trawnikach i klasy D 400 w jezdniach. Dla studni zlokalizowanych w jezdniach bezwzględnie 
zastosować pierścienie odciążające. Z uwagi na istniejące warunki gruntowe zastosować 
studnie z prefabrykowanym dnem. Studnie Ø1000 zastosować dla kanalizacji grawitacyjnej. 
Regulację wysokości włazów w dostosowaniu do niwelety jezdni należy przeprowadzić 
zastosowaniu pierścieni dystansowych, łączonych przy pomocy zaprawy cementowej, o 
grubości warstwy połączeniowej do 10 mm.  
Studzienki kanalizacyjne włazowe, powinny spełniać wymagania norm: PN-B-10729 i PN-EN 
476. 
Studzienki powinny być z zewnątrz zabezpieczone przed korozją w sposób odpowiadający 
rodzajowi i stopniowi agresywności środowiska, przy czym: 

− izolacja powierzchniowa studzienek powinna stanowić szczelną jednolitą powłokę, 
przywierającą do zewnętrznej powierzchni ścian, sięgać 0,5 m ponad najwyższy 
poziom wod w terenie, a połączenia izolacji pionowej i poziomej oraz styki powinny 
zachodzić wzajemnie na siebie na szerokość co najmniej 0,1 m, 
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− okładziny zabezpieczające izolację komór i studzienek powinny sięgać co najmniej 
0,1 m powyżej izolacji pionowej, a spoiny ich powinny być dokładnie wypełnione. 

Powłoki izolacyjne powierzchni komór i studzienek należy wykonywać w oparciu o normę 
PN-82/B-01801 i PN-86/B-01811 oraz Instrukcję ITB nr 240 i 259. W środowisku słabo 
agresywnym, niezależnie od czynnika agresji, komory i studzienki należy zabezpieczyć przez 
zagruntowanie bitizolem R oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym stosowanym 
na gorąco wg PN- 58/C-96177.W środowisku silnie agresywnym (z uwagi na dużą 
różnorodność i bardzo duży przedział natężenia czynnika agresji) Wykonawca uzgodni 
sposób zabezpieczenia powierzchni komór i studzienek i rur z Inspektorem Nadzoru. 
 
5.6. Roboty monta żowe – przej ścia rur pod przeszkodami i skrzy żowania 
z instalacjami 
Skrzy żowania z istniej ącymi liniami elektrycznymi, kablami elektrycznymi. W miejscach 
kolizji roboty prowadzić po uzgodnieniu z RE i bezwzględnie po wyłączeniu prądu. Na 
istniejących kablach energetycznych zastosować rury ochronne dwudzielne średnicy 
100 mm o długości 1 m + szerokość wykopu; zgodnie z dokumentacją projektową. W 
miejscach kolizji z liniami napowietrznymi roboty należy prowadzić w odległości 2 m od 
słupów. Należy zastosować się do zaleceń zawartych w opinii ZUDP zamieszczonym w 
projekcie. 
Roboty w obrębie skrzyżowania należy prowadzić ręcznie, na kable nakładać rury osłonowe 
dzielone AROT. Sposób oraz technologię osłonięcia kabli energetycznych ustalić z 
wydziałem Majątku Sieciowego w RE w Piotrkowie Tryb. przed przystąpieniem do robót.  
 
Skrzy żowania z istniej ącymi kablami teletechnicznymi.  Istniejące kable teletechniczne 
należy zabezpieczyć rurą ochronną dwudzielną średnicy 100 mm o długości 1 m + szerokość 
wykopu; zgodnie z dokumentacją projektową. Należy zastosować się do zaleceń zawartych 
w opinii ZUDP zamieszczonym w projekcie. 
Roboty w obrębie skrzyżowania lub zbliżenia należy prowadzić ręcznie, a odkrytą kanalizacje 
telefoniczną oszalować i podwiesić na belce stalowej wspartej o stabilne skarpy wykopu. Kable TP nie 
będące w kanalizacji teletechnicznej osłonić rurą dwudzielną. O zamiarze prowadzenia robót 
powiadomić gestora sieci na zasadach zawartych w opinii ZUDP.  
 
Skrzy żowania z sieci ą gazową - roboty w obrębie skrzyżowania i zbliżenia należy 
prowadzić ręcznie, a odkryte rurociągi na czas prowadzenia robót oszalować i podwiesić na 
belce stalowej wspartej o stabilne skarpy wykopu. O zamiarze prowadzenia robót 
powiadomić RDG w Piotrkowie Tryb.  
 
Skrzy żowania z istniej ącymi ruroci ągami wodoci ągowymi i kanalizacyjnymi.  
Skrzyżowania wykonać bez użycia sprzętu mechanicznego, zgodnie z dokumentacją 
projektową. 
Ze względu na brak rzędnej posadowienia przyłącza wodociągowego ∅100 do Hotelu 
Trybunalskie dla uniknięcia awarii należy przed przystąpieniem do wykonania przewiertu 
wykonać odkrywkę kontrolną w celu jej określenia.  
 

5.8. Roboty ziemne – zasypy 
Zasypanie wykopów i ich zag ęszczenie.  Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie 
powinien spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu. Rodzaj gruntu do zasypywania 
wykopów Wykonawca uzgodni z Inżynierem. Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy 
niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosić co najmniej 0,5 m. 
Zasypanie przewodu przeprowadza się etapowo: 

− etap I - wykonanie warstwy ochronnej przewodów po próbie szczelności, 
− etap II - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym 

zagęszczeniem i rozbiórką odeskowań i rozpór ścian wykopu. 
 

Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nieskalisty bez grud 
i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub średnioziarnisty według PN-86/B-02480. Materiał 
zasypu powinien być zagęszczony ubijakiem po obu stronach przewodu. Zasypanie 
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wykopów powyżej warstwy ochronnej dokonuje się gruntem rodzimym jeżeli spełnia 
powyższe wymagania warstwami 0,1 – 0,2 m z jednoczesnym zagęszczeniem i ewentualną 
rozbiórka odeskowań i rozpór ścian wykopu. Zasypanie wykopów należy wykonać 
warstwami o grubości dostosowanej do przyjętej metody zagęszczenia przy zachowaniu 
wymagań dotyczących zagęszczenia gruntów określonych w specyfikacji technicznej 
„Roboty ziemne – wykopy i zasypy w gruntach kategorii I do V” i zgodnie z wymaganiami 
normy BN-72/8932-01 dla dróg. 
 
5.9. Roboty modernizacji przepompowni 
Wstępnie zaprojektowano 3 pompy typ SEV.80.80.75.2.51D o punkcie pracy z 
wydajnością 11,8 dm3/s i wysokości podnoszenia H = 24,2 mH2O. 
Należy wykonać modernizacje rurociągów stalowych wewnątrz przepompowni z 
wykonaniem ich ze stali nierdzewnej kwasoodpornej i szafy sterowniczej z analizą 
zdolności obciążeniowej kabla zasilającego. 
W ścianie studni przepompowni wiercić otwór przejściowy ∅250. Przejścia rurociągu PE 
przez ścianę uszczelnić łańcuchem uszczelniającym typ  ŁU-5 INTEGRA.  
Na modernizację przepompowni należy opracować projekt wykonawczy uzgodniony w 
MZK w Sulejowie. 
 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, 
sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 
materiałów oraz robót. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST, W 
przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli 
jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych 
Wykonawcy w celu ich inspekcji. 
Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. 
Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne. Ze mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je 
do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną 
usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót 
ponosi Wykonawca. 
 
6.2. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
Kontrola związana z wykonaniem przewodów tłocznych powinna być przeprowadzona w 
czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami normy PN-81/B-10725 Wyniki 
przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej 
fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione należy 
daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek 
przeprowadzić badania ponownie. 
Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania: zgodności z dokumentacją 
projektową wykopów otwartych, podłoża naturalnego, zasypu przewodu, podłoża 
wzmocnionego, materiałów, ułożenia przewodów na podłożu, szczelności przewodu, 
zabezpieczenia przewodu przed korozją. 
Badanie materiałów użytych do budowy rurociągów następuje przez porównanie ich cech z 
wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych, w tym 
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na podstawie dokumentów określających jakość wbudowanych materiałów i porównanie ich 
cech z normami przedmiotowymi, atestami producentów lub warunkami określonymi 
w specyfikacjach technicznych oraz bezpośrednio na budowie przez oględziny zewnętrzne 
lub przez odpowiednie badania specjalistyczne. 
Badania w zakresie przewodu obejmują czynności wstępne sprowadzające się do pomiaru 
długości i średnicy, badanie ułożenia przewodu na podłożu w planie i w profilu, badanie 
połączenia rur. Ułożenie przewodu na podłożu naturalnym i wzmocnionym powinno 
zapewnić oparcie rur na co najmniej 1/4 obwodu. Sprawdzenie wykonania połączeń rur 
należy przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne. Sprawdzenie szczelności wykonać 
zgodnie z normami. 
 

6.3. Kontrola, pomiary i badania 
Badania przed przyst ąpieniem do robót.  Przed przystąpieniem do robót Wykonawca 
powinien wykonać badania materiałów do betonu, zapraw, obsypek i podsypek oraz ustalić 
wymagane recepty laboratoryjne. 
Kontrola, pomiary i badania w czasie robót.  Wykonawca jest zobowiązany do stałej 
i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością określoną 
w niniejszej specyfikacji technicznej i zaakceptowaną przez Inżyniera.  
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmuj ą jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań. Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 
W szczególności kontrola powinna obejmować: 

− sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych 
stałych punktów wysokościowych z dokładnością do 1 cm, 

− badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
− badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podsypki, 
− badanie odchylenia osi przewodu, 
− sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową przebiegu przewodów, 
− badanie odchylenia spadku przewodu, 
− sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów za pomocą kamery lub luster, 
− sprawdzenie prawidłowości połączenia przewodów, 
− sprawdzenie szczelności przewodów, 
− badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 
− sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją. 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 
Dopuszczalne tolerancje i wymagania.  Dopuszczalne tolerancje i wymagania powinny 
kształtować się następująco: 

− odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno 
wynosić więcej niż ± 5 cm, 

− odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 
− odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 3 cm, 
− odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 5 cm, 
− odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułożonego 

przewodu od osi przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinna 
przekraczać ± 5 mm, 

− odchylenie spadku ułożonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno 
przekraczać - 5% projektowanego spadku przy zmniejszonym spadku i +10% 
projektowanego spadku przy zwiększonym spadku, 
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− wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 
100 m powinien być zgodny z normatywnym. 

 

6.4. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z 
rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98), 

2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
− Polską Normą lub 
− aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono 

Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. l i które 
spełniają wymogi ST. 

3. znajdują, się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWIA z 1998 r. 
(Dz. U. 98/99). 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda ich 
partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 
jednoznaczny jej cechy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z 
dokumentacją projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o 
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie 
ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na 
piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 
Jednostkami obmiaru wykonanych robót są: 
m – rurociągi, kanały, rurociągi wykonane metodą przewiertu lub przeciska sterowanego, 
rury ochronne dwudzielne, 
szt. – studnie kanalizacyjne rewizyjne, nowe, komory  
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 
poziomo wzdłuż linii osiowej. Długość przewodów mierzona będzie z uwzględnieniem 
długości armatury, kształtek, pomiędzy następującymi punktami skrajnymi: 

− w przypadku sieci kanalizacji sanitarnej długość określa odległość od zewnętrznych 
średnic studni (między przęsłami), lub od zewnętrznej średnicy rury (w przypadku 
odgałęzień bez studni), 

− zewnętrzna powierzchnia ściany, komory, studni wodomierzowej, przepompowni itp. 
− punkt w którym następuje zmiana rodzaju lub sposobu wykonania przewodu, 
− inny punkt zakończenia wskazany na rysunkach. 

Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury, 
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych 
zawartych w ST i ujmuje w książce obmiaru. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji 
Inżyniera i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami 
technicznymi i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 
tolerancji według punktu 6 niniejszej specyfikacji technicznej dały wyniki pozytywne. 
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W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 
8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 
wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 
zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 
Jakość ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 
pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
Długość odcinka podlegającego odbiorowi nie powinna być mniejsza niż odległość między 
studzienkami. 
Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

− Dokumentacja projektowa ze zmianami i uzupełnieniami naniesionymi na niej w 
trakcie wykonywania robót. 

− Dane geotechniczne obejmujące: zakwalifikowanie gruntów do odpowiedniej kategorii 
według PN-86/B-02480, wyniki badań gruntów, ich uwarstwień, głębokości 
przemarzania, warunki posadowienia i ochrony podłoża gruntowego według PN-81/B-
03020; poziom wód gruntowych i powierzchniowych oraz okresowe wahania 
poziomów, stopień agresywności środowiska gruntowo-wodnego, uziarnienia warstw 
wodonośnych. 

− Stan terenu określony przed przystąpieniem do robót przez podanie znaków 
wysokościowych reperów, uzbrojenia podziemnego przebiegającego wzdłuż i w 
poprzek trasy przewodu, a także przekroje poprzeczne i przekrój podłużny terenu, 
zadrzewienie. 

− Dziennik budowy. 
− Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów, 
− Dane określające stwierdzenie konieczności przeprowadzenia badań szczelności 

odbieranego przewodu na eksfiltrację, dane określające dopuszczalną objętość wód 
infiltracyjnych. 

− Wydruk z wykresem spadków (rzeczywisty i uśredniony)i pomiarem długości odcinka, 
wykonany przy użyciu kamery do inspekcji kanałów, również należy dołączyć płytę z 
całkowitym zapisem przeprowadzonej inspekcji. Zamawiający zastrzega sobie 
wykonanie kamerowania kontrolnego. W przypadku rozbieżności w wynikach 
inspekcji, kosztami kontrolnego kamerowania zostanie obciążony Wykonawca. 

Odbiór robót ulegających zakryciu obejmuje sprawdzenie: 
− sposobu wykonania wykopów pod względem: obudowy zabezpieczenie wykopów 

przed zalaniem wodą gruntową i z opadów atmosferycznych, 
− odwodnienie wykopów, 
− przydatności podłoża naturalnego do budowy kanalizacji (rodzaj podłoża, stopień 

agresywności, wilgotności), 
− warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodów do powierzchni terenu, 
− zagęszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotności, 
− podłoża wzmocnionego, w tym jego grubości, usytuowania w planie, rzędnych 

i głębokości ułożenia, 
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− jakości wbudowanych materiałów oraz ich zgodności z specyfikacjami technicznymi 
oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi, 

− ułożenia przewodu na podłożu naturalnym i wzmocnionym, 
− długości i średnicy przewodów oraz sposobu wykonania połączenia rur i 

prefabrykatów, 
− szczelności przewodów i studzienek na infiltrację, 

Odbiór polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacjami 
technicznymi, użycia właściwych materiałów, prawidłowości montażu, szczelności oraz 
zgodności z innymi wymaganiami określonymi w punkcie „Kontrola jakości robót” niniejszej 
specyfikacji. Wyniki z przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie protokołów 
i pisane do dziennika budowy. 
Odbiory techniczne robót zanikających i ulegających zakryciu (odbiory wstępne) należy 
dokonać przy udziale pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej w Sulejowie. Czynności 
odbiorowe są bezpłatne. W przypadku negatywnego wyniku odbioru koszty dodatkowych 
odbiorów ponosi Wykonawca. 
 

8.3. Odbiór cz ęściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych 
wg zasad Jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
 

8.4.   Odbiór ko ńcowy 
8.4.1.   Zasady odbioru ostatecznego 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do zakresu (ilości) oraz jakości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie Stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o 
których mowa w punkcie 8.4.2. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej 
na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, 
zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja 
przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, 
komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań 
przyjętych w dokumentach umowy. 
 

8.4.2.   Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 

− dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

− szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 
uzupełniające lub zamienne), 
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− kompletną geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
w tym kopie mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej 

− protokoły pozytywnych wyników prób szczelności kanalizacji sanitarnej, oraz opinię 
technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów, 
załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST, 

− dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
− wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST, 
− wyniki badania nośności podbudowy wykonanej w pasach zasypu wykopów 

usytuowanych w ciągach ulic i dróg dojazdowych do nieruchomości 
− deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty 

na znak bezpieczeństwa zgodnie z ST, 
− rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i 
przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

− recepty i ustalenia technologiczne, 
− protokoły odbioru zasypu i podbudowy oraz odbioru nawierzchni podpisane przez 

dysponentów dróg, 
− oświadczenia wszystkich właścicieli nieruchomości, na których realizowana była 

budowa obiektów ujętych zakresem zadania potwierdzające brak zastrzeżeń do 
sposobu odtworzenia terenu i wszystkich elementów jego zagospodarowania, 

− oświadczenia gwarancyjne wykonawcy. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi 
ich wykonanie. 
 

9.    Rozliczenie Robót 
Składający ofertę Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z warunkami 
lokalizacyjno-terenowymi przyszłego placu budowy i uwzględnienia tych warunków w 
skalkulowanej ofercie. 
Wykonawca zobowiązany Jest do uwzględnienia w swej ofercie wszystkich niezbędnych 
zabezpieczeń oraz ewentualnego demontażu urządzeń i budowli kolidujących z 
realizowanymi obiektami, a następnie do odtworzenia tych urządzeń i budowli do stanu 
pierwotnego, sprzed rozpoczęcia budowy. Odtworzeniem należy objąć uzbrojenia terenu, 
także te, które nie zostały uwidocznione na planach sytuacyjno-wysokościowych i profilach 
podłużnych w czasie wykonywania projektów, a odkryte zostaną w czasie trwania robót. 
Koszt organizacji zaplecza robót ponosi Wykonawca. 
Do wykonawcy należy: organizacja miejsca (lokalizacja) zaplecza robót, oczyszczenie terenu 
i zabezpieczenie terenu robót, a także związane z tym sprawy formalno-prawne. Odwoź 
ziemi z placu budowy tj. organizacja miejsca składowania, koszty transportu nadmiaru gruntu 
i sposób składowania leŜą po stronie Wykonawcy. 
Odwoź i składowanie nadmiaru gruntu musi być zgodne z przepisami Ochrony Środowiska i 
przepisami BHP. 
Podstawą płatności jest cena Jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji Specyfikacji Robót. 
Cena jednostkowa pozycji Specyfikacji Robót będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w 
Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej. 
Ceny jednostkowe robót będą obejmować; 

− robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
− wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy, 
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− wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
− koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
− podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku 

VAT. 
Ceny jednostkowe podać w wartościach netto i brutto. 
Zakres oferty cenowej 
Załączony do projektu przedmiar robót nie stanowi podstawy do ustalenia zakresu 
kalkulowanych do oferty łącznych kosztów robót. Oferent jest zobowi ązany do własnej 
kalkulacji kosztów pełnego zakresu robót, ł ącznie z robotami przygotowawczymi i 
doprowadzeniem terenu do stanu pierwotnego. 
Przyszły kontrakt rozliczany będzie Jako iloczyn ceny jednostkowej i ilości faktycznie 
wykonanych robót. a składający ofertę Wykonawca powinien przedłożyć w ofercie łączną 
cenę usługi w rozbiciu na elementy zestawione w Specyfikacji Robót. 
Oferta powinna zawierać szczegółowy harmonogram robót uwzględniający specyficzne 
warunki realizacji tych robót w pełnym zakresie. 
Cena jednostkowa wykonanych robót powinna obejmować m.in.: 

1. zakup, załadunek, transport, rozładunek na Terenie Budowy i składowania 
wszystkich materiałów w tym materiałów pomocniczych, 

2. roboty pomiarowe, 
3. prace przygotowawcze niewyodrębnione w PR, 
4. roboty ziemne, w tym m.in. 

− zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej, 
− przekopy kontrolne, 
− wykopy wykonywane ręcznie i mechaniczne, 
− zabezpieczenia kolizji, 
− odwodnienie wykopów, 
− umocnienie ścian wykopów, 
− transport urobku, 
− tymczasowe składowanie urobku na składowisku Wykonawcy, 
− zagospodarowanie nadmiaru gruntu, 
− ręczne i mechaniczne zasypywanie wykopów, 
− zagęszczanie gruntu w wykopach, 
− wykonanie nasypów, 
− rozścielenie ziemi urodzajnej ręcznie i/lub mechanicznie, 
− wszelkie inne prace określone w punkcie 9 ST-03 Roboty ziemne, 

5. wszelkie roboty tymczasowe i zabezpieczające niezbędne do wykonania Robót 
zgodnie z Kontraktem, w tym m.in: 

− oznakowanie i zabezpieczenie wykopów, 
− wykonanie kładek dla pieszych, 
− montaż i demontaż konstrukcji podwieszeń i podparć rurociągów, 

6. wykonania wszelkich robót związanych z posadowieniem, montażem i wyposażeniem 
rurociągów, obiektów sieciowych i urządzeń, w tym: 

w przypadku rurociągów m.in.: 
− wykonanie podsypki piaskowej, 
− wykonanie obsypki i zasypki wstępnej rurociągu z piasku, 
− montaż przewodów prostych i kształtek, 
− montaż rur osłonowych, 
− oznakowanie trasy rurociągu, 
− wybicie otworów w studniach i zamontowanie przejść szczelnych  

w przypadku gdy kanał włączany jest do istniejącej studni: 
− wykonanie włączeń przewodów do studzienek i komór, 
− wykonanie obejść i tymczasowego przepompowywania ścieków, 
− próby szczelności, 

w przypadku rurociągów wykonywanych metodami bezwykopowymi: 
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− wykonanie i demontaż komór nadawczych i odbiorczych (w przypadku gdy na komory 
te wykorzystywane są studnie rewizyjne należy uwzględnić dodatkowe koszty 
związane z dostosowaniem studni do potrzeb wykonania przecisku/przewiertu oraz 
przebudowy na studnię rewizyjną po wykonaniu przecisku/przewiertu), 

− wykonanie odcinka metodą bezwykopową zgodnie z wymaganiami Dokumentacji 
Projektowej, 

− szczelne połączenie przeciskanego odcinka z siecią, 
w przypadku studni, studzienek ściekowych, komór, 

− posadowienie, 
− montaż kompletnego obiektu w tym: 
− wykonanie konstrukcji studni/komory/zbiornika, 
− dociążenie w gruntach nawodnionych, 
− montaż wewnętrznego orurowania, urządzeń, armatury i pozostałego wyposażenia, 
− połączenie instalacji tłocznej z rurociągiem tłocznym (w przypadku pompowni), 
− montaż instalacji elektrycznej, AKP, sygnalizacji i transmisji danych, 
− podłączenie do szaf zasilająco sterowniczych, 
− programowanie układów automatyki, 
− wykonanie przejść szczelnych, 
− montaż króćców przyłączeniowych, 
− osadzenie stopni złazowych, 
− wykonanie izolacji pionowych i poziomych, 
− podłączenie do przykanalika w przypadku odgałęzień bocznych, 
− montaż pierścieni odciążających, 
− osadzenie i regulacja włazów, i zwieńczeń. 
7. wykonanie w miejsce rozebranych nawierzchni drogowych nawierzchni 

tymczasowych (w przypadku późniejszego odtwarzania nawierzchni drogowych, a nie 
bezpośrednio po zakończeniu układania sieci wodociągowych i kanalizacyjnych), 

8. uporządkowanie Terenu Budowy po zakończeniu robót, 
9. wykonanie wszelkich prób, kontroli, badań, pomiarów i prób zgodnie z niniejszą 

specyfikacją i wymaganiami Inżyniera Kontraktu, 
 
10.   Przepisy zwi ązane 
10.1.   Normy 
PN-EN 1610:1997 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 
PN-EN 12889:2003 Bezwykopowa budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych.  
PN-EN 476:2001 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w 

systemach kanalizacji grawitacyjnej. 
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych Warunki techniczne wykonania 
PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych – Podziemne 

bezciśnieniowe systemy przewodowe z niezmiękczonego poli 
(chlorku winylu) (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji – Wymagania 
dotyczące rur, kształtek i systemu. 

PN-EN 295-1:1999 Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenażowej i 
kanalizacyjnej -Wymagania 

PN-EN 295-2:1999 Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenażowej i 
kanalizacyjnej – Sterowanie jakością i pobierania próbek 

PN-EN 295-3:1999 Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenażowej i 
kanalizacyjnej – Metody badań 

PN-EN 295-4:1999 Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenażowej i 
kanalizacyjnej – Wymagania dotyczące specjalnych kształtek, 
łączników i elementów zamiennych 

PN-EN 295-7:2001 Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenażowej i 
kanalizacyjnej – Wymagania dotyczące kamionkowych rur i złączy 
przeznaczonych do przeciskania. 
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PN-EN 1916:2005 Rury i kształtki z betonu niezbrojonego, betonu zbrojonego włóknem 
stalowym i żelbetowe 

PN-EN 1591 Kołnierze i ich połączenia. Zasady projektowania połączeń 
kołnierzowych okrągłych z uszczelką. 

PN-EN 1092 Kołnierze i ich połączenia – Kołnierze okrągłe do rur, armatury, 
kształtek, łączników i osprzętu z oznaczeniem PN 

PN-EN 1515 Kołnierze i ich połączenia. Śruby i nakrętki. 
PN-B-10729:1999 Kanalizacja – Studzienki kanalizacyjne 
PN-EN 1917:2004 Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, betonu 

zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe. 
PN-EN 13101:2004 Stopnie do podziemnych studzienek z dostępem dla personelu – 

Wymagania, znakowanie, badania i ocena zgodności. 
PN-EN 124:2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni 

do ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, 
znakowanie, sterowanie jakością. 

PN-EN 13566-1 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji 
podziemnych bezciśnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i 
sanitarnej Część 1: Postanowienia ogólne 

PN-EN 13566-4 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji 
podziemnych bezciśnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i 
sanitarnej Część 4: Wykładzina z rur utwardzanych na miejscu 

PN-EN ISO178 Tworzywa sztuczne – Oznaczanie właściwości przy zginaniu. 
PN-B-10702 Wodociągi i kanalizacje. Zbiorniki. Wymagania i badania. 
PN-EN 206-1:2003 Beton Część 1 Wymagania właściwości produkcja i zgodność 
PN-B-06265:2004 Krajowe uzupełnienia PN-EN 206-1:2003 
PN–86/B-02480 
 

Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów 

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
PN-B-04452:2002 Geotechnika Badania polowe 
BN-73/8939-04. Konstrukcje odciążające pod czynnymi torami kolejowymi. 

Wymagania i badania przy odbiorze zmontowanych konstrukcji 
10.2.    Inne dokumenty 
1. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych - Polska 
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej. 
2. Wymagania COBRTI INSTAL Zeszyt 9 „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci 
kanalizacyjnych”, sierpień 2003r 
 
 


