0s drogi

korytko betonowe 50x50x15
5cm | podsypka cementowo-piaskowa 1:4
12cm | podbudowa betonowa C16/20 z dylatacja.
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KOSTKA BETONOWA 8cm

PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4 4cm

PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA tAMANEGO FRAKCJI 0-31,5 mm 5cm

PODBUDOWA POMOCNICZA Z KRUSZYWA t AMANEGO FRAKCJI 31,5-63 mm 15cm

SZCZEGOLY AW BETONOWYCH
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kraweznik

kraweznik betonowy uliczny 15x30x100

\_ i

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 | 5cm

fawa betonowa z oporem bet. B-15

Pikietaz od 0+119,92 do 0+157,28

Ustugi Projektowe i Nadzor w Budownictwie
GRZEGORZ RUDZKI
97-330 Sulejéow ul. Géra Strzelecka 18

Inwestor:
Gm. Sulejow
97-330 Sulejow ul. Konecka 42

Adres inwestycji:

Gm. Sulejow m. Barkowice

dz. nr. ewid. 315/1, 315/2, 339/1, 326/5, 324/6
313/28, 313/30 obreb Barkowice

Imig i Nazwisko Uprawnienia Data Podpis

Projektowal: |mgr inz. Grzegorz Rudzki | NB.N.7342/22/98

Opracowal: | Damian Hiyniszyn

projekt:  Przepudowa drogi w Barkowicach w kierunku na Murowaniec

nsunek Przekréj normainy Il

skolo:  1.25 format: A3 Typ/Arkusz Rewizja

we 052014 okt P-4




