fuga bitumiczna

2B 24 z
\/ﬁ/ /////////// gz///// / //\/
\E/W\ -/ ’/\ \\//\\/\//

kanat odwodnienia liniowego np. ACO Drain Multiline V150/ E600

tawa z betonu C20/25 W8 F150 gr. 0,20 cm

kruszywo tamane frakcji 0-63,0 mm 15cm

Ustugi Projektowe i Nadzér w Budownictwie
GRZEGORZ RUDZKI
97-330 Sulejéw ul. Goéra Strzelecka 18

Inwestor:
Gm. Sulejow
97-330 Sulejow ul. Konecka 42

Adres inwestycji:
Gm. Sulejow m. Barkowice

313/28, 313/30 obreb Barkowice

dz. nr. ewid. 315/1, 315/2, 339/1, 326/5, 324/6

Imig i Nazwisko Uprawnienia Data Podpis
Projektowal: | mgr inz. Grzegorz Rudzki | NB.V.7342/22/98
Opracowat: | Damian Hryniszyn

projekt:

Przebudowa drogi w Barkowicach w kierunku na Murowaniec

rysunek:

Szczegdt zabudowy w asfalcie kanatu odwodnienia liniowego

skala: 1:25 format:

A4

data: 05-2014 projekt:
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