PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zamowie n
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne
45233140-2 Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI : Remont chodnika w ul. Nadrzecznej w Sulejowie
ADRES INWESTYCJI : Sulejow ul. Nadrzeczna

INWESTOR : Gmina Sulejow

ADRES INWESTORA  : 97 - 330 Sulejéw, ul. Konecka 42

BRANZA : drogowa

Stawka roboczogodziny

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : zt

Podatek VAT : zt

Ogotem warto$¢ kosztorysowa robét : zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Przedmiar robét

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 Roboty rozbiérkowe
1|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-pias- |m
d.1/0813-03 kowej
434.9 m 434.900
RAZEM 434.900
2|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni chodnikéw z kostki betonowej na podsypce m2
d.1/0807-03 cementowo-piaskowej - materiat z rozbiorki dla Inwestora
analogia
57.6 m?2 57.600
RAZEM 57.600
3|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni zjazdéw z kostki betonowej na podsypce cementowo- |m2
d.1/0807-03 piaskowej - materiat z rozbiorki dla Inwestora
analogia
7.89 m?2 7.890
RAZEM 7.890
4/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej i asfaltowej o grubosci 12 cm m2
d.1/0801-03 Krotnos¢ = 0.5
288.35 m2 288.350
RAZEM 288.350
5/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 cm |m2
d.1/0802-07 - zjazdy
Krotnos¢ = 0.667
321.4 m2 321.400
RAZEM 321.400
6/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci chodnikéw w gruncie kat. I- |m?2
d.1/0101-01 1V gtebokosci 20 cm
Krotnos¢ = 0.25
321.4 m2 321.400
RAZEM 321.400
2 Roboty drogowe
2.1 Kraw ezniki i obrze za
7/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2.|0402-04 489,3*0,075
1
36.70 m3 36.700
RAZEM 36.700
8/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento- |m
d.2.|0403-03 wo-piaskowej
1
489.3 m 489.300
RAZEM 489.300
9|/KNR 2-31 Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o promieniu do 10 m m
d.2.|0403-07
1
46.0 m 46.000
RAZEM 46.000
10/KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa z oporem m3
d.2.|0402-04 148,2*0,033
1|analogia
4.89 m3 4.890
RAZEM 4.890
11/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z |m
d.2.|0407-05 wypetnieniem spoin zaprawg cementowg - we wjazdach
1
148.2 m 148.200
RAZEM 148.200
12/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- m
d.2.|0407-02 niem spoin piaskiem
1
334.5 m 334.500
RAZEM 334.500
2.2 Nawierzchnia zjazdéw i chodnikéw
13/KNR 2-31 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy ttuczniem kamiennym sortowanym z za- m3
d.2.|0107-01 geszczeniem mechanicznym - Srednia grubos¢ warstwy po zageszczeniu do 10
2 cm - nawierzchnia zjazdéw
321,4*0,1
32.14 m3 32.140
RAZEM 32.140
14/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolor czerwony grubo$¢ 8 cm na pod-|m2
d.2.|0511-03 sypce cementowo-piaskowej
2
321.4 m2 321.400
RAZEM 321.400
15/KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 5 cm gru-  |m2
d.2.|0105-07 bos¢ warstwy po zageszczeniu
2|0105-08 2,5*149,1+4,0*30,9+2,0*11,04+3,0*12,7+1,5*150,6
782.43 m2 782.430

Norma PRO Wersja 4.20




Przedmiar robét

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 782.430
16|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolor szary grubo$¢ 6 cm na podsyp- |[m2
d.2.|0511-02 ce cementowo-piaskowej
2
782.43 m2 782.430
RAZEM 782.430

Norma PRO Wersja 4.20




