
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówie ń
45110000-1 Roboty  w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45233140-2 Roboty drogowe
  
NAZWA INWESTYCJI   :     Remont chodnika w ul. Nadrzecznej w Sulejowie
ADRES INWESTYCJI   :     Sulejów ul. Nadrzeczna
INWESTOR   :     Gmina Sulejów
ADRES INWESTORA   :     97 - 330 Sulejów, ul. Konecka 42
BRANśA   :     drogowa

Stawka roboczogodziny   :     

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT   :                zł
Podatek VAT   :                zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót   :                zł

Słownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Przedmiar robót

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Roboty rozbiórkowe
1

d.1
KNR 2-31
0813-03

Rozebranie krawęŜników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-pias-
kowej

m

434.9 m 434.900
RAZEM 434.900

2
d.1

KNR 2-31
0807-03
analogia

Rozebranie nawierzchni chodników z kostki betonowej na podsypce
cementowo-piaskowej - materiał z rozbiórki dla Inwestora

m2

57.6 m2 57.600
RAZEM 57.600

3
d.1

KNR 2-31
0807-03
analogia

Rozebranie nawierzchni zjazdów z kostki betonowej na podsypce cementowo-
piaskowej - materiał z rozbiórki dla Inwestora

m2

7.89 m2 7.890
RAZEM 7.890

4
d.1

KNR 2-31
0801-03

Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej i asfaltowej o grubości 12 cm
Krotność = 0.5

m2

288.35 m2 288.350
RAZEM 288.350

5
d.1

KNR 2-31
0802-07

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm
- zjazdy
Krotność = 0.667

m2

321.4 m2 321.400
RAZEM 321.400

6
d.1

KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości chodników w gruncie kat. I-
IV głębokości 20 cm
Krotność = 0.25

m2

321.4 m2 321.400
RAZEM 321.400

2 Roboty drogowe
2.1 Kraw ęŜniki i obrze Ŝa

7
d.2.

1

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawęŜniki betonowa z oporem
489,3*0,075

m3

36.70 m3 36.700
RAZEM 36.700

8
d.2.

1

KNR 2-31
0403-03

KrawęŜniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej

m

489.3 m 489.300
RAZEM 489.300

9
d.2.

1

KNR 2-31
0403-07

KrawęŜniki betonowe - dodatek za ustawienie na łukach o promieniu do 10 m m

46.0 m 46.000
RAZEM 46.000

10
d.2.

1

KNR 2-31
0402-04
analogia

Ława pod obrzeŜa betonowa z oporem
148,2*0,033

m3

4.89 m3 4.890
RAZEM 4.890

11
d.2.

1

KNR 2-31
0407-05

ObrzeŜa betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z
wypełnieniem spoin zaprawą cementową - we wjazdach

m

148.2 m 148.200
RAZEM 148.200

12
d.2.

1

KNR 2-31
0407-02

ObrzeŜa betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnie-
niem spoin piaskiem

m

334.5 m 334.500
RAZEM 334.500

2.2 Nawierzchnia zjazdów i chodników
13

d.2.
2

KNR 2-31
0107-01

Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z za-
gęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10
cm - nawierzchnia zjazdów
321,4*0,1

m3

32.14 m3 32.140
RAZEM 32.140

14
d.2.

2

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolor czerwony grubość 8 cm na pod-
sypce cementowo-piaskowej

m2

321.4 m2 321.400
RAZEM 321.400

15
d.2.

2

KNR 2-31
0105-07
0105-08

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 5 cm gru-
bość warstwy po zagęszczeniu
2,5*149,1+4,0*30,9+2,0*11,04+3,0*12,7+1,5*150,6

m2

782.43 m2 782.430
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 782.430

16
d.2.

2

KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolor szary grubość 6 cm na podsyp-
ce cementowo-piaskowej

m2

782.43 m2 782.430
RAZEM 782.430

- 3 -

Norma PRO Wersja 4.20


