USLUGI PROJEKTOWE | NADZOR

W BUDOWNICTWIE GRZEGORZ RUDZKI

97-330 Sulejow

ul. Goéra Strzelecka 18

kom. 509-481-679

e-mail: grzegorz.rudzki@gmail.com

NIF17155-53-16

PROJEKT BUDOWLANY

Nazwa obiektu budowlanego:

REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ
SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 1 W SULEJOWIE

Adres obiektu budowl anego:

| nwestor:

Projektant:

SULEJOW UL. KONECKA 45

GMINA SULEJOW
97-330 SULEJOW UL. KONECKA 42

Projekt opracowali:

Imi¢ i nazwisko:

Uprawnienia:

Podpis

Projektant

Grzegorz Rudzki

NB.IV.7342/22/98
NB.IV.7342/23/98

Sulejéw, czerwiec 2014 r.




SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU:

1. Opis techniczny do projektu remontu sali gimnastggz

2. Czes¢ graficzna projektu wielofunkcyjnego boiska spanégo:

Rys.nr P-1 — Rzut sali - skala 1:50
Rys.nr P -2 — Przekroj podtogi - skala 1:50
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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU
REMONTU SALI GIMNASTYCZNEJ
SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 1 W SULEJOWIE

INWESTOR: Gmina Sulejéw, 97-330 Sulejow ul. Konecka 42

|. Dane ogdlne

Stan istniejacy.

Wymiary istniejcej sali gimnastycznej w obryséeian i sufitu - dluge 17,70
m X szeroké& 8,70 m x wysok& 5,10 m.

Sala gimnastyczna posiadeiany murowane, stropodadelbetowy, kryty pap.
Podtog; stanowi parkiet drewnianysciany i sufit wykdiczone tynkiem cem. —
wap. kat. Ill. Stolarka drzwiowa — drewniana, stkéaokienna PCV. Sala jest
wyposaona w instalagj elektryczra — cdwietleniowa oraz instalag centralnego
ogrzewania.

Stan techniczny elementow wyhkazeniowych istniejcej sali gimnastycznej
wymaga pilnego remontu. Zyty jest drewniany parkiet, , instalacja c.o.,awy
oswietleniowe, stolarka drzwiowa i okienna, powitokialarskie nascianach i

sufitach.

Stan projektowany.

Przewidziano do remontu salgimnastycza Szkoty Podstawowej nr 1

w Sulejowie.

Zakres robot przewidzianych do wykonania w remancie

1) Wymiana istnigjcej podiogi - rozbiorka istniegego parkietu wraz z
warstwami posadzkowymi, wywiezienie materialu z bidzki a terenu

budowy, utagenia warstw posadzkowych, aenie rusztuglepej podtogi oraz



2)

3)

4)

5)

6)

parkietu @bowego z listwami wraz z ich polakierowaniem. Priziarano
rowniez malowanie linii boisk do siatkdwki, koszykowki itid r ecznej.
Wymiana drzwi do sali gimnastycznej z drewnianyh aluminiowe petne

dwuskrzydtowe.

Wymiana okien sali gimnastycznej 6 sztuk. Okna ztdéwnikow z
wysokoudarowego PCW. Podziat okna na patewpoziomie i pionie. Profil
6-cio komorowy szerokd zabudowy 74mm, okucia - wszystkie zaczepy
antywywaeniowe, stopniowany uchyt, klamki SECUSTIC, blokada
przeciwwietrzna, szyby na dole P2 obustronnie, g&zyby odkrodka P2, od
zewngtrz O2, listwa parapetowa i wypetnienieglau dolnego.

Wymiana opraw swietleniowych z istniejcych na oprawy z zabezpieczeniem

dla sal gimnastycznych oraz gniazdek aaznikow.

Wymiana z redukgj ilosci grzejnikOw instalacji c.o. - istnigje grzejniki
zeberkowe zostanwymienione na grzejniki ptytowe wraz z wykonaniem
kanatu dla ruroaigow c.o. pod podiagsali. Z uwagi na wykonane w kilka lat
temu docieplenigcian i dachu sali przewidziano redukéjosci grzejnikow.
Pozostad wneke po usungtych grzejnikach przewidziano do zamurowania,

otynkowania i pomalowania.

Malowanie scian i sufitow - przewidziano przygotowanie padioscian i
sufitbw z zeskrobaniem farby. Naghie w miejsce dotychczasowej lamperii
olejnej na wysok& 3,0 m o poziomu podtogi przewidziano podoie tynku
zywicznego na siatce z tworzyw sztucznych. Pozggtadierzchng scian oraz

sufit naley pomalow& dwukrotnie farlh emulsyjmn,.



