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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rolsétada s z czsci ogolnej zwanegoling
Specyfikacja Techniczm (ST)i czeéci szczegdtowej, zwan&zczegotowymi Specyfikacjami
Technicznymi (SST).

Zakres robo6t przewidzianych do wykonania, zostethuy Szczegdtowych Specyfikacjach
Technicznych, ktére natg stosowa tacznie z Ogdla Specyfikacy Technicza.
Roboty przewidziane do wykonanigtg w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych

CZ. OGOLNA

1.1. Nazwa zamoéwienia
REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJR1
W SULEJOWIE przy ul. Koneckiej 45, 97€83ulejéw

1.2. Przedmiot przedsgwzigcia
Przedswziecie obejmuje wykonanie robdt :
- wymiana posadzki z parkietu
- roboty malarskie
- wymiana okien i drzwi wewtrznych
- wymiana instalacji c.o.
- wymiana oprawswietlenia, whcznikéw i gniazdek

1.3. Zakres robot obgtych Specyfikacp Techniczmg wykonania i odbioru robot

Zakres robo6t do wykonania w ramach nizief® zadania skladas:

a) robot demontawych obejmujcych rozbiérk posadzki z parkietu

b) robét wykaczeniowych obejmagych utazenie parkietu, cyklinowanie i lakierowanie
parkietu z odtworzeniem linii boisk,

c) robot malarskich obejmugjch przygotowanie podia i wykonanie powtok
malarskich

d) demontadrobnych elementow i skucie starych tynkéw orakananie
robot tynkarskich

f) demontastarych okien i monfanowych okien z profili PCV oraz drzwi wewtnznych

g) wymiana instalacji c.o.

h) wymiana oprawswietleniowych, wtacznikow i gniazdek

1.4. Prace towarzysgce i roboty tymczasowe

W ramach zadania nie przewidujewiykonywania rob6t tymczasowych ank fgrac
towarzysacych.

1.5. Ogo6lne wymagania dotycgce prowadzenia robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za prdremie prac zgodnie z umawakasé
wykonania robot oraz ich zgodda SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Teren budowy
Zamawiajcy, w terminie i w sposob okileny w dokumentach umowy:
» przekae Wykonawcy teren budowy
* Wykonawca umigci, w miejscach i iléciach okrélonych przez inspektora nadzoru,
tablice podage informacje o zawartej umowie zgodnie z Rozpdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. (. Nr 108 poz.953).



1.5.2.

1.5.8.

1.5.4.

1.5.5.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zoboyziany do zabezpieczenia terenu budowy w okresigniiav
realizacji robotzado zak@czenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstalujedizie utrzymywa tymczasowe ueglzenia
zabezpieczgje w tym: ogrodzenia, pgrze, dwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie indeodki niezledne do ochrony robot, wygody spotecgeia
innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy ndlgma odgbnej zaptacie i przyjmuje size

jest wiczony w cen umowry.

Dokumentacja.

Zgodnie z umoyy przed przyspieniem do wykonania zasadniczych robot,
wykonawca jest zoboaziany do dostarczenia atestow i aprobat techniczngch
zastosowane materiaty.

Zgodndé robdt z dokumentacp i SST

Przedmiar robot, SST oraz dodatkowe daatgnprzekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru stangwihczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w
chéby jednym z nichsobowhzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w
catej dokumentacji.

W przypadku rozhieosci w ustaleniach poszczegoélnych dokumentow ohowe
kolejné¢ ich waznosci wymieniona w umowie.

Wykonawca nie nie wykorzystywa bteddéw lub opuszczew dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winieatychmiast powiadorilnspektora
nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmipaprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnyctbrenosci podane na rysunku wielka
liczbowe wymiarowaswazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczorederiaty maj by¢ zgodne z przedmiarem
robot i SST.

Wielkdci okreslone w dokumentacji projektowej i w SS&da uwazane za warti
docelowe, od ktorych dopuszczala@dchylenia w ramach okilenego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatéw i elementduwdowli musz by¢ jednorodne i wykazywa
zgodn& z okr&lonymi wymaganiami; rozrzuty tych cech nie mqgzekraczéa
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykenaoty nie bda zgodne z
wymogami zamawiagego zwartymi w SST i mawptyw na niezadowalaga jakasé
elementu budowli, to takie materiaty zostaasgpione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy .

Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma oboyziek zné i stosowa w czasie prowadzenia robot wszelkie

przepisy dotyaze ochronyrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywani®ob wykarczeniowych, Wykonawca

ledzie:

- utrzymywateren budowy w stanie nie zaga@cym wytkownikom,

- podejmowawszelkie konieczne kroki mgje na celu stosowaniezgio przepiséw i
norm dotyexych ochronyrodowiska na terenie i wokot terenu budowy oredze
uniké uszkodzé lub uckzliwosci dla oséb lub wtasrigi spotecznej, a wynikagych
ze skeenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢gasttvie jego sposobu
dziatania .

Stosuyc sk do tych wymaga, Wykonawca bdzie miat szczegolny wzgl na:



1.5.6

1.5.7

1.5.8

1.5.9.

- lokalizagj baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk i drog ziigavych
-srodki ostra@naosci i zabezpieczenia przed :

= zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami

= mozliwoscia powstania pzaru

.Ochrona przeciwpaarowa

Wykonawcadulzie przestrzed@aprzepisy ochrony przeciwparowej. Wykonawca
zdzie utrzymywa sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie obiektu szkolnega v maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalnechda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przegisa
zabezpieczone przed dp&m oséb trzecich.

Wykonawcadulzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowammxarem
wywotanym jako rezultat realizacji robdb@ przez personel wykonawcy.

. Ochrona wtasnéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrpimstalacji i uradzea zlokalizowanych na
powierzchni terenu i pod jego poziomerkiggak rurocagi, kable itp. Wykonawca
zapewni wixiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeyhrinstalaci i
uradzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tyatalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteregoych wytkownikdw oraz kdzie z nimi
wspotpracowat, dostarczajwszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aapr
Wykonawcaduizie odpowiadaza wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni Ziemizadzeh podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zanmawego.

. Ograniczenia obgjzen osi pojazdéw
Wykonawca stosowai¢ bedzie do ustawowych ograniazebchzenia na 6 przy
transporcie, materialéw na i z terenuwtoblzyska on wszelkie niegtihe zezwolenia
od wiadz co do przewozu nietypowych wagdadunkow. Wykonawcaghzie
odpowiadat za naprawszelkich szkod wyrgdzonych przez pojazdy i tadunki
powodujce nadmierne obgienie osiowe.

Informacja na temat bezpiecaestwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu robot
budowlanych
- przy wykonywaniu robot budowlanych peoby¢ zatrudniony tylko pracownik, ktory:
- posiada kwalifikacje przewidziane ednymi przepisami dla danego stanowiska
- uzyskat orzeczenie lekarskie o dopuszczeaiakielonej pracy
- przy robotach na wyso#a ( powyzej 2m ) stanowiska pracy oraz prga naley
zabezpieczybarierky sktadagca sic z :
o deski krawgznikowej wys. 15cm
0 poreczy ochronnej wys.1,1m
0 pomostow roboczych wykonanych z desek lub bali akmstanych do
przewidzianego obgienia, szczelnych i zabezpieczonych przed zmiach
potozenia.
0 za utrzymywanie w odpowiednim stanie adzex technicznych oraz przestrzeganie i
stosowanie przepisdw BHP podczas prowadzenia aadkbowita odpowiedzialnéé
ponosi wykonawca

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawcadalzie odpowiedzialny za ochremoboét i za wszelkie materiaty i
urzdzenia aywane do robot od daty rozpecza do daty odbioru ostatecznego.



1.5.11. Obmiary robot
Obmiar robét ma za zadanie oieg faktyczny zakres wykonanych robo6t wg stanu nardzie
jego przeprowadzenia. Obmiaru robo6t dokonuje wykarzapo pisemnym powiadomieniu
inspektora nadzoru o zakresie i terminie obmiaawiBdomienie powinno poprzedza
obmiar na co najmniej 3 dni. Wyniki obmiarangpisywane do kggi obmiaru i
zatwierdzane przez inspektora nadzoru. Déagoodlegtaci pomidzy okr&lonymi
punktami skrajnymi, &da mierzone poziomo ( w rzucie ) wzdhlinii osiowej. Jeeli
szczegotowe specyfikacje techniczne dotae dla danych robot nie wymagdggo inaczej,
to objetosci beda wyliczane w i, jako dugéé pomnaona przezredni przekroj. lléci,
ktére maj by¢ mierzone wagowo ,dola wyrazone w tonach lub kilogramach.
Wszystkie urzdzenia i spret pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obnriaioot i
dostarczone przez wykonagyenusza by zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Urzadzenia te winny by utrzymywane przez wykonawev dobrym stanie przez caly okres
trwania robot.
Obmiar gotowych robét,dalzie przeprowadzany z ¢totliwascia i w terminach
wymaganych w celu dokonywania migsinych ptatnéci na rzecz wykonawcy, lub w
innym czasie okridonym w umowie.
Obmiary leda takze dokonywane przed ¢xiowym lub kaxcowym odbiorem roboét a tak
w przypadku wysipienia diiszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.
Obmiar robét zanikagych lub ulegajcych zakryciu, przeprowadzasiezpdrednio po ich
wykonaniu, lecz przed ich zakryciem .

1.5.12. Stosowanie gido prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowizany jest znawszelkie przepisy wydane przez organy adminigtracj
panstwowej i samorgdowej , ktore 8 w jakikolwiek sposob zwizane z robotami idalzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych prawzepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robot . Wykonawcadzie przestrzegapraw patentowych idalzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagmawnych odnénie wykorzystania
opatentowanych uggzer lub metod i w sposobamty bedzie informowa Inspektora
nadzoru o swoich dziataniach , przedstagadjopie zezwolg i inne odnéne dokumenty.

2. MATERIALY

2.17Zr6dta uzyskiwania materiatow
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegétimformacije dotycxe zamawiania
materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne, gtksi swiadectwa badalaboratoryjnych do
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
Akceptacja inspektora nadzoru, udzielona jakpgjrtii materiatow z danegaddia nie oznacza,
ze wszystkie materiaty pochaogtz z danegarddia s akceptowane automatycznie.
Wykonawca jest zobowzany do dostarczania atestow lub wykonania prolkaiidej dostawy,
zeby udowodri ze nadal spetniajone wymagania odpowiedniej szczegoétowej specyjiikac
technicznej.
Pozostate materiaty budowlane powinny spétmigmagania jaksciowe okrélone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mow& ST .

2.3. Materiaty nie odpowiadapce wymaganiom jakéciowym
Materiaty nie odpowiadage wymaganiom jakeiowym zostaa przez Wykonawg wywiezione
z terenu budowy, dulz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.
Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajdupic nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykocaaw
wykonuje na whasne ryzyko, ligz sk z jego nie przyjciem i niezaptaceniem .



2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyedo czasu gdygola one potrzebne
do robot, byty zabezpieczone przed zniszczenieoh@aaty swoja jak&t, wiasciwos¢ do robot
i byty dostpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Miejsca czasowego skladowania materiat@aalzlokalizowane w olgbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow.
J&li dokumentacja projektowa lub SST przewidmozliwo$¢ zastosowania tych rodzajow
materialdbw do wykonania poszczegolnych elementdtrdVykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzajeriatu. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie mi@ byt p&zniej zamieniamy bez zgody Inspektora Nadzoru.

3. SPRAET

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgt, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakbwykonywanych robo6t. Spek uzywany do robét powinien lty
zgodny z ofet Wykonawcy i powinien odpowiadaod wzgédem typow i ilgci wskazaniom
zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji ropétprzypadku braku ustalev takich
dokumentach spet powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzor
Liczba i wydajnd¢ sprztu bedzie gwarantowaprzeprowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Przedmiarze, ST i wskazaniach Inspektoad2dru w terminie przewidzianym
Umowa.

Sprzt, bedacy wtasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania robét, ma bytrzymywany
w dobrym stanie i gotowéai do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrofrpdowiska i
przepisami dotycgcymi jego uytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi NadZarpie
dokumentow potwierdzagych dopuszczenie sptm do wytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

Jezeli przedmiar lub ST przewidumazliwo$¢ wariantowego gycia sprztu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspekfdadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska niego akceptagrzed uyciem sprztu. Wybrany spra, po akceptacii
Inspektora Nadzoru, nie me by pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw
Kontraktu zostasmprzez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nipaszczone do Robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowasi¢ bedzie do ustawowych ograniagzebcihzenia na é przy transporcie
materiatdw/sprgtu na i z terenu robo6t. Uzyska on wszelkie niglirte zezwolenia od wtadz, co
do przewozu nietypowych tadunkow i w sposéigty bedzie o kadym takim przewozie
powiadamiat Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigodkow transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie na jaké wykonywanych robot i wkiwosci przewaonych materiatow.
Wykonawca bdzie usuwé na bigaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Zasady wykonywania Robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ralgdédnie z umow, oraz za jak&
zastosowanych materiatow i wykonywanych robot,crazigodné¢ z przedmiarem,
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robozgraleceniami Inspektora Nadzoru.




Nastpstwa jakiegokolwiek lpdu spowodowanego przez Wykonawe wykonaniu robot
zostan, jesli wymaga tego ledzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykorama witasny
koszt.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementdot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowiee@rrarze i w ST, a tak w
normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora Nadzoredh wykonywane nie pfiej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawmod grdba zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6.KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakéci (PZJ)
Do obowhzkéw Wykonawcy naley zapewnienia jakii w trakcie wykonywania robot
I wykorzystanie w petni swych nmibwosci technicznych, kadrowych i organizacyjnych
gwarantugcych wykonanie robo6t zgodnie z Przedmiarem, ST padeceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

6.2. Zasady kontroli jakasci robot
Celem kontroli robot &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osignac¢
zatlazomg jakas¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok robot i jakédci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli,aekapc personel, laboratorium, sgtzzaopatrzenie i
wszystkie urgdzenia niezbdne do zapewnienia jakad robot.
Wszystkie koszty zvazane z organizowaniem i prowadzeniem bataterialdw ponosi
Wykonawca.

6.3. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dla celow kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniorst jgo dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatéwadta ich wytwarzania.
Do umaliwienia jemu kontroli, zapewnionabizie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systekontroli rob6t prowadzonego przez
Wykonawe, bedzie ocenid zgodnd¢ materiatdw i robot z wymaganiami SST na podstawie
wynikéw bada dostarczonych przez Wykonagvc
Inspektor Nadzoru m@ pobierd probki materiatow i prowadgibadania niezalmie od
Wykonawcy, na swoj koszt. &i wyniki tych bada wykaza , ze raporty Wykonawcyas
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawib zleci niezalenemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych hadibo oprze siwytacznie na wtasnych
badaniach przy ocenie zgodabmateriatow i rob6t z dokumentagprojektows i SST. W takim
przypadku, catkowite koszty powtornych lub dodatlgotvbada i pobierania probek poniesione
zostan przez Wykonawe

6.4. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru me dopuci¢ do wycia tylko te materiaty, ktore posiadaj

1. certyfikat na znak bezpieadmwa, wykazujcy ze zapewniono zgodséz kryteriami
technicznymi okrdonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz
wiasciwych przepisow i dokumentéw technicznych,

2. deklaragjzgodndci lub certyfikat zgodngzi z:
- Polsk Normg lub
- aprobattechniczia, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowidtuiskiej

Normy, jeeli nie g objete certyfikacy okreslona w pkt 1, i ktore spetniajwymogi



Specyfikacji Technicznej.
W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumest wymagane przez ST, kda
partia dostarczona do robaidzie posiadate dokumenty, oké&ajace w sposob
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musposiadéa w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie

potrzeby poparte wynikami batlavykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badada
dostarczone przez Wykonagvinspektora Nadzoru.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetaigjich wymagé beda odrzucone.

/. DOKUMENTACJA BUDOWY

7.1. Ksiazka obmiaru robo6t
Ksiazka obmiaru robot jest dokumentem, w ktorym rejgstsi ilosciowy postp kazdego
elementu realizowanych robét. Szczegétowe obmiagdgoranych robot robioneysa biezaco i
zapisywane do kstki obmiaru robot, wykorzystag opis pozycji i jednostkizyte w
przedmiarze robot, stanaygiym zahcznik do umowy.

7.2. Inne istotne dokumenty budowy
Oprocz dokumentow wyszczegolnionych w punkcie ddkumenty budowy zawiergjez:
» protokoty przekazania placu budowy
* umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne parmienia cywilno-prawne
* instrukcje inspektora nadzoru oraz sprawozdaniarachi spotké na budowie
» protokoty odbioru robét
e opinie ekspertow i konsultantéw
» korespondencja dotygea budowy

7.3. Przechowywanie dokumentow budowy
Wszystkie dokumenty budowytls przechowywane na placu budowy we $etavie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagugbipda natychmiast odtworzone
zgodnie z obowizujacymi przepisami prawaVszystkie dokumenty budowy leda stale
dostepne do wghdu inspektora nadzoru oraz upowanionych przedstawicieli
zamawiajacego w dowolnym czasie i na kale zadanie.

8.0DBIORY ROBOT | PODSTAWA PtATNO SCI

Szczegobtowe zasady odbiorow roboét i pté&thea ich wykonanie okéta umowa.

8.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalé umownych oraz SST, roboty podlegapstpujacym odbiorom:
* odbiorowi robét zanikagych i ulegaicych zakryciu
»  odbiorowi ostatecznemu ( kcowemu)
* odbiorowi pogwarancyjnemu
Odbior robdét zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenie j&io
wykonywanych robét oraz igi tych rob6t, ktére w dalszym procesie realizatgigra zakryciu.
Gotowas¢ danej cegsci robot, zgtasza wykonawca wpisem do dziennikeolydi jednoczesnym
powiadomieniem inspektora nadzoru.
Odbior ostateczny ( Kkmowy ) polega na finalnej ocenie rzeczywistego endnia robot w
odniesieniu do zakresu ( #ld) oraz jakdci.
Catkowite zakaczenie robot oraz gotowédo odbioru ostatecznegedzie zgtoszona przez
wykonawe pisemnie.
Odbior ostateczny rob6t napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy.




Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznazponez zamawiagego, w obecriei
inspektora nadzoru i wykonawcy.

Komisja dokonujca odbioru, dokona ich oceny j&koowej na podstawie przedionych
dokumentow, wynikéw bada pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoionvykonania robot z
dokumentacja projektoy SST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zap@na realizacj ustalé przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikagych lub ulegajcych zakryciu oraz odbioréw eciowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych t@aprawkowych lub robét uzupetnaalych w
poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wigk@niowych, komisja przerwie swoje
czynndci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanytidtrawihzanych z usugctiem wad, ktére
ujawnia Sie w okresie gwarancyjnym ekojmii.

Odbioér pogwarancyjnydalizie dokonany na podstawie oceny wizualnej obigk&posadb t;j.
opisano przy odbiorze ostatecznym.

8.2. Dokumenty odbioru ostatecznego ( Kacowe)
Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatego robot, sposgdzony wg wzoru
ustalonego przez zamawieggo.
Do odbioru ostatecznego, wykonawca jest zohnany przygotowé&
* dzienniki budowy i ksjzki obmiarow jgli byty wymagane
» wyniki pomiaréw kontrolnych oraz baflazgodne z SST i programem zapewnieniajako

jesli byty wymagane

» deklaracje zgodrii, atesty lub certyfikaty zgodéa wbudowanych materiatow
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego ngeao
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozomie wykonaweg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego (damwego).
Wszystkie zargzdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetniae keda zestawione wg
wzoru ustalonego przez zamawi@ggo.
Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzuehtych, wyznaczy komisja i stwierdzi
ich wykonanie.

8.3. Podstawa ptatnéci
Podstaw ptatnaci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykanaa jednost& obmiarovg
ustalora dla danej pozycji kosztorysu, prztg przez zamawiagego w dokumentach umownych .
Dla robot wycenionych ryczattowo, podstaptatnaci jest wartéé¢ ( kwota) podana przez
wykonawe; i przyjeta przez zamawiaggego w dokumentach umownych ( ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej, lub wyndgemie ryczattowedalzie uwzgédniad
wszystkie czynnéri, wymagania i badania sktadeg¢ st na jej wykonanie, okéone dla tej roboty
w SST i w dokumentacji projektowe].

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rdikds obejmowé :

» robocizre bezpdrednh wraz z narzutami

e wartas¢ zuzytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazynmoaya

* ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy

* wartcs¢ pracy sprztu wraz z narzutami

» koszty pdrednie i zysk kalkulacyjny

» podatki obliczone zgodnie z obaa&ujacymi przepisami, ale z wytzeniem podatku VAT.

8.4. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdéw /przejazdéw i organizaaihu obejmuije :
» opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami Nadzodpowiedzialnymi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budomygz z dostarczeniem kopii projektu



Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmiangodni@é wynikajacych z
postpu robot

» ustawienie tymczasowego oznakowaniawietlenia zgodnie z zasadami bezpigrsteia
ruchu

» optaty/ dzierawy terenu

* przygotowanie terenu

» konstrukcg tymczasowej nawierzchni ramp, chodnikéw barienad@owa

* tymczasow przebudow urzadzen obcych

Koszt utrzymania objazdéw/przejazddw i organizasghu obejmuje:

e 0czyszczenie, przestawienie i usione tymczasowych oznakowg@ionowych, poziomych
barier iswiatet

» utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego

Koszt likwidacji objazdow/przejazddéw i organizagjchu obejmuje :

e usunkcie wbudowanych materiatdw i oznakowania

» doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

9.PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlaneDdr 89 z 25.08.1994r, poz. 414).

2. Rozporzdzenie MGPIB z 19.12.1994r (Dz.U Nr 10)

3. Rozporzdzenie MGPIB z 21.02.1995r (Dz.U Nr 25, poz. 13thia 13 marca 1995r).

4. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezykartograficzne (Dz.U. Nr 30,
p0z.163 z piejszmi zmianami).

5. Polskie Normy i przepisy braowe - zgodnie z projektami braswymi oraz wytycznymi
wytwércdw materiatdw, ustlizen | wyposaenia.

NORMY BRAN ZOWE

PN-92/2-04226.02chrona czystei powietrza. Badania zawaét poszczegodlnych

substancji szkodliwych dla zdrowia (w ich mieszeaih) w powietrzu pomieszaze

Oznaczanie par substancji trudno lotnych, wydgielech s¢ z materiatéw i wyrobow stosowanych
w budownictwie, zawieragych bitumy i ich pochodne chlorowane met@tiromatografii gazowej
z wyciem kolumn kapilarnych

PN-ISO 6240:1998Ntasciwosci uzytkowe w budownictwie. Zawargoé i uktad norm

PN-ISO 6241:1994Normy wiaciwosci uzytkowych w budownictwie. Zasady ich opracowywania i
czynniki, ktére powinny by uwzgkdniane

PN-85/B-01805Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Og&@asady ochrony
PN-86/B-01806Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Og&@asady gytkowania
konserwacji i napraw

PN-89/7-04021.0BBadania higieniczne. Materiaty i wyroby stosowanbwdownictwie.
Postanowienia ogolne i zakres normy. Poprawki 1/BL poz. 2

PN-92/Z-04226.02chrona czyskei powietrza. Badania zawaéto poszczegdlnych

substancji szkodliwych dla zdrowia (w ich mieszaaim) w powietrzu pomieszazeOznaczanie par
substancji trudno lotnych, wydziedgych s¢ z materiatdw i wyrobow stosowanych w
budownictwie, zawieragych bitumy i ich pochodne chlorowane metatiromatografii gazowej z
uzyciem kolumn kapilarnych

6. Warunki techniczne wykonania i odbioru roboét ewthno-montaowych, w zakresie
nastpujacych toméw:

Tom I. - ,Budownictwo ogolne” — opracowany przestytut Techniki Budowlanej, 00-950
Warszawa, ul. Filtrowa



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SST
KOD wg CPV:
Roboty w zakresie podtdég drewnianych  — 45432416

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczrigjwymagania dotycze wykonania i odbioru
robét zwihzanych z demontam posadzki z parkietu i utenia posadzki i podi@ pod parkiet.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktameetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyoabét zwhzanych z demontam posadzki z
parkietu, wykonywanych zgodnie z przedmiarem.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Sfzgodne z obowzujacymi odpowiednimi
normami

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogodlne wymagania dotygee rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technigzne

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania, zgodr$é z przedmiarem,
specyfikacy techniczi i poleceniami Inspektora nadzoru.

Miejsce odwozu materiatow rozbiorkowych, nie nadg¢h s¢ do wykorzystania Wykonawca
uzgodni z zamawiagym oraz inspektorem nadzoru. Wykonawca prac rokbidych we wiasnym
zakresie zapewnia miejsce wywozu materiatow z ki

2. Materiaty
Materiaty nie wystpuja.

3. Sprzet
Ogodlne wymagania dotyaee sprztu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
Do wykonania robo6t rozbiérkowych, proponuje sty¢é nastpujacego spratu:

- tom

- mioty rczne

- przecinak

- obegi

- $rubokrty

- pifa katéwka

4. Transport
Transport, zgodnie z warunkami ogélnymi w Ogolisgecyfikacji Technicznej. Do transportu
proponuje si uzy¢ takichsrodkdw transportu jak:

- samochaod skrzyniowy

- przyczepa skrzyniowa

5. Wykonanie robot



5.1.Ogolne warunki wykonania robét Ogolne wymaganigycdzmce wykonania robot podanow w
Ogodlnej Specyfikacji Technicznej.

Wymagania dotycice wykonania rob6t podano w przedmiarze, ponadto :

roboty rozbiérkowe nalegy prowadzé recznie, przy ayciu narzdzi wymienionych w pkt. 3.

roboty naley prowadz¢ tak, aby nie zostata naruszona state§znazbieranego elementu oraz tak,
aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego giealato nieprzewidzianego upadku lub
przewrécenia giinnego fragmentu konstrukcji znajdog s¢ w poblizu rozbieranych obiektow
urzadzenia i budowle naky zabezpieczyprzed uszkodzeniami,

5.2.Przed przysipieniem do demonta posadzki z parkietu, naigustalt, czy uzyskany materiat
rozbiorkowy kedzie nadawat gido dalszego wykorzystania.
Zdemontowane elementy najeposegregowd usumné na bok i wywié¢ na wysypisko.

6. Kontrola jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t, podano w w Ogolnej Specyfikacji Teclamie;.

7.0bmiar robot
Ogodlne zasady obmiaru robot, podano w OgolnegcHikaciji Technicznej.
Jednostl obmiaru jest:

8. Odbidr robot
Ogodlne zasady odbioru robot, podano w Ogolnejcpecji Technicznej.
Odbiorowi podlega wykonanie kompletnego demamtalementéw przeznaczonych do rozbidrki.

9. Podstawa ptatnéci

9.1. Ogolne zasady ptatém, podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej.

9.2. Zgodnie z dokumentagjnalezy wykona zakres rob6t wymieniony w niniejszej
Specyfikacji technicznej.

Platna¢ nalezy przyjmowa zgodnie z przedmiarem i ocgjakaosci robot.

Cena robo6t obejmuje robotyetg w przedmiarze i ewentualnie dodatkowe.

10. Przepisy zwazane

10.1. Normy

PN-EN 13226/2003(U) - podtogi drewniane- deszczpbsadzkowe lite z wpustami i/ lub

wypustami

PN-EN 13227/2003(U) - podtogi drewniane -deszczptsadzkowe lite pocienione

PN-EN 13228/2003(U) - podtogi drewniane — elemgrdgadzek z drewna litego oraz
posadz&sdczutkowe

PN-EN 13489/2003(U) - podtogi drewniane — elemgrdgadzkowe wielowarstwowe

PN-EN 13629/2003(U) - podtogi drewniane - deskoipzonych ze sapelementow
drewngclastego

10.2.Inne dokumenty

Certyfikaty, aprobaty i atesty dopuszega do stosowania materiaty stosowane na budowie

10.3 Warunki bezpieczsstwa pracy przy robotach rozbiérkowych: Ogolne dgdentroli
jakdci robo6t, podano w w Ogdlnej Specyfikacji Teclzmiej.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST
KOD wg CPV:
Ktadzenie parkietu - 45432113-9

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczrepwymagania dotycge realizacji robot
zwigzanych z uteeniem posadzek drewnianych — parkietu

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimeetargowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét zzanych
z utazeniem parkietu.

Zakres robot:.

- utozenie nowych klepek

- szlifowanie zgrubne

- szpachlowanie

- szlifowanie oraz polerowanie

- lakierowanie

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Sfzgodne z obowzujacymi odpowiednimi
normami i okréleniami zawartymi w Ogolnej Specyfikacji Tectune;.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgee robot

Ogodlne wymagania dotyaee robot podano w Ogolnej Specyfikacji Techni¢gzne
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania, zgodrié z przedmiarem,
specyfikacy techniczi i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY
Wykonawca jest zobowzany dostarczymateriaty zgodne z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej i Specyfikaciji.
Wykonawca powinien powiadoihinspektora o proponowanyéhbdtach otrzymania materiatow
przed rozpoaxiem ich dostawy.
W przypadku nie zaakceptowania materiatu ze wskeg@irddta, Wykonawca powinien
przedstawd do akceptacji liayniera materiat z innegarodta.
Wybrany i zaakceptowany materiat nie redy¢ pazniej zmieniony bez zgody Inspektora.
Materiaty:
- parkiet ¢bowy,

legary drewniane,

listwy przypodtogowe z drewnazdowego

lakier podktadowy,

lakier nawierzchniowy
Materiaty naley dostarczy na budow wraz zeswiadectwem jakéci, kartami gwarancyjnymi
i protokotami odbioru technicznego.
Dostarczone materiaty na miejsce budowy nakprawdzé pod wzgédem kompletngci i
zgodndci z danymi producenta.
Elementy do wykonania podtdég winnybyabezpieczone i odpowiednio sktadowane.
Zaleca st sposob skltadowania materiatow uirtiwiajacy dostp do poszczegdlnych jego
asortymentow.



3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
Do wykonania prac, proponujezsizy¢ nastpujacego spretu:
szlifierki do duzych powierzchni ( o wymiarachgbna 250 x750 mm)
- szlifierke katowa do szlifowania brzegow pomieszéz@aranikow i miejsc pod
kaloryferami
- szlifierko- polerk
- drobne naxgzia: szpachl ze stali nierdzewnej, watek, szczetikiernicz, pedzle itp
Sprzt montaowy i srodki transportu muszby¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i
warunkéw wykonywanych robot.

4. TRANSPORT.

Transport, zgodnie z warunkami w Ogdlnej Spe@&djkTechniczne;.

Zgodnie z technologizatazona w dokumentacji projektowej, do transportu propensij uzy¢
takichsrodkow transportu jak:

- samochaod skrzyniowy

- samochod samowytadowczy

- samochdd dostawczy

Przewaone materiaty muszby¢ rozmieszczone, oraz zabezpieczone przed przemgrsem
w czasie ruchu pojazdu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0g0Ine warunki wykonania robo6t podano w Ogélnee&/fikaciji Technicznej.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacjim@arogram robot uwzetiniajacy wszystkie
warunki w jakich leda wykonywane roboty zwizane z uktadaniem parkietow.

5.2.Podilae
Po wykonaniu niezminych napraw podi@ naley przystpi¢ do uktadania parkietu.

5.3.Roboty montaowe

Technologia ukfadania parkietu musi gwarantowtaizymanie wysokiej jakai wykonania robét
oraz dotrzymania wymogow sztuki budowlanej i wskigst zalecé Inspektora nadzoru.

Po utazeniu parkietu naley parkiet wyszlifowé i pomalowa.

5.4.Malowanie.

Po utazeniu parkietu naley przystipi¢ do cyklinowania. Na tak przygotowana podiowmtazy¢
lakier podktadowy, ekologiczny, bezwonny. Po maloivamatowt powierzchng szlifierka i
natazy¢ warstwe lakieru nawierzchniowego- lakier do podtég riamaych na die obcazenie .
Ponownie zmatowipowierzchng szlifierka i natazy¢ drugy warstwe lakieru nawierzchniowego.
Po 8 godz. dokortamontau listew przypodtogowych i wykordakierowanie kacowe lakierem
nawierzchniowym

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1.Badania materiatow.
Uzyte materialy do uktadania i renowacji parkietu musy¢ zgodne z dokumentacprzetargow.

6.2.Badania zgodnwi z Dokumentag Projektovs.
- sprawdzenie, czy zostaly przegbme wszystkie dokumenty
-sprawdzenie dokumentoéw pod wadgm merytorycznym i formalnym



- sprawdzenie, czy zmiany wprowadzone w trakcie wykamnia robot zostaty uzgodnione z
Zamawiaacym i inspektorem nadzoru.

6.3.Badanie wykonania podta i podtogi.

6.3.1.Sprawdzenie metod wykonania robdivykonuje st przez ogidziny zewrtrzne , oraz
sprawdzenie zytkowanego sprgu.

6.3.2.Badanie prawidtow&ri wykonania podiga— przeprowadza siprzez ogtdziny
zewretrzne dla stwierdzenia, czy pode®odpowiada wymaganiom.

6.3.3.Badanie wykonania ui@nia parkietu, szlifowania i malowania zgodnie leeaniami
producenta.

Badanie materiatéw i elementéw o najlevykona bezpdrednio na budowie przez aglziny
zewrgtrzne, poréwnujc rodzaj materiatdw z wymogami zamawizggo.

7. OBMIAR ROBOT
7.1.0g0Ine zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano wscipt. “Wymagania ogolne”.

7.2.Jednostka obmiaru
Jednostk obmiaru jest m(metr kwadratowy).

8. ODBIOR ROBOT

8.1.0go0Ine zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robot, podano w Ogolnegc$ikacji Technicznej.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumenggajojektows, Specyfikacjami i
wymaganiami Inspektora nadzoruzgé wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji daty
wyniki pozytywne.

8.2.0dbidr robdét zanikagych i ulegaicych zakryciu
Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
* wykonanie legaréw i napravétepej podtogi
* ukfadanie podtogi

8.3.Dopuszczalne tolerancje wykonania robét
Podczas oceny dopuszcza sastpujace tolerancje w geometrii wykonania elementow :
* max 1mm na 1mb i nie wtej nz 4 mm - w pomieszczeniu

8.4.0dbidr robdt powinien bypotwierdzony protokotem, ktéry powinien zawie€a najmniej :
» ocere wynikow bada, wykaz usterek i mdiwos¢ ich usungcia, stwierdzenie zgodsdai lub
* niezgodnéci wykonania robét z zamowieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0g0Ine zasady ptatéai, podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

9.2.Zgodnie z dokumentagjnalery wykona zakres robot wymieniony w niniejszej Specyfikacji
technicznej.

Platna¢ nalezy przyjmowa zgodnie z oferti ocery jakasci robot.

Cena robo6t obejmuje :

- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materiatéw i spta

- obstug sprztu



- wykonanie podiga

- utozenie parkietu

- szlifowanie

- malowanie

- 0czyszczenie miejsca pracy
- likwidacje stanowiska pracy

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

PN-EN 13226/2003(U) - podtogi drewniane- deszczpbsadzkowe lite z wpustami i/ lub
wypustami

PN-EN 13227/2003(U) - podtogi drewniane -deszczptsadzkowe lite pocienione
PN-EN 13228/2003(U) - podtogi drewniane — elemgrdgadzek z drewna litego oraz
posadzki deszczutkowe

PN-EN 13488/2003(U) - podtogi drewniane — elemgrigadzki mozaikowej

PN-EN 13489/2003(U) - podtogi drewniane — elemgradgadzkowe wielowarstwowe
PN-EN 13629/2003(U) - podtogi drewniane - deskoi&gzonych ze sapelementow
Drewna lkciastego

10.2.Inne dokumenty

Certyfikaty, aprobaty i atesty dopuszega do stosowania materiaty stosowane na budowie.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST
KOD wg CPV: 45442100-8 ROBOTY MALARSKIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji technicznej
Przedmiotem specyfikacji techniczngps/magania dotyege wykonania i odbioru
rob6t budowlanych.
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumenpemocniczym przy realizacji i
odbiorze rob6t w zakresie rzeczowynrtyn w przedmiarze jako zgizniku do
kosztorysu inwestorskiego.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanawizes¢ Dokumentow Przetargowych i naleje
stosowdé w zlecaniu i wykonaniu Robot opisanych w  Ogolisyecyfikaciji Technicznej.

1.3. Zakres robdt obgtych ST
Zakres robot obfych w niniejszej Specyfikacji obejmaij
a/ zakres rzeczowy robét wymienionych w Ogél&gjecyfikacji Technicznej.
b/ zakres iléciowy ujety w przedmiarze jako zadzniku do kosztorysu

inwestorskiego,

1.4.0kreslenia podstawowe
Powtoka malarska - warstwa ochronno—dekoracyzotacyjna chronica obiekt i
jego elementy przed wptywem warunkow wetvanych oraz stanowi warstw
wykonczeniowo-dekoracyjna.

1.5.0g6Ine wymagania dotycrce robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakstosowanych materiatow i
wykonywanych robét oraz za ich zgoéth@e Specyfikagjoraz zaleceniami
Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Farby budowlane gotowe
2.1.1. Farba emulsyjna rodzaju I.
- lepk& (+23°C) KU: 100-110
— gstas¢: maks. 1,5 g/cm
— zawartg substancji lotnych: maks. 50%
— czas wysychania powtoki w temp. #2TC i wilgotnasci wzglednej powietrza
554+5%: maks. 2 godz.
— odpornig powtoki na zmywanie i szorowanie
— sufity w kolorze biatym
—$ciany w kolorze jasnym pastelowym
2.1.2. Farby olejne i ftalowe
Farba olejna do gruntowania ogolndge@vania wg PN-C-81901:2002
— wydajn@ — 6—8 m2/dm3
— czas schmia— 12 h
Farby olejne i ftalowe nawierzahme ogdlnego stosowania wg
PN-C-81901/2002
— wydajn@ — 6—-10 m2/dm3
2.2.Srodki gruntujce
2.2.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
— powierzchni betonowych lub tynkow zwyHKhygie zaleca gigruntowania, o ile



swiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emuodgyjie podaje inaczej,
— na chtonnych podtach naley stosowa do gruntowania fagpemulsyjna
rozcigczora woda w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzajy farfakiej
przewiduje siwykonanie powitoki malarskiej.

2.2.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetygmi powierzchnie nalgy
zagruntow@arozcieiczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakierricza
Dokumentacja techniczna przewiduje zast@nie gotowych zestawow
malarskich posiadaych Aprobaty Techniczne dopuszecza wyroby do
stosowania w budownictwie. Na zasiamte zestawy malarskie musicby
akceptacja Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET
Specjalistyczny spez malarski.

4. TRANSPORT
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowamateriatow malarskich powinny

odbywa si¢ tak aby zachowdach dobry stan techniczny.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.0g0lIne warunki dotycace wykonywania robot malarskich

- Podczas wykonywania robot malarskichvahnuja wymagania dotycice rob6t
tynkarskich i e podanych robot malarskich.

- Prace na wysoka powinny by z prawidtowo wykonanych rusztowadrabin.

- W przypadku malowania konstrukcji w wakach gdy nie ma nitiwosci
zainstalowania rusztofiya prace malarskie wykonuje g pomostow
opieranych na konstrukcji (tzw. ktadknalarz powinien by zabezpieczony przed
upadkiem pasem bezpiatteva przymocowanym do konstrukcji.

- Przy robotach przygotowawczych wymagggh Uzycia materiatow alkalicznych
(wapno, soda kaustyczna, pasta do rag@ypowtok itp.) naley stosowa
srodki ochrony osobistej:

a/ zabezpieczyczy okularami ochronnymi przed zaprészeniem lub
poparzeniem

b/ zabezpiecgykor twarzy i rak przez posmarowanie ich ttustym kremem
ochronnym oraz wykonyévarace w ¢kawicach

c/ uywac specjalnej odzigy ochronnej (buty gumowe, fartuchy)

5.2.Warunki ogolne przystpienia do rob6t malarskich

Przed przyspieniem do malowania nate wyréwna i wygtadzic powierzchnie
przeznaczona do malowania napéavezkodzenia, wykortaszpachlowanie i
szlifowanie jeeli jest wymagana dia gtadkdé¢ powierzchni. Malowanie
konstrukcji stalowych mioa wykona po catkowitym i ostatecznym mocowaniu
wszystkich elementéw konstrukcyjnych adseniu innych przedmiotow w
scianach. Podktady pod powleknalarska powinny iy dostosowane do:

a/ rodzaju podia

b/ rodzaju malowania (rodzaj zastosowhrwyroboéw malarskich)

¢/ miejsca i warunkow malowania
Roboty malarskie powinny dywykonywane w temperaturze nigsizej nz +5°C
(z zastrzeniem, aby w aigu doby nie nagpowat spadek temperatury poej
0°C) i nie wyszej ni +22°C. Przed rozpogeziem robdt malarskich nalg
sprawdZzizalecenia technologiczne producenta farb. Rolmatharskie na
zewntrz nie powinny by wykonywane w okresie zimowym.



5.3.Przygotowanie ra@anych powierzchni(beton, tynk, stal itp.)do malowania
- Powierzchnie elementow lub konstrukcji betonowych zelbetowych
powinny by:
al/ oczyszczone z odstgich grudek zwizanego betonu, a nadlewki i
chropowaé betonu usurie przez skucie, a naphie przeszlifowanie

b/ gwedzie oraz wystage druty lub pgty zbrojeniowe usugte, a elementy
stalowe wystgje z powierzchni betonu, ktére nie mdg/¢ usunite,
powinny by zabezpieczone przed rdza farba antykorozyjna

c/ weksze ubytki powierzchni , wybrzuszenia bruzdyaczh prefabrykatow oraz
inne niepotrzebne otwory rglevypetnic zaprawa cementowa co najmniej z
14-dniowym wyprzedzeniem i zaérzak, aby rownét powierzchni i jej
szorstkdé w naprawianych miejscach odpowiadata résenszorstkgci
otaczagej powierzchni

d/ inne zanieczyszczenia lub plamy adliwéen nalery usuré przez
zeskrobanie, odkurzanie i zmycielava dodatkiem detergentow i ngstie
sptukanie czysta woda

- Podtaza tynkowe powinny:

a/ pod wzghlem dokfadnéci wykonania odpowiadawymogom normy dla tynkow
zwyktych lub pocienionych , a powidnmage tynkow powinny b§ odpowiednio
przygotowane

b/ wszystkie ewentualne ubytki i uszkodadynkow powinny by wyreperowane
przez wypetnienie zaprawa i zatartéickn w przypadku podtty gipsowych —
zaprawa gipsowa, dla pozostatych @ogdt zaprawa cementowa lub
cementowo-wapienna,

¢/ powierzchnie tynku ocai¢ od zanieczyszchemechanicznych (kurz, sadze,

ttuszcze itp.)chemicznych (wykwity stthakow poditaa lub zaprawy, rdza od
zbrojenia podtynkowego) oraz osypyLh sk ziaren piasku

d/ nowe tynki cementowe i cementowo-wapepowinny by zagruntowane
zalenie od zastosowanych farb i zaleégroducenta materiatdw malarskich.

- Powierzchnie z drewna i materiatow drewnopochodngh w postaci sklejki, ptyt
pikniowych twardych i desekgadieznic powinny by przygotowane w sposob
nasipujacy:

a/ oczyszczone z kurzu, thustych plamcigledw zywicy

b/ drobne wady powierzchni powinnyhysungte przez jedno- lub kilkakrotne
zaszpachlowanie szpachlowka klejowgesla lub inna odpowiadagej normie
pastwowej i posiadagej wymagane aprobaty techniczne

c/ ski zaleca sj pokry¢ roztworem spirytusowym szelaku

d/ w przypadkach opisanych w poz. b/stosowa wyroby opracowane przez

producenta farb nawierzchniowych
- Poditaa stalowe izeliwne powinny by przygotowane nasgpujaco:
a/ bardzo starannie oczyszczone mechaeitabichemicznie ze rdzy, ttuszczéw
(do czysteghiacej powierzchni)
b/ stare, zniszczone powtoki malarskie powiby¢ catkowicie usurite

5.4.Wykonywanie robét malarskich:

5.4.1.Powtoki jednowarstwowe powinny rownomiernakgywat poditog;, bez
przéwitow, plam i odpryskéw. Nie powinricierat si¢ ani obsypywé przy
potarciu nekka tkanina bawetniana lub wetniana. Przy malowamitoszczonym
dopuszczacstlady pdzla.

5.4.2.Powtoki dwuwarstwowe nie powinny wykazyiwamug, plam, pragitow,
sladéw dzla i odpryskow. Dopuszczasihropowaté¢ powtoki
odpowiadagej rodzajowi faktury pokrywagego podtog. Powtoki nie powinny si



ciera przy potarciu tkanina. Barwa powitoki powinnalpgdnolita bez
widocznych poprawek' lub poker o innym odcieniu i ngkeniu. Nie dopuszcza
st widocznych plam lub zaghien w miejscach wbicia gwilzi, natomiast
dopuszczaghiejednolity odcié barwy powtoki w miejscach naprawy tynku po
hakach rusztowiaz tym,ze najwekszy ich wymiar nie powinien przekracza
20 cm2. Przy zastosowanej powtoce malayskizalenosci od producenta
naley scisle przestrzegawytycznych technologii wykonywania rob6t malarskic
opracowanych przez producenta.

5.4.3.Powtoki z farb olejnych i syntetycznych nam@hniowych powinny miebarwe
jednolig zgodna ze wzorcem, bez slajdéydpla, smug, zaciekow uszkodize
marszcze pecherzy, plam i zmiany. Dopuszcza shropowaté¢ powtoki
odpowiadagej rodzajowi faktury pokrywanego poditoga lub pladki; powtoka
powinna bez preitow pokrywa podtog: lub podktad, ktére nie powinny by
dostrzegalne okiem nie uzbrojonym. Dopua&tz nieznaczne miejscowe
przéwity wytacznie przy powtokach jednowarstwowych. Powtoki jpowy mie
jednolity potysk a powtoki matowe powinnydjednolicie matowe lub potmatowe.
W przypadku powtok jednowarstwowych dopuszse miejscowe
zmatowienie oraz zbice w odcieniu. Przy dwukrotnym i trzykrotnym mataniu
olejnym farbrdzochronn nalery stosowa farby r&niace s¢ miedzy soh
odcieniem lub intensywfma barwy. Wszystkie powtoki z farb nawierzchniowych
powinny wytrzyma préke na : wycieranie zarysowanie, zmywanie woda z
mydiem, przyczepkoi wsiakliwosé. Powtoki z emalii olejnych lub syntetycznych
powinny odpowiadawszystkim wymaganiom podanym dla powtok z farb
olejowych, z tymze powinny one miepotysk lakierniczy i wytrzymywa
dodatkowo prabbadania twardai powtoki

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Kryteria jakosci i odbioru powierzchni przygotowanej do malowania
6.1.1.Terminy wykonywania batlaodtazy pod malowanie powinny ldynastpujace:
-badanie powierzchni tynkow natevykonywa po otrzymaniu protokotu ich
przyjcia badanie powierzchni betonéw ngl@rzeprowadzi nie wczéniej
nt po 4 tygodniach od daty ich wykonania,
-badanie wszystkich podyonalezy przeprowadz dopiero po zamocowaniu i
wbudowaniu elementow przeznaczonycmdtmwania, bezpgoedni przed
przysipieniem do robdt malarskich
-badanie stopnia skarbonizowania patoaley wykona bezpdrednio przed
przysipieniem do robo6t malarskich
-badanie materiatow nayeprzeprowadz bezpdrednio przed ich zyciem.
-badania podktadéw nayeprzeprowadzi nie wczéniej niz po dwéch dniach od
daty ich ukieczenia.
6.1.2.Badania techniczne nal@rzeprowadd przy temperaturze powietrza nie
nkszej nz +5°C i przy wilgotnéci wzglednej 65%.
6.1.3.Badanie podhy powinno obejmowa
-sprawdzenie stopnia skarbonizowania tymilery przeprowadzaprzez
zeskrobanie warstwy tynku o gréiel mrn i zwikenie zeskrobanego miejsca
roztworem alkoholowym fenoloftaleiny 1%ynk jest dostatecznie
skarbonizowany, gdy z#iine miejsca zostarbezbarwne lub zabarwiasi
bladorgowo, natomiast intensywne zabarwienigowe swiadczy o
niedostatecznym skarbonizowaniu tynku,
sprawdzenie odtluszczenia powierzchieayavykona przez polanie badanej
powierzchni wagd; préba daje wynik dodatni,4eli woda sptywajc nie tworzy
smug i nie pozostawia kropli.



6.1.4.Badanie materiatow:

-sprawdzenie materiatdéw naje przeprowaddi na podstawie zapiséw w dzienniku
budowy z&wiadczé o jakaci materiatdw wystawionych przez producentow
oraz wyniki kontroli, stwierdzagych zgodné¢ przeznaczonych dazycia
materialtdbw z wymogami dokumentacji technigaraz z odpowiednimi normami
paistwowymi lub zeswiadectwami dopuszczenia do stosowania w buddwigc
materiaty , ktérych jalg@ nie jest potwierdzona odpowiednimi dokumentami,
powinny by zbadane przedzyciem (musz uzysk& wymagane atesty)

6.1.5.Badanie warstw grungigijych obejmuije:

- sprawdzenia utwardzenia zagruntowanyahigrachni tynkéw - przez kilkakrotne
potarcie dtonipodktadu i sprawdzenie, czy z powierzchni nie ogypic
ziarenka piasku

- sprawdzenie nagliwosci przez spryskanie powierzchni podktadu kilkoma
kroplami wody; gdy wymagana jest maaaiakliwosé¢, ciemniejsza plama na
zwikonym miejscu powinna wygli¢ nie wczéniej niz po trzech sekundach

- sprawdzenie wgiliwosci przez jednokrotne pomalowanie powierzchni o kogti
okoto 0.10 m"

Farba podktadowa: podkiad jest dostateczzueesny, jeeli po nat@eniu nastpnej

Warstwy powlokowej nagiia réznice w potysku wzgidnie w odcieniu powtoki przy

sprawdzeniu wyschytia naley mocno przycisa tampon z waty o grulsoi

okoto | cm ajzarkiem o masie 5 kg na przagi kilkunastu sekund: powierzchnie

naley uzna& za wyschnita, jezeli po zdgciu tamponu widkna waty nie przylgy

do powierzchni podktadu.

6.2. Kryteria oceny jakdsci i odbiér koncowy robét malarskich
6.2.1.Badanie powitok przy ich odbiorach rgl@rzeprowad po zakaczeniu ich
wykonania w nagbujacych terminach:

- powtoki z farb kazeinowych, emulsyjnyicilikonowych - nie wczéniej niz po 7
dniach

- powtoki z farb wapiennych, cementowyctgemianowych, olejnych,
syntetycznych oraz lakieréw i emaliie wczéniej niz po 14 dniach.

- badania techniczne natgrzeprowadd przy temperaturze powietrza nie
ntszej ni +5°C i przy wilgotnéci wzglkdnej 65%.

6.2.2.Sprawdzenie wygllu zewrtrznego powtok malarskich polega na:

- stwierdzeniu réwnomiernego rozktadu faijednolitego nagzenia barwy i
zgodngri z wzorcem producenta,

- braku przavitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie rogo pigmentu lub
wypetniaczy,

- braku plam, smug, zaciekowgcperzy, odstagych ptatéw powtoki, widocznych
okiem nieuzbrojonyndladéw pdzla itp.. w stopniu kwalifikujcym odbierana
powierzchnie malowana do powtok o dpfadeosci wykonania.

6.2.3.Sprawdzenie zgodéw barwy powtoki z wzorcem polega na poréwnaniu, w
swietle rozproszonym barwy wyschktej powtoki malarskiej z barwa wzorca,

ktory w przypadku naktadania powtok Ipeziktadu wyrownawczego na tynki i
betony, powinien bywykonany na takim suchym podtg o powierzchni
maliwie zblizonej do faktury podtogi

6.2.4.Sprawdzenie potysku nayewykona przez ogidziny powtoki wswietle
rozproszonym. Rodzaj potysku powinign bkreslony:

- przy powtokach matowych - potysk matowyniedapcy potysku wswietle
odbitym,

- przy powtokach potmatowych - potysk potmay, tj. odpowiadajcy potyskowy
skorupki kurzego jaja,



- przy powtokach z farb olejnych i syntetygzh z potyskiem - wyrany ttusty potysk
przy powtokach emalii lub z lakieru jokego i syntetycznego - potysk lakierowy
odpowiadagy potyskowi glazurowanej ptytki ceramicznej,
6.2.5.Sprawdzenie odporsed powtoki na wycieranie polega lekkim, kilkakrotny
potarciu jej powierzchni ghkika, wetniana lub bawetniana szmatka kontrastowego
koloru (tj. ciemna w potysku powtok biatyi biata w przypadku powtok
kolorowych). Powloka jest odporna f@eranie, jeeli na szmatce nie wygiuja
slady farby.
6.2.6.Sprawdzenie odporsed nascieranie powtok lakierowych natg wykona zgodnie
Z wymaganiami normy fistwowe]
6.2.7.Sprawdzenie odpored na zarysowanie przeprowadza sietod, uproszczon—
przez zarysowanie powtoki w kilku miejskbgmaznokciem. Powtoka jest odporna
na zarysowanie,zei po wykonaniu préby nie wygbuja na niej rysy widoczne
okiem nieuzbrojonym. Badanie wg metédigtej naley przeprowadz zgodnie z
ustaleniami normy fistwowe].
6.2.8.Sprawdzenie odporswd na uderzenie natg wykona zgodnie z norma
pastwows.
6.2.9.Sprawdzenie grubo powtok na elementach stalowych ngl@rzeprowadxzi
przyradami elektromagnetycznymi wedtug normygisvowej. Badania powtok
na innych podi@ch naley przeprowadz&azgodnie z normami lub
swiadectwami.
6.2.10.Sprawdzenie elastycZnbpowiok naley wykona& zgodnie z ustaleniami
podanymi w normie pstwowej
6.2.11.Sprawdzenie twargtd powtok metoda uproszczona polega na lekkim
przesurciu po powierzchni badanej powtoki osetki z drobiaonistego
meékkiego piaskowca szydtowieckiego. Powtoka jesttdtecznie twarda, jeli
po wykonaniu proby nie  wygptija na niej rysy widoczne okiem nieuzbrojonym
z odlegixi 0,50 m . Badanie wedtug metoghystej naley wykona zgodnie z
ustaleniami normy
6.2.12.Sprawdzenie przyczepgobpowtok mae by wykonana réanymi metodami
zalenie od rodzaju podi@ lub podktadu pokrytego powtoka, a mianowicie:
- badanie przyczepim powtoki do tynku lub do betonu bez podktadu
wyrownawczego nalewykona przez prob odrywania ostrym nagglziem
(naem lub skalpelem chirurgicznym o ostrzu ok. 20)mowtoki od podiaa,
- badanie przyczepsud powtok malarskich od podktadéw wyréwnawczycheagl
przeprowadzgrzez wykonanie na badanej powtoce kilku rownolelginacgc¢
w odsfpach, co | cm. a naginie przez zaklejenie naciprostopadle do nich
paskiem tkaniny bawetnianej za pomgemy arabskiej albo szybkosciue)
emalii lub lakieru; po uptywie trzechigasek naley zerwa; powtoka ma dolar
przyczeprig, jezeli zerwanie naspuje w spoinie klejonej lub w podkiadzie
- badanie przyczepiw powtoki malarskiej daeliwa, stali, aluminium, piyt z
drewna struganego lub materiatow drevacbpdnych oraz ze szkia naje
wykonawg normy na stalowych ptytkach kontrolnych, kt@eeoczyszczeniu
maluje sii suszy: na agci powierzchni powtoki ok. 40 mm2 nalewykona
ostrym ngem trzymanym prostopadle do pomalowanej powiernzclon10
rownolegtych rys w odgtach, co I-.5 mm, tak, aby powitoka byta przéziaz do
poditaa; nastpnie naley wykona 10 takich samych nagi
pod katem 90° do poprzednich, rysy mwipny mie szarpanych brzegow.
Przy dobrej przyczepsud powtoki, otrzymane w ten sposéb rownolegtoboki
powinny trwale przylegalo podiaa i nie odpadaprzy przesuriciem palcem
lub mgkkim pedzlem (ptaskim);badanie to naleprzeprowadzi na trzech
ptytkach kontrolnych; powtoka ma dobrzyczepnéc, gdy na dwéch z trzech



badanych ptytek nie odpadniecedj niz | kawatek (catkowicie lub ezciowo)
po przesugtiu palcem po powierzchni  zarysowanejeim
- badanie wg metodgistej naley przeprowadz zgodnie z ustaleniami normy
pastwowej
6.2.13.Sprawdzenie odpoimd na zmywanie woda polega na zweihiu badanej
powierzchni powtoki przez kilkakrotnetprcie mokra szczotka ze szczeciny lub
szmatka. Powloka jest odporna na znmygvaroda, jeeli na szczotce lub
szmatce nie pozosiatady farby oraz gdy po wysclgeiu zmytej powierzchni
powtoki nie wyspuja na niej smugi, plamy lub zmiany w barwie lubysiu w
stosunku do powierzchni niepoddanej @oliRrzy powtokach matowych
dopuszczaeshieznaczny potysk a przy powtokach potmatowyctpuszcza si
nieznaczne pogkiszenie potysku w miejscu badania w stosunku doigraehni
niezmywalnej.
6.2.14.Sprawdzenie odpolud na zmywanie woda z mydtem najevykona przez
kilkakrotne silne potarcie powtoki ntaknamydlona szczotka z twardej
szczeciny, (co najmniej 5- krotne) astpnie dokladne sptukanie jej woda za
pomog mickkiego mdzla. Powtoka jest odporna na zmywanie waanydtem,
jeeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabaiwieraz jeeli po
wyschriciu cata badana powierzchniedzie miata jednakowa bagwNa
powtokach matowych dopuszczgmiwstanie stabego potysku weéei
zmywane.
6.2.15.Sprawdzenie odporud powtok lakierowych na dziatanie wody naje
wykonywé zgodnie z wymaganiem normyfsawowe].
6.2.16.Sprawdzenie wgiliwosci powtoki z farby podktadowej natg wykona przez
jednokrotne pomalowanie farba podktadowaiprzchni o wielkéci okoto 0,10
m2. Po wyschegtiu farby podktadowej nahy nanigé powtoke z farby
nawierzchniowej. Szczekigest wystarczaga, jezeli po 24 godzinach powtoka
ma potysk i nie ma plam matowych.
6.2.17.Sprawdzenie nakliwosci powtoki malarskiej z farb wodnych i
wodorozcigczalnych farb emulsyjnych silikonowych oraz rogpezalnych farb
silikonowych nale przeprowadzi zgodnie z normami patwowymi lub

Swiadectwami.

Ocena jakai malowania

1/Jeeli badania przewidziane w w/w opisie daaweynik dodatni, to roboty

malarskie nalg uzn& za prawidtowo wykonane.

2/Gdy ktorekolwiek z badalato wynik ujemny, naley albo w catéci odbieranych
robét malarskich lub tylko zakwestiarama ich cz& uzna za nie
odpowiadage wymaganiom.

W tym przypadku komisja przeprowadeajodbior powinna ustaliczy:
- catkowicie lub eZciowo odrzuat zakwestionowane roboty malarskie oraz
nakazausuniecie powtok i powtérne prawidtowe ich wykaiea
- poprawé wykonanie niewtgciwie roboty dla doprowadzenia ich do zgosria
wymaganiami i po poprawieniu ich gigwe do ponownych bada
3/W przypadku wyspowania typowych usterek malowania zalegah usuniecie
W sposob nagtujacy:

- przéwity spodnich warstw - naky ponownie wykonawierzchnia powtok
malarska,

-$lady pedzla na powierzchni powtoki - natg doktadnie wygtadzi powierzchnie
drobnym materiategaiernym i powtdrnie starannie naftevierzchnia powlok
malarska,

- plamy na powierzchni powtoki powstate wniku niewt&ciwego natrysku
mechanicznego najezlikwidowat przez powtdrne wykonanie malofiya



doktadnie utrzymag koacowke agregatu w tej samej odlegdd od malowanej
powierzchni i pod tym samymtkm wykona natrysk farby

- matowe plamy na powierzchni powtoki riglelikwidowac przez powtorne
naniesienie powitoki malarskiej

- odspojenie gjtuszczenie, sgkanie, zmiana barwy powtoki lub sfatdowanie
powtoki — natey oczyci¢ powierzchnie z nalmnej farby, ponownie starannie
przygotowa powierzchnie pod malowanie i doktadnie naéigenka warstwe
powitoki.

7.0BMIAR ROBOT.
Jednostka obmiaru jest | m2 (metr kwadratowy) pomvahej powierzchni.

8.DBIOR ROBOT.

Ogodlne zasady odbioru robot podano w Ogolnej @pexji Technicznej. Roboty uznajecsia
wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, STmewaniami Inspektora Nadzoruzék
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolefamgjpakt 6 daty wyniki pozytywne.

9.PODSTAWA PLATNOSCI.

Cena wykonania | m2 rob6t malarskich obejmujeboty przygotowawcze zakup i dostaw
materiatow,

Cena wykonania | m2 rob6t malarskich obejmuje:otglprzygotowawcze zakup i dostaw
materiatéw, wykonanie malowania , testy i pomiary,

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy:

PN-85/B- 04500 Zaprawy budowlane. Badania cectcaimych i wytrzymatéciowych
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymaganbadania przy odbiorze.
PN-93/C-04401.01 Pigmenty. Ogdlne metody hadmstanowienia ogolne.
PN-87/C-04403.01 Pigmenty do farb wodnych i spoivddwlanych. Postanowienia
Ogodlne i zakres normy. Metody bada

PN-79/C-81514 Wyroby lakierowe. Sposoby otrzymywagmwiok do bada

PN-EN ISO 2808:2000 Farby i lakiery. Oznaczanidogéai powtoki.

PN-76/C-81516 Wyroby lakierowe. Oznaczefageralngci powtok lakierniczych.
Zastpiom czesciowo: PN-ISO 7784-1:2000.

PN-79/C-81519 Wyroby lakierowe. Oznaczenia stogryachngcia i czasu wysychania.
PN-76/C-81521 Wyroby lakierowe. Badanie odpdon@owitok lakierowych na dziatanie
Wody oraz na oznaczenie ngdiwosci.

PN-EN ISO 6272:1999 Farby i lakiery. Badanie za papspadajcego c¢zarka.

PN-EN ISO 1579:2000 Farby i lakiery. Proba zginardsworzniu (sworzecylindryczny)
PN-EN ISO 6860:2000 Farby i lakiery. Préba zginarassworzniu (sworzestazkowy).
PN-EN ISO 2815:2000 Farby i lakiery. Préba wciskang Buchholza.

PN-EN ISO 1522:2001 Farby i lakiery. Proba ttuméewiahadta.

PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatiicic.

PN-EN 24624:1994/AzI:2000 Farby i lakiery. Probayeania do oceny przyczepsu.
PN-70/C-81536 Wyroby lakierowe. Oznaczenia krycia.

PN-67/C-81542 Wyroby lakierowe. Przyliine metody obliczania zycia i wydajndgci.
PN-70/H-97051 Ochrona przed korozja. Przygotowanigierzchni stali, staliwaZeliwa Do
malowania. Ogodlne wytyczne.

10.2. Inne dokumenty

Swiadectwa dopuszczenia produktow do stosowaniadlnictwie Instrukcja producenta.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST
CPV -45111100-9ROBOTY ROZBIORKOWE OKIEN

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbétowe] specyfikamjhhicznej (SST)aswymagania dotyece
wykonania i odbioru rob6t rozbiérkowych podczaswmiany stolarki okiennej .

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stadokiuiment przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t jak w pkt.1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot zwanych z rozbiork
- Wykucie stolarki okiennej drewnianej

- WywoOzka gruzu i elementow z rozbiorki

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okétenia podstawoweaszgodne z obowazujacymi , odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w Ogolnej Specyfikdagchnicznej.
1.5. Ogodlne wymagania dotycgee robot
Ogodlne wymagania dotygee rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Techn&g2n
MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow
Ogolne wymagania dotyaze materiatow , ich skladowania, podano w Ogol8pgcyfikacji
Technicznej.
3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotycrce sprztu
Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
3.2. Sprzt do rozbiorki
Do wykonania rozbiérek zwkanych z rozbiork elementu stolarki me by wykorzystany spra
_podany poniej, lub inny zaakceptowany przez Inspektora:
.- samochody erarowe ,

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w Ogoélnej Specyfikacji Téctme;.

4.2. Transport materiatdw z rozbiorki
Materiaty z rozbiorki mena przewoz dowolnymsrodkiem transportu na odlegto ustalon
przez Wykonawe

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w Ogolregc$fikaciji Technicznej.

5.2. Wykonanie robot rozbiérkowych .

Roboty rozbiorkowe elementow stolarki obejmujeuniscie z terenu budowy wszystkich
elementow wymienionych w pkt 1.3 wskazanych pinspektora. Roboty rozbiérkowe @
wykonywa mechanicznie lubecznie. Wszystkie elementy ridove do powtornego wykorzystania
powinny by usuwane bez powodowaniacdinych uszkodze O ile uzyskane elementy nie staje
wiasndcia Wykonawcy, powinien on przewsie je na miejsce okéone w SST lub wskazane przez



Inspektora Nadzoru. Elementy i materiaty , ktOgodnie z SST stajsic wlasndgcia Wykonawcy,
powinny by usungte z terenu budowy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w Ogolnej Specyfikaciji Techniegzn

6.2. Kontrola jakosci rob6t rozbiérkowych

Kontrola jakaci robot rozbiérkowych polega na wizualnej ocekoenpletndci wykonanych robot
oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia element@ewpdzianych do powtérnego wykorzystania.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robotpodano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.
7.2. Jednostka obmiarowa

_Jednostk obmiarowi robdt zwizanych z wykuciem stolarki jest:

_dla stolarki m2

_dla rozbiérki elementu m3

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru rob6tpodano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatnéci podano w Ogolnej Specyfikaciji

Technicznej.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania rob6t obejmuje:

_a) dla rozbiorki : )

rozebranie elementéw ,posegregowaniedari® we wskazane miejsapratniecie
ze stanowiska

b) wywiezienie materiatdw z rozbidrki , wywiezienigaz ze wszystkimi kosztami ( utylizacja,
sktadowanie itp.)

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczihesig.

2. PN-D-96000 Tarcica iglasta og6lnego przezndezen

3. PN-D-96002 Tarcicadciasta ogolnego przeznaczenia

4. BN-87/5028-12 Gwalzie budowlane. Gwalzie z trzpieniem gtadkim, odgtym i kwadratowym



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST
CPV 45421100-5 INSTALOWANIE OKIEN

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej Salwymagania dotycce wykonania i odbioru
rob6t zwizanych z montaem stolarki okiennej .

1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi do&nt przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
robét zgodnie z ustamwo zamowieniach publicznych

1.3. Zakres robot obgtych ST-
1.3.1. Monta okien PCV
1.3.2. Szczegobtowy zakres idtm wg przedmiaru

2. MATERIALY :

2.2. Stolarka PCV

2.2.1.0kna PCV

Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW. Pddzik@ma na potow w poziomie i pionie.
Profil 6-cio komorowy szerokd zabudowy 74mm, okucia - wszystkie zaczepy antywpnewe,
stopniowany uchyt, klamki SECUSTIC, blokada przesietrzna, szyby na dole P2 obustronnie,
gorne szyby odrodka P2, od zewatrz O2, listwa parapetowa i wypetnieniegivu dolnego.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyegce sprztu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

3.2. Sprat do wykonywania robot

Roboty mana wykoné recznie lub przy @yciu specjalistycznych nagdzi.

4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotycgce transportu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie &ciezy

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki aglesprawdzt doktadnd¢ wykonania éciezy , do ktérego ma
przylega& oscieznica . W przypadku wyspujacych wad w wykonaniudieza lub zabrudzenia
powierzchni écieza , Gcieza naley naprawé i oczyscic . Stolark okienra nalezy zamocowaw
punktach rozmieszczonych wabezu .

5.1.2. Skrzydta okienne , powinny rdiasungte wszystkie drobne wady powierzchniowe, np.
pekniccia, wyrwy. Wymienione ubytki nakly wypetnic kitem syntetycznym (ftalowym).

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki okiennej

W sprawdzone i przygotowanéaeze naley wstawt stolarle na podktadkach lub listwach.
Elementy kotwiace osadz w csciezach . Uszczelnieniesoiezy nalezy wykona kitem trwale
plastycznym, a szczekmrzykry listwa. Ustawienie okna natg sprawdzt w pionie i w poziomie.
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinnd by

mniejsze od 1 mm na 1 m wysdkookna, nie wgcej niz 3mm.

Rd&znice wymiaréw po przedtnych nie powinny by wigksze od:

2 mm przy diugéci przekatnej do 1 m,

3 mm przy diugéci przekitnej do 2 m,

4 mm przy diugéci przelatnej powyej 2 m.



Zamocowane okno nale uszczelni pod wzgédem termicznym przez wypetnienie szczeliny
migdzy céciezem a @cieznica materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowdaitego celu
swiadectwem ITB. Zabraniaguzywania do tego celu materiatow wydzielajch zwazki
chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi. Osadzoneoghkm zmontowaniu natg doktadnie zamkax

5.2.2. Etapy montau :

. Przygotowanie otworu ¥cianie.

. Zdjcie z okna folii i sprawdzenie funkcjonakun

. Zdjcie skrzydta z €cieznicy .

. Przymocowanie kotwy do odmurowanej strolgieznicy .

. Wstawienie écieznicy w otwor .

. Wypoziomowanie, wypionowanie i unieruchomienieieznicy za pomog klinéw (kliny musza
by¢ usytuowane w navach).

7. Zawieszenie skrzydta w celu sprawdzenia funkajogci okna.

8. Dokonanie ewentualnych korekt ustawieriei@nicy w murze.

9. Wypetnienie piankpoliuretanow szczelin mgdzy murem a écieznica w celu uszczelnienia oraz

odizolowania wilgoci (nie doprowadzdo zabrudzeniasaieznicy piankq) .
10.. Wykonanie regulacji oku
11. Wykonanie tynkowaniasoiezy

U WNPE

6. Odbioér wykonania osadzenia stolarki
Odbioru wbudowania okien i dokonuje §io ich ostatecznym osadzeniu na state. Odbiodzesaa
oscieznic powinien by przeprowadzony przed otynkowaniestiezy .

7 OBMIAR ROBOT

7.1.0g6Ine zasady obmiaru robotpodano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robdtpodano w Ogoblnej Specyfikacji Technicznej.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatnéci podano w Ogolnej Specyfikaciji
Techniczne.

10. NORMY:

SzczegoOlowe wymagania w zakresie robét stolarskicistalaja:

1.Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t éwthno-montaowych, czs¢ . Roboty
ogolnobudowlane MGPIB, ITB Warszawa 1989, wydang IV

2. Instrukcje producenta stolarki drewnianej

3. PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drxdymagania i badania

4. PN-88/B-10085/Az3:2001 Stolarka budowlana. Gki@wi. Wymagania i badania (Zmiana A3)
5 PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drAzwrminologia

6 PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi. Trwatomechaniczna. Wymagania

7 PN-87/B-02151/03 — wymogi izolacyjém akustycznej dla okien

8 PN-91/B-02020 — wymogi konstrukcyjne dla okien

9.PN-91/B-02020 — wspoétczynnik infiltracji powieé

10. PN-97/B-13079 — wymogi dla szyb

11. PN-80/M-02138. Tolerancje ksztattu ge#enia .\Wartéci .



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST
CPV -453331100-7 INSTALOWANIE CENTRALNEGO OGRZEWAA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegbtowej Specyfikacji Techniczne

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznejywmagania dotycce wykonania i odbioru robot
w zakresie wymiany instalacji centralnego ogrzewabdre zostam wykonane przy remoncie sali
gimnastycznej

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji dricznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimeetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robo6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych Szczegdtow Specyfikaci Techniczm

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnai umazliwiajace i majce na celu
wykonanie nowej, zmodernizowanej instalacji c.mibjisza specyfikacja techniczna zmana jest
z wykonaniem r¥iej wymienionych robét:

czesciowy demonta istniepcej instalacii,

uszczelnienie prz&} instalacji przez przegrody budowlane,
monta grzejnikbéw ptytowych,

uzbrojenie grzejnikbw w armatuodcinajca, odpowietrzniki,
proba szczelrii na zimno i na gaco,

ptukanie instalacij,

regulacg dziatania instalacji na ggeo.

1.3. Ogdlne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacjobét zgodnie z dokumentacjprojektows,
specyfikacy techniczn, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiegz zgodnie z art. 5, 22,
23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami techmjozi wykonania i odbioru robot
budowlano-montzowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowefkady, Warszawa 1988.
Odstpstwa od projektu mag dotyczy jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, halstpienia zaprojektowanych materiatow
— w przypadku niemdiwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elemeatzblizonych
charakterystykach itrwadoi. Wszelkie zmiany iodgpstwa od zatwierdzonej dokumentaciji
technicznej nie mag powodow& obnizenia wartéci funkcjonalnych i aytkowych instalaciji,
a jezeli dotycz zamiany materiatow i elementow oki@enych w dokumentacji technicznej na inne,
nie mog powodow& zmniejszenia trwakei eksploatacyjnej. Roboty moritave naley realizowa
zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odhioobo6t budowlano-montawych. Tom I
Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Nomaoraz innymi przepisami dotygzymi
przedmiotowej instalaciji.

2. MATERIALY

Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania idxy¢ stosowane wyroby producentéw
krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materiaty iyte do wykonania instalacji muszposiada aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiadaPolskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosawanvyrobu
akceptagj Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiat@wipien by dokonywany wedtug
wymaga i w sposob okrdony aktualnymi normami.



2.1.

2.2.

Przewody
2.1.1. Rury miedzianetwarde (290) z miedzi odtlenionej fosforem wg E3/28-Cu-DHP, w sztangach,
spetniajce wymagania normy PN-EN 1057.
Wszystkie rury miedziane dla instalacji powinny¢hlywale oznakowane przez producenta, poprzez
umieszczenie trwale napujacych informacji :

- Srednica zewerzna i grubéc¢ scianki,

- numer normy,

- znak identyfikacyjny producenta,

- data produkcji
2.1.2. Zhczki:
Ksztattki miedziane (faczniki) do lutowania kapilarnego wykonane z miedzi odtlarjofosforem
spetiajce wymagania normy PN-EN 1254
t aczniki gwitnowane wykonane z mogidzu , w tym posiadaice rownoczénie kaicéwki do pohczen
gwitnowanych lub kapilarnych dla sdienia hydraulicznego 8,0MPa wg PN-92/H-87025 i $I¥H-
87026
Grzejniki
Jako elementy grzejne instalacji ngleastosowé grzejniki stalowe ptytowe o parametrach min. jak w
dokumentacji projektowej typ PURMO z padieniem bocznym, spetnigie wymagania normy PN-EN
442-1 i PN-EN 442-2. Grzejniki winny nieaktualnie wymagane dopuszczenie; Deklaracja Zgamizo
Polsky Normy PN-EN 442 |ub Deklaracja Zgodéw z aprobat techniczm, ktéra zostata wystawiona
przed wejciem w zycie normy PN-EN 442. Pozytywna ocena higieniczraas®vowego Zaktadu
Higieny.

2.3. Zawory grzejnikowe proste/litowe, niklowane z nastaw wskpna, przeznaczone do gtowic

2.4.

termostatycznych okénych w pkt. 2.2.5., spelnigge wymagania PN-90/M-75011. Maks. temp.
czynnika 12&3, PN10.
Gtowice termostatyczne grzejnikowspetniajce wymagania PN-EN 215-1 i PN-90/M-75011 oraz :

- z wbudowanym czujnikiem gazowym,

- wyposaone w bezpiecznik mrozu ,

- zakres nastawy 6-%(6,
- 915

2.5. Zawory odcinagcetzw. reguluxy spetniace wymagania PN-91/M-75009

- moskzne
- polaczenie gwintowe,
- z funkcp napetniania /oprniania
- PN 10,
- temperatura pracy do 10:EQ
- fabryczne uszczelnienia,
- pozytywna ocena higieniczna®avowego Zaktadu Higieny.
2.6. Izolacja termiczna rurocigOw z polietylenuspetniajca wymagania PN-B-02421:
Materiat izolacyjny winien b§:.
- odporny na dziatanie maksymalnej temperatury leksacyjnej i posiadatrwatos¢ — zachowujc
wymagane parametry fizykochemiczne tytkowe — nie krétsz niz trwatos¢ izolowanego
rurociagu,
- chemicznie obaefny w stosunku do materiatu izolowanego ruggai,
- nietoksyczny,
- odporny na dziatanie wody oraz destrukcyjne c#jririologiczne,
- wytrzymaly na wysfpujace w czasie monta, transportu i eksploatacji ohgenia statyczne i
dynamiczne, winien spetiiavymagania p.po — materiat niezapalny, lub zapalny samogegn
nierozprzestrzeniagy ognia.



Otuliny izolacyjne powinny posiadatrwate oznakowanie zawiesge : znak producenta, rodzaj surowca,
podstawowe wymiary, daprodukciji.
Otuliny powinny posiadaswiadectwo oceny higienicznej.
2.7. Odpowietrznik grzejnikowy reczny spetniajcy wymagania normy PN-90/M-75003
- maks. dnienie 1,6 MPa
- wyposaony w kluczyk do odpowietrznika
2.8.Uchwyty mocupcedo rurocagow miedzianych
- klipsy z PCW z kotkiem rozporowym do mocowaniaoaiagdw miedzianych, pojedyncze i podwdjne,
- obejmy metalowe z powtakgalwaniczm, ocynkowan o grubdci 12-18im z przektadk ze spienionego

polietylenu lub gumy odpornej na starzenie o wytnajasci termicznej od -80 do 180, z obustronnym
zamkniciem i gwintem metrycznym z witem 12-18mm.
2.9. Warunki przechowywania i sktadowania
Wszystkie materialy powinny By dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przegheame
zgodnie z instrukgj producenta oraz odpowiedmprobat, Technicza.
2.10. Wariantowe stosowanie materiatow
Podany powyej materiat stanowi propozygjprojektanta lub zamawigjego. Zgodnie z ustaw,Prawo
zamoéwiéx publicznych” Wykonawca ma prawo zastoséwkazdy inny ,roOwnowany” co do cech
techniczno-jakéciowych wyréb. Niedopuszczalne jest stosowanie W§vo nieznanego pochodzenia.

3. SPRZET
Wykonj\l;vca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgt, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jaké¢ wykonywanych robot, zaréwno w miejscu tych roljak, tez przy wykonywaniu czynriei
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunkgtadunku materiatow:

- palnik gazowy z bul

- przecinak do rur,

- gigtarka,

- przebijak,

- kalibrator,

- gradownik,

- drobny sprzt monterski,

- elektronarzdzia,

- mtotowiertarki i mtoty do przebiprzez przegrody.
Sprzt budowlany powinien odpowiadg@od wzgédem typdw i ildci wymaganiom technologicznym robét

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

4.1. Ogdlne wymagania dotygze stosowania spgtu orazsrodkéw transportu podano w ST-00 ,Wymagania
o0golne”.

4.2. Wszystkie materiaty madoy¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu dostosowanymi do rodzaju,
dtugcsci i cigzaru przewaonych materiatéw i nie wptywagych niekorzystnie na ich wdeiwosci.
4.2.1.Grzejniki g przygotowane do transportu poprzez osicii folia termokurczlive. Grzejniki naley
transportowé krytymi srodkami transportu, i zabezpiedzyak, aby si nie przesuwaty. Zatadunek i
wytadunek nalgy prowadzt tak, by nie uszkodiopakowania i powtoki lakierniczej grzejnika. Gnaigopw
nie wolno rzucé.

4.2.2. Zawory naley przewoz¢ w oryginalnych opakowaniach, krytymsrodkami transportu. W czasie
transportu naley zabezpieczyarmatue przed przemieszczanieng sv celu uniknécia uszkodzé.

4.2.3. Materiat izolacyjny naty transportowé i przechowywa w sposob zabezpieczay go przed
uszkodzeniem i zawilgoceniem.



4.2.4. Rury miedziane winny byrzewaone w wizkach bez kontaktu z innymi materiatami, ktére
mogtyby je uszkodZi Rury winny by podparte na catej dluga. Dtugas¢ nawisu rury nie mie
przekroczyg 1m.

4.2.5. Izolacja termiczna:

Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cigpm powinny by przewaone krytymi
srodkami transportu w sposéb zabezpieg@aj je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem
i zniszczeniem.

Wyroby i materialy stosowane do wykonywania izalagjieplnych naley przechowywéa

w pomieszczeniach krytych i suchych. Ngleinikat dtuzszego dziatania promieni stonecznych na
otuliny z PE, poniewamateriat ten nie jest odporny na promienie ultlatowe.

Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji &epronnej powinny mie ptaszczyzny

i krawgdzie nie uszkodzone, a odchyiki ich wymiaréw w gtdal do nominalnych wymiaréw
produkcyjnych powinny zawieéasie w granicach tolerancji okénej w odpowiednich normach
przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Roboty demontaowe

Demonta istniepcej instalacji centralnego ogrzewania wykonywangdaie bez odzysku
elementow.

Rurochgi stalowe nalgy pocia¢ palnikami lub tarcz na odcinki dtugéci pozwalagcej na
wyniesienie z budynku i transport.

Materialy uzyskane z demotita naley posegregowa i wywiezé do skladnicy ztomu lub na
najblizsze (uzgodnione z Inwestorem) miejsce zwaiki.

5.2. Montaz ruroci agow

Rurochgi taczone lda zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAleszyt 2:
~Wytyczne projektowania centralnego ogrzewania”.

Przed uktadaniem przewodow najesprawdz trag; oraz usuaé przeszkody (mdiwe do
wyeliminowania), mogce powodowé uszkodzenie przewodow (np.gpr, wystapce elementy
Zzaprawy betonowej i muru).

Rurochgi poziome mocowado scian na uchwytach unabwiajacych ich swobodne przesuwanie
si¢ dla skompensowania wydien termicznych. Przewody nate mocowa do scian budynku: do
srednic 22mm mzna zastosowauchwyty w postaci ,klipsow” z tworzywa sztuczneddocowanie
uchwytu dosciany przeprowadza giprzy pomocy plastikowych kotkéw rozporowych. Raest
uchwytow przesuwnych dla przewodoéw miedzianych gar@orma DIN 1988 w zaimosci od
srednicy lub ,Warunki techniczne wykonania i odbioalb6t budowlano-montawych cz. 117
taczenie i prowadzenie ruragow naley przeprowadza za pomog tacznikbw miedzianych
poprzez lutowanie makkie. Lutowanie mgkkie polega nasaczeniu elementéw miedzianych lub

moskznych i miedzianych w temperaturze do (4)[5.ORUE2 nalezy przeca¢ prostopadle do jej osi.
Koncowki rury naley podd@& gratowaniu. kczone powierzchnie nate bardzo doktadnie
wyczysci¢ za pomog szczoteczki lub widkna niemetalicznegoz do uzyskania metalicznego
potysku. Na kacowke rury (nie wecej niz na gebokas¢ kielicha) naklada sicienky warstwe pasty
lutowniczej. Po wsuritiu rury do kielicha naley podgrz& ztacze (rue i ksztaltle) i przylozy¢ do
krawedzi lut, ktory topac sk jest wcagany w szczelia kapilarra. Po ostygniciu zlacza naley
usuryé resztki pasty lub topnika czysszmatlg.

Oba przewody pionu dwururowego najeprowadzé rownolegle obok siebie: pion zasidey po
prawej, a powrotny po lewej stronie. Maksymalnehydienie od pionu nie powinno wyngdsiigcej
niz 1cm/ na kondygnaej Odlegtaé miedzy osi pionu asciam winna wynost 35mm dla rur o
srednicach 32mm, i 40mm dla 40mm.



Obegcia pionow gatzkami wykonywa od strony pomieszczenia. Gzki dtuzsze od 1,5m
mocowa do sciany uchwytami w potowie ich diugoi.

Rurochgi poziome uktadaze spadkiem 0,3% od punktow zaopatrzonych w odgtoaviiki (w tym
grzejnikéw) w kierunku zaworow spustowych pod pimnana rozdzielaczach, tak by uaiovi ¢
samoczynne odpowietrzanie gtadu w trakcie eksploatacji oraz jego sprawnéapanie z wody.
Przejcia instalacji przez stropysciany naley wykona w tulejach ochronnych chramychscianki
rury miedzianej przed przetarciem , wykonanych waloej rury systemu kanalizacyjnego PCV.
Dtugos¢ tulei ochronnych powinna bywigksza o 6-8mm. Prz&jie przezciany naley uszczelnia
dowolnym materiatem plastycznym, a pkoig przez stropy elastyczmag uszczelniajca o
odporndci ogniowej EI 120 np. HILTI lub réwnowaym. W obszarze tulei nie e by¢
wykonanezadne paiczenie na przewodzie.

Bruzdy w s$cianach naley zamurowda zapravg nie zawierajca wapna, uzupehdi tynkiem i
pomalow&. Bruzdy w posadzkach najezabetonowa

5.3. 1zolacja ruroaigow.

Przewody instalacji c.0. prowadzone w bruzdach d posadzk naley zaizolowa& termicznie.
Izolacja winna speinta wymagania PN-B-02421. Izolowanie przewodow mglevykona po
przeprowadzeniu préby szczedsd Nie naley izolowa instalacji podczas jej dziatania. Prace
izolacyjne naley prowadzé zgodnie z instrukgj producenta materiatu izolacyjnego, przy

temperaturze otoczenia nigsiej ni 100C.

. W czasie montal izolacji naley zachowa czystg¢ i suchd¢ powierzchni otulin oraz
powierzchni izolowanych przewoddéw. Otuliny i kstkatizolacyjne powinny by doktadnie
dopasowane do izolowanych elekmentéw. Mardtuliny polega na rozchyleniu otuliny, zaémiu
na rurociag i sklejeniu zakliadu wzdiuotulin. Do montau nalery uzy¢ dostgpnych akcesoriow
montaowych jak np. témy, folie itp. Styki wzdhine otuliny winny byg wobec siebie przesuge o
ok. 10-150. Odlegta¢ powierzchni izolacji ruroaigdw od powierzchni przegréd powinna wyriosi
co najmniej 30mm dla rur @ednicy do 40mm i 50mm dla rur o ¢kszejsrednicy.

Kolejnas¢ wykonywania robat:

- Wwyznaczenie miejsca utenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw,

- przecinanie rur,

- zatazenie tulei ochronnych,

- ulozenie rur z zamocowaniem wphym,

- wykonanie paiczen.

Rurochgi poziome nalgy prowadzé ze spadkiem wynogeym co najmniej 0,3% w kierunkirddia
ciepta. Poziome odcinki muszby¢ wykonane ze spadkami zabezpiegzami odpowiednie
odpowietrzenie i odwodnienie calego pionu.

W miejscach przé¢ przewodow przezciany i stropy nie wolno wykonywazadnych paiczen.
Przejcia przez przegrody budowlane wykdna tulejach ochronnych. Wadnprzestrzé migdzy
zewretrzng  $ciam  rury i wewretrzng tulei naley wypelni odpowiednim materialem
termoplastycznym. Wypelnienie powinno zapewrjedynie maliwos$¢ osiowego ruchu przewodu.
Diugos¢ tulei powinna by wigksza o 6+8 mm od gruba sciany lub stropu. Przé&gia przez
przegrody okrdone jako granice oddzielenia zmowego naley wykonywa& za pomos
odpowiednich tulei zabezpieczaych.

Przewody pionowe (piony centralnego ogrzewaniagzyainocowa do scian za pomag uchwytéw
umieszczonych co najmniej co 3,0 mdla ruérednicy 15+20 mm, przy czym na e
kondygnacji musi by zastosowany co najmniej jeden uchwyt. Piony iyaleczy¢ do rurocagow
poziomych za pi@ednictwem odsadzek o diugd ramienia co najmniej 1 metr, wykonanych tak,
aby maliwa byta kompensacja wydien przewodow.



5.3. Montaz grzejnikéw

Grzejniki winny by zawieszane bezpednio nascianach za pomacwspornikéw do grzejnikbdw. Grzejnik
nalezy ustawi@ pionowo w ptaszczinie rownolegtej do powierzchniciany. Wsporniki montuje sido
sciany za pomag wkretow di. min. 60mm wkgcanych w plastikowe kotki rozporowe. Grzejnik winie
opiera& si¢ catkowicie na wszystkich wspornikach. Grzejnikilaigt ustawé poziomo w ptaszcznie
rownolegtej do powierzchniciany. Grzejniki nalgy taczy¢ z pionami za pomacgahzek grzejnikowych
montowanych ze spadkiem nie mniejszym 206. Gahzki grzejnika powinny b§ tak uksztattowane, by po
pofaczeniu z grzejnikiem i skceniu zhczek w grzejniku nie nagtowaty zadne napgzenia.

Kazdy grzejnik naley wyposay¢ w zawor termostatyczny z glowic Zawory termostatyczne mugsz
znajdowa sie w przestrzeni nieostogtiej.

Przed zamontowaniem zaworow, rury instalacji wibgg doktadnie oczyszczon8rubunek zaworu
grzejnikowego naley wkreci¢ w gwintowany otwor grzejnika- zalecany moment @oknia ok.
40Nm. Uszczelnienia gwintowane wykdnarzy wyciu tasmy teflonowej. Po zamontowaniu
zaworu naley zdja¢ kapturek ochronny i ustawnastaw wstpna, zgodne z instrukgjproducenta.
Glowice termostatyczne nalemontowa& w pozycji poziomej, a naginie ustawt na zadasm
temperatug zgodnie z instrukajproducenta.

5.4. Montaz armatury i osprzetu

e Rurochgi taczone kda zarmatug iosprztem za pomot polaczen gwintowanych,
z zastosowaniem ksztattek. Uszczelnienie tyclagzeh wykona za pomog np. konopi oraz pasty
miniowej.

e Kolejnos¢ wykonywania robét:

- sprawdzenie dziatania zaworu,

- nagwintowanie kacowek,

- wkrecenie pékrubunkéw wzawor ina rgr zuszczelnieniem gwintdw materiatem
uszczelniggcym,

- skrecenie palczenia.

« Na przewodach poziomych armatumalezy w miare mazliwosci ustawt w takim polaeniu, by
wrzeciono byto skierowane do gory ¢éo w ptaszczimie pionowe przechodeej przez ¢
przewodu.

e Zawory na pionach i gagkach oraz odpowietrzniki nag umieszczé w miejscach widocznych
oraz tatwo dosgpnych dla obstugi, konserwacji i kontroli.

* Odpowietrzenie instalacji wykotagodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie m@jge przy
pomocy odpowietrznikow automatycznych, np. firmyBBTOP lub firmy TACO, z zaworem sto-
powym, montowanym w najwgzych punktach instalacji. Bezwednio pod zaworem
odpowietrzajcym naley zamontowé zawor kulowy, np. firmy Naval.

5.5. Badania i uruchomienie instalaciji

e Instalacja przed zakryciem bruzd iprzed pomaloemmnielementéw instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej przewodéw mustipoddana prébie szczeku.

* Przed przysipieniem do badania szczekoo nalery instalacg podlegajca probie (lub jej czs¢)
kilkakrotnie skutecznie przeptukavods. Niezwtocznie po zakazeniu ptukania naky instalacg
napeint woda uzdatnion o jakaci zgodnej z PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjachzegrania.
Wymagania i badania dotygze jakéci wody”, lub z dodatkiem inhibitorow korozji wg @pozycji
COBRTI-INSTAL.

e Instalacg nalezy doktadnie odpowietrzy

» Jeeli w budynku wystpuje kilka odegbnych ztadéw, badania szczedobnalezy przeprowad4i dla
kazdego ztadu oddzielnie.



Badania szczeldeoi instalacji na zimno naky przeprowadza przy temperaturze zewtnznej
powyzej 0°C.

Kazdy grzejnik sprawdzany jest szczegotowo przez predta przy @inieniu prébnym 13 baréw.
Cisnienie robocze w instalacji na poziomie dolnej kgdai nie powinno przekraczalO barow.
Proly szczelnéci w instalacji centralnego ogrzewania rigl@rzeprowad zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robé6t budowlanostaowych. Tom |l Instalacje sanitarne
i przemystowe”, tzn. énienie robocze powkszone o 2 bary, lecz nie mniejsze #ibary. Cénienie
podczas préby szczelfw nalezy doktadnie kontrolowa i nie dopuszczado przekroczenia jego
maksymalnej warti 12 bardw.

Do pomiaru dinien probnych nalgy uzywat manometru, ktéry pozwala na beghiy odczyt
zmiany cknienia o 0,1 bara. Powinien on dymieszczony w mdiwie najnizszym punkcie
instalaciji.

Wyniki badania szczelgoi nalezy uzn& za pozytywne, jeli w ciagu 20 min. nie stwierdzono
przeciekOw ani roszenia.

Z préby cknieniowej naley sporzdzi¢ protokét.

Po uzyskaniu pozytywnej préby szczelcio naley przeprowadzi proke na goaco, przy
najwyzszych — w miag mazliwosci — parametrach czynnika grzewczego, lecz niekpanzajcych
parametrow obliczeniowych.

Préba szczelrioi na gogco winna by poprzedzona co najmniej 72-godzirpraa instalaciji.

5.6. Wykonanie izolacji cieptochronnej

Roboty izolacyjne nafgy rozpocaé¢ po zak@éczeniu montau rurocagow, przeprowadzeniu proby
szczelnéci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego pozakni przeznaczonych do
zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidt@eio wykonania powyszych robét protokotem
odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny ldynatazone na styk i powinnycisle przylegé do powierzchni
izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowswowej, styki poprzeczne i wzcioe
elementéw nagpnej warstwy nie powinny pokrywaodpowiednich stykow elementéw warstwy
dolnej.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, gmoby¢ prowadzone przy ayciu
konwencjonalnych naegzi.

Grubg¢ wykonanie izolacji nie powinna iréznic od grubdci okreslonej w dokumentacii
technicznej wicej niz 0 =5 do +10 mm.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne wymagania dotygz kontroli jakdci robét podano w ST-00 ,Wymagania ogoélne”.
6.2. Kontrola jakéci robat.
Kontrola jakdci wykonania robét polega na sprawdzeniu zgédnwykonania robdt z opisem przedmiotu
zamowienia, Specyfikagj Technicza i poleceniami Zamawiagego oraz wytycznymi montawymi
dostawcow materiatow.
6.3. Kontroli jak@ci podlega wykonanie:
- sprawdzenie jakwmi zastosowanych materiatdbw polegag na sprawdzeniu zgodiod zastosowanych

materialébw z wymaganiami okdlenymi przez Zamawiafego w ST i dokumentacji projektowej na
podstawie ogidzin zewrtrznych, bada orazswiadectw jakdci,

- sprawdzenie zgod&oi wykonanych robét z dokumentagja podstawie ogtizin i pomiardw,
- sprawdzenie prawidtovgoi montau instalacji c.o. ruroagow zakresie:

- monta&u rurochgdw wraz z 4cznikami: wyznaczenie miejsca uemia, obsadzenie mocoiva
lub podpa¢, ciecie rur, podczenia, montakompensacji
- montau izolacji termicznej,



- montau grzejnikbw w zakresie ich wielkoi, rozmieszczenia, trwadoi i stabilndci
osadzenia, odlegioi od przegrod budowlanych, estetyki osadzenia itp.
- montau armatury: sprawdzenie zadziatania zaworow,
- sprawdzenie zgod&oi wykonanych robot z warunkami technicznymi, pepras¢ wykonania
przey¢ przez przeszkody,
- wynik préby szczelngei na zimno,
- wykonania nastaw wgtnych,
- efekt regulacji instalacji c.o. ,na gmo”.
6.4. Kontrola jakéci rob6t pod wzgldem estetyki obejmuje:
- zastosowanie jednego gatunku i zachowanie jddrejystyki grzejnikéw,
- estetyka zamocowania grzejnikow, uchwytow i wsgaw,
- zamocowanie grzejnikdw na jednakowej wysakonv danym pomieszczeniu z zachowaniem zasad
prostoliniowd@ci mocowania,
- estetyka przéf przez przegrody.

6.5. Jaéli wszystkie wykonane badania dadaynik pozytywny, to roboty naky uzna& za wykonane
prawidtowo. W przypadku niespetnienia ktéregokokviewymaga, zostanie okrdony rodzaj prac
i materiatow oraz sposob doprowadzenia do zgédmobot z wymaganiami, a naphie zostanie
dokonana ponowna kontrola wykonanych robot.

7. ODBIOR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST-00m\Afyania ogéline”.
7.2. Instalacja c.o. zostanie odebrandli jevszystkie wyniki sprawdze i bada jakosciowych kda
pozytywne. Jeeli chocia jeden wynik badania jest negatywny, instalacjaagzie odebrana.
Przygotowanie do odbioru oraz wykonanie wszelkiatbg odbioréw instalacji c.0. wymaganych przepisam
prawa spoczywa na Wykonawcy.
7.3. Zakres odbioru egciowego.
Odbiorom czsciowym podlegaj :
- jakos¢ wbudowanych materiatdw oraz ich zgodhi@ wymaganiami dokumentacji projektowej , SST
oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi,
- utozenie i mocowanie przewodow,
- sposéb wykonania przéjprzez przegrody budowalne,
- spos6b wykonania punktéw statych,
- izolacja rurocigow,
- osadzenie i uzbrojenie grzejnikow,
- préba szczelnwi instalacji.
Z kazdego odbioru agciowego lub robot ulegagych zakryciu powinien ysporadzony protokot w formie
pisemnej lub dokonany wpis do dziennika budowy, ieeaucy ocer wykonania robét oraz ewentualne
zalecenia, ktore winny zostavykonane przed pogjiem dalszych prac.
7.4. Do odbioru kaicowego rob6t Wykonawca winien dostarézy
- pisemne zgtoszenie (na adres Zamawigo) do odbioru kicowego instalacji c.0. z rGwnoczesnym
wpisem do dziennika budowy,
- dokumentag powykonawcz z naniesionymi zmianami w stosunku do dokumeniagjektowej jakie
zostaly wykonane w wyniku rob6t wykonawczych,
- protokoty wykonanych badaprob i pomiaréw,
- dziennik budowy z adnotacjami dotycgmi kontroli rob6t m¢dzyoperacyjnych,
- dokumenty péwiadczajce wycie materiatdbw dopuszczonych do obrotu w budowvieet (atesty,
deklaracje zgodriai itd.), itp., instrukcje gytkowania, itd.,
- pisemne éwiadczenie Wykonawcy o zakozeniu robot, gotow&ei instalacji c.o0. do eksploatacji i
zgodndci jej wykonania z projektem, oraz ob@gziljacymi przepisami.



Wykonawca jest zobowzany do uczestniczenia w czysoimch odbiorowych.
Komisja odbiorowa w toku czyn&oi odbiorowych :

- zbada aktualrig i kompletnd¢ dokumentacji powykonawczej ,

- przeprowadzi oglziny armatury i wszystkich pozostatych elementastalacji c.0. z punktu widzenia
zgodndci z dokumentagj uzytych materialdbw, sposobow ich momtiai rozmieszczenia , oraz
zgodndci z umowg, ST i obowazujaCcymi normami i pozostatymi przepisami ,

- zbada wyniki przeprowadzonych bada

- przeprowadzi regulagjnstalacji,

- sporadzi protokét odbioru kaicowego roboét instalacyjnych.

Komisja przerwie prace odbiorowi, gdy:

- prace zostaty wykonane niezgodnie z urow

- przedt@ona dokumentacja powykonawcza jest niekompletna,

- roboty nie zostaly zakozone,

- wykonana instalacja wykazuje pomm@ wady, wymagage duych przerébek lub ze wzglu na swoje
wady nie nadaje sido bezpiecznegazytkowania.

Sporadzony protokoét odbiorczy zawietrdedzie :

- ocerg wynikéw wykonanych bada

- potwierdzenie otrzymania dokumentacji powykonasycz

- stwierdzenie zgodrioi lub niezgodnéci wykonania robét z zamdwieniem,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniemzin@osci, sposobu i terminu ich usuwia,

- wynik odbioru - a w przypadku odmowy odbioru, vofpkole naley zamigci¢ uzasadnienie
decyzji komisji.

Czynna¢ odbioru ( bez wzgldu na wynik ) nalgy odnotow& w dzienniku budowy.

Protokét winien zostapodpisany przez wszystkich cztonkéw komisji zanageego oraz przez
przedstawiciela wykonawcy (kierownika robét samienh).

Roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami aalgoprawt i przedstawd do ponownego

odbioru.

7.5. Po zgtoszeniu przez wykonawasunecia wad wymienionych w protokole , zamawi@j dokonuje
komisyjnego sprawdzenia robdt , potwierdzajfakt usunicia usterek oddzielnym protokotem oraz
réwnoczesnym wpisem do dziennika budowy.

8. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST-00nakania ogolne”.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiaru jest :
- mb — dla ruroeigu mierzona w ich osi bez odliczania dhsgatacznikbw oraz armaturyaézonych na
gwint,
- do ogolnej diuggci rurocagdw wlicza s¢ dtugasé rur przyhczonych do grzejnikow (gatek), armatuy
taczora na gwint, czniki,
- zwezki (redukcije) wlicza s do dtugdci rurocagdw o wiekszychsrednicach,
- do dtugdci rurocagdw nie wlicza si armatury kotnierzowej, wydhek i uradzen,
- szt. lub kpl. — dla armatury i wdze,
- mb catkowitej dlugéci rurocagoéw zasilajcych i powrotnych — dla proby szczeksona zimno i na
goraco,
- w sztukach dla aparatow grzejnych — dla uruchaiaieregulacji instalaciji.
Jednostka obmiaraydla pozostatych robot jest jednostka miary podamazedmiarze robot dla

danej pozycji kosztorysowej



7.3. Szczegotowe zasady obmiaru podane katalogach okéajacych jednostkowe naktady
rzeczowe dla rob6t oftiych niniejsza specyfikaginp. KNR, KNRR itp.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne wymagania dotygee ptatnéci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania lngd.
Platna¢ nalezy przyjmowa zgodnie z ocepnjakaosci robot, w oparciu o wyniki pomiarow i
préb. Terminy i wielkéci ptatngci okresla wzor umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy.

PN-EN 442-1 Grzejniki. Wymagania i warunki techmez

PN-EN 442 Grzejniki. Moc cieplna i metody bada

PN-93/C-04607 Woda w instalacjach centralnego agapéga. Wymagania i badania dotyce jakaéci wody.
PN-EN 215-1 Termostatyczne zawory grzejnikowes$€4: Wymagania i badania.

PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ograeia. Ogoélne wymagania i badania.
PN-90/M-75011 Armatura instalacji centralnego ograria. Termostatyczne zawory grzejnikowe na
cisnienia nominalne 1 MPa. Wymiary pragkeniowe.

PN-91/B-02420 Odpowietrzanie instalacji ogrzéwadnych. Wymagania.

PN-91/M-75009 Armatura instalacji centralnego ograeia. Zawory regulacyjne. Wymagania i badania.
PN-70/M-75012 Armatura domowej sieci c.0. Zawoér @djetrzapcy.

PN-90/M-75001 Armatura instalacji centralnego ograeia. Ogoélne wymagania i badania.

PN-EN 1057 Mied i stopy miedzi. Rury miedziane algte bez szwu do wody i gazu stosowane w
instalacjach sanitarnych i ogrzewania.

PN-EN 1254 Mied i stopy miedzi. czniki instalacyjne.

PN-B-02421 I1zolacja cieplna przewoddéw, armaturyzadzen. Wymagania i badania odbiorcze.
BN-76/8860-01 Elementy mocige rurocagi

BN-75/8864-13 Centralne ogrzewanie. @ggtgrzejnikbw od elementoéw budowlanych. Wymiary.
PN-B-02873 Ochrona przeciwgarowa budynkéw — Metoda badania stopnia rozprzesiinia st ognia po
instalacjach rurowych i przewodach wentylacyjnych

PN-EN ISO 8497 Izolacja cieplna. Oklenie wiagciwosci w zakresie przeptywu ciepta w stanie ustalonym
przez izolacje cieplne przewodow rurowych.

PN-EN ISO 6708 Elementy ruragow. Definicje i dobor DN.

10.2 Inne

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t bwtino — montaowych. Tom |l Instalacje sanitarne
i przemystowe. Wydawnictwo Arkady- Warszawa 1988,

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003prawie bezpiecastwa i higieny pracy
podczas wykonywania robo6t budowlanych ( Dz.U.2003@1 )

- Rozporadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spoteczrejdnia 26 wrzénia 1997 w sprawie
o0golnych warunkow bezpieczstwa i higieny pracy ( Dz.U.2003.169.1650 )

- Rozporadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznegj dnia 14.03.2000 w sprawie
bezpieczéstwa Ministra higieny pracy przgeznych pracach transportowych ( Dz.U.2000.26.313)

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budawth ( Dz.U.2004.92.881)

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02 w sprawie sposobdéw deklarowania
zgodndci wyrobow budowlanych oraz sposobu oznakowania miakiem budowlanym (
Dz.U.2004.198.2041)

- Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospoliteinia 24 sierpnia 2004 w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny zgécinoDz.U.2004.204.2087 )

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni202 w sprawie systemOw oceny zgofinp
wymaga , jakie powinny spetntanotyfikowane jednostki uczestnigge w ocenie zgoddoi oraz
sposobu oznaczenia wyrobow budowlanych oznakowa@Er(Dz.U.2004.195.2011)



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST
CPV —45316000-5 INSTALOWANIE SYSTEMOWSWIETLENIOWYCH |
SYGNALIZACYJINYCH

1.Wprowadzenie

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjysymagania dotyee remontu instalacjisaietleniowej,
ktéra zostanie wykonana przy remoncie sali gimrezstyj w SP nr 1 w Sulejowie.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktiperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatiga
robét wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejpmwjszystkie czynn&i umazliwiajace i magace na celu
wykonanie robét w zakresie wewtrznej instalacji elektrycznej wynikgjych z zakresu prac przewidzianych
w przedmiarze robét. Obejmujprace zwizane z dostaav materiatdw, urzdzen wykonawstwem, oraz
wykonczeniem i odbiorem robot.

1.3.Zakres robot obgtych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéei umazliwiajace i majce na celu
wykonanie wewastrznej instalacji elektrycznej.
Zakres prac obejmuje :
- roboty przygotowawcze,
- roboty rozbiérkowe i demontawe,
- zakup wszystkich materiatéw i wdzen nieztednych do prawidtowego wykonania robét,
- dostarczenie na miejsce robo6t wszystkich matasialurzdzen, sprztu, narzdzi niezlednych do
prawidtowego wykonania robot,
- wytadunek materiatow i spgii na terenie robot,
- rozpakowanie uegdzen, przeghd i segregacja,
- przygotowanie urdzen i osprztu do wbudowania,
- monta i demonta sprztu pomocniczego i montawego ha miejscu pracy,
- 0sadzenie konstrukcji stacych do montau elementow instalacji i ugdzen,
- wykonanie przektii bruzd w elementach betonowych i murowych dlaprawadzenia elementéw
instalaciji,
- wbudowanie wszystkich materiatéw i adzer niezlzdnych do prawidtowego wykonania robét,
- sprawdzenie poprawBa montau,
- podhczenie urzdzen do instalacji,
- zamurowanie wykonanych bruzd i przékazaszpachlowaniem i pomalowaniéonmn w
miejscach bruzd,
- uszczelnienie prz&j instalacji przez przegrody budowlane,
- wykonanie pomiardw i préb instalacji elektrycznej
- prace porzdkowe,
- unieszkodliwienie odpadow pobudowlanych,
- opracowanie dokumentacji powykonawczej,
- przygotowanie wykonanych robot do odbioru i utaiezenie w czynn&iach odbiorowych.
Zakres rzeczowy:
- tablice elektryczne (rozdzielnice) wraz z ogpem,
- wykonaniem instalacji elektrycznych ogolnego preczenia, &wietleniowej wraz z
montaem opraw i gniazd wtykowych 230 V i sitowej



1.4. Okreslenia podstawowe

Okredlenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacggodne z odpowiednimi normami i ST-
00 ,Wymagania ogolne” oraz z PN-ISO 7607-1 ,Budostwio. Terminy ogolne” , PN-ISO 7607-2
.,Budownictwo. Terminy stosowane w umowach”, a Zak w przywotanych normach
przedmiotowych.

1.5.0g6Ine wymagania dotycrce robot

1.5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jgkevykonanych robdét i zastosowanych materiatow
oraz ich zgodn& z dokumentacja projektayw ST i poleceniami Zamawigego. Ogolne
wymagania dotycgce robot podano w ST-00 ,Wymagania ogolne”.

1.5.2. Odsipstwa od projektu magdotyczy jedynie zasipienia zaprojektowanych materiatdw
przez inne materiaty o zkhbnych charakterystykach technicznych i trvéato Wszelkie zmiany i
odstpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej mmg powodowa obnizenia wartgci
funkcjonalnych i aytkowych wykonywanej roboty, ani zmniejszenia troéal eksploatacyjnej.

2.MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne
Ogodlne wymagania dotygeze materiatbw podano w ST-00 ,Wymagania ogélne”.
Wszystkie materiaty powinny ldyzaopatrzone w:
- aktualne Aprobaty Techniczne lub odpowiadarmom,
- Certyfikat lub Deklaragj zgodndci z Aprobaf Techniczi lub Polskimi Normami,
- Certyfikat na znak bezpiearstwa
- osprzt oswietleniowy, przewody i kable elektroenergetyczoamny posiadéaatest fabryczny
lub jakasci wydane przez producenta
Wszelkie nazwy wtasne produktow i materiatow prziame w w/w dokumentach oraz niniejszej specyfikacji

stwza okresleniu pazadanego standardu wykonania, cheeiu wigsciwosci i podstawowych wymogow
technicznych dla danych rozygian, uradzen i materiatow.
Wszystkie przewody, kable i osgtzlektroinstalacyjny zastosowane w instalacji ggkznej musz spetnig
wymagania norm IEC odpowiednich dla danego wyrolmy¢i zgodne z DokumentagiTechniczrn. Kazda
zamiana elementu wypagmia musi by zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru.
Parametry techniczne okablowania i ogprzjak: napgcie izolacji, przekrdj i typ muszby¢ zgodne z
Dokumentagj Techniczi i obowigzujacymi przepisami i normami IEC.
2.2. Wymagania szczegotowe
2.2.1. Przewodgpetniajce wymagania PN-76/E-90301
2.2.1.1. Przewody jedagtowe, ozyle miedzianej, jednodrutowe o izolacji i powtoadipiinitowej, okragte,
lub ptaskie do uktadania na state bez oston praz&adzeniami mechanicznymi, na tynku i pod tynkiem
pomieszczeniach suchych i wilgotnych. Winny spétmiggmagania normy PN-87/E-90056: typu YDY
(okragte) oraz YDYp (ptaskie).
2.2.1.2. Przewod koncentryczny RTV.

- Z zyta wykonana ze stali miedziowanej,

- ekranowany foli aluminiows oraz ekranem z siatki kompozytowe],

- Impedancja : 50-750hm,

- znaczony co 1m,

- posiadajcy ocer zgodndci Ministerstwa faczndci

2.2.2. tgczniki i gniazdaw standardzie odpowiadgym serii Sistena f-my Legrand speta@g wymagania
norm PN-EN 60947-4-2:

- podtynkowe z tworzywa sztucznego , wyikaone rami , biate , IP20

- taczniki, wykaiczone ramg, biate, IP44

- gniazda z bolcem ochronnym

2.2.3.0prawy swietleniowe :



Oprawy winny spetni@odpowiednio wymagania normy PN-IEC 60364-5-559,

PN-EN 60598-1, PN-EN 60598-2-2, PN-IEC 598-2-1, [EN-598-2-1.
2.3.Warunki przechowywania i sktadowania
Wszystkie materiaty powinny By dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przegheame
zgodnie z instrukej producenta oraz odpowiedrprobat Technicza.
2.4.Wariantowe stosowanie materiatow

Podany powyej materiat stanowi propozycprojektanta lub zamawigego. Zgodnie z ustaw,Prawo

zamowié publicznych” Wykonawca ma prawo zastoséwazdy inny ,réwnowany” co do cech
techniczno-jakéciowych wyréb.Niedopuszczalne jest stsowanie wyvobEznanego pochodzenia.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotygz stosowania spgtti orazsrodkow transportu podano w ST- 00
~Wymagania ogélne”.
3.2. Roboty m#na wykonywa przy wyciu dowolnego spkzu nie wptywagacego niekorzystnie na jako
wbudowywanych materiatéw.
Sprzt podstawowy:

- wiertarka udarowa z udarem pneumatycznym,

- wkretarka akumulatorowa min. 12V,

- lutownica transformatorowa o mocy min. 75W,

- zaciskarka ziczy BNC,

- zaciskarka tulejek na przewadd linkowy,

- poziomica,

- zestawy wketakow,

- zestawy kluczy, w tym imbusowych,

- drabina wieloelementowa.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdblne wymagania dotygz stosowania spgs orazérodkdw transportu podano w ST-00 ,Wymagania
o0golne”.

4.2. Materialy mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu dostosowanymi do rodzaju, cddagd
cigzaru przewaonych materiatdw i nie wpltywagych niekorzystnie na ich wdeiwosci. Transportowane
urzadzenia nalgy zabezpieczy przed nadmiernymi drganiami i wsisami oraz przesuwanient svewmntrz
tadowni. Na czas transportu najez przewagonych uradzer zdemontowa i zabezpieczy i przewozé
oddzielnie czuta aparatumniej odporg na drgania ).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wytyczne ogdlne

5.1.1.0gdélne wymagania dotyzze wykonywania rob6t podano w ST-00 ,Wymagania ng@l
5.1.2. Roboty naley prowadz¢ zgodnie z dokumentacjechniczm, przy udzialesrodkéw , ktére zapewai
osiagniecie projektowanej jakai i spetnienie wymagatechnicznych.
5.2. Wymagania szczegdtowe.
5.2.1._ Monta instalacji elektrycznych ogolnego przeznaczeniwj&tleniowej, gniazd wtykowych 230.V
a) Ogodlne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za zgodito z Dokumentagj
Projektova, ST i obowizujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgedn poleceniami
inwestora przy przestrzeganiu pzsgych zasad:
— zapewnienie réwnomierdd obcihzenia faz linii zasilajcych przez odpowiednie pragzanie
odbiorcéw 1-fazowych;
— mocowanie puszek vcianach i gniazd wtyczkowych i wadznikdw w sposob nie kolidagy z
wyposaeniem pomieszczenia,;




— poprawnego rozmieszczenia spuzw tazienkach z uwzgtinieniem przestrzeni ochronnych;
— jednakowego pofenia wyhcznikdw klawiszowych w catym pomieszczeniu;
— instalowania pojedynczych gniazd wtykowych zé&isiym ochronnym w takim po#eniu, aby
styk ten wystpowat u gory;
— podhkczania przewodow do gniazd wtyczkowych 2-biegundwyetaki sposéb, aby przewdd
fazowy dochodzit do lewego bieguna, a przewdd eémyrdo prawego bieguna.
b) Trasowanie
Trasowanie nalgy wykona uwzgkdniajac konstruka budynku oraz zapewnigy bezkolizyjng¢ z
innymi instalacjami. Trasa instalacji powinnacbgrzejrzysta, prosta i degina dla prawidtowej
konserwacji i remontow. Wskazane jest aby trasalpegata w liniach poziomych i pionowych.
c) Uktadanie przewodow p/t
— bruzdy nalgy dostosowa dosrednicy przewodu z uwzgdinieniem rodzaju i gruldei tynku;
— przy ukitadaniu dwéch lub wdej przewodéw w wizce naley je tak utayé by, ods¢py
migdzy przewodami wynosity nie mniejnb mm;
— przewody zalecaguktada jednowarstwowo;
— zabrania si wykonywania bruzd w cienkickcianach dziatowych w sposéb ostab@j ich
konstrukcg;
— zabrania si kucia bruzd, przebii przepustow w betonowych elementach konstrukcyjno
budowlanych.
d) Osadzenie puszek
Puszki p/t naley osadzé nascianach (przed ich tynkowaniem) w sposéb trwatpamoe kotkdw
rozporowych lub klejenia. Puszki powinny dysadzone na takiej gfokdsci, aby ich goérna
(zewretrzna) krawedz po otynkowaniusciany byta zrownana z tynkiem. Przed zainstalowanie
naleey w puszce wyeic wymagan liczbe otworow dostosowanych daednicy wprowadzonych
przewodow.
e) Mocowanie kanatow instalacyjnych
Kanaty instalacyjne naly mocowa do podiaa za pomog kotkbéw rozporowych.
f) Mocowanie korytek kablowych
Korytka kablowe naley mocow& do uprzednio zamontowanych konstrukcji wsporczychez
przykrecenie. W miejscach zmiany kierunku korytka aglerykona tuk na korytku.
g) Uktadanie i mocowanie przewodow
— w korytkach kablowych przewody najeuktada bez ich mocowania;
— przewody wprowadzone do puszek powinny dmigadwyke diugcci niezlgdna do
wykonania paiczer. Przewod neutralny powinien byieco dhiszy niz przewody fazowe;
— zagecia i tuki w ptaszczynie przewodu powinny litagodne;
— podiae do uktadania na nim przewoddéw powinna biadkie;
— przewody naley mocow& do podiaa za pomog klamerek w odgpach okoto 50 cm
whbijajac je tak, aby nie uszkodzizolacji zyty przewodu;
— do puszek naky wprowadzé tylko te przewody, ktére wymagajtaczenia w puszce,
pozostate przewody nadg prowadz¢ obok puszki;
— przed tynkowaniem kwme przewodow nady zwina¢ w luzny krazek i wiozy¢ do puszek, a
puszki zakrg pokrywami lub w inny sposéb zabezpie€zy przed zatynkowaniem;
— zabrania si uktadania przewodéw bezfrednio w betonie, w warstwie wyréwnawczej
podtogi, a w ziczach piyt itp. bez stosowania oston w postaci rur.
h) Przygotowanie kaicow zyt i taczenie przewodow
— faczenie przewodow natg wykonywa w sprzcie i osprzcie instalacyjnym i w odbiornikach. nie
wolno stosowé pofaczeir skrgcanych;
— przewody musgby¢ utozone swobodnie i nie mady¢ naraone na naagi i dodatkowe naprenia;
— do danego zacisku najeprzylacza przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbdo jakich
zacisk ten jest przystosowany;
— dtugai¢ odizolowanejpyty przewodu powinna zapewriprawidtowe przydczenie;
— zdejmowanie izolacji i czyszczenie przewodu neepowodowa uszkodzé mechanicznych;



— koace przewoddéw miedzianych zytami wielodrutowymi (linek)powinny by zabezpieczone
zaprasowanymi tulejkami.
i) Montaz sprzgtu i przewodow
— gniazda wtyczkowe p/t a¢zniki p/t naley mocowa w uprzednio zainstalowanych puszkach;
J) Montaz opraw cswietleniowych
— przewody opraw dietleniowych naley taczy¢ z przewodami wypustow za pompaiaczy
swiecznikowych;
— dopuszcza sipodhczenie opraw @wietleniowych przelotowo pod warunkiem zastosowaztigzy
przelotowych,
k) Instalacja oswietleniowa
Montaz instalacji dwietleniowej naley prowadzé zgodnie z PN-IEC 60364-5-559. Do zasilania opraw

nalezy stosowd przewody kabelkowe zytami miedzianymi o przekrojayty 1,5 mrrf i napkciu izolacji
U=750V. Przewody naky uktada w tynku.

W pomieszczeniach przejowo wilgotnych i wilgotnych stosowabsprzt bryzgoszczelny.

) Instalacja gniazd wtyczkowych

Do zasilania gniazd nalg stosowa przewody kabelkowe zytami miedzianymi o przekrojayty 2,5 mmzi
napkciu izolacji U=750V. Przewody natg uktada w korytkach kablowych, pod tynkiem.
Przy wykonywaniu robot natg:
- zapewné rownomierné¢ obcihzenia faz linii zasilajcych przez odpowiednie pragizenie odbiorcow 1-
fazowych,
- mocowa puszki w scianach i gniazda wtycznikowe oraz wytniki w sposob nie kolidagy z
wyposaeniem pomieszcie
- zastosowa jednakowy uktad potaenia whcznikdw klawiszowych w catym obiekcie,
- instalow& gniazda z uziemieniem w taki sposob by styk ochyomystpowat u gory,
- podhczat gniazda wtyczkowe dwubiegunowe w taki sposob, @agwdd fazowy dochodzit do lewego
bieguna , a przewdd neutralny do prawego.
Gniazda wtyczkowe pl/t iatzniki p/t naley mocowa w uprzednio zainstalowanych puszkach. Gniazda w
sanitariatach instalowana wys. 1,15m od posadzki, a na korytarzach na. \#@y&m. W pozostatych
pomieszczeniach gniazda instal@we wys. 0,3m od posadzki. W pomieszczeniach §mmeyo wilgotnych i
wilgotnych stosowé osprzt bryzgoszczelny, podtynkowy. Gniazda instaladppwsej musz posiada styk
ochronny PE.
Laczniki cdwietleniowe naley instalowa& na wysokéci ok. 1,2m od podiza.
Badania i préby.
Nalezy wykona badanie rezystancji izolacji — badanie wykonugedéa kazdego obwodu oddzielnie od
strony zasilania: pomiaréw naledokona induktorem 500V lub1000V. Rezystancja peday
badan fazy a pozostatymi fazami pgtzonymi z przewodem neutralnym nie rady¢ mniejsza od:
- 0,25Moma dla instalacji 230V
- 0,50Moma dla instalacji do 400V
Ponadto naley wykona badanie probnikiem nagiia punktéw odbioru instalacji wtynkowej , a
takze pomiar obwodow niskiego napia oraz impedancijigbli zwarciowej, wyhcznikOw
réznicowo-padowych, rezystancji uziemienia iagtosci polaczen wyrbwnawczych.
Po pozytywnym zakiczeniu badéa nalery sprawdzt, czy punktyswietlne g zahczane zgodnie z
zalazonym programem oraz czy w gniazdach wtyczkowyclewody fazowe gsdoktadnie daiczone
do wiaciwych zaciskow.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne wymagania dotygz kontroli jakdci robét podano w ST-00 ,Wymagania ogoélne”.
6.2. Celem kontroli jakeei jest stwierdzenie agjniccia zal@onej jakdci wykonanych robaét.



6.3. Kontrola jakéci materiatbw polega na sprawdzeniu zgaanozastosowanych materiatow z
wymaganiami okrdonymi przez Zamawiagego w ST i dokumentacji projektowe;.

a) Ogolne zasady kontroli jakdci robot

Celem kontroli jest stwierdzenie aghiccia zat@onej jakaci wykonywanych robo6t przy wykonaniu
instalacji elektrycznejavietlenia i gniazd wtyczkowych.

Wykonawca ma obowrek wykonania petnego zakresu badw budowie w celu wskazania inwestorowi
zgodndci dostarczonych materiatow i realizowanych robdbkumentagj projektows i ST.

Materialy posiadace atest producenta stwierdgaj ich petm zgodnd¢ z warunkami podanymi w
specyfikacjach, magby¢ przez inwestora dopuszczone dyaia bez bada

Przed przysipieniem do badania, wykonawca powinien powiadamivestora o rodzaju i terminie bada

Po wykonaniu badania, wykonawca przedstawi &aigi wyniki bada do akceptacji inwestora.

Wykonawca powiadamia pisemnie inwestora o #hakeniu kadej roboty zanikajcej, ktdn maze
kontynuow& dopiero po stwierdzeniu przez inwestora zat®j jakadci.

Wykonawca dostarczy inwestorowiviadectwa,ze wszystkie stosowane wydzenia i sprat badawczy
posiadai wazna legalizacg, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiaglajvymaganiom nam
okreslajacych procedury bada

b) Kontroli jako §ci materiatow.

Wszystkie materialy do wykonania rob6t musmpowiadéd wymaganiom dokumentacji projektowej i ST
oraz musz posiada swiadectwa jakéci producentow i uzyskaakceptagj inwestora.

W przypadku materiatéw, dla ktérych atesiywgymagane, kala partia dostarczona do robéthbie posiada
atest okrélajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

¢) Kontrola jakos$ci wykonania robot.

Kontrola jakdci wykonania robot podlega zgodmwd wykonania robot z dokumentacprojektows, ST,
zaleceniami PN, PBUE i poleceniami inwestora.

Po zakaczeniu robot naley przeprowad@ proby montaowe obejmujce badania i pomiary. Zakres prob
montazowych wykonawca ma obowzek uzgodri z inwestorem.

Zakres podstawowych préb moatavych obejmuije:

— pomiar rezystancji izolacji instalacji, ktéry ea} wykona dla kazdego obwodu oddzielnie od strony
zasilania: pomiarow dokotianalery induktorem 500V lub 1000V; rezystancja izolacjiemaenia
miedzy badan faza i pozostatymi fazami patzonymi z przewodem neutralnym lub uzierpigm
nie maze by mniejsza od:

— 0,25 Moma dla instalacji 220V

— 0,50 Moma dla instalacji 380 i 500V
Z préb montaowych naley sporadzi¢ protokot.
Po pozytywnym zakitczeniu wszystkich bada pomiaréw objetych probami mortavymi naley zakhczye
instalacje pod nagcie i sprawdzi czy:

— punktyswietine g zahczane zgodnie z zatonym programem;

— w gniazdach wtyczkowych przewody fazowedsktadnie dajczone do wiéciwych zaciskow.

d) Odbior miedzyoperacyjny

Odbiory mkedzyoperacyjne przeprowadza przedstawiciel inwestaraobecnéci wykonawcy robot
instalacyjnych.

Odbiorom m¢dzyoperacyjnym podlegaj

— osadzone konstrukcje wsporcze kable, korytkaawp cgwietleniowe

— utazone rury, listwy i korytka przed waginigciem przewodu

— osadzone konstrukcje wsporcze przed zamontowaenpamatow

— instalacja przed zgdzeniem pod napcie

e) Odbior czsciowy

Odbiory czsciowe dotycz robot ulegajcych zakryciu. Odbiorom tym podlegaj
— utazone w listwach lecz nie przykryte przewody
— instalacje podtynkowe przed tynkowaniem



— inne fragmenty instalacji, ktérexdn niewidoczne lub bardzo trudne do sprawdzenia porfcazeniu
robét montaowych
Usterki wykryte przy odbiorze ggciowym powinny by wpisane do dziennika budowy. Brak wpisu agle
traktowa jako stwierdzenie natgtego stanu elementow i prawidtoved montau.
f) Odbior koncowy
Do odbioru kacowego wykonanych robét wykonawca powinien przegto
— aktualn dokumentag powykonawcz
— protokoty préb montaowych
— cdwiadczenie wykonawcy o zakozeniu rob6t i gotowsei instalaciji do eksploataciji.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST-00njAfyania ogélne”.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiaru jest :
- mb — dla linii i przewodow,
- szt. — dla paiczen i osprztu cswietleniowego,
- kpl. — dla pomiardw.
Jednostka obmiaraydla pozostatych robot jest jednostka miary podamaizedmiarze robét dla danej
pozycji kosztorysowe;.
7.3. SzczegoOtowe zasady obmiaru podane sa w katdiaakrélajacych jednostkowe naktady rzeczowe dla
robét objetych niniejsza specyfikaajp. KNR, KNRR itp.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST-00m\Afyania ogéline”.
8.2. Roboty winny b§ zgodne z Dokumentacja projektgw ST oraz pisemnymi uzgodnieniami z
Zamawiagcym.
8.3. Odbidr instalacji elektrycznej na wszystkidhpach robét naky prowadzé zgodnie z norm PN-IEC
60364-6-61 ktora podaje wymagany zakres préb odbyoh. Przygotowanie do odbioru oraz wykonanie
wszelkich préb i odbioréw instalacji elektryczneymaganych przepisami prawa spoczywa na Wykonawcy.
8.4. Przed oddaniem instalacji elektrycznej do ekpcji naley przeprowadi odbiory
mi¢dzyoperacyjne, odbiory rob6t ulegeych zakryciu dla poszczegoéinych elementow wegrznej
instalacji elektrycznej oraz odbidr koowy.
8.5. Odbiory robo6t ulegagych zakryciu obejmuyj:
- sprawdzenie ul@nia kabli przed jego zatynkowaniem,
- sprawdzenie ut@nia w listwach lecz nie przykrytych przewodow,
- sprawdzenie zainstalowania fragmentow instal&tfire keda niewidoczne lub trudne do sprawdzenia
po zaka@czeniu rob6t montawych.
8.6. Odbiorom midzyoperacyjnym i cgciowym podlegaj :
- osadzone konstrukcje wsporcze, kable, korytkeawyp cgswietleniowe,
- utozone listwy, rury, korytka przed wginieciem przewodow,
- 0sadzone konstrukcje wsporcze przed zamontowaagaratow,
- czsci instalacji przed zatzeniem pod nagtie.
Z kazdego odbioru midzyoperacyjnego powinien bysporadzony w formie pisemnej protokoét lub
potwierdzony wpisem dom dziennika budowy i zawdevaerz wykonania robét oraz ewentualne zalecenia,
ktére winny zostawykonane przed pogjiem dalszych prac.
8.7. Odbidr czsciowy oraz odbior robdt ulegaych zakryciu ma na celu jad@owe i ilosciowe sprawdzenie
wykonanych robét.
Podstawowy zakres préb i pomiaréw obejmuje przesieystkim:
- sprawdzenie ciagési przewoddw ochronnych, paizeh wyrdwnawczych,
- pomiar rezystancji izolacji instalacji elektryejn
- pomiar rezystancji uziemienia,
Sprawdzenie ochrony przed spadkiem i zanikiemecégoi



8.8. Do odbioru kacowego robét elektrycznych Wykonawca winien dostgic

- pisemne zgtoszenie (na adres Zamawiggo) do odbioru kicowego instalacji elektrycznej budynku z
réwnoczesnym wpisem do dziennika budowy,

- dokumentagj powykonawca z naniesionymi zmianami w stosunku do dokumentarcjjektowej jakie
zostaly wykonane w wyniku rob6t wykonawczych,

- protokoty bada, préb i pomiardw,

- protokoty odbioréw cgsciowych,

- dziennik budowy z adnotacjami dotycygmi kontroli rob6t m¢dzyoperacyjnych,

- dokumenty péwiadczajce wycie materiatdbw dopuszczonych do obrotu w budowviet (atesty,
deklaracje zgodrimi itd.), instrukcje uytkowania, DTR-ki zamontowanych udzen, karty
gwarancyjne itp.

- pisemne éwiadczenie Wykonawcy o zakozeniu robdt, gotowai instalacji elektrycznej do
eksploatacji i zgodrigi jej wykonania z projektem, oraz obagujacymi przepisami.

8.9. Wykonawca jest zobowdany do uczestniczenia w czydoi@mch odbiorowych.
8.10. Komisja odbiorowa w toku czynétd odbiorowych :

- zbada aktualrig i kompletnd¢ dokumentacji powykonawczej ,

- przeprowadzi oglziny osprztu, uradze i instalacji elektrycznej z punktu widzenia zgoécic
dokumentagj uzytych materiatdw, sposobow ich mo#atia rozmieszczenia , oraz zgodnbz
umowg i warunkami przydczenia do sieci elektroenergetycznej, normami bptaymi przepisami ,

- zbada wyniki pomiaréw elektrycznych,

- sprawdzi skuteczr$6 dziatania zabezpieczeniarodkow ochrony przed pataniem padem
elektrycznym,

- sporadzi protokét odbioru kiicowego robot elektrycznych .

Komisja przerwie prace odbiorowe gdy:

- prace zostaty wykonane niezgodnie z urow

- przedt@ona dokumentacja powykonawcza jest niekompletna,

- roboty elektryczne nie zostaly zalazone,

- wykonana instalacja wykazuje pome wady, wymagage duych przerébek lub ze wzglu na swoje
wady nie nadaje sido bezpiecznegazytkowania.

8.11. Sporgdzony protokot odbiorczy zawierdedzie :

- ocere wynikow wykonanych badg

- potwierdzenie otrzymania dokumentacji powykonasycz

- stwierdzenie zgodrai lub niezgodnéci wykonania robo6t z zaméwieniem,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniemaiwosci, sposobu i terminu ich usygia,

- wynik odbioru - a w przypadku odmowy odbioru, votokole naley zamidgci¢ uzasadnienie
decyzji komisji.

8.12. Czynné&é odbioru ( bez wzghlu na wynik ) naley odnotow& w dzienniku budowy.

Protokot winien zosta podpisany przez wszystkich cztonkéw komisji zansagego oraz przez
przedstawiciela wykonawcy (kierownika robét elekigych).

Roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami aalg@oprawé i przedstawdi do ponownego
odbioru.

Po zgtoszeniu przez wykonagvasunecia wad wymienionych w protokole , zamawi@] dokonuje
komisyjnego sprawdzenia robét , potwierdeajakt usuncia usterek oddzielnym protokotem oraz
réownoczesnym wpisem do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.09g0Ine wymagania dotycgce ptatnaci

Ogdélne wymagania dotygeze ptatnéci podano w ST-00 “Wymagania ogoélne” oraz w umowie.
Platna¢ nalezy przyjmowa zgodnie z ocenjakosci robot, w oparciu o wyniki pomiarow i batla
9.2.Cena wykonania robot.



Podstaw ptatngci jest cena ofertowa skalkulowana przez Wykonawaaoferowana
Zamawiajcemu w ofercie przetargowej dla danej pozycji kosgowej. Przygte pozycje
kosztorysowe obejmaijwszelkie roboty, czynrigi, wymagania i badania niegine do wykonania
w celu osagniecia zaktadanej jakiei danego elementu, uwzghiajac wszelkie roboty wynikage z
wiedzy technicznej oraz technologii.
Cena jednostkowa jest waftig usredniory i obejmuje:
- zapewnienie nieziolnych czynnikéw produkciji,
- wewretrzny transport materiatow i uydzen oraz narzdzi,
- monta i demonta sprztu pomocniczego,
- ustawienie, przestawienie, przenoszenie i rozebmaieziednych do montau
rusztowa i pomostow,
- monta linii,
- mont& lamp,
- monta aparatow ,
- mont& osprzitu elektrycznego ( puszki, listwy, rury ochronnerjka, mocowania),
- monta tacznikow i gniazd,
- prace porzdkowe,
- wykonanie wszystkich niezdnych pomiarow i sprawdag
- unieszkodliwienie odpaddw.
Cena uwzgidnia rownie: :
- nieuniknione odpady, ubytki i straty materiatowe
- ilosci materiatow potrzebnych do wykonania niedbych poprawek w toku prowadzenia robaot,
- postoje spowodowane procesem technologicznymweyaikie z przestawiania spgta,
- przerwy wywotane warunkami niezateymi od Zamawiajcego.
Ptatnaci beda realizowane zgodnie z cgnfertowa w oparciu o protokoty odbioru zgodne zapisami
we wzorze umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Normy
PN-IEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektadakddwlanych, Zakres, przedmiot i wymagania
podstawowe.
PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektdbudowlanych. Ochrona zapewnig
bezpieczéstwo. Ochrona przed przepiami. Ochrona przed przegiami atmosferycznymi i
taczeniowymi.

PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiekthadowlanych. Ochrona dla zapewnienia

bezpieczéstwa. Ochrona przeciwpam@niowa.

PN-IEC 60364-4-46 Instalacje elektryczne w obiektabudowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczéastwa. Odiczanie izolacyjne iaczenie.
PN-IEC 60364-4-442 Instalacje elektryczne w obiektabudowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczéstwa. Ochrona instalacji niskiego naga przed przégiowymi przepéciami i uszkodzeniami przy
doziemieniach w sieciach wysokiego re.
PN-IEC 60364-4-482 Instalacje elektryczne w obiektabudowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczéstwa. Dobdér srodkéw ochrony w zalmosci od wplywoéw zewntrznych. Ochrona
przeciwpagarowa.
PN-IEC 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektaoudowlanych. Dobér i montawyposaenie
elektrycznego. Postanowienia ogolne.
PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektdoudowlanych. Dobér i montawyposaenie
elektrycznego. Oprzewodowanie.
PN-IEC 60364-5-53 Instalacje elektryczne w obiektdsudowlanych. Dobér i montawyposaenie
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.



PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektdoudowlanych. Dobér i montawyposaenie
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.
PN-IEC 60364-5-56 Instalacje elektryczne w obiektdsudowlanych. Dobér i montawyposaenie
elektrycznego. Instalacje bezpiesgava.
PN-IEC 60364-5-534 Instalacje elektryczne w obiektebudowlanych. Dobor i montawyposaenie
elektrycznego. Urtdzenia do ochrony przed prze@ami.
PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiekthadowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.
PN-IEC 60364-7-707 Instalacje elektryczne w obiekthudowlanych. Wymagania dotyce instalacji lub
lokalizacji. Wymagania dotyaze uziemié instalacji uradzea przetwarzania danych.
PN-IEC 60364-5-548 Instalacje elektryczne w obiektebudowlanych. Dobdr i momtawyposaenia
elektrycznego. Uklady uziemigje i pohczenia wyréwnawcze instalacji elektrycznych.
PN-IEC 60364-5-559 Instalacje elektryczne w obiektebudowlanych. Dobér i momtawyposaenia
elektrycznego. Oprawyswietleniowe i instalacje swvietleniowe.
PN-EN 60598-2-22 Oprawyswietleniowe. Czs¢ 2-22. Wymagania.
PN-EN 60598-1 Oprawyswietleniowe. Wymagania i ogélne badania.
PN-EN 60598-2-2 PN-IEC 598-2-1 Oprawywoeetleniowe. Wymagania szczegdlne. Oprawwietleniowe
state do wbudowania.
PN-IEC 598-2-1 Oprawy swietleniowe. Wymagania szczegolne. Oprawgwietleniowe state ogdlnego
przeznaczenia.
PN-EN 54-11 Systemy sygnalizacjizamowej. Rczne ostrzegacze parowe.
PN-EN 60947-4-2 Aparatura rozdzielcza i sterownitz&iego nagicia.
PN-84/E-02033 @wietlenie wretrz swiatltem elektrycznym.
PN-84/E-93451 Stateczniki do lamp fluoroscencyjnycuktadach zaptonnikowych.
PN-EN 1838 Zastosowaniéwietlenia. Gwietlenie awaryjne.
PN-EN 50086-1 Systemy rur instalacyjnych do proveadz przewodow. G#¢ 1. Wymagania ogélne
PN-EN 50086-2-1 Systemy rur instalacyjnych do prdwemia przewodow. G&¢ 2-1: Wymagania
szczegotowe dla systemdw rur instalacyjnych sztyskiny
PN-EN 50086-2-2 Systemy rur instalacyjnych do prdxemia przewodow. ¢ 2-2: Wymagania
szczegOtowe dla systemoOw rur instalacyjnydiikith
PN-EN 50086-2-3 Systemy rur instalacyjnych do prdxemia przewodow. ¢ 2-3: Wymagania
szczegOtowe dla systemoOw rur instalacyjnych elastych
PN-88/E-08501 Urgdzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpigtstera
PN-EN 54-2 Systemy sygnalizacjizayowej. Cz$¢ 2. Centrale sygnalizacji parowej.
PN-EN 54-20 Systemy sygnalizacjizawowej. Czs¢ 20. Czujki dymowe zasysge.
PN-EN 54-21 Systemy sygnalizacji zamowej. Cz$¢ 21. Uradzenia do transmisji sygnatéw alarmowych i
uszkodzeniowych.
PN-EN 54-4 Systemy sygnalizacji faowej. Zasilacze.
PN-EN 08350-14 Systemy sygnalizacji zpoowej. Projektowanie, zakfadanie, odbiér, eksplgat i
konserwacja instalaciji.
PN-IEC 884-1 Gniazda wtyczkowe i wtyczki deytku domowego i podobne. €& 1. Wymagania ogolne.
PN-EN 93201 Gniazda wtyczkowe i wtyczki dgytku domowego i podobne. Gniazda wtyczkowe i wtyczk
na napgcie znamionowe 250V i pdy znamionowe do 16A.
PN-92/N-01256.01 Znaki bezpiedatwa. Ochrona przeciwparowa
PN-92/N-01256.02 Znaki bezpiedstwa. Ewakuacja
PN-N-01256-4 Znaki bezpieazstwa. Technicznérodki przeciwpagarowe

PN-N-01256-4 Znaki bezpieczstwa. Technicznerodki przeciwpagarowe (Zmiana Az1)
PN-88/E-08501 Urmzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpigstera
PN-N-01256-5 Znaki bezpieckstwa. Zasady umieszczania znakow bezpigsteea na drogach
ewakuacyjnych i drogach parowych
PN-76/H-92325 Bednarka stalowa bez pokrycia lumkoywana



PN-90/E-6150/10 Roztzniki, odhczniki, rozhczniki izolacyjne itp.
PN-90/E-6150/30 4czniki i aparaty sterownicze
PN-87/E-90103 Przewody elektroenergetyczne ogolpegeznaczenia do odbiornikow ruchomych i
przengnych. Przewody o izolacji i oponie poliwinitowej.
PN-87/E-90100 Przewody elektroenergetyczne ogoélnpgmeznaczenia do odbiornikéw ruchomych i
przendnych. Ogélne wymagania i badania
10.2 Inne
- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t bwtimo — montaowych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe. Wydawnictwo Arkady- Warszawa 1988,
- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 20@3sprawie bezpiecastwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz.U.20031@1 )
- Rozporadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spoleczrzeginia 26 wrzénia 1997 w sprawie ogolnych
warunkow bezpieczsstwa i higieny pracy ( Dz.U.2003.169.1650 )
- Rozporadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spoteczrzefinia 14.03.2000 w sprawie bezpietsteva
Ministra higieny pracy przyecznych pracach transportowych (Dz.U.2000.26.313)
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budawyth ( Dz.U.2004.92.881)
- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02 w sprawie sposobow deklarowania
zgodndci  wyrobow budowlanych oraz sposobu oznakowania ianakiem budowlanym (
Dz.U.2004.198.2041)
- Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolithjia 24 sierpnia 2004 w sprawie ogtoszenia jedegdit
tekstu ustawy o systemie oceny zgoam@Dz.U.2004.204.2087 )
- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@a02 w sprawie systeméw oceny zgoslrip
wymaga , jakie powinny spetnianotyfikowane jednostki uczestnigz w ocenie zgodioi oraz sposobu
oznaczenia wyrobéw budowlanych oznakowaniem CEW2004.195.2011)

- Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999 wsprdezpieczistwa i higieny pracy przy

urzadzeniach i instalacjach energetycznych.



