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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przewidziano do remontu sale gimnastyczng Szkoty Podstawowej nr 1 w Sulejowie. Wymia-
ry sali gimnastycznej w obrysie Scian i sufitu - dlugosé¢ 17,70 m x szerokosc¢ 8,70 m X
wysokos¢ 5,10 m.

Zakres robot przewidzianych do wykonania w remoncie:

1) Wymiana istniejacej podtogi - rozbiorka istniejgcego parkietu wraz z warstwami posadzko-
wymi, wywiezienie materiatu z rozbiorki a terenu budowy, utozenia warstw posadzkowych,
utozenie rusztu, slepej podtogi oraz parkietu debowego z listwami wraz z ich polakierowa-
niem. Przewidziano rowniez malowanie linii boisk do siatkowki, koszykowki i pitki reczne;.

2) Wymiana drzwi do sali gimnastycznej z drewnianych na aluminiowe petne
dwuskrzydtowe.

3) Wymiana okien sali gimnastycznej 6 szt..

4) Wymiana opraw os$wietleniowych z istniejgcych na oprawy z zabezpieczeniem dla sal
gimnastycznych, gniazd oraz wigcznikow.

5) Wymiana z redukcjq ilosci grzejnikdw instalaciji c.o. - istniejgce grzejniki zeberkowe zosta-
ng wymienione na grzejniki ptytowe wraz z wykonaniem kanatu dla rurociggéw c.o. pod pod-
logq sali. Z uwagi na wykonane w kilka lat temu docieplenie $cian i dachu sali przewidziano
redukcje ilosci grzejnikow. Pozostalg wneke po usunietych grzejnikach przewidziano do za-
murowania, otynkowania i pomalowania.

6) Malowanie $cian i sufitow - przewidziano przygotowanie podtoza $cian i sufitow z zeskro-
baniem farby. Nastepnie w miejsce dotychczasowej lamperii olejnej na wysoko$¢ 3,0 m o
poziomu podtogi przewidziano potozenie tynku zywicznego na siatce z tworzyw sztucznych.
Pozostate sciany oraz sufit nalezy pomalowac
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Przedmiar robét

Lp. Podst Opis i wyliczenia \j.m. \ Poszcz Razem
1 Remont podtogi
1|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z deszczutek mocowanych na lepik - do 61 deszczutek najm?2
d.1/0501-04 1 m2 posadzki
17,70*8,70
153.99 m?2 153.990
RAZEM 153.990
2|KNR 4-04 Rozebranie drewnianych podtdg slepych m?2
d.1/0405-01
153.99 m?2 153.990
RAZEM 153.990
3/KNR 4-04 Rozebranie drewnianych legaréw m
d.1/0405-04
224.0 m 224.000
RAZEM 224.000
4/KNR 4-04 Rozebranie posadzek jednolitych cementowych m?2
d.1/0504-01
153.99 m?2 153.990
RAZEM 153.990
5/KNR 4-04 Rozebranie poditoza z betonu zwirowego o grub. do 10 cm m3
d.1/0301-02
15.34 m3 15.340
RAZEM 15.340
6/KNR-W 2-01 |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi |m3
d.1/0301-02 na odl. do 1 km (kat.gr.111)
153,99*0,30
46.20 m3 46.200
RAZEM 46.200
7|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu sa- |m3
d.1/1101-02 mochodem skrzyniowym na odlegtosé 3 km
1101-05
24.58 m3 24.580
RAZEM 24.580
8|KNR-W 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie mieszkaniowym i uz. m3
d.1/1103-01 publicznej na podtozu gruntowym
0,1*153,99
15.40 m3 15.400
RAZEM 15.400
9|/KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uz. publicznej z transpor- |m3
d.1/1101-01 tem i uktadaniem recznym na podtozu gruntowym
153,99*0,10
15.40 m3 15.400
RAZEM 15.400
10|KNR-W 2-02 |Betonowe dno kanatu wewnatrz budynku grubosci 10 cm m?2
d.1/0701-01 17,70*0,3
5.31 m?2 5.310
RAZEM 5.310
11|KNR-W 2-02 |Sciany kanatéw wewnatrz budynku z betonu grubosci 12 cm m?2
d.1/0701-03 17,70*0,3*2
10.62 m?2 10.620
RAZEM 10.620
12|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatarte |m?2
d.1/1104-02 na gtadko
153.99 m?2 153.990
RAZEM 153.990
13|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe pow. poziomych z papy na lepiku na goraco - pierw- |m?2
d.1/0604-03 sza warstwa
153.99 m?2 153.990
RAZEM 153.990
14|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierzchu |mz2
d.1/0608-03 konstrukcji na sucho - jedna warstwa styropianu gr. 10 cm
153.99 m?2 153.990
RAZEM 153.990
15|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po- |m?2
d.1/0606-01 ziome podposadzkowe
153.99 m?2 153.990
RAZEM 153.990
16| KNR-W 2-02 |Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatarte |m?2
d.1/1104-02 na gtadko
153.99 m?2 153.990
RAZEM 153.990
17|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m?2
d.1/1104-03 tracenie za zmiane grub. 0 10 mm
Krotnos¢ = 4
153.99 m?2 153.990
RAZEM 153.990
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Przedmiar robét

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
18|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtadkie |m2
d.1/0259-01 - siatka posadzkowa zgrzewana fi 4 mm
analogia
153.99 m?2 153.990
RAZEM 153.990
19/KNR-W 2-02 |Slepa podtoga z o gr. 25 mm na legarach utozonych krzyzowo m?2
d.1|1121-04
153.99 m?2 153.990
RAZEM 153.990
20|KNR-W 2-02 |Posadzki z deszczutek na lepiku m2
d.11122-01
153.99 m?2 153.990
RAZEM 153.990
21|KNR-W 2-02 |Posadzki i parkiety - cokot m
d.1/1122-05 (17,70+8,70)*2
52.8 m 52.800
RAZEM 52.800
22|KNR-W 2-02 |Lakierowanie parkietu i listew przysciennych m?2
d.1/1122-07
159.27 m?2 159.270
RAZEM 159.270
23 Malowanie linii boisk na parkiecie m2
d.1|kalk. wiasna
7.92 m?2 7.920
RAZEM 7.920
2 Wymiana drzwi do sali gimnastycznej
24|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.2|0353-05 1,45*2,3
3.33 m?2 3.330
RAZEM 3.330
25/KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe m2
d.2|1040-02
3.33 m?2 3.330
RAZEM 3.330
26|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych kat.lll z zaprawy cem.-wap. na $cianachi  |m2
d.2|0711-01 stupach prostokatnych na podtozu z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i pia-
nobetonéw o pow. do 1 m2 w 1 miejscu
1.20 m?2 1.200
RAZEM 1.200
3 Wymiana okien w sali gimnastycznej
27|/KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.3|0353-05 6*1,7*2,8
28.56 m?2 28.560
RAZEM 28.560
28/NNRNKB (z.1V) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW - |m?2
d.3|202 1025-04 |profil 6-cio komorowy szerkosc zabudowy 74mm, okucia WINKHAUSE ACTIV
PILOT( wszystkie zaczepy antywywazeniowe, stopniowany uchyt, klamki SE-
CUSTIC, blokada przeciwwietrzna) szyby na dole P2 obustronnie, gérne szyby
od srodka P2, od zewnatrz O2 , listwa parapetowa i wypetnienie wrebu
dolnego.
28.56 m?2 28.560
RAZEM 28.560
29|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych kat.lll z zaprawy cem.-wap. na $cianachi  |m2
d.3/0711-09 stupach prostokatnych na podtozu z betonéw zwirowych, zagruntowanych
siatek, ptyt wibrowo-cementowych o pow. do 5 m2 w 1 miejscu
6*1,46
8.76 m?2 8.760
RAZEM 8.760
4 Wymian opraw o s$wietleniowych
30|KSNR 9 Demontaz opraw os$wietleniowych $wietléwkowych z kloszem szt.
d.4|0501-06
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
31/KNNR 5 Oprawy zawieszane zwykle swietldwkowe 2x58W - analogicznie - oprawy na  |kpl.
d.4/0507-01 sali gimnastycznej z zabezpieczeniem
kpl. 8.000
RAZEM 8.000
32|KNR-W 4-03 |Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A ze sty- |szt.
d.4|0306-02 kiem ochronnym
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
33|KNR-W 4-03 |\Wymiana wytacznika lub przycisku 1-biegunowego podtynkowego w puszce szt.
d.4|0307-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
5 Instalacja c.o.
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Przedmiar robét

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
34|KNR 4-04 Demontaz grzejnikéw zeliwnych o powierzchni grzejnej 7.5-10 m2 zesp.
d.5/0707-04
22 zesp. 22.000
RAZEM 22.000
35/KNR 4-04 Demontaz przewodéw c.o. z rur stalowych o $r.do 25 mmdo 25 mm m
d.5/0702-01
4.5 m 4.500
RAZEM 4.500
36|KNR 4-04 Demontaz przewodo6w c.o. z rur stalowych o $r.do 25 mmponad 25 do 50 mm |m
d.5/0702-02 17,70*2+8,6
44.0 m 44.000
RAZEM 44.000
37|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemento- m3
d.5/0304-02 wo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego
3,4%1,2*0,12*2
0.979 m3 0.979
RAZEM 0.979
38|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych kat.lll z zaprawy cem.-wap. na $cianachi  |m2
d.5/0711-03 stupach prostokatnych na podiozu z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i pia-
nobetonéw o pow. do 5 m2 w 1 miejscu
3,4*1,2*2
8.16 m?2 8.160
RAZEM 8.160
39/ KNR 2-15 Rury przytaczne o $r. 10-15 mm do grzejnikdw c.o. zeliwnych,stalowych,alumi- |kpl.
d.5/0422-01 niowych,ptytowych
7 kpl. 7.000
RAZEM 7.000
40(KNNR 4 Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o sr.nominalnej 40 mm o potaczeniach m
d.5/0401-05 spawanych w kanale
44.0 m 44.000
RAZEM 44.000
41|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe ptytowe o wysokosci 900 mm i diugo$ci 3000 mm o mocy min. |szt.
d.5/0418-08 5500 W
analogia
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
42|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe ptytowe o wysokosci 900 mm i diugo$ci 2600 mm o mocy min. |szt.
d.5/0418-08 4800 W
analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
43|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe ptytowe o wysokosci 900 mm i diugosci 1600 mm o mocy min. |szt.
d.5/0418-07 2900 W
analogia
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
44|KNR 2-15 Zawor grzejnikowy o r.nom. do 15 mm - odcinajacy ,prosty V szt.
d.5/0415-01
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
45|KNR 2-15 Srubunek grzejnikowy - 1/2" szt.
d.5/0415-01
7 Szt. 7.000
RAZEM 7.000
46 |KNR 2-15 Proby cisnieniowe szczelnosci instalacji wewnetrznej c.0. w budynkach nie- m
d.5/0404-02 mieszkalnych
4.5 m 4.500
RAZEM 4.500
47|KNR 2-15 Préba instalacji c.0. na gorgco z dokonaniem regulacji szt.
d.5/0512-01
7 Szt. 7.000
RAZEM 7.000
6 Malowanie
48 Demontaz i powtérny montaz drabinek gimnastycznych przys$ciennych podw6j- |szt
d.6|kalk. wkasna |nych
7.0 szt 7.000
RAZEM 7.000
49|KNR-W 4-01 |Dwukrotne lakierowanie drabinek gimnastycznych szt.
d.6/1210-14 Krotnos¢ = 2
analogia
7 Szt. 7.000
RAZEM 7.000
50|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtdg folig m2
d.6/1216-01 153,99
52.8 m?2 52.800
RAZEM 52.800
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Przedmiar robét

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
51|KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby na $cia- |m?2
d.6/0713-01 nach
(17,7+8,7)*5,1*2-1,45*2,3-6*1,0*2,3
252.15 m?2 252.150
RAZEM 252.150
52|KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby na stro- |m?2
d.6/0713-02 pach
153.99 m?2 153.990
RAZEM 153.990
53|KNR-W 2-02 |Gruntowanie tynkéw gtadkich recznie m2
d.6/1501-01 252,15+153,99
analogia
406.14 m?2 406.140
RAZEM 406.140
54 KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siat- |m?2
d.6/2612-06 ki na $cianach
analogia (17,7+8,7)*3,0*2-1,45*2,3-6*1*2,3
141.27 m?2 141.270
RAZEM 141.270
55/KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku akrylowego gr. 3 mm wykonana |m?2
d.6/0932-01 recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - natozenie podktadowej masy
analogia tynkarskiej
141.27 m?2 141.270
RAZEM 141.270
56 KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mozaikowego mm wykonana m2
d.6/0932-02 recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - $ciany ptaskie i powierzchnie
analogia poziome - 3,0 m od powierzchni podtogi
141.27 m?2 141.270
RAZEM 141.270
57|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian |m2
d.6/1204-02 252,15-141,27
110.88 m?2 110.880
RAZEM 110.880
58/ KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych sufi- |m?2
d.6/1204-01 téw - 5-10 m ponad podtoga
z.82.2.2.
9912-01
153.99 m?2 153.990
RAZEM 153.990
59|KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.6|r.16 z.52.5.15|(p0z.:51,53,57)
60(KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 2
d.6/r.16 z.52.5.15|(p0z.:52,58)
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