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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa ciągu pieszo-jezdnego w Uszczynie na ul. Rodzin-
nej. Cały odcinek objęty projektowaną przebudową ma długość  423,00 m. 
W I etapie przewidizano realizację przebudowy na długości 130,0 mb. Pozostały odcinek
293 mb będzie realizowany w II etapie.
Ulica Rodzinna w Uszczynie posiada aktualnie nawierzchnię gruntową o szerokości ok. 2,8 -
3,0 m. Na terenie objętym opracowaniem znajduje się uzbrojenie podziemne: linia wodocią-
gowa. Obecnie układ komunikacyjny w dostatecznym stanie technicznym, występują wyrwy,
lokalne zastoiska wody.
Projektuje się przebudowę układu komunikacyjnego w taki sposób aby przekrój poprzeczny
ciągu pieszo-jezdnego osiągnął wartość 3,0m. Nawierzchnia ciągu pieszo-jezdnego zostanie
wykonana z kostki betonowej ograniczonej obrzeŜami. 
Podstawowy zakres inwestycji polegającej na korytowaniu pod warstwy jezdni ciągu, za-
gęszczaniu i profilowaniu podłoŜa, ułoŜenie warstwy odsączającej, ułoŜenie obrzeŜy betono-
wych
na ławie betonowej z oporem, warstwy podbudowy, ułoŜenie warstw nawierzchni.
Konstrukcja  jezdni:
 - kostka betonowa prefabrykowana  gr. 8 cm;
- podsypka cem. - piask. 1 : 4 gr. 4 cm;
- górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicz-
nie gr. 5 cm;
- dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 31,5/63 mm stabilizowanego mechanicz-
nie gr. 15 cm.
- warstwa odsączająca - piasek średni gr. 15 cm stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm.
Jako kruszywo łamane naleŜy uŜyć kruszywo dolomitowe. Nie moŜna zastosować kruszywa
ze skał wapiennych.
Na całej długości projektowanej przebudowy ciągu pieszo-jezdnego warstwy jezdni naleŜy
ograniczyć obrzeŜami 8 x 30 x 100 cm, ustawionymi na ławach betonowych z oporem. Beton
klasy C12/15.
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Przedmiar robót

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Roboty przygotowawcze 
1

d.1
KNR 2-01
0119-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie
równinnym - wraz z inwentaryzacją

km

0.130 km 0.130
RAZEM 0.130

2 Roboty ziemne
2

d.2
KNR 2-31
0101-01
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat. I-IV głębokości 35 cm
130,00*3,0

m2

390.0 m2 390.000
RAZEM 390.000

3
d.2

KNR-W 4-01
0109-06

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km (grunt
kat. III)
390,0*0,35

m3

136.5 m3 136.500
RAZEM 136.500

4
d.2

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoŜa pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

390.0 m2 390.000
RAZEM 390.000

3 ObrzeŜa
5

d.3
KNR 2-31
0402-04
analogia

Ława pod obrzeŜa betonowa z oporem
(130,0+3,0)*2*0,033

m3

8.78 m3 8.780
RAZEM 8.780

6
d.3

KNR 2-31
0407-05

ObrzeŜa betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z
wypełnieniem spoin zaprawą cementową 
(130,0+3,0)*2

m

266.0 m 266.000
RAZEM 266.000

4 Podbudowa
7

d.4
KNR 2-31
0104-05
0104-06

Mechanicze zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szero-
kości drogi - grubość warstwy po zag. 15 cm

m2

390.0 m2 390.000
RAZEM 390.000

8
d.4

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu
15 cm

m2

390.0 m2 390.000
RAZEM 390.000

9
d.4

KNR 2-31
0114-07

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu
8 cm
Krotność = 0.625

m2

390.0 m2 390.000
RAZEM 390.000

5 Nawierzchnia
10

d.5
KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej

m2

390.0 m2 390.000
RAZEM 390.000

6 Oznakowanie poziome i pionowe
11

d.6
KNR 2-31
0702-02

Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

12
d.6

KNR 2-31
0703-02

Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-
formacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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