PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zamowie n
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa ciggu pieszo-jezdnego w Uszczynie na ul. Rodzinnej - etap |
ADRES INWESTYCJI : Dz nrewid. 22/7 obr. Uszczyn gm. Sulejow

INWESTOR : Gmina Sulejow

ADRES INWESTORA  : 97 - 330 Sulejow, ul. Konecka 42

BRANZA :  drogowa

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT : zt

Podatek VAT : zt

Ogotem warto$¢ kosztorysowa robét : zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa ciggu pieszo-jezdnego w Uszczynie na ul. Rodzin-
nej. Caly odcinek objety projektowang przebudowg ma diugos¢ 423,00 m.

W | etapie przewidizano realizacje przebudowy na dtugosci 130,0 mb. Pozostaty odcinek
293 mb bedzie realizowany w Il etapie.

Ulica Rodzinna w Uszczynie posiada aktualnie nawierzchnie gruntowg o szerokosci ok. 2,8 -
3,0 m. Na terenie objetym opracowaniem znajduje sie uzbrojenie podziemne: linia wodocia-
gowa. Obecnie uktad komunikacyjny w dostatecznym stanie technicznym, wystepujg wyrwy,
lokalne zastoiska wody.

Projektuje sie przebudowe uktadu komunikacyjnego w taki sposéb aby przekroj poprzeczny
ciggu pieszo-jezdnego osiggnat warto$¢ 3,0m. Nawierzchnia ciggu pieszo-jezdnego zostanie
wykonana z kostki betonowej ograniczonej obrzezami.

Podstawowy zakres inwestycji polegajacej na korytowaniu pod warstwy jezdni ciggu, za-
geszczaniu i profilowaniu podtoza, utozenie warstwy odsgczajgcej, utozenie obrzezy betono-
wych

na tawie betonowej z oporem, warstwy podbudowy, utozenie warstw nawierzchni.
Konstrukcja jezdni:

- kostka betonowa prefabrykowana gr. 8 cm;

- podsypka cem. - piask. 1 : 4 gr. 4 cm;

- gérna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicz-
nie gr. 5 cm;

- dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 31,5/63 mm stabilizowanego mechanicz-
nie gr. 15 cm.

- warstwa odsgczajgca - piasek sredni gr. 15 cm stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm.
Jako kruszywo tamane nalezy uzy¢ kruszywo dolomitowe. Nie mozna zastosowac kruszywa
ze skat wapiennych.

Na catej dtugosci projektowanej przebudowy ciggu pieszo-jezdnego warstwy jezdni nalezy
ograniczy¢ obrzezami 8 x 30 x 100 cm, ustawionymi na tawach betonowych z oporem. Beton
klasy C12/15.
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Przedmiar robét

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 Roboty przygotowawcze
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1/0119-03 réwninnym - wraz z inwentaryzacjg
0.130 km 0.130
RAZEM 0.130
2 Roboty ziemne
2|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w grun- |m?2
d.2|0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 35 cm
0101-02 130,00*3,0
390.0 m?2 390.000
RAZEM 390.000
3|KNR-W 4-01 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km (grunt  |m3
d.2|0109-06 kat. 1I1)
390,0*0,35
136.5 m3 136.500
RAZEM 136.500
4/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne  |m2
d.2|/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-1V
390.0 m?2 390.000
RAZEM 390.000
3 Obrzeza
5/KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa z oporem m3
d.3|/0402-04 (130,0+3,0)*2*0,033
analogia
8.78 m3 8.780
RAZEM 8.780
6/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z |m
d.3/0407-05 wypetnieniem spoin zaprawg cementowg,
(130,0+3,0)*2
266.0 m 266.000
RAZEM 266.000
4 Podbudowa
7|KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajacej w korycie lub na calej szero- |m?2
d.4/0104-05 kosci drogi - grubos¢ warstwy po zag. 15 cm
0104-06
390.0 m?2 390.000
RAZEM 390.000
8/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.4|0114-05 15cm
390.0 m?2 390.000
RAZEM 390.000
9/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gdrna o grubosci po zageszczeniu |m2
d.4|0114-07 8cm
Krotnos¢ = 0.625
390.0 m?2 390.000
RAZEM 390.000
5 Nawierzchnia
10|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na podsypce cemento- |m?2
d.5/0511-03 wo-piaskowej
390.0 m?2 390.000
RAZEM 390.000
6 Oznakowanie poziome i pionowe
11|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.6/0702-02
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
12|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in- |szt.
d.6/0703-02 formacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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