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1. ZAGADNIENIA OGOLNE.

1.1. Wprowadzenie.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot zwigzanych z realizacjg zadania
inwestycyjnego pod nazwa: ,,Budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu
w Sulejowie na osiedlu Podklasztorze”, precyzuje nastepujgce wymagania w zakresie:

o wilasciwosci materiatow,
e sposobu i jakosci wykonania robot,

e odbioru prawidtowosci wykonania robot zgodnych z zatozeniami projektowymi.

1.2. Podstawa opracowania.
Niniejsza specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t opracowana
zostata na podstawie:
e uzgodnien z Inwestorem,
e projektu budowlanego placu zabaw,
e przedmiaru robot,

o wizji lokalnej w terenie.

1.3. Klasyfikacja rob6t wg Wspélnego Stownika Zamoéwien (CPV).

e 45112723-9 Roboty w zakresie ksztattowania placow zabaw;

e 37535200-9 Wyposazenie placéw zabaw;

1.4. Wymagania ogolne dotyczace realizacji robét.

Realizacja rob6t zwigzanych z niniejsza inwestycjg musi zawsze odpowiadac
wszystkim przepisom techniczno - budowlanym  oraz prawnym na dzien realizacji
zadania inwestycyjnego, zarowno dotyczacych catosci  inwestycji, jaki i samych
technologii wykonywania robat.

Szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na przepisy dotyczace bezpieczenstwa
i higieny pracy, ochrony srodowiska oraz ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca na wiasny koszt zobowigzany jest do przestrzegania obowigzujgcych

przepisow oraz wymogoéw witadz samorzgdowych i administracyjnych.



1.5. Wymagania ogolne dotyczace przepiséw prawa budowlanego.

Wykonywanie roboét, zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego nalezy do
podstawowych obowigzkow Wykonawcy.

1.6. Dokumentacja projektowa, polskie normy i inne przepisy oraz wymagania.

Budowa placu zabaw wraz z architekturg, winna spetnia¢ wymagania okreslone w:

e przepisach techniczno-budowlanych ( Prawo Budowlane );

e Polskich Normach PN - EN 1176, PN - EN 1177;

e aprobatach technicznych i innych dokumentach normujgcych wprowadzanie
wyrobow do obrotu i stosowania w budownictwie;

e PN-PE 1177 nawierzchnia placéw zabaw;

e PN-PE 1176-1 wyposazenia placéw zabaw. Ogolne wymagania bezp.
i met. badan.;

e PN-PE 1176-7 wyposazenie placow zabaw. Wytyczne instalowania,
sprawdzania, konserwacji i eksploatacji;

e Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych i montazowych —
wydanie MBIPMP 1997 w zakresie wykonania ,matej architektury ogrodowej”.

1.7. Odbiér robot.
Podstawg odbioru robét bedzie:

¢ pisemne zgtoszenie Wykonawcy o terminie planowanego zakonczenia robot;

dokumentacja powykonawcza,

e posiadanie certyfikatbw uprawniajgce do oznaczania wyrobu znakiem
bezpieczenstwa tzw. certyfikaty bezpieczenstwa B na urzadzenia zabawowe,

e aprobaty techniczne i inne dokumenty normujgce wprowadzanie wyrobow do
obrotu i stosowania w budownictwie,

¢ uporzadkowanie terenu realizacji zadania.

1.8. Potwierdzenie dokonania pozytywnego odbioru robot.

Inwestor na  pisemny wniosek — zgtoszenie Wykonawcy o terminie planowanego
zakonczenia robot, ustala termin odbioru koncowego i zwotuje komisje odbiorowa.
W sktad komisji wchodzg przedstawiciele Inwestora, Uzytkownika i Wykonawcy.

Komisja po dokonaniu pozytywnego odbioru  sporzadzg protokét odbioru

koncowego robo6t i podpisuje go. Protokdt odbioru koricowego robét stanowi podstawe do
rozliczenia robot i wystawienia faktury VAT za zakonczone i odebrane roboty.



2. ROBOTY W ZAKRESIE KSZTALTOWANIA PLACOW ZABAW (45112723
9), ROBOTY W ZAKRESIE ROZNYCH NAWIERZCHNI (45233200-1).

2.1. Roboty ziemne.
2.1.1. Wstep.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét ziemnych wykonywanych recznie i mechanicznie.
2.1.2. Materiat:
e Ziemia urodzajna.
2.1.3. Sprzet i maszyny:
e topaty, szpadle, grabki;
e Taczka;
e Koparka.
2.1.4. Transport:
e Samochod samowytadowczy;
e Samochdd skrzyniowy.
2.1.5. Wykonanie zakresu robot:
W celu wykonania robot zgodnie z projektem zagospodarowania nalezy wykonac
nastepujace roboty ziemne:
e Wykop pod strefy bezpieczehstwa oraz cigg pieszy;
¢ Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwe konstrukcyjne;
e Dowdz piasku pod urzgdzenia zabawowe;
e Przygotowanie terenu placu zabaw pod zasiew trawy ( przekopanie, rozrzucenie
ziemi urodzajnej celem wyréwnania terenu o pow. ok. 500 mkw.
2.1.6. Odbiér materiatéow.
Odbiér ziemi urodzajnej przy dostawie na teren zadania inwestycyjnego
bezposrednio przed roztadunkiem na placu.
2.1.7. Odbioér robét.
Odbidér koncowy — robdt, na podstawie dokumentacji projektowej i przepisow
zwigzanych, odbiera komisja powotana przez Inwestora na podstawie zgtoszenia
Wykonawcy robat .



2.2. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobéw i materiatow.

Nawierzchnie bezpieczng, na ktorej zlokalizowane zostanie urzgadzenia zabawowe
placu zabaw, nalezy wykonac¢ z podtoza z piaskowego o grubosci 20 cm, amortyzujgcych
upadek z wysokosci 3,0 m.

Szczegodty dotyczace sposobu wykonania podbudowy nawierzchni piskowej:

Po uprzednim usunieciu humusu nalezy wykona¢ warstwe piasku stosowanego do
piaskownic ze skat okruchowych o wielkosci ziaren 0,1 — 2,5 mm, ktorej gtownym
sktadnikiem jest kwarc. Skata taka musi by¢ myta przesiewana i sortowana a piasek z niej
uzyskany musi posiadac atest Panstwowego Zaktadu Higieny PZH i by¢ przeznaczony do

piaskownic.

Jezeli zaproponowane przez wykonawce rozwigzanie bedzie wymagato innych
rozwigzan w projekcie podbudowy, projektant wyraza zgode na ich wprowadzenie pod
warunkiem, ze bedg one spetniaty warunki okreslone w obowigzujgcych przepisach i
normach.

2.2.3. Sprzet:

topaty, szpadle, grabie, taczka, ubijaki i zageszczarki, samochdéd do wywozu
zebranego humusu.
2.2.4. Odbioér robot:

Celem odbioru roboét jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego
wykonania robo6t w odniesionemu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Gotowos¢ do odbioru na
podstawie jej zgtoszenia zamawiajgcemu. Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robét
zgodnie z zamowieniem oraz obowigzujgcymi normami PN, PN-EN.

3. WYPOSAZENIE PLACOW ZABAW (37535200-9).

3.1. Roboty montazowe.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robo6t zwigzanych z wykonaniem rob6t montazowych urzgdzen zabawowych,
rekreacyjnych i uzupetniajgcych elementéw matej architektury.
3.2. Materialy ( informacje podstawowe):
— Elementy zabawowe - katalogowane powinny posiada¢ aktualny certyfikaty
bezpieczenstwa,;
— Sprzet zabawowy powinien posiadaé, co najmniej trzyletni okres gwarancji,
powinien by¢ wykonany z bezpiecznych i trwatych materiatéw, powinien by¢ zgodny z
Polskimi Normami oraz warunkami bezpieczenstwa okreslonymi w szczegolnosci



w przepisach o ogélnym bezpieczenhstwie produktéw oraz przepisach w sprawie

bezpieczenstwa i higieny w szkotach;

— Sprzet rekreacyjny powinien by¢ rozmieszczony na szkolnym placu zabaw

w sposob umozliwiajacy zachowanie stref bezpieczenstwa pomiedzy urzadzeniami;

— Montaz elementow powinien by¢ zgodny z instrukcjg producenta urzadzenia.

Przewidziano nastepujace urzadzenia zabawowe i zagospodarowanie terenu:

>

Zestaw zabawowy — Oliwia ;

Hustawka podwdjna SH2 ;

Sprezynowiec pojedynczy;

Sprezynowiec — kwiat;

Sitownia zewnetrzna narciarz biegowy;

Sitownia zewnetrzna steper;

Sitownia zewnetrzna twister;

tawki parkowe;

Kosze na smieci — metalowe;

Tablica informacyjna z regulaminem placu zabaw;

Ogrodzenie terenu przewidzianego pod plac zabaw ( zgodnie z planem

zagospodarowania terenu ).

3.3. Wymagania dla zastosowanych urzadzen

Urzadzenia zabawowe oraz sitowe stanowigce zagospodarowanie terenu powinny by¢
wykonane z nastepujgcych materiatow:

>

>

Zestaw zabawowy Oliwia — tworzywo HDPE, drewno klejone, zjezdzalnia metalowa,
stopy stalowe ocynkowane

Hustawka podwodjna SH2 - belka pozioma wykonana ze stali ocynkowanej, stupy
wykonane z drewna klejonego o0 przekroju 90x90mm posadowione nha stopach
stalowych ocynkowanych, zakotwione w gruncie przez zabetonowanie. Zawiesia
tozyskowane wykonane ze stali nierdzewnej. Siedzisko stalowe zabezpieczone guma.
Sprezynowiec pojedynczy - element konstrukcyjnym jest sprezyna o 9200 mm,
wysokosci max. 600 mm, zakotwiona w gruncie za pomocg kotwy ocynkowanej
ogniowo. Siedzisko wykonane z tworzywa HDPE gr. min. 15

Sprezynowiec kwiat - element konstrukcyjnym jest sprezyna o 200 mm, wysokosSci
max. 600 mm, zakotwiona w gruncie za pomocg kotwy ocynkowanej ogniowo.
Siedzisko wykonane z tworzywa HDPE gr. min. 15

Sitownia zewnetrzna narciarz biegowy - Konstrukcja nosna wykonana z rury stalowej
okragtej 88,9 x 3,2mm, podnozki wykonane z rury @48,3 x 2,9mm ze stopami z zywicy
epoksydowej zapobiegajgce zeslizgnieciu sie nogi, uchwyty wykonane z rury @38 x
2,6mm zapewniajgce stabilne podparcie podczas wykonywania c¢wiczen, praca
urzadzenie oparta na tozyskach nie wymagajacych konserwacji, cato$¢ urzadzenia
zabezpieczona antykorozyjnie i dodatkowo malowana lakierem akrylowym
strukturalnym



» Sitownia zewnetrzna steper - konstrukcja nosna wykonana z rury stalowych okragtych
260,3 x 2,9mm, podndézki wykonane rury @57 x 2,9mm ze stopami z zywicy
epoksydowej zapobiegajgce zeslizgnieciu sie nogi, uchwyt wykonany z rury 38
x2,6mm zapewniajgcy stabilne podparcie podczas wykonywania ¢wiczenh, ptynny
przyrost oporu urzadzenia zapewniajacy bezobstugowe przeguby metalowo-gumowe,
catos¢ urzadzenia zabezpieczona antykorozyjnie i dodatkowo malowana lakierem
akrylowym strukturalnym

» Sitownia zewnetrzna twister - konstrukcja no$na wykonana z rury okragtej @76,1 x
3,2mm, uchwyt wykonany z rury @38 x 2,6mm zapewniajgcy stabilne podparcia
podczas wykonywania c¢wiczen, element obrotowy wykonany na bebnie @470mm,
pokryty blachg antyposlizgowa, ptynny opér urzadzenia zapewnia sprezyna powrotna,
narastajgcy opor pozwalajacy na obrot w zakresie kat 120 °© co zapobiega kontuzjom,
catosC¢ urzadzenia zabezpieczona antykorozyjnie i dodatkowo malowana lakierem
akrylowym strukturalnym

3.3.1.Tabliczki informacyjne

Przy kazdym urzadzeniu na placu zabaw nalezy zamontowac po jednej tabliczce
informujacej o sposobach korzystania z danego urzadzenia (najlepiej w postaci
rysunkow ) montowane za pomocg ocynkowanych srub do urzgdzenia lub w postaci
tabliczek zamontowanych na drewnianej belce mocowanej w fundamencie za
pomoca stalowych kotew. Tabliczki nalezy umocowac w takich miejscach ,by nie
stanowity zagrozenia dla dzieci w czasie biegania lub upadku z urzagdzenia .

3.3.2.Regulamin placu zabaw

Regulamin placu zabaw umieszczono widocznym miejscu, w poblizu wejscia na teren
projektowanego placu zabaw. Stupy mocujgce regulamin w podtozu powinny byc¢
wykonane z litego drewna w formie belek o przekroju 90mmmx 90 mm , osadzonych
10 cm ponad ziemig na stalowych ocynkowanych stopach. Caty regulamin powinien
by¢ zabezpieczony impregnatami olejowymi do drewna .
Zaproponowany format tablicy informacyjnej umozliwia zamieszczenie w sposob
czytelny dla uzytkownikdw szkolnego placu zabaw ,regulaminu okreslajgcego zasady i
warunki korzystania z placu oraz zawierajgcego nazwe i adres placu zabaw ,numery
telefonu do dyrektora szkoty lub osoby przez niego upowaznionej zajmujacej sie
konserwacja palcu zabaw oraz numery telefonéw alarmowych .
W tresci regulaminu powinny by¢ zawarte informacje o tym, ze :
- wyposazenie palcu zabaw przeznaczone jest dla dzieci od 6 do 10 lat ,

- Z urzgdzen nalezy korzystaé zgodnie z przeznaczeniem oraz instrukcjami
zawartymi na tabliczkach informacyjnych

- zaleca sie zabawe dzieci pod opiekg dorostych

- w czasie zabawy unika¢ biegania po urzadzeniach i popychania

- nie korzystac z urzadzen podczas deszczu i oblodzenia

- nie wolno jezdzi¢ rowerami i wprowadzaé pséw na plac zabaw

3.3.3. Lawki

tawki z drewnianym siedziskiem z drewna sosnowego ,z oparciem oraz metalowg
podstawg nalezy trwale zamocowac w gruncie poprzez zabetonowanie do gtebokosci
60 cm. Wszystkie elementy drewniane tawek powinny by¢ wyszlifowane oraz
zabezpieczone impregnatami olejowymi do drewna .

3.3.4.Kosze na smieci

Kosze na smieci nalezy umieszczac¢ w odlegtosci 1,5 m od tawek, aby nie narazac¢
siedzacych na ewentualne ataki owadéw .Kosze z blachy ocynkowanej, malowane
proszkowo, o pojemnosci 30 | , w kolorystyce nawigzujgcej do nawierzchni na placu
zabaw, zabezpieczone przed opadami deszczu powinny by¢ dobrze przytwierdzone do



podtoza poprzez zabetonowanie do gtebokosci 60 cm, aby nie postuzyty dzieciom do
zabawy oraz posiada¢ mechanizm umozliwiajacy ich oprdzniania przez osoby
upowaznione .Catkowita wysokos¢ kosza 1,3 m

Montaz elementéow placu zabaw nalezy wykonywaé zgodnie 2z instrukcija

dostarczona przez producenta wyrobu oraz obowiazujacymi nhormami.

Tolerancja wymiaréw zastosowanych urzadzen zabawowych oraz przestrzeni
bezpiecznej mozna przyja¢ do 10 % uwzgledniajac wytyczne danego producenta
urzadzen.

UWAGA :

Zamawiajacy nie narzuca producenta sprzetu zabawowego, podane przykiady
wyposazenia placu zabaw stanowia jedynie okreslenie standardu, jakich nalezy
zapewnic¢ przy dostawie urzadzen. Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie sprzetu
innych producentdéw, niz zaproponowane w dokumentacji, przy zachowaniu
takich samych parametréw, jak proponowane w dokumentacji projektowej, lub
wyzszych.

3.4 Sprzet:
* Lopaty, kilofy, tomy, grabie,
* Poziomice,
* Mtotki,
* Klucze specjalistyczne,
» Wiertarki i wkretarki,
* Ubijaki i zageszczarki,

» Taczka.

3.5. Transport:

» Samochdd skrzyniowy,

» Samochod samowytadowczy.
3.6. Wykonanie i zakres robét.
Urzadzenia zamontowaé¢ zgodnie 2z projektem zagospodarowania terenu.
Montazu dokona¢ z uwzglednieniem stref uzytkowania i bezpieczenstwa. Miejsce
prac montazowych zabezpieczyé przed mozliwoscig przebywania na obszarze
prowadzenia
robot osob niepowotanych. Montazu urzadzen dokonywaC niezwiocznie po
dostarczeniu na miejsce zabudowy. Podczas prac stosowac sie do instrukcji montazu
danego urzadzenia. Montaz urzadzen w gruncie dokonac na fundamentach.

3.7. Odbior robot:



Nalezy sprawdzic:

e Zgodnosc ilosciowg i jakosciowg dostarczonych urzadzen z wytycznymi
projektu;

e Zgodnos¢ danych techniczny elementdéw sktadowych, catych urzadzen badz
gotowych wyrobow, z dokumentacjg projektowa, a w szczegolnosci
zastosowane przekroje, srednice i grubosci scianek elementéw sktadowych;

e Zgodnosc kolorystyki urzagdzen oraz wykonanie powtok malarskich i
zabezpieczenia antykorozyjnego.

4. BUDOWA OGRODZEN ( 45342000-
6).4.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (STWIORB ) sg
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem
ogrodzenia terenu, ktéry zostanie wykonane w ramach projektu zagospodarowania
terenu przy Przedszkolu Samorzadowym nr 1 w Sulejowie, przy ul. Koneckiej 29, na

dziatce nr ewid. 81, obr. 17 miasta Sulejéw.

4.2. Zakres roboét objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczg zasad
prowadzenia robo6t zwigzanych z wykonaniem ogrodzenia terenu placu zabaw.

Zakres robot okreslony w dokumentacji projektowej obejmuje ogrodzenie typu
lekkiego, panelowe H=1,5 m, stupki mocowane w ziemi na fundamentach betonowych
na wskazanym fragmencie, oraz montaz 1 furtki wejsciowych H=1,5 m o szerokosci 1,5

m. Wysokos¢ ogrodzenia =1,5m o dtugosci 52,50 m, rozstaw osiowy stupkdéw 2,52m,

4.3. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania roboét, zgodnosé
z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami Inzyniera.
4.4. MATERIALY

4.2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow

4.2.1.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej na tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatéw przeznaczonych do robo6t, Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje
dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatbw i odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do

zatwierdzenia przez Inzyniera.



Zatwierdzenie partii (czesci) materiatbw 2z danego zrédta nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskajag zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania,
ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposéb ciggty spetniajg wymagania
Szczegdtowych Specyfikacji Technicznych w czasie postepu robot.

4.2.1.2. Pozyskiwanie materialdbw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz
na pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zrédet miejscowych witgczajac w to zrodta
wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgca raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i
jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu ukopdw i miejsc pozyskania piasku i

zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukonczeniu Robdt po uprzednim uzgodnieniu z odpowiednim urzedem publicznym.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z
innych miejsc wskazanych w kontrakcie bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na
odkfad odpowiednio do wymagan kontraktu lub wskazan Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie
prowadzi¢é zadnych wykopdéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty
wyszczegolnione w Kontrakcie.

Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

4.2.1.3. Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom

Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy i ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. JeSli
Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robdt, niz te dla
ktorych zostalty zakupione, to koszt tych materiatbw zostanie odpowiednio
przewartosciowany (skorygowany) przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robot, w ktéorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem,
usunieciem i niezaptaceniem

4.2.1.4. Wariantowe stosowanie materiatow



Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej tydzien przed uzyciem tego materiatu, albo w
okresie dtuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan wymaganych
przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byC pdzniej
zmieniany bez zgody Inzyniera.

4.5. Ogrodzenie panelowe, kratowe, typu lekkiego

Wykonane ogrodzenie powinno by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.
Elementy skltadowe:

a) betonowe fundamenty

b) stupek o profilu 60x40x2mm, RAL: 6005 (ciemna zielen),

c) zwienczenie stupka- tworzywowa kapa mocowana do stupka za pomocg sruby
zakrywanej plastikowg zaslepka,

d) panel typu lekkiego, h=123cm, RAL: 6005 (ciemna zielen),

e) 1 furtka wejsciowa H=1,5 m o szerokosci do 1,5 m (jednoskrzydtowa).

Przekroj stupa 60x40x2 [mm]. Stup posiada zatyczke z PCV mocowang do stupka
za pomocqg S$ruby nakrytej plastikowg zaslepka. Zabezpieczenie antykorozyjne:
ocynkowanie + powleczenie poliestrowe. Stup posiada zamontowane uchwyty
montazowe pod kazdym rzedem podwaojnych poziomych pretow.

taczenie paneli odbywa sie na stupach przy wykorzystaniu akcesoridw
montazowych.

Panel ogrodzenia:

Panel zgrzewany punktowo z pretow stalowych, zabezpieczenie antykorozyjne:
ocynkowanie + powleczenie poliestrowe, Srednica drutu poziomego (podwdjny):
2x8mm, $rednica drutu pionowego (pojedynczy): 5 mm, wymiar oczek prostych
50x200mm, szerokos¢ panela w osiach skrajnych pretéw: 252 cm, zakonczenie od
gory pretami poziomymi.

Furtka wypetniona panelem kratowym lub spawana z ksztattownikéw stalowych
zamknietych. Przy doborze materiatow i wykonawstwie, szczegdlng uwage nalezy
zwrdci¢ na ich jakosé trwatosé i odpornosc korozyjna.

Fundamenty stupow ogrodzenia wykonac z betonu B20, na gtebokos¢ min. 0,8 m
i min 10 cm ponizej dna stupka stalowego.

Do furtek zastosowaé zawiasy regulowane, zabezpieczone przed mozliwoscig
demontazu. Okucia furtek: klamka dwustronna oraz zamek patentowy. W celu ochrony
powtoki antykorozyjnej ogrodzenia, nalezy transportowa¢ i montowac je z uzyciem
uchwytow montazowych.



4.5. SPRZET
4.5.1. Sprzet do wykonania ogrodzenia

Ustawienie ogrodzenia wykonuje sie recznie, przy uzyciu drobnego sprzetu
pomocniczego, jak: szpadle, dragi stalowe, miotki, obcegi, wyciggarki do napinania
linek i paneli, itp.

Przy przewozie, zatadunku, wytadunku i wykonywaniu ogrodzenia mozna
stosowac: srodki transportu, zurawie samochodowe, ew. wiertnice o napedzie
spalinowym do wykonywania dotow pod fundamenty i podwaliny betonowe.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do
robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac¢ pod wzgledem
typdw i ilosci wskazaniom zawartym w STWIORB , programie zapewnienia jako$ci lub
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, STWIORB i wskazaniach
Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byc¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony
srodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentdéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli
dokumentacja projektowa lub STWIORB przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego
zgody.

4.6. TRANSPORT
4.6.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow
transportu,

ktore nie  wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wiasciwosci
przewozonych materiatéw.

Liczba $rodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, STWIORB i  wskazaniach

Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.



4.6.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametréow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi
pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drég na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie

zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

4.7. WYKONANIE ROBOT

4.7.1. Ogdlne zasady wykonania robo6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, wymaganiami STWIORB , projektu organizacji robét oraz
poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng
obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementéw robot okreslonych w
dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w

wytyczeniu i wykonywaniu robét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru,
poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementéw robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i w STWIORB , a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot bedg wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg
wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania rob6t w takiej sytuacji ponosi
Wykonawca.

4.8. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
4.8.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci roboét
Wszystkie elementy robdt ogrodzenia podlegajg sprawdzeniu w zakresie:

a) zgodnosci z dokumentacja i przepisami,

b) poprawnego montazu,

c) kompletnosci wyposazenia.

4.8.2. Badania przed przystapieniem do roboét



Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien uzyskac¢ od producentéw
zaswiadczenie o jakosci (atesty) i przedstawic je Inspektorowi w celu akceptacii.

Do materiatéw, ktorych producenci sg zobowigzani (przez wtasciwe normy PN
i BN) dostarczy¢ zaswiadczenie o  jakosci (atesty) naleza: -panele ogrodzeniowe,
stupki stalowe, segmenty zamkniete.

Uwzgledniajgc nieskomplikowany charakter robot nie zachodzi koniecznosc
wykonania badan materiatow dla tych robot. Wszystkie materiaty dostarczone
na budowe z zaswiadczeniem o jakosci (atestem) producenta powinny by¢ sprawdzone
w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiardw.

4.9. Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia
W czasie wykonywania ogrodzenia nalezy zbadac:
a) sprawdzenie fundamentoéw przed zasypaniem,
b) zachowanie wyznaczonej trasy ogrodzenia,
c) zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiarow,
d) prawidtowos¢ wykonania dotéw pod stupki,

e) poprawnosc¢ ustawienia stupkow.

5.0. NAWIERZCHNIE Z KOSTKI
BETONOWEJ 5.1.0kreslenia podstawowe
5.1.1. Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana z betonu metoda
wibroprasowania. Produkowana jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwdch
warstwach potaczonych ze sobg trwale w fazie produkcji.
5.2. MATERIALY
5.2.1. Betonowa kostka brukowa - wymagania
5.2.2. Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w

budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez
uprawniona jednostke.

5.2.3. Wyglad zewnetrzny
Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkow.

Powierzchnia gorna kostek powinna by¢ rowna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i
proste, wkleédniecia nie powinny przekracza¢ 2 mm dla kostek o grubosci 60 mm.

5.2.4. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej

Do wykonania nawierzchni chodnikdw stosuje sie betonowg kostke brukowag
0 grubosci 60 mm. Tolerancje wymiarowe wynosza:

- na dlugosci £ 3 mm,

- na szerokosci £ 3 mm,



- na grubosci £ 5 mm.
5.2.5. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét chodniki z betonowych kostek
brukowych STD.08.02.02.

Betonowe kostki brukowe powinny miec cechy fizykomechaniczne okreslone w
tablicy 1.

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych dla zadania inwestycyjnego pod nazwa:
,Budowa placu zabaw wraz z zagospodarowanie w Sulejowie”

Lp. Cechy Wartos¢:

1. Wytrzymatos¢ na sciskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej a) srednia z
szesciu kostek,

b) najmniejsza pojedynczej kostki 60, 50

2. Nasigkliwos¢ wodg wg PN-B-06250 [2], %, nie wiecej niz 5

3. Odpornos¢ na zamrazanie, po 50 cyklach zamrazania, wg PN-B-06250 [2]:

a) pekniecia probki

b) strata masy, %, nie wiecej niz

c) obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do wytrzymatosci prébek

nie zamrazanych, %, nie wiecej niz 5

4. Scieralno$é na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], mm, nie wiecej niz 4

5.2.6. Materialy do produkcji betonowych kostek brukowych
5.2.6.1. Cement

Do produkciji kostki brukowej nalezy stosowac¢ cement portlandzki, bez dodatkéw,
klasy nie nizszej niz ,32,5”. Zaleca sie stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement
powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-19701.
5.2.6.2. Kruszywo do betonu

Nalezy stosowac kruszywa mineralne odpowiadajgce wymaganiom PN-B-06712
[3]. Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki
betonowej, przy zatozonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.
5.2.6.3. Woda

Woda powinna by¢ odmiany ,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [5].
5.2.6.4. Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosuje sie dodatki w postaci plastyfikatorow i
barwnikéw, zgodnie z recepta laboratoryjna.

Plastyfikatory zapewniajg gotowym wyrobom wiekszg wytrzymato$S¢, mniejszg
nasigkliwos$¢ i wiekszg odpornosc na niskie temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewni¢ kostce trwate wybarwienie. Powinny to



by¢ barwniki nieorganiczne.
5.2.6.5. Piasek

Piasek na podsypke i do wypetnienia spoin powinien odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-86/B-06712.
5.2.6.6. Cement

Cement stosowany do podsypki powinien spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-
30000. Cement stosowany do wypetnienia spoin powinien by¢ cementem marki nie
mniejszej niz ,,35”. Przechowywanie cementu powinno spetnia¢ wymagania BN-
88/6731-08.

5.2.7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
5.2.7.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent
kostek brukowych posiada aprobate techniczna.

5.2.7.2. Badania w czasie robot
a. Sprawdzenie podtoza

Sprawdzenie podtoza polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg
projektowg i odpowiednimi STWIOR.

Dopuszczalne tolerancje wynoszg dla:

- gteboko$ci koryta:

— o szerokoscido 3 m: +1 cm,

— 0 szerokosci powyzej 3 m: £ 2 cm,

- szerokosci koryta: + 5

cm. b. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw
poprzecznych

i podtuznych polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja
projektowa. c. Sprawdzenie wykonania chodnika

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych
polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowg oraz
wymaganiami:

- pomierzenie szerokosci spoin,

- sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,

- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.
d. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika

e Sprawdzenie rownosci chodnika
Sprawdzenie réwnosci nawierzchni przeprowadzac nalezy tatg co najmniej raz



na kazde 150 do 300 m2 utozonego chodnika i w miejscach watpliwych, jednak
nie
rzadziej niz raz na 50 m chodnika. Dopuszczalny przeswit pod tatg 4 m nie
powinien przekraczac 1,0 cm.

e Sprawdzenie profilu podtuznego

Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadzaé nalezy za pomoca niwelaciji,
biorgc pod uwage punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach zatamania niwelety
nie mogq przekraczac¢ + 3 cm.

e Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywaé nalezy szablonem z poziomica,
co najmniej raz na kazde 150 do 300 m2 chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie
rzadziej ni/ co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszg

+ 0,3%.



5.2.8. PRZEPISY ZWIAZANE
5.2.8.1. Normy

1. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie Scieralnosci na tarczy Boehmego
2. PN-B-06250 Beton zwykty

3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

4

. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skfad, wymagania i
ocena zgodnosci.

ol

. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw

6. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

6.0 . ODBIOR KONCOWY ROBOT.

Odbiodr koncowy — roboty odbiera komisja powotana przez Inwestora na podstawie
dokumentacji projektowej i przepiséw zwigzanych.

Inwestor na pisemny wniosek—zgtoszenie Wykonawcy o terminie planowanego
zakonczenia robét ustala termin odbioru koncowego roboét i zwotuje komisje odbiorowg. W
sktad komisji wchodza: przedstawiciele Inwestora i Wykonawcy.

Komisja ma obowigzek sprawdzenia:
» zachowania stref bezpieczenstwa montowanych urzadzen,

* przestrzegania zalecen instrukcji montazu poszczegolnych urzadzen,
* certyfikatow uprawniajgcych do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczenstwa B tzw.

certyfikaty bezpieczehstwa, atestow i deklaracji zgodnosci na zastosowane
wyroby i urzadzenia,
* posiadania aprobat technicznych i innych dokumentéw normujgcych wprowadzanie
wyrobow do obrotu i stosowania w budownictwie,
* czy nastgpito uporzgdkowanie terenu realizacji zadania,

» czy Wykonaweca przy realizacji inwestycji nie spowodowat zniszczen mienia i terenu
w granicach placu budowy.

Komisja po dokonaniu pozytywnego odbioru sporzadza protokot odbioru koncowego
robét i podpisuje go. Protokédt ten stanowi podstawe do rozliczenia robét i wystawienia
faktury VAT za zakohczone i odebrane roboty. Po sporzadzeniu i podpisaniu
bezusterkowego protokétu odbioru kohcowego robdt komisja dopuszcza przedmiotowy

teren do uzytkowania.

7.0. PRZEPISY ZWIAZANE:

Obowigzujg nastepujgce normy dotyczace urzadzen i kontroli bezpieczenstwa na placach



zabaw, do ktérych nalezy sie stosowac:

PN —-EN 1176 -1 — 2001 — Wyposazenie placow zabaw. Ogolne wymagania
bezpieczenstwa i metod badan.

PN - EN 1176 -2 — 2001 — Wyposazenie placow zabaw. Dodatkowe wymagania

bezpieczenstwa i metod badan hustawek.

PN - EN 1176 -3 — 2001 — Wyposazenie placow zabaw. Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metod badan zjezdzalni.

PN - EN 1176 -6 — 2001 — Wyposazenie placow zabaw. Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metod badan urzadzen kotyszacych

PN —-EN 1176 -7 — 2001 — Wyposazenie placow zabaw. Wytyczne instalowania,
sprawdzania, konserwaciji i eksploatacji.

PN - EN 1177 — 2000 — Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujgce upadki. Wymagania
bezpieczenstwa i metod badan.

PN — EN 1177 — 2000/A1:2004 — Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujgce upadki.
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Wymagania bezpieczenstwa i metod badan.

Urzadzenia powinny by¢ mocowane zgodnie z wytycznymi producenta i oraz zgodnie
znormg PN —EN 1176 -7 — 2001.

Producent dostarcza rysunki techniczne, schematy, instrukcje montazu
i uzytkowania, potrzebne takze do konserwacji, napraw, oraz konkretne wytyczne do

sprawdzenia elementow przed oddaniem do uzytkowania.
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