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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa placu zabaw wraz z zagospodarowa-
niem terenu w Sulejowie na osiedlu Podklasztorze dz. 528/1, 528/2 obr. 4 m. Sulejow.

Parametry techniczne projektowanych elementow zagospodarowania placu zabaw.
Projektuje sie plac zabaw z elementami zabawowo-sprawnosciowymi (zaproponowano ele-
menty placu zabaw firmy Interf-Flora, oraz Muller lub rownowazne, ktore spetniajg wymaga-
nia obowigzujgcych norm). Przy wyborze urzadzen postuzono sie katalogiem produktéw fir-
my Inter-Flora sp. z 0.0. oraz Muller Jelcz-Laskowice Sp. z 0.0.

Przewidziano nastepujgce urzadzenia zabawowe, sitowe i zagospodarowania terenu:

- Zestaw zabawowy - Oliwia;

- Hustawka podwéjna SH2 ;

- Sprezynowiec pojedynczy;

- Sprezynowiec - kwiat;

- Lawki parkowe;

- Kosze na smieci - metalowe;

- Tablica informacyjna z regulaminem placu zabaw;

- Sitownia zewnetrzna - steper;

- Sitownia zewnetrzna - narciarz biegowy;

- Sitownia zewnetrzna - twister;

- Ogrodzenie terenu przewidzianego pod plac zabaw (zgodnie z planem zagospodarowania-
terenu).

Utwardzenie terenu:
Projektuje sie utwardzenie placu oraz ciggu pieszego o nawierzchni z kostki betonowej i
podbudowie wg rysunkéw szczegotowych.

Ogrodzenie:

Projektuje sie ogrodzenie dziaiki z paneli ogrodzeniowych. Panel zgrzewany z pretow stalo-
wych pojedynczych (poziomych i pionowych). Drut ocynkowany malowany proszkowo o
Srednicy 5 mm. Dzieki czterem przegieciom zachowuje odpwoiednig sztywno$¢ . Szerokosé
paneli 2,5 m, wysokos$¢ 1,23 m. Wysokos¢ calego ogrodzenia 1,5m wraz z podmurowka.
Dlugo$¢ ogrodzenia 78,34. Podmurowka z ptyt betonowych wysokosci 20 cm. Stupki zakot-
wi¢ w stupach fundamentowych osadzonych na gtebokosci 1 m zgodnie z gtebokos$cig prze-
marzania gruntu w strefie w jakiej znajduje sie teren inwestycji. Furta projektowana szero-
kosci 1,2 m wykonane z profili stalowych zamknietych z wypetnieniem panelowym 4W.

Norma PRO Wersja 4.20



Przedmiar robét

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 Roboty przygotowawcze i ziemne
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych wraz z inwentary-| ha
d.1/0121-02 zacja geodezyjng
analogia
0.047 ha 0.047
RAZEM 0.047
2|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w grun- |m?2
d.1/0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
39.78 m?2 39.780
RAZEM 39.780
3|KNR-W 4-01 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 3 km (grunt kat. |m3
d.1/0109-06 1)
0109-08
7.96 m3 7.960
RAZEM 7.960
4/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie m
d.1/0401-02 kat.lI-IV
analogia 56,01+119,01
175.02 m 175.020
RAZEM 175.020
5/KNR 2-31 Obrzeza betonowe kolor o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej m
d.1/0407-01
56.01 m 56.010
RAZEM 56.010
6/KNR 2-31 Obrzeza betonowe kolor o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z na- m
d.1/0407-01 ktadkami elastycznymi gr. 40 mm kolor i atestem PZH
119.01 m 119.010
RAZEM 119.010
7|KNR 2-31 Obrzeza betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o promieniu do 10 m m
d.1/0407-06
22.8 m 22.800
RAZEM 22.800
8/ KNNR 6 Warstwy odcinajace zageszczane mechanicznie o grubosci 10 cm m?2
d.1/0106-05
39.78 m?2 39.780
RAZEM 39.780
9/KNR 0-11 Chodniki z kostki betonowej grubosci 60 mm na podsypce cementowo-piasko- |m2
d.1/0321-02 wej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin piaskiem
39.78 m?2 39.780
RAZEM 39.780
10|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3w |m3
d.1/0201-01 gr.kat.l-Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢
do 1km
163,38*0,2
32.68 m3 32.680
RAZEM 32.680
11|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m?2
d.1/0103-02 wierzchni w gruncie kat. IlI-1V
163.38 m?2 163.380
RAZEM 163.380
12|KNR 2-02 Dowéz piasku pod urzadzenia zabawowe m3
d.1/1101-07 163,38*0,2
analogia
32.68 m3 32.680
RAZEM 32.680
13|KNR-W 2-01 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-111 m?2
d.1/0505-01
267.51 m?2 267.510
RAZEM 267.510
14|KNR-W 2-01 |Humusowanie z obsianiem przy grub. warstwy humusu 5 cm m2
d.1/0510-01
analogia
267.51 m?2 267.510
RAZEM 267.510
2 Ogrodzenie
15/KNR-W 2-01 |Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gtebokosci do 1.0 m (kat. grun- |d6t.
d.2|0308-10 tu 1)
32 dot. 32.000
RAZEM 32.000
16|KNR-W 2-02 |Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe o objetosci do 0.8m3 - reczne m3
d.2|/0204-01 z.sz. |uktadanie betonu (do 1 m3 w jednym miejscu)
r035.7. 0,09*32
9907-05
2.88 m3 2.880
RAZEM 2.880
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Przedmiar robét

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
17|KNR-W 2-01 |Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gtebokosci do 1.0 m (kat. grun- |d6t.
d.2|0308-10 tulll)-Rx2
analogia
2 dot. 2.000
RAZEM 2.000
18|KNR-W 2-02 |Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe o objetosci do 0.8m3 - reczne m3
d.2|0204-01 z.sz. |uktadanie betonu (do 1 m3 w jednym miejscu)
r035.7. 0,36*2
9907-05
0.72 m3 0.720
RAZEM 0.720
19 Ogrodzenie systemowe panelowe malowane proszkowo kolor zielony, srednoca |m
d.2|kalk. wlasna |drutu 5 mm, $rednica oczka 50 x 200 mm wysokosci 1,3 m, liczba przeprofilo-
wan 4
78.34 m 78.340
RAZEM 78.340
20/ KNR 2-23 Furtka z elementéw panelowych na ramie o wym. 120x150 cm malowane prosz-|szt.
d.2/0402-03 kowo kolor zielony, srednoca drutu 5 mm, $rednica oczka 50 x 200 mm wyso-
analogia kosci 1,5 m z zamkiem i zderzakiem
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3 Dostawa i monta z zestawu zabawowego
21 Zestaw zabawowy OLIWIA opcja Premium HPL wg specyfikaciji kpl
d.3|kalk. wkasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
22 Hustawka podwojna z siedziskiem SH2 kpl
d.3|kalk. wlasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
23 Sprezynowiec pojedynczy kpl
d.3|kalk. wkasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
24 Sprezynowiec kwiat kpl
d.3|kalk. wlasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
25 Sitownia zewnetrzna steper (ocynk + lakier) kpl
d.3|kalk. wkasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
26 Sitownia zewnetrzna narciarz biegowy (ocynk + lakier) kpl
d.3|kalk. wlasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
27 Sitownia zewnetrzna twister (ocynk + lakier) kpl
d.3|kalk. wkasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
4 Dostawa i monta z urzgdzen komunalnych
28|KNR 2-21 tawki parkowe z oparciem szt
d.4|/0607-02
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
29 Kosze na $mieci szt
d.4|analiza indy-
widualna
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
30/ KNR 2-31 Tablica informacyjna o pow. ponad 0.3 m2 - Regulamin Placu Zabaw szt.
d.4|/0703-02
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materialy Sprz et Kp Z RAZEM

=

Roboty przygotowawcze i ziemne

N

Ogrodzenie

w

Dostawa i monta z zestawu zabawo-
wego

IN

Dostawa i monta z urzadzen komu-
nalnych

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:
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