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m3Wykop wąskoprzestrzenny wokół budynkuKNR 2-01 
0307-01

13
d.2

24,600m30,6 * 1,0 * 41,0
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Obmiar
RazemPoszcz.j.m.Opis i WyliczeniaPodstawaLp.

mRozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytkuKNR 4-01 
0535-04

1
d.1

13,470m13,47

mRozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do 
użytku
Krotność = 2

KNR 4-01 
0535-06

2
d.1

3,450m3,45

m2Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na 
zakład

KNR 4-04 
0509-02

3
d.1

120,870m24,60 * (14,10 + 9,61) + 3,05 * 3,87

m2Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie 
dachu na styk

KNR 4-04 
0403-02

4
d.1

120,870m24,60 * 14,10 + 4,60 * 9,61 + 3,05 * 3,87

m2Rozebranie tynku wapiennego na trzcinie, na deskach 
stropu drewnianego

KNR 4-04 
0509-02
analogia

5
d.1

80,200m280,20

szt.Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 1 m2 
(okno wkuchni, WC, na poddaszu)

KNR 4-01 
0354-03

6
d.1

3,000szt.3

szt.Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 
( drzwi wewnętrzne)

KNR-W 4-01 
0353-04

7
d.1

2,000szt.2

m2Rozebranie parapetów z blachy nie nadającej się do 
użytku

KNR 4-01 
0535-07

8
d.1

1,289m2(1,33 + 2,31 + 2 * 1,25) * 0,21

m2Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2 
(drzwi zewnętrzne)

KNR 4-01 
0354-05

9
d.1

2,680m22,68

m2Rozebranie chodników,wysepek przystankowych i przejść 
dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce 
cem.piaskowej

KNR 2-31 
0815-07

10
d.1

31,330m231,33

m3Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym 
załadowaniu i wyładowaniu ciągnikiem kołowym z 
przyczepą na odległość 30 km

KNR 4-04 
1101-01 
1101-04

11
d.1

29,799m3poz.1 * 0,05 + poz.2 * 0,05 + poz.3 * 0,02 + poz.4 * 0,16 + 
poz.5 * 0,015 + poz.6 * 2,0 * 0,1 + poz.7 * 2,0 * 0,1 + poz.8 
* 0,02 + poz.9 * 0,1 + poz.10 * 0,15

m3Utylizacja składowanie na wysypiskukalk własna12
d.1

29,799m3poz.11



Obmiar
RazemPoszcz.j.m.Opis i WyliczeniaPodstawaLp.

m2Izolacje z folii "kubełkowej" na sucho, na zakład -  pionowa 
- jedna warstwa z uwzględnieniem zamocowania taśmy 
zakończeniowej

KNR 2-02 
0616-04
analogia

14
d.2

45,100m21,0 * 41,0 * 1,1

m2Izolacje cieplne z płyt styrodurowych gr. 5 cm pionoweKNR 2-02 
0609-08
analogia

15
d.2

41,000m21,0 * 41,0

m3Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi 
na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w 
gr.kat. I-II

KNR 4-01 
0105-01

16
d.2

22,550m30,55 * 1,0 * 41,0

m2Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na 
podsypce piaskowej

KNR 2-31 
0511-01

17
d.2

40,010m231,33 + 8,68

mObrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce 
piaskowej z wyp.spoin piaskiem

KNR 2-31 
0407-02

18
d.2

22,550m10,23 + 3,48 + 4,34 + 4,5

szt.Podstemplowania zagrożonych stropów pojedynczymi 
stemplami

KNR 4-01 
0422-03

19
d.2

13,000szt.13

mLewarowanie więźby dachu z oparciem o istniejący strop o 
10 cm, wyrównanie kalenicy, podbicie ram płatwiowych do 
nowej wysokości

kalkul. 
indywid

20
d.2

12,540m12,54

m3Kleszcze przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy 
sosnowej, wym. 2*5/16 cm

KNR 2-02 
0408-02

21
d.2

2,080m313 * 2 * 0,5 * 0,16

m3Impregnacja grzybobójcza 
okrąglaków,krawędziaków,bali,płyt 
pilśniowych,paździerzowych,wiórowo-cementowych

KNR 4-01 
0630-02

22
d.2

2,924m315 * 0,07 * 0,14 * 4,52 * 2 * 2,2

m2Izolacje z folii na sucho pozioma - jedna warstwaKNR 2-02 
0616-01
analogia

23
d.2

96,240m280,20 * 1,2

m2Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z wełny mineralnej 
poziome gr. 15 cm z płyt układanych na sucho - jedna 
warstwa

KNR 2-02 
0613-03

24
d.2

80,200m280,20

m2Izolacje z folii paroprzepuszczalnej na sucho pozioma - 
jedna warstwa

KNR 2-02 
0616-01
analogia

25
d.2

80,200m280,20

m2Olacenie polaci dachowych latami 38x50mm,o rozst.ponad 
24cm z tarcicy nasyc.

KNR 2-02 
0410-04

26
d.2

120,870m2120,87

m2Pokrycie dachów blachodachówką powlekaną w 
arkuszach o wymiarach modułu fali 21.0x30.0 cm

KNR 0-15II 
0519-01

27
d.2

120,870m2120,87
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Obmiar
RazemPoszcz.j.m.Opis i WyliczeniaPodstawaLp.

mbUłożenie gąsiorów z blachy tłoczonej powlekanej o 
szerokości modułu fali do 18.33 cm

KNR 0-15II 
0521-01

28
d.2

13,450mb13,45

szt.Nasady wentylacyjne blaszane o śr.wlotu do 20cmKNR 2-02 
0513-01

29
d.2

3,000szt.3

m2Obróbki przy szer. w rozwinięciu do 25 cm - z blachy 
stalowej ocynkowanej

KNR-W 2-02 
0514-01

30
d.2

6,725m213,45 * 2 * 0,25

mRynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe 
o śr. 150 mm

KNR-W 2-02 
0524-02

31
d.2

26,900m13,45 * 2

mRury spustowe z PCW okrągłe o śr. 110 mm
Krotność = 4

KNR-W 2-02 
0531-04

32
d.2

3,450m3,45

m2Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych 
jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 1.5 
m2

KNR 0-19 
1023-06

33
d.2

3,173m20,6 * 0,8 + 1,2 * 0,7 + 2,18 * 0,85

m2Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-
rozwieranych dwudzielnych z PCV o pow. do 2.0 m2 
(przesunięcie okien do ocieplenia)
Krotność = 2

KNR 0-19 
0928-09

34
d.2

1,780m21,78

m2Montaż drzwi zewnętrznychKNR-W 2-02 
1003-04

35
d.2

2,440m22,44

m2Montaż drzwi wewnętrznychKNR-W 2-02 
1003-04
analogia

36
d.2

3,240m22,0 * (0,78 + 0,84)

m2Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą 
lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie

KNR 0-23 
2611-01

37
d.2

159,280m241,0 * 3,56 + 7,4 * 1,8

m2Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 12 
cm - system STOPTER - przymocowanie płyt 
styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z 
cegły

KNR 0-23 
2612-04

38
d.2

159,280m241,0 * 3,56 + 7,4 * 1,8

mParapety zewnętrzneKNR-W 2-02 
2104-02

39
d.2

6,140m(1,33 + 2,31 + 2 * 1,25)

szt.Wymiana wyłączników i gniazd wtykowych podtynkowych 
w puszce

KNR 4-03 
0307-01

40
d.2

7,000szt.7

mWymiana przewodów wtynkowych o łącznym przekroju żył 
do 7.5 mm2 układanych w tynku bez kucia i zaprawiania 
bruzd na betonie

KNR-W 4-03 
0203-01

41
d.2

33,600m14,0 + 11,76 + 5,52 + 2,32
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Obmiar
RazemPoszcz.j.m.Opis i WyliczeniaPodstawaLp.

m2Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na 
ruszcie pojedynczym, podwieszanym, metalowym z 
kształtowników CD i UD

KNR 0-14 
2012-01

42
d.2

80,200m280,20

m2Wyprawy tynkarskie z masy szpachlowej kazeinowo-
mineralnej grub.3 mm na stropach

KNR 2-02 
0825-04

43
d.2

80,200m280,20

m2Dwukrotne malowanie zwykłe farbą klejową tynków 
wewn.na sufitach

KNR 2-02 
1501-08

44
d.2

80,200m280,20

m2Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni 
wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania nad 
lamperią

KNR 2-02 
1505-01

45
d.2

84,847m2(30,92 + 18,42 + 6,85) * 1,51

m2Trzykrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową 
tynków wewn.z dwukrotnym szpachlowaniem

KNR 2-02 
1503-04

46
d.2

56,655m2(30,92 + 6,85) * 1,5

szt.Kratki wentylacyjne typ A lub N o obw.do 800 mm - do 
przewodów stalowych i aluminiowych

KNR 2-17 
0138-01

47
d.2

3,000szt.3

m2Przewody wentylacyjne z płyt winidurowych,kołowe,typ F o 
śr.do 200 mm - udział kształtek do 35 %
Krotność = 3

KNR 2-17 
0127-02

48
d.2

0,961m21,55 * 0,62

sztNakrywa studzienki wodomierzowej, wym 78/88 cm, płytki 
gresowe na sklejce wodoodpornej 20 mm

kalku. 
indywid.

49
d.2

1,000szt1
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