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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST-00.00 — Wymagania ogolne

1. WSTEP

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych s3
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych

1.1 Planowany zakres robét budowlanych :

-rozbidrka pokrycia dachowego z papy na budynku wraz z demontazem szalunku z desek,

-rozbidérka obrébek blacharskich (rury spustowe, rynny, kotnierze, gzymsy itp.),

-rozbidérka tynkdw wapiennych na matach trzcinowych na sufitach,

-naprawa konstrukcji i krycie dachu budynku blachodachéwka na tatach,

-wymiana stolarki okiennej wraz z parapetami i drzwiowej,

-wymiana instalacji elektrycznej wewnetrznej,

-wykonanie izolacji termicznych stropu nad parterem,

-wykonanie izolacji termicznych $cian parteru,

-wykonanie wentylacji grawitacyjnej pomieszczen,

-wykonanie izolacji pionowej, wentylowanej scian fundamentowych,

-demontaz ptyt chodnikowych i wykonanie utwardzen z kostki betonowej,

-tynkowanie Scian zewnetrznych wyprawg pocieniong na siatce, naprawa elewacji

-montaz stropu podwieszonego z tynkowaniem pocienionym,

-malowanie scian,

1.2 Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany do:

- wykonania robdt zgodnie ze sztukg budowlang, wtasciwymi przepisami i normami, niniejszg
specyfikacjgi umowa.

- stosowania materiatéw zgodnych ze stosownymi przepisami i dopuszczonych do stosowania w
budownictwie.

- przedstawienia na kazdy zastosowany materiat i wyrdob dokumentu dopuszczajgcego go do
stosowania w budownictwie (certyfikat, aprobata techniczna, deklaracja zgodnosci, atest).

- zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania roboét, az do ich zakoriczenia i koricowego odbioru.
- chronienia wtasnosci publicznej i prywatnej. Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen
zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

- powiadamiania o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji. Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i bedzie z nim wspdtpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych

- stosowania i przestrzegania przepisow dotyczgcych ochrony srodowiska naturalnego, ochrony p. poz.
- przestrzegania przepisow dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy.

2. MATERIALY

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosSciowych materiatow
pozyskanych z jakiegokolwiek zrodta.

Do uzycia mogg by¢ zastosowane tylko te materiaty, ktére posiadajg: certyfikat na znak
bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi, okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych przepisow i dokumentéw
technicznych. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczna.
Jakiekolwiek materiaty nie spetniajgce tych wymagan nie mogg by¢ zastosowane.
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3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych roboét i sSrodowisko naturalne.

Sprzet uzywany do wykonywania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

4. TRANSPORT

Do transportu materiatdw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac sprawne technicznie srodki
transportu. Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami
atmosferycznymi.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ robot i wihasciwosci przewozonych towardw. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy muszg

spetniaé wymagania przepisdw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Roboty nalezy wykonywac zgodnie z umowg, zasadami sztuki budowlanej i szczegétowgq specyfikacja
techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych opracowang dla poszczegdlnych rodzajéw robot i
zawartg w dalszej czeSci opracowania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i stosowanych materiatéw.
Wykonawca zapewni rowniez odpowiedni system kontroli materiatéw i robdt z czestotliwoscia
zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami sztuki budowlanej i
specyfikacjami technicznymi.

Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z
umowaq. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robot
ponosi Wykonawca.

Kontrole, badania oraz odbiory robdt bedg zgtaszane przez Wykonawce, Inspektorowi nadzoru i
potwierdzane w formie pisemnej odpowiednimi protokotami, raportami i notatkami. Zgtoszenia te
beda dotyczy¢ w szczegdlnosci:

- trudnosci i przeszkdéd w prowadzeniu robét,

- bedg okreslaé okresy i przyczyny przerw w robotach.

7. OBMIAR ROBOT

Czynnosciom obmiaréw podlegaé bedg roboty, ktére wystgpig w trakcie wykonywania zamdwienia,
wedtug faktycznego zakresu ich wykonania.

Wyniki obmiaréw dokonane przez Kierownika budowy bedg przedstawione w kosztorysie
powykonawczym i podlegac bedga sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru.

O terminie obmiaru i zakresie obmierzanych robdt Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru.
Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig uzalezniong od postepu i rodzaju
robét

jakich dotyczy.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w przedmiarze robét. Zasady
okreslania ilosci robdt podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i Katalogach

Nakftadow Pracy (KNRy) .




8. ODBIOR ROBOT

Ustala sie nastepujgce rodzaje odbioru robaét:

a) odbidr robét ulegajacych zakryciu

Odbidr polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu. Dotyczy to robdt zwigzanych z utozong instalacjg elektryczng, instalacjg C.O.,
przygotowaniem

podtoza pod tynki, Scianki dziatowe, podtogi, glazure $cienng i podtogows.

b) odbiér koricowy

Odbiér polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonanych robdt po catkowitym zakonczeniu
wszystkich

robét.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczenie robdt nastepuje na zasadach okreslonych przez Zamawiajgcego w umowie.

Podstawg ptatnosci bedzie cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu, przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach
umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w
specyfikacji technicznej i w przedmiarze robét .

Ceny jednostkowe roboét bedg obejmowac :

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami wg stawki i wskaznikdw narzutéw skalkulowanych w
ofercie Wykonawcy;

- wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, ewentualnych ubytkow i transportu na teren
budowy;

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami wg stawek i wskaznikéw skalkulowanych w ofercie
Wykonawcy;

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny wg wskaznikéw skalkulowanych w ofercie Wykonawcy .
Podstawa katalogowa podana w przedmiarze robdt nie jest wigzgca. Przy wycenie robét Wykonawca
jest zobowigzany kierowaé sie wytycznymi STWIORB i wizytg na placu przysztej budowy w celu
zbadania dokfadnego zakresu robdét.

W sytuacji zaistnienia niemozliwej wczesniej do przewidzenia i obiektywnie uzasadnionej koniecznosci
wykonania robdt nie objetych dokumentami umowy, a niezbednych do prawidtowego wykonania
zamowienia (roboty dodatkowe) Zamawiajacy moze zleci¢ Wykonawcy wykonanie powyzszych robét
w ramach zamoéwienia dodatkowego, a Wykonawca zobowigzuje sie do przyjecia i wykonania
zamowienia dodatkowego na podstawie odrebnej umowy.

Podstawg kalkulacji robdt dodatkowych i zamiennych jakie mogg wystgpi¢ w trakcie wykonywania
zamowienia, jest cena jednostkowa z dokumentu ofertowego skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu, przyjetg przez Zamawiajgcego w
dokumentach umowy.

Podstawa ptatnosci za roboty dodatkowe i zamienne bedzie kosztorys powykonawczy tych robét,
sporzadzony w oparciu o dokumenty protokdtow koniecznosci, skalkulowany wg zasad okreslonych
wyzej i sprawdzony przez Inspektora Nadzoru.

Dla robét nie wystepujgcych w ofercie, Wykonawca przyjmie ceny (R,M,S) oraz wskazniki narzutéw Kp
i Z nie wyzisze niz srednie wartosci dla robdét remontowych dla regionu zachodniopomorskiego
publikowane

w wydawnictwie ,,SEKOCENBUD” w kwartale sktadania oferty podstawowej. W przypadku materiatow
nie ujetych w zeszytach Sekocenbud, Wykonawca dostarczy oryginat faktury od producenta
(dostawcy) na wbudowang ilos¢ materiatu.

Zamawiajgcy po sporzadzeniu kopii, oryginat dokumentu zwréci Wykonawcy. Z dostarczonej faktury
powinno jednoznacznie wynikaé¢, ze materiat zostat zakupiony dla wykonania robdt dodatkowych na
przedmiotowym zadaniu.




10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane(DZ. U. z 2000r. Nr. 106 poz. 11126 , Nr. 109 poz.
1157 i Nr.120 poz. 1268 z 2001r. Nr. 5 poz. 42 Nr. 100 poz. 1085, Nr.110 poz. 1190, Nr. 115 poz. 1229,
Nr. 129 poz. 1439 i Nr. 154 poz 1800 oraz z 2002r. Nr 74 poz 676 oraz z 2003 r. Nr. 80 poz. 718).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej, oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych ( Dz. U. z 200r. nr 71 poz. 838 z pdzniejszymi
zmianami).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Z 2003r. Nr 48 poz. 401).




SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Klasyfikacja rob6t wg wspdélnego stownika zaméwien — CPV 45110000-1
SST-01.00 Roboty przygotowawcze rozbiérkowe i demontazowe

1. PRZEDMIOT

Roboty rozbiérkowe nalezy wykona¢ przed rozpoczeciem wtasciwych robét budowlanych.
Roboty te obejmuija:

- Rozbidrka podtogi

- Zeskrobanie i zmycie starej farby z robotami towarzyszacymi

- Wywdz gruzu i materiatéw z rozbiérek na sktadowisko do utylizacji

2. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w warunkach ogdlnych.

Roboty zwigzane z rozbiérkg beda wykonywane recznie i mechanicznie. Wykonawca powinien
postugiwac sie sprzetem zapewniajgcym spetnienie wymogow jakosciowych, ilosciowych i wymogéw
bezpieczenstwa. Zastosowany przy prowadzeniu robdt sprzet nie moze powodowaé uszkodzen
pozostatych, nie rozbieranych elementéw. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego
sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na srodowisko i jako$¢ wykonywanych roboét.
Materiat z rozbiérek nalezy wrzucac bezposrednio do pojemnikow poprzez leje zsypowe.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Transport zgodnie z warunkami ogélnymi. Do transportu materiatow z rozbidrki nalezy uzy¢ takich
Srodkéw transportu, jak:

- samochéd

- pojemnik do zatadunku na samochdd do gruzu.

Zatadunek jak i wytadunek materiatéw z rozbiérek musi odbywac sie z zachowaniem wszelkich
Srodkéw ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi pracujgcych przy robotach rozbidrkowych i oséb
przebywajacych w sgsiedztwie prowadzonych prac (chodnik dla pieszych). Wykonawca bedzie usuwac
na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4. WYMAGANIA DOT. WYKONANIA ROBOT ROZBIORKOWYCH

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt rozbiérkowych podano w warunkach ogdlnych.
Roboty rozbiérkowe obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementéw budowlanych. Gruz i
inne elementy zrozbidrek nalezy wywiezé odpowiednio na wysypisko w Rokszycach (odlegte o 4km).

5. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH.
Ogodlne zasady dotyczgce kontroli jakosci robot wg wymagan ogdlnych.
Kontrola jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonania robot rozbidrkowych.

6. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogodlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robét wg wymagan ogdlnych
Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.
Jednostkami obmiaru sa:

m? — objeto$¢ materiatéw z rozbiérki do wywozu

7. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w wymaganiach ogdlnych.
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Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robdét zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). Celem odbioru jest protokolarne dokonanie
finalnej oceny rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Odbidr
nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano -
Montazowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczenie pomiedzy zamawiajgcym, a wykonawcga bedzie dokonane zgodnie z ustaleniami umowy.
Wg zasad okreslonych pkt.9 ,, Podstawa ptatnosci ” w ST-00.00- Wymagania ogodlne .

Ptaci sie za roboty faktycznie wykonane i odebrane przez Inspektora Nadzoru, mierzone w
jednostkach okreslonych w pkt. 7.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z pdzniejszymi zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczerstwa i higieny
pracy

podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Klasyfikacja robot wg wspdlnego stownika zamoéwien — CPV 45421130-4
SST-02.00 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

1. PRZEDMIOT

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji sa:
- Drzwi drewniane petne 2 szt. - w kolorze gruszy jako drzwi do pomieszczen z korytarza i holu, 1 szt.
dwudzielne do zaplecza z kompletem oku¢ i zamkdw .

- Oscieznice drewniane regulowane z opaskami do drzwi jw. z korytarza i holu szt. 2, 1 szt. oScieznica
stalowa

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilo$ciowych i jako$ciowych materiatéw
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w warunkach ogdlnych.

Roboty bedg wykonywane recznie i mechanicznie. Wykonawca powinien postugiwac sie sprzetem
zapewniajgcym spetnienie  wymogow jakosciowych, ilosciowych i wymogdéw bezpieczenstwa.
Zastosowany przy prowadzeniu robét sprzet nie moze powodowacé uszkodzen pozostatych elementéw.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na srodowisko i jako$¢ wykonywanych robét.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzagdzen stosowac sprawne technicznie srodki
transportu.

Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ robot i wasciwosci przewozonych towardéw. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem
formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4. WYMAGANIA DOT. WYKONANIA ROBOT

Stolarke okienng nalezy mocowac¢ w punktach rozmieszczonych w osciezu zgodnie z instrukcjg
producenta. Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie. Dopuszczalne odchylenie od
pionu powinno by¢ od 1 mm na 1 m wysokosci okna i nie wiecej niz 3 mm. Réznice wymiaréw po
przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:

- 2mm przy dtugosci przekgtnej do 1 m

- 3mm przy dtugosci przekgtnej do 2 m

- 4mm przy dtugosci przekgtnej powyzej 2 m

Zamocowane okno nalezy uszczelni¢c pod wzgledem termicznym materiatem izolacyjnym
dopuszczonym do stosowania do tego celu odpowiednig aprobatg techniczng ITB. Osadzone okno po
zamontowaniu nalezy oczysci¢ w miejscach przylegania skrzydet i doktadnie zamkng¢. Osadzenie
parapetow nalezy wykona¢ po osadzeniu i uszczelnieniu okna ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi na
prawidtowe potgczenie w miejscu mocowania z ramg okna zgodnie z zaleceniami producenta okien.

Montaz drzwi wewnetrznych nalezy wykona¢ w pomieszczeniach z kompletnie wykorczonymi
Scianami




oraz wykonczonymi podtogami. Wykoriczenie powinno by¢ doprowadzone do krawedzi $ciany
(otworu w
murze). Niezbedne jest zachowanie pionu i poziomu otworu drzwiowego. W zaleznosci od typu drzwi
wymagane wymiary otworu liczgc od gotowej — wykonczonej posadzki wynoszg: 70”-810x2075, 80" —
910x2075, 9” — 1010x2075, 100” —1110x2075.
Konstrukcja oscieznic umozliwia jej montaz bez lub z listwami maskujgcymi.
W przypadku montazu oscieznicy z listwami maskujgcymi nalezy przybi¢ gwozdziami zaczepy
plastikowe na
zewn. stronie oScieznicy w ilosci 10 szt. na jednej stronie oScieznicy (4 szt. na stojak i 2 szt. na
nadproze)
rozmieszczone symetrycznie (skrajne zaczepy mocowaé w odl. 100 — 150 mm od krawedzi ramiaka).
a. na gtadkiej powierzchni poziomej zmontowac oscieznice, narozniki potgczy¢ za pomoca
tacznikow
plastikowych (w kazdym narozniku), natozy¢ na stojaki oscieznicy od spodu ostony plastikowej
i
uszczelni¢ je silikonem.
Ustawic oscieznice w otworze osciezy (przymiarka)
Przygotowac klocki dystansowe dobrane do szczeliny pomiedzy oscieznicg i Sciang
Przy pomocy klockdw oraz rozpdrek ustawié oScieznice.
Sprawdzié nastepujace parametry: pion ramiakdw bocznych w dwdch ptaszczyznach, poziom
ramiaka
gbérnego, wymiar swiatta oScieznicy w trzech miejscach, nad nadprozem, w potowie wysokosci
ina
samym dole oScieznicy — powinien by¢ taki sam.
Mozliwe jest zamocowanie oScieznicy do Sciany przy pomocy wkretéw lub kotkéw rozporowych,
po poprzednim nawierceniu otwordow.
a. w oscieznicy i klockach nawierci¢ otwory montazowe (tylko w przypadku mocowania oScieznicy
za pomocg wkretéw lub kotkdw rozporowych
b. Wstepnie osadzi¢ oscieznice przy pomocy czterech rozporek (oraz wkretéw lub
klockow
rozporowych) i zamocowac zawiasy.
c. Osadzi¢ skrzydto, sprawdzi¢ ustawienie oscieznicy oraz przyleganie do niej skrzydta (po
zamknieciu
drzwi uszczelka powinna przylega¢ do skrzydta na catej dtugosci)
d. Szczeliny miedzy oScieznicg i murem, w ktére bedzie wstrzykiwana pianka montazowa nalezy
odkurzy¢ ssawka odkurzacza.
e. Po ponownym sprawdzeniu dokfadnosci ustawienia wstrzykng¢ pianke montazowg w
szczeline
zgodnie z instrukcja jej stosowania.
f.  Obcigé nadmiar pianki i zerwac tasme ochronng z
oscieznicy.

©oo o

Zastosowanie listew maskujgcych
- dopasowac i docig¢ listwy maskujgce do wysokosci i szerokosci oscieznicy
- listwy montowac naktadajgc rowkiem montazowym na zaczepy plastikowe z zastosowaniem
kleju montazowego (lub silikon)
- w przypadku zastosowania oScieznicy jako katowej, nalezy docigé listwy maskujace z jedne;j
strony oScieznicy do wielkos$ci otworu w Scianie.
- Silikonowanie przestrzeni pomiedzy opaskg a Sciang i miedzy $ciang a oscieznica

5. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH.
Ogodlne wymagania dotyczace kontroli wykonania robdt podano w czesci ogdlnej specyfikacji
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wykonania i
odbioru robét.
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robot montazowych i po ich zakonczeniu powinna
obejmowac:
- sprawdzenie zgodnosci robdt z dokumentacjg;
- jakos¢ dostarczonej stolarki okiennej i drzwiowej,
- kontrole przygotowania oSciezy;
- kontrole jakosci zastosowanych materiatow,
- poprawnos$¢ montazu
- kontrole zachowania wymagan technologicznych systemowych producenta stolarki;
e sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,
e sprawdzenie prawidtowos$ci zamontowania i uszczelnienia okien.

6. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogodlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robét wg wymagan ogdlnych
Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.
Jednostkami obmiaru sa:

m?- pow. stolarki, (szt.)

7. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w wymaganiach ogdlnych.

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). Celem odbioru jest protokolarne dokonanie
finalnej oceny rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Odbidr
nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano -
Montazowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczenie pomiedzy zamawiajgcym, a wykonawcg bedzie dokonane zgodnie z ustaleniami umowy.
Wg zasad okreslonych pkt.9 ,, Podstawa ptatnosci ” w ST-00.00- Wymagania ogodlne .

Ptaci sie za roboty faktycznie wykonane i odebrane przez Inspektora Nadzoru, mierzone w
jednostkach okreslonych w pkt. 7.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z pdzniejszymi zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy

podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Klasyfikacja rob6t wg wspdélnego stownika zaméwien — CPV 45261000-4
SST-03.00 Naprawa wiezby dachu, krycie dachu

1. PRZEDMIOT SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
konstrukcji drewnianych i pokryciowych dachu.

2. MATERIALY

2.1. Drewno

Do konstrukcji drewnianych stosuje sie drewno iglaste sosne, modrzew i Swierk zabezpieczone przed
szkodnikami biologicznymi i ogniem.

Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowac zgodnie z instrukcjg ITB Instrukcja techniczna w sprawie
powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.

Dla robdt wymienionych w pozycjach nalezy stosowaé tarcice iglasta : sosna , Swierk, modrzew,
dab/podtoga/ Dopuszczalne wady tarcicy

Krzywizna podtuzna

a) ptaszczyzn 30 mm dla grubosci do 38 mm

10 mm dla grubosci do 75 mm

b) bokéw 10 mm dla szerokosci do 75 mm

5 mm dla szerokosci > 250 mm

Wichrowatos¢ 6% szerokosci

Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci

Rysy, falistos$¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci elementu.

Nierdwnos¢ ptaszczyzn ptaszczyzny powinny byé wzajemnie rownolegte, boki prostopadte, odchylenia w
granicach odchytek.

Nieprostopadtos¢ niedopuszczalna. Wilgotnos$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna
wynosi¢ do dla konstrukcji na wolnym powietrzu 23% dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem 18%.
Tolerancje wymiarowe tarcicy

a) odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wieksze:

w dtugosci: do + 50 mm lub do 20 mm dla 20% ilosci

w szerokosci: do +3 mm lub do 1mm

w grubosci: do +1 mm lub do 1 mm

b) odchytki wymiarowe bali jak dla desek

c¢) odchytki wymiarowe tat nie powinny by¢ wieksze:

- dla tat o grubosci do 50 mm:

w grubosci: +1 mm i 1 mm dla 20% ilosci

w szerokosci: +2 mm i 1 mm dla 20% ilosci

- dla tat o grubosci powyzej 50 mm:

w szerokosci: +2 mm i 1 mm dla 20% ilosci

w grubosci: +2 mm i 1 mm dla 20% ilosci

d) odchytki wymiarowe krawedziakdw i okraglakdw na grubosci i szerokosci nie moga by¢ wieksze niz 3 mm i
2 mm.

e) odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny wynosi¢ +3 mm i 2 mm.

f przy montazu scian wiencowych - wegtowych pozostawi¢ czopy wegaréw 2 cm gtesze od wysokosci sciany
na tzw."Zleg"

2.2, taczniki

Gwozdzie

Nalezy stosowac: gwozdzie okraggte wg BN-70/5028-12

Sruby
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Nalezy stosowac:

Sruby z them szeéciokatnym wg PN-EN 1SO 4014:2002
Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121

Nakretki:

Nalezy stosowac:

Nakretki szesciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002

Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

Podktadki pod sruby

Nalezy stosowac:

Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

Wkrety do drewna

Nalezy stosowac:

Wkrety do drewna z tbem szesciokatnym wg PN-85/M-82501
Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503
Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505

2.3. Srodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dziataniem ognia powinny by¢
stosowane wytgcznie srodki dopuszczone do stosowania decyzjg nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r.

a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami - krokwie, jetki, podwaliny i legary

b) Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i ple$nieniem

c) Srodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia.

2.4. Sktadowanie materiatéw i konstrukcji

Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu utwardzonym lub
odizolowanym od elementéw warstwa folii.

Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w taki sposéb aby
nie powodowac ich deformacji. Odlegtos¢ sktadowanych elementéw od podtoza nie powinna by¢ mniejsza
od 20 cm.

taczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowac¢ w oryginalnych opakowaniach w zamknietych
pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajgcych przed dziataniem czynnikdw atmosferycznych. Badania
na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskaé akceptacje Inspektora
Nadzoru.

3. Sprzet

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywac dowolnego sprzetu; sprzet pomocniczy powinien byé
przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi, zabezpieczone
odwptywdw atmosferycznych, .

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inspektora Nadzoru.

4. Transport

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami.
Sposdb sktadowania wg punktu 2.4.

5. Wykonanie robét

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale $rodkéw, ktére zapewnia
osiggniecie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiardw konstrukcji. Przekroje i
rozmieszczenie elementdw powinno by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng. Przy wykonywaniu
jednakowych elementéw /bale scian wiericowych, krokwie/nalezy stosowaé wzorniki z ostruganych desek
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lub ze sklejki. Doktadnos¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ do 1 mm.

Dtugosé elementow wykonanych wedtug wzornika nie powinny réznic sie od projektowanych wiecej jak 0,5
cm.

Dopuszcza sie nastepujace odchytki:

w rozstawie belek lub krokwi:

do 2 cm w osiach rozstawu belek

do 1 cm w osiach rozstawu krokwi

w dtugosci elementu do 20 mm

w odlegtosci miedzy weztami do 5 mm

w wysokosci do 10 mm.

Deskowanie

Szerokosci desek nie powinny by¢ wieksze niz 18 cm.

Deski uktadac strong dordzeniowg ku dotowi i przybija¢ minimum dwoma gwozdziami. Dtugos¢ gwozdzi
powinna by¢

co najmniej 2.5 raza wieksza od grubosci desek. Czota desek powinny stykaé sie tylko na krokwiach lub
innych

elementach konstrukcyjnych.

Deski strugane nie powinny by¢ szersze od 16 cm.

Deski powinny by¢ tgczone na wrab i przybite do belek co najmniej dwoma gwozdziami. Dtugo$¢ gwozdzi
powinna by¢ 3 do 3.5 razy wieksza od grubosci desek.

Powierzchnia desek powinna by¢ obustronnie zabezpieczona srodkami ochrony, od strony widocznej
impregnowana impregnatem koloryzujgcym .

Krycie dachu

Krycie dachu blachodachéwkg na tatach.

Odbiorowi podlega: sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng, sprawdzenie

podtoza sprawdzenie materiatdw badanie prawidtowosci i doktadnosci wykonania pokrycia.

Wyniki odbioru powinny by¢ zapisane w dzienniku budowy.

6. Kontrola jakosci robét

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z projektem oraz wymaganiami
podanymi w punkcie 5. Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar robét

Jednostkami obmiaru sa:

Dla elementdéw konstrukcyjnych ilos¢ m3 wykonanej konstrukcji.

Dla szalowania, deskowania , itp. powierzchnia wykonana w m2.

Dla pokrycia z blachodachéwki - powierzchnia wykonana w m2.

8. Odbidr robot

Wszystkie roboty ciesielskie podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych SST.

Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w SST.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne

i projektowanie.

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne dotyczace tarcicy.

PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne wspdlne dla drewna okragtego i
tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi.

PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Klasyfikacja rob6t wg wspdlnego stownika zamoéwien — CPV 45442100-8
SST-04.00 Roboty malarskie

1.PRZEDMIOT
Roboty malarskie
2.MATERIALY
2.1.Wymagania ogdine
Wszystkie stosowane materiaty muszg by¢ zgodne z polskimi normami, a — w razie ich braku — powinny mie¢
decyzje dopuszczajace je do stosowania w budownictwie.
2.2.Stosowane materiaty
2.2.1.Farby
- Srodki gruntujgce zgodnie z wyceng wykonawcy,
-farby dyspersyjne
2.2.2.Materiaty pomocnicze
-srodki myjace
-woda
3.SPRZET
3.1.Wymagania ogdine
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takich narzedzi i sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét i srodowisko. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna
gwarantowac prowadzenie robdét zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robét.
3.2.Sprzet niezbedny do wykonania rob6t malarskich
-szczotki do czyszczenia podtoza,
-szpachle metalowe lub z tworzyw sztucznych,
-pace,
-pedzle,
-watki,
-mieszadta,
-pojemniki na farby,
-agregaty malarskie,
-drabiny.

4.TRANSPORT
Transportowane materiaty nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem oraz dziataniem niekorzystnych
czynnikéw atmosferycznych (deszcz, mrdéz).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Zasady ogdlne wykonania robét budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg, przestrzeganie harmonogramu
robot, jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, ich zgodnos¢ z projektem wykonawczym,
wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robdt oraz poleceniami zarzadzajgcego
realizacjg umowy.

5.2.Warunki przystapienia do robét malarskich

Do wykonania robdét malarskich mozna przystgpi¢ po zakonczeniu robdt instalacyjnych, zamontowaniu
stolarki, utozeniu podtozy pod posadzki wykonczone (podtogi nie podlegajgce obrdbce po utozeniu),
utozeniu podtdg drewnianych.

5.3.Przygotowanie podtoza

5.3.1.Wymagania ogoélne
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Podtoza powinny by¢ oczyszczone z wszelkiego rodzaju zanieczyszczen, odttuszczone, a ich wilgotnosé nie
powinna przekracza¢ najwyzszej dopuszczalnej wilgotnosci dla danego podioza. Podtoza uprzednio
malowane powinny by¢ ponadto oczyszczone ze starej farby, a uszkodzenia naprawione odpowiednim
materiatem.

5.3.2.Wtasciwosci podtozy

Ze wzgledu na materiat z jakiego sg wykonane, podtoza powinny spetnia¢ nastepujace kryteria:

-Podtoza tynkowane

-brak ubytkéw w tynkach,

-oczyszczone powierzchnie z resztek zaprawy, starych powtok malarskich oraz innych zanieczyszczen,

-wolne od kurzu,

-suche (maksymalna wilgotno[ od 3 % w wypadku farb na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych do 6 %
dla spoiw mineralnych).

5.4.Wymagania stawiane robotom malarskim

5.4.1.Warunki prowadzenia

Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone w temperaturze powyzej + 5 st. C oraz ponizej 25 st. C. Prace
nalezy wykonywaé wg instrukcji producenta farby. Powierzchnie malowane nie powinny by¢ narazone na
niekorzystne warunki atmosferyczne (deszcz, wiatr). W pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewnic
odpowiednig wentylacje. Nalezy zabezpieczy¢ elementy narazone na zniszczenie i zanieczyszczenie farba.
Malowanie farbami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzic z daleka od zrédet ognia. Prace malarskie mozna
rozpocza¢ po odpowiednim przygotowaniu podtfozy.

5.4.2.Wymagania stawiane powtokom malarskim

5.4.2.1.Wymagania ogélne

Powtoki malarskie powinny by¢ bez uszkodzen, smug, plam, widocznych $ladéw pedzla, mie¢ jednakowg
barwe i potysk zgodne z wzornikiem producenta oraz projektem. Dopuszczalna jest chropowatos$¢ powtoki
odpowiadajgca rodzajowi faktury pokrywanego materiatu. Powtoka nie powinna sie tuszczy¢, mieé
widocznych pekniec oraz odstawac od podtoza.

5.4.2.2. Wymagania ze wzgledu na rodzaj zastosowanej farby

Powtoki malarskie ze wzgledu na rodzaj stosowanej farby powinny by¢:

-Farby dyspersyjne

- odporne na tarcie na sucho,

- niezmywalne srodkami myjgcymi i dezynfekujgcymi,

- matowe lub o nieznacznym potysku,

- bez grudek, ktére mozna rozetrze,

Poza tym farba powinna dobrze kry¢, tworzy¢ gtadka i jednolitg powtoke, powinna dobrze przepuszczaé pare
wodng i by¢ wodoodporna;

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.Zasady ogdlne

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jako$¢ materiatéw.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszelkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badania materiatéw oraz jako$¢ wykonania robot.
Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatdw oraz robdt z czestotliwoscig
zapewniajgcyg stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie
wykonawczym i specyfikacji technicznej.

Wykonawca dostarczy zarzgdzajgcemu realizacjg umowy Swiadectwa stwierdzajgce, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Prébki do badan bedg z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Zarzadzajacy realizacja umowy musi mieé¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na jego
zlecenie wykonawca ma obowigzek przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza
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watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez wykonawce usuniete lub
ulepszone z jego wtasnej woli. Prébki dostarczone przez wykonawce do badan wykonywanych przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez
niego. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajgcy.
Zarzadzajacy realizacjag umowy moze pobieraé prébki i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty wykonawcy sg niewiarygodne, to poleci on
wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan,
albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robdt z projektem
wykonawczym i szczegdétowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek zostang poniesione przez wykonawce.
6.2.Kontrola podtozy
Kontrole podtozy nalezy wykona¢ po wbudowaniu wszystkich elementéw przeznaczonych do malowania, ale
przed przystgpieniem do robét malarskich. W zaleznosci od rodzaju podtoza badaniom nalezy poddac:
-Podtoza tynkowane

réwnosé i jakos¢ wykonania

wilgotnosc

jakosé napraw

zabezpieczenie elementéw metalowych

czystosc
6.3.Kontrola materiatow
Badanie materiatéw wykonujemy bezposrednio przed uzyciem. Kontrola powinna polegac na sprawdzeniu:
Bldokumentow swiadczacych o dopuszczeniu wyrobdéw do obrotu,
Btermindw przydatnosci do uzycia,
Bwygladu zewnetrznego farby (farba powinna by¢ jednorodna i wykazywac brak jakichkolwiek grudek,
skoagulowanego spoiwa, sladow plesni, trwatych osadéw, zanieczyszczen, a suche mieszanki nie powinny
by¢ zbrylone).
6.4.Kontrola w czasie wykonywania robot
Kontrola ta polega na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych prac z projektem, specyfikacjg techniczng,
instrukcjami producentéw farb oraz ze sztukg budowlana.
6.5.Kontrola w czasie odbioru robét
Badania powfok nalezy przeprowadzi¢ najwczesniej 2 tygodnie po wykonaniu, temperatura powietrza w
czasie badania nie powinna by¢ nizsza niz + 5 st. C, a wilgotnos¢ powietrza nie wieksza niz 65 %.
W czasie odbioru robét malarskich kontroli podlega:

— zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg projektowg,
— zgodnosc ze specyfikacjg techniczng,

jakosé zastosowanych materiatow,
— jakos¢ powtok malarskich:

-wyglad zewnetrzny,

-barwa i potysk,

-odpornosé¢ na wycieranie,

-odpornos¢ na zmywanie,

-przyczepnosé.

7.0BMIAR ROBOT

7.1.0g6lne zasady prowadzenia obmiaréw robét

7.1.1.0g6lIne zasady obmiaru robét

Obmiar robdét ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robdt wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, Zze wykonano je zgodnie z
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i specyfikacji technicznej.

Obmiaru robdt dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzadzajacego realizacja umowy o
zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki
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obmiaru sg wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
7.1.2.Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i w terminach wymaganych w celu
dokonywania okresowych ptatnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym w umowie lub
uzgodnionym przez wykonawce i zarzadzajgcego realizacja umowy. Obmiary bedg takze przeprowadzone
przed czesciowym i koncowym odbiorem robédt, a takie w przypadku wystgpienia dtuiszej przerwy w
robotach lub zmiany wykonawcy. Obmiar robét zanikajgcych i podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie
bezposrednio po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

7.1.3.Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robét i dostarczone
przez wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagajg badan atestujacych, to wykonawca musi posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji. Musza
one by¢ utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

7.2.Zasady obmiaru robét malarskich

- Roboty malarskie obmierza sie w m2 lub mb.

- llo$¢ wykonanych robdt nalezy ustali¢ wg rzeczywistych obmiardw z natury.

- Wysoko$¢ scian liczy sie od podtogi do sufitu; wymiary sufitu liczy sie w swietle scian surowych.

- Przy wewnetrznym malowaniu klejowym lub wapiennym liczy sie malowanie powierzchni z potrgceniem
wszelkich otwordw. Potrgcone otwory nalezy liczyé w swietle muru. Powierzchnie osciezy i narozy otworéw
nalezy doliczy do ogdélnej powierzchni Scian i sufitéw.

- Powierzchnie wszelkich fragmentéw oddzielnie malowanych oblicza sie wg rzeczywistego wymiaru, z
potrgceniem wszelkich otwordow.

- Przy malowaniu olejnym lub lakierowaniu gtadkich powierzchni murowanych, tynkowanych, drewnianych i
innych; liczy sie powierzchnie rzeczywiscie pomalowane z potrgceniem miejsc nie malowanych.

-Cokoty nascienne i listwy podtogowe mierzy sie wg rzeczywistej dtugosci, listwy do 15 cm szerokosci - w
metrach biezgcych, cokoty ponad 15 cm szerokosci w metrach kwadratowych.

8.0DBIOR ROBOT

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

- odbiorowi zanikajgcemu,

-odbiorowi ostatecznemu.

8.1.0dbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

8.1.1.Zasady ogdlne

Odbidér robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogoblnego postepu robdt. Gotowosé danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Odbidr bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy. Jakos¢ i
ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia odbierajgcy na podstawie dokumentdw zawierajgcych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjg techniczng i uprzednimi ustaleniami.

8.1.2.0dbiorowi robét zanikajacych w pracach malarskich podlegaja:

-podtoza (podtoza powinny byé przygotowane zgodnie z punktem 5.3. oraz poddane badaniu zgodnie z
punktem 6.2. niniejszej specyfikacji)

8.2.0dbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru

czesSciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym (wstepnym) robaét.

8.3.0dbidr ostateczny robot

8.3.1.Zasady ogdlne

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét malarskich w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.
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Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem o tym fakcie na piSmie zarzadzajgcego
realizacjg umowy.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez zamawiajgcego. Komisja odbierajgca roboty
dokona ich oceny jakos$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczna.

W toku odbioru wstepnego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robot
poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja
dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robdét w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umownych.

Wszystkie zarzagdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wedtug wzoru
ustalonego przez zamawiajgcego. Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy
komisja.

8.3.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego

Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace

dokumenty:

- Protokdét odbioru ostatecznego robdét , sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego,

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z

specyfikacjg techniczna.

8.4.0dbiér koricowy

Odbidr konicowy polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru wstepnego. W przypadku przyjecia robdét wykonawcy zostanie zwrdcona w catosci kaucja
gwarancyjna, w innym przypadku kaucja ta zostanie pomniejszona.

9.PODSTAWA PLATNOSCI
9.1.Sposob ptatnosci
Rozliczenie pomiedzy zamawiajgcym, a wykonawcg bedzie dokonane zgodnie z ustaleniami umowy.

10.PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy i normatywy
-PN-C-81914:2002 ,,Farby dyspersyjne stosowane wewngatrz”
-PN-C-81913:1998 ,,Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkéw”
-PN-91/B-10102 ,,Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania”
-PN-89/B-81400 ,Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport”
-PN-EN 13300:2002 ,Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na wewnetrzne
Sciany i sufity. Klasyfikacja”

-PN-C-81607:1998 ,Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe”
-PN-C-81800:1998 ,Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe

kopolimeryzowane styrenowe”

-PN-C-81801:2002 , Lakiery nitrocelulozowe”

-PN-C-81802:2002 ,,Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz”

-PN-C-81901:2002 , Farby olejne i alkidowe”

-PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”

18



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Klasyfikacja rob6t wg wspdélnego stownika zaméwien — CPV 45410000-4, CPV 45321000-3,
CPV 45262100-2, CPV 45233222-1
SST-05.00 Roboty elewacyjne, utwardzenia

1.0 WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem ocieplenia $cian zewnetrznych
1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zawieraniu i realizacji robét.
1.3 Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét przy wykonaniu ocieplenia
$cian zewnetrznych warstwa styropianu.
1.4 Okredlenia podstawowe
Okredlenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujagcymi normami i ST WO —
wymagania ogdlne.
1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robdt
Wykonaweca robdt jest odpowiadajacy za jakos¢ wykonania prac zgodnie
z dokumentacjg i obowigzujgcymi normami.
Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w STWO wymagania ogdlne.

2.0 CHARAKTERYSTYKA MATERIALtOWA DOCIEPLENIA.
2.1 Materiaty

2.1.1. Masy / zaprawy/ klejgce
Do mocowania ptyt styropianu do $ciany nalezy stosowac¢ masy klejowe z dodatkowym
zastosowaniem tgcznikdw mechanicznych /masa klejowa przenosi obcigzenia izolacji na konstrukcje
nosng poprzez spoiny klejowe a ewentualne mocowanie tgcznikami mechanicznymi spetnia funkcje
mocowania dodatkowego/.
2.1.2. Piyty styropianowe
Do ocieplenia nalezy stosowa¢ ptyty styropianowe wg PN-B-20132 EPS 70 — 040 FASADA
Ptyty powinny spetnia¢ wymagania:
Wymiary — max 60x120 cm.
Powierzchnia ptyt — szorstka po krojeniu blokéw.
Krawedzie — ostre bez wyszczerbien, profilowane.
Sezonowane — 2+6 tygodni.
Tolerancje wymiarowe +1,0 %.
2.1.3. Warstwa zbrojona
Do robét ociepleniowych nalezy stosowac siatki z wtdkna szklanego o nastepujgcych parametrach:
splot — uniemozliwiajgcy przesuwanie sie oczek,
impregnacja powierzchni — polimerowa,
wymiary oczek — nie mniej niz3 mm
masa — nie mniej niz 145 g/m?,
sita zrywajgca — nie mniej niz 600 N,
wydtuzenie wzgledne — nie wiecej niz 3,5%.
2.1.4. Masy i zaprawy tynkarskie
Do wykonania wyprawy tynkarskiej nalezy zastosowac zaprawe tynkarskg na spoiwie mineralnym z
dodatkiem proszkowego polimeru.
Parametry techniczne zapraw tynkarskich:
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postac¢ — masa miekka lub sucha mieszanka,

wyglad zewnetrzny — masa jednorodna,

odpornos¢ na rysy — brak rys w grubosci réwnej dwukrotnej grubosci zalecanej,
minimalna grubos¢ warstwy — 1,5 mm.

2.1.5. Elementy uzupetniajgce:

- faczniki mechaniczne,

- profile zakanczajace,

- elementy zabezpieczenia krawedzi,
- siatki pancerne.

2.1.6.Wymogi techniczne dotyczgce uktadu ociepleniowego

3.0

- opor cieplny m*K/w<2

- wodochtonnosé g/m”po 10 h zanurzenia w wodzie <600 po 24 h zanurzenia w wodzie < 1000

- mrozoodpornos$¢ — probki po badaniu nie powinny wykazywaé zmiany

- odpornos¢ na starzenie — probki po badaniu nie powinny wykazywaé zmian barwy

- funkcjonalnos¢ — po badaniu nie powinny wystgpic¢ rysy ani zawilgocenia spodniej strony
wyprawy.

TECHNOLOGIA WYKONANIA ROBOT

3.1 Warunki przystapienia do roboét

3.2

3.3

Roboty te powinny wykonywaé tylko wyspecjalizowane firmy posiadajgce odpowiednie
uprawnienia.
Na dostarczone materiaty wykonawca winien przedtozy¢ niezbedne certyfikaty lub aprobaty
techniczne. Niedopuszczalne jest stosowanie elementéw sktadowych z réinych systeméw
ociepleniowych.
Roboty nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C i nie wyzszej niz +25°C.
Niedopuszczalne jest prowadzenie robdét w czasie opaddw atmosferycznych, na elewacjach silnie
nastonecznionych, w czasie silnego wiatru oraz jesli przewidziany jest spadek temperatury ponizej
5°C w przeciggu 24 h.
Przygotowanie podtoza sciennego
Dla oceny jakosci podtoza nalezy sprawdzi¢ jego wytrzymatosc na rozcigganie przy pomocy
odpowiedniego urzgdzenia badawczego. Wytrzymatosé ta winna
wynosi¢, co najmniej 0,08 MPa.
Jesli sciany posiadajg nierdwng powierzchnie nalezy wykonaé warstwe wyréwnawcza:
- przy nieréwnosciach podtoza do 10 mm — stosowac szpachldwke systemowag lub zaprawe
cementowag 1:3 z dodatkiem dyspersji akrylowej w ilosci 4,5 %
- przy nieréwnosciach 10+20 mm stosowac jw., lecz w kilku warstwach
- przy nieréwnosciach > 20 mm stosowac naprawe przez naklejenie materiatu
termoizolacyjnego /wéwczas zaleca sie dodatkowe mocowania warstwy docieplajacej za
pomoca tgcznikdw mechanicznych/.
Przyklejenie ptyt styropianowych
Przed przyklejeniem, ptyty powinny by¢ odpowiednio sezonowane,
nie powinny by¢ na budowie wystawione na dziatanie czynnikdw atmosferycznych przez okres
dtuzszy niz 7 dni. Powierzchnie pozétkte winny by¢ zeszlifowane i odpylone.
Ptyty nalezy mocowaé do podtoza poziomo z zachowaniem mijankowego uktadu spoin pionowych,
nie mogy sie tworzy¢ spoiny krzyzowe. Na catej powierzchni ptyty powinny przylega¢ do siebie.
Naklejanie masy klejowej nastepuje metodg pasmowo-punktowg. Szerokos$¢ pasma wzdtuz obwodu
ptyty powinna wynosi¢ min. 3cm. Na pozostatej powierzchni mase rozktadamy plackami o srednicy
8+12cm. taczna powierzchnia natozonej masy klejacej powinna obejmowaé ca 40%. Grubos¢
warstwy klejgcej
nie powinna przekracza¢ 1cm. Po natozeniu masy klejgcej na ptyte nalezy
ja bezzwtocznie przytozy¢ do sciany i przycisngc. Ptyty Swiezo przyklejone
nie wolno dociska¢ po raz drugi ani jej poruszaé.
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3.4

3.5

4.0

Ptyty przykleja sie pasmami od dotu do gdéry po uprzednim przymocowaniu listwy startowe;.
Powierzchnia przyklejonych ptyt powinna byé rowna. Catg powierzchnie przed wykonywaniem
warstwy zbrojonej nalezy doktadnie wyrdéwnac przez przetarcie papierem $ciernym.
Wykonanie warstwy zbrojonej
Warstwe zbrojong nalezy wykonac¢ na odpylonych po przeszlifowaniu ptytach styropianowych
nie wczesniej niz po 3-ch dniach od przyklejenia ptyt, lecz
nie pozniej niz po 3-ch miesigcach, jesli przyklejenie nastgpito w okresie wiosenno-letnim.
Warstwe zbrojong nalezy wykonywac w jednej operacji rozpoczynajgc od gory Sciany.
Po natozeniu masy klejgcej nalezy natychmiast wtopic¢ w nig siatke zbrojaca.
Siatka nie moze leze¢ bezposrednio na ptytach styropianowych. Przed wbudowaniem siatka nie
moze by¢ narazona na dziatanie stonca. Pasy siatki winny by¢ przyklejone na zaktad szerokosci
10cm. Na naroznikach otworéw nalezy umiesci¢ ukosne dodatkowe kawatki siatki 20 x 30cm.
Wykonywanie zaprawy tynkarskiej
Wyprawe tynkarskg nalezy wykonywaé nie wczesniej niz po 3-ch dniach od wykonania warstwy
zbrojonej i nie pdzniej niz 3-ch miesigcach.
Mase tynkarskg nalezy rozprowadzi¢ za pomocg kielni lub aparatu tynkarskiego. Wyprawy
tynkarskie o spoiwie mineralnym w warunkach atmosferycznych niekorzystnych wysychajg
nieréwnomiernie, co powoduje powstawanie nalotow /,wykwity”/. Usuwa sie je poprzez zmywanie
powierzchni rozciedczonym kwasem nieorganicznym.
Dla unikniecia tego zjawiska mozna stosowa¢ wyprawe bez pigmentu a powierzchnie pomalowad
farba elewacyjna.

ODBIOR ROBOT:
Odbiory powinny dotyczy¢ poszczegdlnych faz robdt tj.:
- przygotowanie podtoza Sciennego
- zamocowanie ptyt styropianowych
- wykonanie warstwy zbrojonej
- wykonanie wyprawy tynkarskiej
- wykonanie obrébek blacharskich.
Etap koncowy.
W trakcie odbioru korncowego nalezy szczegdlng uwage zwrécic na:
- rownosé powierzchni jak dla Il kat. Tynkéw zewnetrznych,
jednolitosc¢ faktury,
jednolitosc koloru,
prawidtowos¢ wykonania szczegétéw,
prawidtowos¢ potgczenia ocieplenia z innymi elementami elewacji.
Wykonane ocieplenie powinno by¢ jednolite, bez spekan, rys, pofalowan, zagtebien, ubytkdéw oraz
widocznych potaczen.

Uwaga: ocieplenie scian wykona¢ w ramach jednego systemu.

Sciany zewnetrzne czeéci nadziemnej budynku po wykonaniu uzupetnien tynku ociepli¢ metoda lekka
mokra. Styropian ocieplenie EPS 70-040. grubos$¢ 12cm.

Wyprawe tynkarskg na powierzchni ocieplenia $cian nadziemia wykonac¢ z tynku akrylowego badz
sylikatowego

Ocieplenie Scian zewnetrznych cokotu budynku wykonad z ptyt styropianowych EPS 100-038 grubos¢ 5cm.
Ocieplenie Scian cokotu wykona¢ na wysokos¢ od wierzchu taw fundamentowych do poziomu parteru.
Wyprawe tynkarskg na powierzchni $cian cokotu powyzej otaczajgcego terenu wykonac z tynku
mozaikowego.

Powierzchnie ocieplenia $cian cokotu i $cian przyziemia na wysokos$¢ do dolnej krawedzi okien parteru
wzmocni¢ dodatkowg warstwa siatki z wtékna szklanego

Obrdébki blacharskie podokiennikéw okien wykonac z blachy ocynkowanej, powlekanej
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Na powierzchni ocieplenia scian cokotu ponizej otaczajgcego terenu wykonac izolacje z dwu warstw
roztworu asfaltowego

W otoczeniu budynku w zakresie pokazanym na rysunkach wykona¢ chodnik z kostki betonowej grubosé 6
cm kolorowej

Kostke uktada¢ na podsypce cementowo piaskowe] grubos¢ 5cm.

Obramowanie chodnika wykonac¢ z obrzezy betonowych 20*6cm.

W otoczeniu budynku wykonac zielen niskg i trawniki.

Normy i przepisy zwigzane

Wytyczne ITB ocieplenia $cian zewnetrznych metodg lekkg mokra
Wytyczne ITB montazu rusztowan stalowych
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Klasyfikacja rob6t wg wspdélnego stownika zaméwien — CPV 45260000-1
SST-06.00 Obrébki blacharskie, rynny i rury spustowe

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru obrébek
blacharskich wraz z rynnami i rurami spustowymi.

2. MATERIALY.

2.1. Blachy do obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych:

- Blacha stalowa powlekana powtokami poliestrowymi, grubosci 0,5+0,55 mm,

- Materiaty pomocnicze: uchwyty do rynien i rur spustowych, itp.

Wszystkie materiaty do wykonania pokry¢é dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartych w
polskich normach lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego
stosowania w budownictwie.

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST-00.00 ,Wymagania
ogblne”

3. SPRZET

Roboty mozina wykonywaé recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jakosé
materiatéow i wykonywanych robot oraz bedg przyjazne dla Srodowiska.

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.00 ,Wymagania ogdlne”

4. TRANSPORT

Samochdd powinien posiadaé skrzynie otwartg o dtugosci wystarczajgcej, aby paczka blach nie wystawata
poza jej tylng burte wiecej niz 0,5 m. Dopuszczalne jest réwniez przewozenie blach dtuzszych od skrzyni
max. do jednego metra, ale wéwczas paczki blach muszg spoczywac catkowicie na sztywnym pomoscie (np.
drewnianym). Obrdébki blacharskie mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu. Materiat nalezy
uktada¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunku, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwosciag
przesuwania sie podczas transportu. Blachy powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka
transportu.

4.1 Roztadunek za pomoca dzwigu (wdzka widtowego).

Roztadunek zaleca sie przeprowadza¢ w opakowaniach fabrycznych i jesli jest to mozliwe to przy uzyciu
dzwigu lub wdzka widtowego. Przy roztadunku diwigiem nalezy zwrdci¢é uwage, aby pasy zaczepu nie
krzyzowaty sie (paczki dtugosci do 6,15 m wyposazone sg w 2 pasy, paczki dtugosci powyzej 6,15 m
wyposazone sg w 3 pasy). W tym celu konieczne jest wykorzystanie trawersu. Pasy nie mogg by¢ zatozone
tylko na widty wdzka!

4.2 Roztadunek reczny

W przypadku braku mozliwosci roztadunku mechanicznego przy uzyciu dzwigu mozna dokonac roztadunku
recznego. Po rozpakowaniu paczki nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zasady, aby pojedynczych arkuszy
blachy nie przesuwac jednego po drugim. Taki roztadunek powinien by¢ przeprowadzany przez odpowiednig
ilos¢ 0séb w stosunku do dtugosci arkuszy (np. roztadunek arkuszy o dtugosci ok. 6 m powinien by¢
dokonywany przez 6 oséb — po 3 osoby z kazdej strony). Zalecana jest szczegdlna ostroznosc.

4.3 Sktadowanie

Paczki blach nalezy sktadowaé w pomieszczeniach suchych i przewiewnych na podporach szer. min. 10 cm i
wysokosci 20 cm. Maksymalny rozstaw podpdr wynosi 1 m. Mozna sktadowac do 3 paczek jedna na drugiej
przektadajac je listwami. Sktadowanie ofoliowanych pakietow nie powinno by¢ dtuzsze niz 4 tygodnie od
daty produkcji. Maksymalny okres sktadowania blach wynosi 6 miesiecy od daty produkcji. W tym
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przypadku z paczek nalezy zdja¢ folie, a arkusze przetozy¢ listwami tak, aby zapewnié doptyw powietrza do
wierzchniej powtoki kazdego arkusza.

Arkusze mogg byc przejsciowo sktadowane na wolnym powietrzu, winny by¢ wowczas przykryte i powinny
mie¢ zapewniong wtasciwg wentylacje. Z wyrobdéw zabezpieczonych dodatkowo przezroczystg folig
ochronng nalezy jg usungc przed uptywem 14 dni od daty dostawy. Po tym okresie mogg wystgpi¢ problemy
zwigzane z usuwaniem folii. W przypadku folii czarno-biatej — okres ten wynosi 12 miesiecy.

Przy za- i wytadunku oraz przewozie na S$rodkach transportowych nalezy przestrzegaé przepiséw
obowigzujgcych w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jako$¢ robdt i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Przy ruchu po drogach publicznych srodki
transportowe musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00 ,Wymagania ogdlne”

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Obrdbki blacharskie

5.1.1. Obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

5.1.2. Obrdbki blacharskie z blachy stalowej o grubosci od 0,5 mm do 0,6 mm mozna wykonywaé o kazdej
porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od — 152C. Robdt nie mozna wykonywaé na oblodzonych
podtozach.

5.1.3. Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci zachowania dylatac;ji.
Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposdb umozliwiajacy przeniesie ruchdéw poziomych i
pionowych dachu w taki sposdb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

5.2. Urzadzenia do odprowadzania wéd opadowych.

5.2.1. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny by¢
osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.

5.2.2. Spadki rynien dachowych nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5 %, a rozstaw rur spustowych nie powinien
przekraczac 25,0 m.

5.2.3. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych powinny byé dostosowane do wielkosci
odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).

5.2.4. Rynny i rury spustowe powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, uchwyty zas
do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:32001, PN-B- 94701:1999 i PN-B-94702:1999.

5.2.5. Rynny powinny by¢:

- Wykonane z pojedynczych cztondéw i sktadane w elementy wielocztonowe.

- Mocowane do uchwytéw, rozstawionych w odstepach nie wiekszych niz 50 cm,

- Rynny powinny mie¢ wpusty do rur spustowych.

5.2.6. Rury spustowe powinny by¢:

- Wykonane z pojedynczych cztondéw i sktadane w elementy wielocztonowe.

- Mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 3,0 m w sposéb trwaty
przez whbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach.

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakosci wykonania robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz podanymi wyzej
wymaganiami. Roboty podlegajg odbiorowi czesciowemu i koricowemu.

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST-00.00 ,Wymagania ogdlne”

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru sg: m2 wykonania obrébek blacharskich mb wykonania rynien i rur spustowych
szt. montazu kominkéw wentylacyjnych

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w ST-00.00 ,Wymagania ogdlne”

8. ODBIOR ROBOT
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Wszystkie roboty objete podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych i odbioru koficowego wg zasad
podanych powyze;j.
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-00.00 ,Wymagania ogolne”

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczenie pomiedzy zamawiajgcym, a wykonawcga bedzie dokonane zgodnie z ustaleniami umowy.
Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Nadzér
Inwestorski mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena jednostkowa wykonania obrébek blacharskich obejmuje:

- przygotowanie,

- zamontowanie i umocowanie obrdbek w podtozu, zalutowanie potgczen,

- uporzgdkowanie stanowiska pracy.

Cena jednostkowa wykonania rynien i rur spustowych obejmuje:

- przygotowanie,

- zamontowanie i umocowanie rynien i rur spustowych

- uporzgdkowanie stanowiska pracy.

Ogdlne zasady podstaw pfatnosci podano w ST-00.00 ,Wymagania ogdlne”

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.

PN-EN 505:2002 Wyroby do pokryé dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z blachy stalowej
uktadanych na ciggtym podtozu.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano -montazowych tom | — Budownictwo ogdlne
czesé 3.

PRZEPISY PRAWNE

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne, wydawane zarowno przez wtadze panstwowe
jak i lokalne, oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z
prowadzonymi robotami, i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w
trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

-Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z pdzniejszymi zmianami
-Ustawa o dostepie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko
z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)

-Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatéw oraz nowych metod wykonywania robét
budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym (Dz.U. z
2004 r. Nr 130, poz. 1389)

-Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie okreslenia szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

Opracowat:
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