Pracownia Projektowa KONCEPT, Wiodzimierzéw, Energetyczna 43, 97-330
Ewa Piech-Gaj Sulejéw

Klasyfikacja robot wg. Wspdlnego Stownika Zamowien

NAZWA INWESTYCJl: REMONT SWIETLICY WIEJSKIEJW WOJTOSTWIE
ADRES INWESTYCJI:  Wojtostwo, gm. Sulejow

INWESTOR: Gmina Sulejow

ADRES INWESTORA: Konecka 42, 97-330 Sulejow
BRANZE: Budowlano-instalacyjna
SPORZADZIt. KALKULACJE:

Tomasz Marmura
Bogustaw M. Piech

DATA OPRACOWANIA: 23.09.2014

Norma Expert Wersja: 5.5.300.9 Nr seryjny: 2475 Uzytkownik: Tomasz Marmura



Obmiar

Lp. | Podstawa Opis i Wyliczenia [im.] Poszcz. | Razem
OBMIAR:
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1] KNR 4-01 | Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1| 0535-04
13,47 m 13,470
RAZEM 13,470
2| KNR 4-01 | Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do m
d.1| 0535-06 | uzytku
Krotnos¢ = 2
3,45 m 3,450
RAZEM 3,450
3| KNR 4-04 | Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na| m2
d.1| 0509-02 | zaktad
4,60 * (14,10 + 9,61) + 3,05 * 3,87 m2 120,870
RAZEM 120,870
4| KNR 4-04 | Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych - deskowanie m2
d.1| 0403-02 | dachu na styk
4,60 * 14,10 + 4,60 * 9,61 + 3,05 * 3,87 m2 120,870
RAZEM 120,870
5( KNR 4-04 | Rozebranie tynku wapiennego na trzcinie, na deskach m2
d.1| 0509-02 stropu drewnianego
analogia
80,20 m2 80,200
RAZEM 80,200
6 KNR 4-01 | Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.do 1 m2 szt.
d.1| 0354-03 (okno wkuchni, WC, na poddaszu)
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
7| KNR-W 4-01| Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.do 2 m2 szt.
d.1| 0353-04 | ( drzwi wewnetrzne)
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
8| KNR 4-01 | Rozebranie parapetow z blachy nie nadajgcej sie do m2
d.1| 0535-07 | uzytku
(1,33 +2,31+2*1,25) * 0,21 m2 1,289
RAZEM 1,289
9 KNR 4-01 | Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.ponad 2 m2 | m2
d.1| 0354-05 | (drzwi zewnetrzne)
2,68 m2 2,680
RAZEM 2,680
10[ KNR 2-31 | Rozebranie chodnikéw,wysepek przystankowych i przejs¢ | m2
d.1| 0815-07 | dla pieszych z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce
cem.piaskowej
31,33 m2 31,330
RAZEM 31,330
11| KNR 4-04 | Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym m3
d.1l 1101-01 zatadowaniu i wytadowaniu ciggnikiem kotowym z
1101-04 przyczepg na odlegtos¢ 30 km
poz.1* 0,05 + poz.2 * 0,05 + poz.3 * 0,02 + poz.4 * 0,16 + | m3 29,799
poz.5 * 0,015 + poz.6 *2,0* 0,1 + poz.7 * 2,0 * 0,1 + poz.8
*0,02 + poz.9* 0,1+ poz.10 * 0,15
RAZEM 29,799
12| kalk wiasna | Utylizacja sktadowanie na wysypisku m3
d.1
poz.11 m3 29,799
RAZEM 29,799
2 ROBOTY REMONTOWE
13[ KNR 2-01 | Wykop waskoprzestrzenny woké6t budynku m3
d.2| 0307-01
0,6*1,0%41,0 m3 24,600
RAZEM 24,600
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14 KNR 2-02 | Izolacje z folii "kubetkowej" na sucho, na zaktad - pionowa | m2
d.2| 0616-04 - jedna warstwa z uwzglednieniem zamocowania tasmy
analogia | zakonczeniowej
1,0*41,0* 1,1 m2 45,100
RAZEM 45,100
15 KNR 2-02 | Izolacje cieplne z ptyt styrodurowych gr. 5 cm pionowe m2
d.2| 0609-08
analogia
1,0*41,0 m2 41,000
RAZEM 41,000
16| KNR 4-01 | Zasypanie wykopow ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi | m3
d.2| 0105-01 na odlegtos¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w
gr.kat. |-l
0,55*1,0%41,0 m3 22,550
RAZEM 22,550
17] KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cmna | m2
d.2| 0511-01 podsypce piaskowej
31,33 + 8,68 m2 40,010
RAZEM 40,010
18] KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce m
d.2| 0407-02 piaskowej z wyp.spoin piaskiem
10,23 + 3,48 +4,34 +4,5 m 22,550
RAZEM 22,550
19| KNR 4-01 | Podstemplowania zagrozonych stropéw pojedynczymi szt.
d.2| 0422-03 | stemplami
13 szt. 13,000
RAZEM 13,000
20 kalkul. Lewarowanie wiezby dachu z oparciem o istniejgcy strop o| m
d.2| indywid 10 cm, wyréwnanie kalenicy, podbicie ram ptatwiowych do
nowej wysokosci
12,54 m 12,540
RAZEM 12,540
21| KNR 2-02 | Kleszcze przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy m3
d.2| 0408-02 | sosnowej, wym. 2*5/16 cm
13*2*0,5%0,16 m3 2,080
RAZEM 2,080
22| KNR 4-01 | Impregnacja grzybobojcza m3
d.2| 0630-02 | okraglakow,krawedziakow,bali,ptyt
pilSniowych,pazdzierzowych,wiérowo-cementowych
15*0,07*0,14*4,52*2* 2.2 m3 2,924
RAZEM 2,924
23| KNR 2-02 | Izolacje z folii na sucho pozioma - jedna warstwa m2
d.2| 0616-01
analogia
80,20 * 1,2 m2 96,240
RAZEM 96,240
24| KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej m2
d.2| 0613-03 poziome gr. 15 cm z ptyt uktadanych na sucho - jedna
warstwa
80,20 m2 80,200
RAZEM 80,200
25| KNR 2-02 | Izolacje z folii paroprzepuszczalnej na sucho pozioma - m2
d.2| 0616-01 jedna warstwa
analogia
80,20 m2 80,200
RAZEM 80,200
26| KNR 2-02 | Olacenie polaci dachowych latami 38x50mm,o rozst.ponad| m2
d.2| 0410-04 | 24cm ztarcicy nasyc.
120,87 m2 120,870
RAZEM 120,870
27| KNR 0-15l1 | Pokrycie dachow blachodachéwka powlekang w m2
d.2| 0519-01 arkuszach o wymiarach modutu fali 21.0x30.0 cm
120,87 m2 120,870
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RAZEM 120,870
28 KNR 0-15II | Utozenie gasioréw z blachy ttoczonej powlekanej o mb
d.2| 0521-01 szerokosci modutu fali do 18.33 cm
13,45 mb 13,450
RAZEM 13,450
29| KNR 2-02 | Nasady wentylacyjne blaszane o $r.wlotu do 20cm szt.
d.2| 0513-01
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
30| KNR-W 2-02| Obrdbki przy szer. w rozwinigciu do 25 cm - z blachy m2
d.2| 0514-01 stalowej ocynkowanej
13,45*2* 0,25 m2 6,725
RAZEM 6,725
31| KNR-W 2-02| Rynny dachowe z PCW tgczone na uszczelki - potokragte | m
d.2| 0524-02 | o$r.150 mm
13,45*2 m 26,900
RAZEM 26,900
32| KNR-W 2-02| Rury spustowe z PCW okragte o $r. 110 mm m
d.2| 0531-04 | Krotnos¢ =4
3,45 m 3,450
RAZEM 3,450
33] KNR 0-19 | Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych m2
d.2| 1023-06 | jednodzielnych z PCV z obréobkg obsadzenia o pow. do 1.5
m2
06*08+1,2*0,7+2,18*0,85 m2 3,173
RAZEM 3,173
34 KNR 0-19 | Demontaz i montaz okien rozwieranych i uchylno- m2
d.2| 0928-09 rozwieranych dwudzielnych z PCV o pow. do 2.0 m2
(przesuniecie okien do ocieplenia)
Krotnos¢ = 2
1,78 m2 1,780
RAZEM 1,780
35| KNR-W 2-02| Montaz drzwi zewnetrznych m2
d.2| 1003-04
2,44 m2 2,440
RAZEM 2,440
36| KNR-W 2-02| Montaz drzwi wewnetrznych m2
d.2 1003-04
analogia
2,0*(0,78 + 0,84) m2 3,240
RAZEM 3,240
37| KNR 0-23 | Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda m2
d.2 2611-01 lekkg-mokrg - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
41,0*3,56+7,4*1,8 m2 159,280
RAZEM 159,280
38| KNR 0-23 | Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymigr. 12 | m2
d.2| 2612-04 cm - system STOPTER - przymocowanie ptyt
styropianowych za pomocg dybli plastikowych do scian z
cegty
41,0*3,56+7,4*1,8 m2 159,280
RAZEM 159,280
39| KNR-W 2-02 | Parapety zewnetrzne m
d.2| 2104-02
(1,33 +2,31+2*1,25) m 6,140
RAZEM 6,140
40| KNR 4-03 | Wymiana wyfgcznikéw i gniazd wtykowych podtynkowych | szt.
d.2| 0307-01 W puszce
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
41| KNR-W 4-03 | Wymiana przewoddw wtynkowych o fgcznym przekroju zyt| m
d.2 0203-01 do 7.5 mm2 ukfadanych w tynku bez kucia i zaprawiania
bruzd na betonie
14,0 + 11,76 + 5,52 + 2,32 m 33,600
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RAZEM 33,600
42| KNR 0-14 | Oktadziny stropéw ptytami gipsowo - kartonowymi na m2
d.2| 2012-01 ruszcie pojedynczym, podwieszanym, metalowym z
ksztattownikow CD i UD
80,20 m2 80,200
RAZEM 80,200
43| KNR 2-02 | Wyprawy tynkarskie z masy szpachlowej kazeinowo- m2
d.2| 0825-04 mineralnej grub.3 mm na stropach
80,20 m2 80,200
RAZEM 80,200
44| KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie zwykte farbg klejowa tynkéw m2
d.2| 1501-08 | wewn.na sufitach
80,20 m2 80,200
RAZEM 80,200
45| KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.2| 1505-01 wewnetrznych - tynkow gtadkich bez gruntowania nad
lamperig
(30,92 + 18,42 + 6,85) * 1,51 m2 84,847
RAZEM 84,847
46| KNR 2-02 | Trzykrotne malowanie zwykte farba olejng lub ftalowg m2
d.2| 1503-04 tynkédw wewn.z dwukrotnym szpachlowaniem
(30,92 +6,85) * 1,5 m2 56,655
RAZEM 56,655
47| KNR 2-17 | Kratki wentylacyjne typ A lub N o obw.do 800 mm - do szt.
d.2| 0138-01 przewodow stalowych i aluminiowych
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
48| KNR 2-17 | Przewody wentylacyjne z ptyt winidurowych,kotowe,typ F o| m2
d.2| 0127-02 | $r.do 200 mm - udziat ksztattek do 35 %
Krotnos¢ = 3
1,55 * 0,62 m2 0,961
RAZEM 0,961
49 kalku. Nakrywa studzienki wodomierzowej, wym 78/88 cm, ptytki | szt
d.2| indywid. gresowe na sklejce wodoodpornej 20 mm
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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