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ZMIANA (NR 2)  

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) informuję, że w postępowaniu 

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę społeczeństwa 

informacyjnego poprzez wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Gminy 

Sulejów” dokonuje się zmian w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, obowiązującej 

dla tego zamówienia, w taki sposób, że:  

 

 

1.  zmienia się zapis Załącznika Nr 1 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu  

        zamówienia w punkcie III następująco: 

 

było: 

 

III. Zakup sprzętu informatycznego 

 
Jednostka centralna / komputer  – 30szt 

Obudowa Midi Tower, Min. 6 x USB wyprowadzonych na zewnątrz obudowy, w tym minimum 2 

porty z przodu obudowy, Zasilacz - Typ złącza zasilania: ATX 20-pin + 4-pin, EPS12V 

4+4-pin, 1 x PCI-Express Wentylator 120mm z kontrolą obrotów. 

Płyta główna Płyta główna z możliwością zainstalowania procesorów czterordzeniowych, umożliwiająca 

przepustowość do 25 GB/s. Obsługa pamięci DDR3  1600MHz do 32GB Minimum 2 

złącza PCIe x16 trzeciej generacji, SATA3 

Procesor Procesor czterordzeniowy klasy x86 pamięć L3 8 MB o wydajności pozwalającej na 

osiągnięcie wartości „Passmark CPU Mark” min. 10000 w testach CPU opublikowanych 

przez niezależną firmę PassMark Software na stronie 

http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php, (dot. tylko wydajności procesora bez względu 

na testowaną konfiguracje komputera). Wyniki testów procesorów mają być aktualne z 

dniem opublikowania specyfikacji przez zamawiającego. Lub procesor równoważny 

wydajnościowo według wyniku testów przeprowadzonych przez Oferenta. W przypadku 

zaoferowania procesora równoważnego Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu 

sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testów oferent musi dostarczyć 

zamawiającemu oprogramowanie testujące, oba równoważne porównywalne zestawy oraz 

dokładny opis użytych testów wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie 

dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od zamawiającego. 

Pamięć Rodzaj pamięci: DDR3 

Pojemność pamięci: 4096 MB (2x2048) 

Częstotliwość szyny pamięci: 1600 MHz 

Typ pamięci: Non-ECC 

Napęd optyczny  Wewnętrzny napęd DVD-RW wraz z oprogramowaniem do zapisywania na plytach CD-R, 

CD-RW, DVD-R, DVD-RW 

Dysk twardy HDD 
Min. 500 GB SATA III 

Dysk twardy skonfigurowany: 2 równe partycje: systemowa + druga 

VGA Video Typ złącza magistrali: PCI-E 16x , Rozdzielczość obrazu: 2560 x 1600 pikseli 

Złącze zewnętrzne: D-Sub, DVI-D, HDMI, przejściówka DVI -> VGA 



 
System/oprogramow

anie 

Microsoft Windows 7 Professional 64-bit z Service Pack 1 lub równoważny 

niewymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu. Dołączony nośnik z 

oprogramowaniem 

Oprogramowanie 

dodatkowe 

Pakiet biurowy z edytorem tekstu i arkuszem kalkulacyjnym obsługujące pliki z 

rozszerzeniem doc, docx, xls, xlsx 

System antywirusowy, wraz z zaporą firewall. Skuteczność programu potwierdzona 

nagrodami VB100 i co najmniej dwie inne niezależne organizacje np. ICSA labs lub Check 

Mark wersja programu dla stacji roboczych Windows w języku polskim, pomoc w 

programie (help) w języku polskim.  

Wsparcie techniczne 

producenta 

Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków 

gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego 

przedstawiciela. 

Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu 

realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru 

seryjnego lub modelu komputera – do oferty należy dołączyć link strony. 

Usługi Podłączenie i uruchomienie stacji roboczej, przyłączenie do domeny, przekopiowanie 

profilu użytkownika ze starej stacji roboczej – wraz z  instalacją aplikacji użytkownika. 

Testy poprawności działania stacji roboczej. 

Mysz i klawiatura Mysz optyczna, przewodowa,  wejście USB/PS2,  min. 800DPI, dwa przyciski + scroll 

Klawiatura przewodowa,  QWERTY – 104 klawisze (pełnowymiarowe), wejście 

USB/PS2.   
Notebook - 3szt 

Płyta główna O częstotliwości taktowania FSB minimum 1333MHz, obsługująca standard SATA2, 

wyposażona w: co najmniej w 2 banki pamięci standardu minimum DDR3 obsługujące 

technologię Dual-Channel, zintegrowaną kartę dźwiękową, zintegrowaną kartę sieciową 

wspierającą standard Ethernet, zapewniająca komunikację Bluetooth w standardzie 

przynajmniej Bluetooth v2.0 + EDR, posiadająca co najmniej 3 porty USB z czego jeden w 

standardzie 3.0, wraz ze sterownikami umożliwiającymi pracę w 64-bitowym systemie 

operacyjnym 

Procesor Procesor czterordzeniowy klasy x86 pamięć Cache 6 MB o wydajności pozwalającej na 

osiągnięcie wartości „Passmark CPU Mark” min. 6355 w testach CPU opublikowanych 

przez niezależną firmę PassMark Software na stronie 

http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php, (dot. tylko wydajności procesora bez względu 

na testowaną konfiguracje komputera). Wyniki testów procesorów mają być aktualne z 

dniem opublikowania specyfikacji przez zamawiającego. Lub procesor równoważny 

wydajnościowo według wyniku testów przeprowadzonych przez Oferenta. W przypadku 

zaoferowania procesora równoważnego Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu 

sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testów oferent musi dostarczyć 

zamawiającemu oprogramowanie testujące, oba równoważne porównywalne zestawy oraz 

dokładny opis użytych testów wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie 

dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od zamawiającego. 

Pamięć 8GB DDR3 

Przekątna ekranu  17.3" 

Grafika NVIDIA® GeForce® GTX 460M 1.5GB GDDR5 VRAM 

Dysk twardy 750GB 7200rpm 

System/oprogramow

anie 

Microsoft Windows 7 Professional 64-bit z Service Pack 1 lub równoważny 

niewymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu. Dołączony nośnik z 

oprogramowaniem 

 

jest: 

 

III. Zakup sprzętu informatycznego 

 
Jednostka centralna / komputer  – 30szt 

Typ Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta 

Zastosowanie Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, 

aplikacji obliczeniowych, aplikacji graficznych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej 



Obudowa Midi Tower, Min. 6 x USB wyprowadzonych na zewnątrz obudowy, w tym minimum 2 porty z 

przodu obudowy, Zasilacz - Typ złącza zasilania: ATX 20-pin + 4-pin, EPS12V 4+4-pin, 1 x PCI-

Express Wentylator 120mm z kontrolą obrotów. 

Płyta główna Płyta główna z możliwością zainstalowania procesorów czterordzeniowych, umożliwiająca 

przepustowość do 25 GB/s. Obsługa pamięci DDR3  1600MHz do 32GB Minimum 2 złącza PCIe 

x16 trzeciej generacji, SATA3 

Procesor Procesor czterordzeniowy klasy x86 o wydajności pozwalającej na osiągnięcie wartości - 

SYSmark 2012 Rating – minimum 193 punktów na stronie http://bapco.com/results#SYSmark-

2012, dokumentem potwierdzającym spełnianie ww. wymagań będzie dołączony do oferty 

wydruk raportu z oprogramowania testującego lub wydruk zawartości ekranu [Print Screen 

ekranu] z przeprowadzonych testów, potwierdzony za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 

Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testu 

Wykonawca może zostać wezwany do dostarczenia Zamawiającemu oprogramowania 

testującego, komputera do testów oraz dokładnego opisu metodyki przeprowadzonego testu wraz 

z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania 

zawiadomienia od Zamawiającego. 

Pamięć 4GB 1600 MHz możliwość rozbudowy do min 16GB. 

Napęd optyczny  Wewnętrzny napęd DVD-RW wraz z oprogramowaniem do zapisywania na plytach CD-R, CD-

RW, DVD-R, DVD-RW 

Dysk twardy HDD 
Min. 500 GB SATA III 

Dysk twardy skonfigurowany: 2 równe partycje: systemowa + druga 

VGA Video Typ złącza magistrali: PCI-E 16x , Rozdzielczość obrazu: 2560 x 1600 pikseli 

Złącze zewnętrzne: D-Sub, DVI-D, HDMI, przejściówka DVI -> VGA 

System/oprogramo

wanie 

Zainstalowany System operacyjny klasy PC musi spełniać następujące wymagania, poprzez 

wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji:  

Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z możliwością wyboru 

instalowanych poprawek. Możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez 

Internet. Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne 

aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat) 

– wymagane podanie nazwy strony serwera WWW. Internetowa aktualizacja zapewniona w 

języku polskim. Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; 

zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6. 

Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz 

multimediów, pomoc, komunikaty systemowe. 

Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń 

sieciowych, standardów USB, Plug &Play, Wi-Fi). Funkcjonalność automatycznej zmiany 

domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer.  

Interfejs użytkownika działający w trybie graficznym z elementami 3D, zintegrowana z 

interfejsem użytkownika interaktywna część pulpitu służącą do uruchamiania aplikacji, które 

użytkownik może dowolnie wymieniać i pobrać ze strony producenta. Możliwość zdalnej 

automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu. 

Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników 

zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników.  

Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu) dostępny z 

kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system 

wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów 

lokalnych. Zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe 

oprogramowanie; aktualizacje dostępne u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych. 

Funkcje związane z obsługą komputerów typu TABLET PC, z wbudowanym modułem „uczenia 

się” pisma użytkownika – obsługa języka polskiego. Funkcjonalność rozpoznawania mowy, 

pozwalającą na sterowanie komputerem głosowo, wraz z modułem „uczenia się” głosu 

użytkownika. Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z 

urządzeniami zewnętrznymi. Wbudowany system pomocy w języku polskim. Możliwość 

przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących). Możliwość 

zarządzania stacją roboczą poprzez polityki – przez politykę rozumiemy zestaw reguł 

definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji. Wdrażanie IPSEC oparte 

na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia 

zarządzanych w sposób centralny. Automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) 

certyfikatów PKI X.509. Wsparcie dla logowania przy pomocy smartcard. Rozbudowane polityki 

bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji. System posiada 



narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania 

oraz generowania raportów z ustawień polityk. 

Wsparcie dla Sun Java i .NET Framework 1.1 i 2.0 i 3.0 lub programów równoważnych, tj. – 

umożliwiających uruchomienie aplikacji działających we wskazanych środowiskach. 

Wsparcie dla JScript i VBScript lub równoważnych – możliwość uruchamiania interpretera 

poleceń. 

Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego 

użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem. 

Rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. Obraz 

systemu służyć ma do automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i 

wykonywanego w całości poprzez sieć komputerową. Rozwiązanie umożliwiające wdrożenie 

nowego obrazu poprzez zdalną instalację. Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji. 

Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla 

użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe. 

Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, 

woluminy dyskowe, usługi katalogowe. Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych 

(Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego 

przywrócenia wersji wcześniejszej. Możliwość przywracania plików systemowych. System 

operacyjny musi posiadać funkcjonalność pozwalającą na identyfikację sieci komputerowych, do 

których jest podłączony, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii 

bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, 

udostępniania plików itp.). Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń 

peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych 

sprzętu). możliwość zintegrowania uwierzytelniania użytkowników z usługą katalogową (Active 

Directory lub funkcjonalnie równoważną) - użytkownik raz zalogowany z poziomu systemu 

operacyjnego stacji roboczej ma być automatycznie rozpoznawany we wszystkich modułach  

oferowanego  rozwiązania bez potrzeby oddzielnego monitowania go o ponowne uwierzytelnienie 

się. Sytem niewymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu. Dołączony nośnik z 

oprogramowaniem. 

Oprogramowanie 

dodatkowe 

System antywirusowy, wraz z zaporą firewall. Skuteczność programu potwierdzona nagrodami 

VB100 i co najmniej dwie inne niezależne organizacje np. ICSA labs lub Check Mark wersja 

programu dla stacji roboczych Windows w języku polskim, pomoc w programie (help) w języku 

polskim.  

Wsparcie 

techniczne 

producenta 

Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków 

gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. 

Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany 

poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu 

komputera – do oferty należy dołączyć link strony. 

Usługi Podłączenie i uruchomienie stacji roboczej, przyłączenie do domeny, przekopiowanie profilu 

użytkownika ze starej stacji roboczej – wraz z  instalacją aplikacji użytkownika. Testy 

poprawności działania stacji roboczej. 

Mysz i klawiatura Mysz optyczna, przewodowa,  wejście USB/PS2,  min. 800DPI, dwa przyciski + scroll 

Klawiatura przewodowa,  QWERTY – 104 klawisze (pełnowymiarowe), wejście USB/PS2.   
Notebook - 3szt 

Płyta główna Wyposażona przez producenta w dedykowany chipset dla oferowanego procesora. 

Zaprojektowana na zlecenie producenta oferowanego komputera. 

Zastosowanie Komputer przenośny będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji 

obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych. 

Procesor Procesor czterordzeniowy klasy x86 o wydajności pozwalającej na osiągnięcie wartości - 

Mobilemark 2012 Rating – minimum 140 punktów na stronie 

http://bapco.com/results#MobileMark-2012, dokumentem potwierdzającym spełnianie ww. 

wymagań będzie dołączony do oferty wydruk raportu z oprogramowania testującego lub wydruk 

zawartości ekranu [Print Screen ekranu] z przeprowadzonych testów, potwierdzony za zgodność z 

oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności 

przeprowadzenia testu Wykonawca może zostać wezwany do dostarczenia Zamawiającemu 

oprogramowania testującego, komputera do testów oraz dokładnego opisu metodyki 

przeprowadzonego testu wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuższym niż 3 

dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego. 

Pamięć Min 8GB 

Przekątna ekranu  17.3" 

http://bapco.com/results#MobileMark-2012


Grafika dedykowana 

Oferowana karta graficzna musi osiągać w teście PassMark Performance Test co najmniej wynik 

1300 punktów w G3D Rating, wynik dostępny na stronie: 

http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php 

Dysk twardy Min 750GB 7200rpm 

System/oprogramo

wanie 

Zainstalowany System operacyjny klasy PC musi spełniać następujące wymagania, poprzez 

wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji:  

Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z możliwością wyboru 

instalowanych poprawek. Możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez 

Internet. Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne 

aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat) 

– wymagane podanie nazwy strony serwera WWW. Internetowa aktualizacja zapewniona w 

języku polskim. Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; 

zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6. 

Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz 

multimediów, pomoc, komunikaty systemowe. 

Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń 

sieciowych, standardów USB, Plug &Play, Wi-Fi). Funkcjonalność automatycznej zmiany 

domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer.  

Interfejs użytkownika działający w trybie graficznym z elementami 3D, zintegrowana z 

interfejsem użytkownika interaktywna część pulpitu służącą do uruchamiania aplikacji, które 

użytkownik może dowolnie wymieniać i pobrać ze strony producenta. Możliwość zdalnej 

automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu. 

Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników 

zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników.  

Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu) dostępny z 

kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system 

wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów 

lokalnych. Zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe 

oprogramowanie; aktualizacje dostępne u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych. 

Funkcje związane z obsługą komputerów typu TABLET PC, z wbudowanym modułem „uczenia 

się” pisma użytkownika – obsługa języka polskiego. Funkcjonalność rozpoznawania mowy, 

pozwalającą na sterowanie komputerem głosowo, wraz z modułem „uczenia się” głosu 

użytkownika. Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z 

urządzeniami zewnętrznymi. Wbudowany system pomocy w języku polskim. Możliwość 

przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących). Możliwość 

zarządzania stacją roboczą poprzez polityki – przez politykę rozumiemy zestaw reguł 

definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji. Wdrażanie IPSEC oparte 

na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia 

zarządzanych w sposób centralny. Automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) 

certyfikatów PKI X.509. Wsparcie dla logowania przy pomocy smartcard. Rozbudowane polityki 

bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji. System posiada 

narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania 

oraz generowania raportów z ustawień polityk. 

Wsparcie dla Sun Java i .NET Framework 1.1 i 2.0 i 3.0 lub programów równoważnych, tj. – 

umożliwiających uruchomienie aplikacji działających we wskazanych środowiskach. 

Wsparcie dla JScript i VBScript lub równoważnych – możliwość uruchamiania interpretera 

poleceń. 

Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego 

użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem. 

Rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. Obraz 

systemu służyć ma do automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i 

wykonywanego w całości poprzez sieć komputerową. Rozwiązanie umożliwiające wdrożenie 

nowego obrazu poprzez zdalną instalację. Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji. 

Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla 

użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe. 

Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, 

woluminy dyskowe, usługi katalogowe. Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych 

(Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego 

przywrócenia wersji wcześniejszej. Możliwość przywracania plików systemowych. System 



operacyjny musi posiadać funkcjonalność pozwalającą na identyfikację sieci komputerowych, do 

których jest podłączony, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii 

bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, 

udostępniania plików itp.). Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń 

peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych 

sprzętu). możliwość zintegrowania uwierzytelniania użytkowników z usługą katalogową (Active 

Directory lub funkcjonalnie równoważną) - użytkownik raz zalogowany z poziomu systemu 

operacyjnego stacji roboczej ma być automatycznie rozpoznawany we wszystkich modułach  

oferowanego  rozwiązania bez potrzeby oddzielnego monitowania go o ponowne uwierzytelnienie 

się. Sytem niewymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu. Dołączony nośnik z 

oprogramowaniem. 

 

 


