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1.WSTEP

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonanie i odbioru rob6t montazu
linii napowietrznej o$wietlenia ul. Gora Strzelecka w Sulejowie wraz z robotami towarzyszacymi w ST 1-0215 ,,Opoczynska”

1.2. Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument
przetargowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkc 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robot przy wykonywaniu linii o$wietlenia ulicznego
— ustawianie stupow energetycznych

— montaz osprz¢tu i przewodow linii napowietrznej

— wykonania uziemienia odgromowego linii napowietrznej

— wykonanie tablicy pomiarowej i sterowania o§wietleniem

— montaz osprzetu i opraw o§wietleniowych

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami robot i PBUE.

1.5 Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatow 1 wykonanych robét oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Przed przystgpieniem do wykonania robdt, Wykonawca powinien przedstawi¢ do aprobaty
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego program zapewnienia jako$ci robot.

2.MATERIALY

2.1.0gdlne wymagania

Dla wszystkich materiatow dostarczonych i zainstalowanych przez Wykonawcg, dla ktérych normy PN i BN przewiduja posiadanie
zaswiadczenia lub atestu o jakosci,powinny by¢ zataczone do dokumentéw odbiorowych rob6t. Inne materialty powinny by¢ wyposa-
zone w takie dokumenty na zalecenie Inspektora Nadzoru.

2.2. Przewody

Przy budowie linii napowietrznej stosowaé przewody zgodnie z dokumentacja techniczng projektowa. Przekroj zyt przewodow
powinien by¢ dobrany w zaleznos$ci od dopuszczalnego spadku napigcia i dopuszczalnej temperatury nagrzania przewodu przez prady
robocze 1 zwarciowe oraz powinien spetnia¢ wymogi skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;.

2.3. Osprzet elektroinstalacyjny
Przy wykonywaniu instalacji elektrycznej na stacji tranfo nalezy zastosowac osprzet m.in. rury instalacyjne i uchwyty

2.4 Oprawy o$wietleniowe
Stosowac oprawy o$wietleniowe zgodnie zPT ROKOCHET LED 56W



3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu réznego typy sprzg¢tu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

3.1. Ogoélne wymagania.

Wykonawca zobowigzany jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu,ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jakos¢ wykonywanych robot, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu zatadunku i wytadunku
materiatow,sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac akceptacje¢ Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajnosc¢
sprzetu powinna gwarantowaé wykonanie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i zaleceniach
Inspektora Nadzoru. W terminie przewidzianym kontraktem.

3.2. Sprzet do wykonania linii napowietrznej
Wykonawca przystepujacy do wykonania linii napowietrznej o§wietleniowej winien wykazaé si¢ mozliwoscig korzystania z
nastgpujacych maszyn i sprzetu, gwarantujacych wlasciwa jako$¢ robot:

— Dzwig

—  podno$nik samochodowy

— ciagnik z przyczepa do transportu stupow

— komplet atestowanych,izolowanych narzgdzi elektromontera w posiadaniu kazdego wykonawcy

— uniwersalne mierniki z aktualnymi $wiadectwami legalizacyjnymi

— elektronarzedzia do wiercenia otworow

4. TRANSPORT.

4.1. Ogoélne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu,ktore nie wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywa
nych robdt. Liczba srodkéw transportu powinna gwarantowac prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej 1 i wskazaniami Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem.

4.2. Srodki transportu

Wykonawca przystgpujacy do montazu instalacji elektrycznych powinien wykazac si¢ mozliwoscia korzystania z samochodu
dostawczego,ktorym bedzie dostarczat na budowe przewody,osprzet,rozdzielnie, konstrukcje i pozostate materiaty niezbedne do
wykonania kontraktu. Przewozone §rodkami transportowymi materialy powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i
uktadane zgodnie z warunkami transportu okres§lonymi przez ich wytworce.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1.Zalecenia ogdlne
W oparciu o wydane przez PGE Dystrybucja L6dz-Teren S.A. Rejon Piotrkow Tryb warunki przylaczenia nalezy:

a) wykona¢ uziemienie odgromowe linii napowietrzne;j

b) wykona¢ lini¢ napowietrzng o§wietleniowa

¢) zamontowac na stupie ST nr 1-0283”Wtlodzimierzow 3” szafk¢ ZP z uktadem sterowania oswietleniem.

d) po wykonaniu w/w robot przeprowadzi¢ niezbedne proby i pomiary ochrony przeciwporazeniowej i sporzadzié
odpowiednie protokoty badan.

Powyzsze nalezy wykona¢ zgodnie z projektem technicznym, obowigzujacymi normami i przepisami budowy oraz bezpieczenstwa i
higieny pracy. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robo6t uwzgledniajacy
wszystkie warunki,w jakich beda wykonywane roboty montazowe.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6. 1. Ogélne zasady kontroli jakosci

Celem kontroli jest stwierdzenie osiagnigcia zalozonej jakosci wykonywanych robot. Wykonawca ma obowiazek wykonania
petnego zakresu badan na budowie w celu wskazania Inspektorowi Nadzoru zgodno$ci dostarczonych materiatow i realizowanych
robot z dokumentacja projektowa. Materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pelng zgodno$¢ z warunkami podanymi w
specyfikacjach mogg by¢ przez Inspektora Nadzoru dopuszczone do uzycia bez badan.

Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o rodzaju i terminie badania. Po
wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pismie wyniki badan do akceptacji Inspektora Nadzoru.

Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora Nadzoru o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej,ktorg moze kontynuowac¢ dopiero po
stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru o zatozonej jakosci.

6. 2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot, Wykonawca powinien uzyskac¢ od producentow zaswiadczenia o jakosci lub atesty
stosowanych materiatdéw. Na zadanie Inspektora Nadzoru nalezy dokonac testowania sprzetu posiadajacego mozliwos$¢ nastawienia
mechanizmow regulujacych. W wyniku badan testujacych nalezy przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa cechowania.

6. 3. Badania w czasie wykonywania robét elektroinstalacyjnych.

W czasie prowadzenia roboét elektroinstalacyjnych nalezy na biezaco pomiarami weryfikowac ciagto$¢ uktadanych
przewoddéw i polaczen.

6.3.1. Materialy elektroinstalacyjne

Sprawdzenie polega na stwierdzeniu ich zgodno$ci z wymaganiami norm przedmiotowych lub dokumentéw, wedtug ktoérych
zostaly wykonane, na podstawie atestow,protokétow odbioru albo innych dokumentow.

6.3.2. Sprawdzenie ciaglosci zyl

Sprawdzenie ciagtosci zyt roboczych i powrotnych oraz zgodnosci faz nalezy wykonac¢ przy uzyciu przyrzadéw o napigciu
nie przekraczajagcym 24 V. Wynik sprawdzenia nalezy uzna¢ za dodatni,jezeli poszczegolne zyly nie maja przerw oraz jesli
poszczegolne fazy na obu koncach linii s3 oznaczone identycznie.
6.3.3. Pomiar rezystancji izolacji

Pomiar nalezy wykona¢ za pomoca megaomomierza o napi¢ciu nie mniejszym niz 2,5 kV, dokonujac odczytu po czasie
niezbgdnym do ustalenia si¢ mierzonej wartoéci. Wynik nalezy uzna¢ za dodatni,jezeli rezystancja izolacji wynosi co najmnie;j:
-20MQ/km - linii wykonanych kablami elektroenergetycznymi o izolacji z papieru nasyconego,o napi¢ciu znamionowym do 1 kV.

6.4. Badania po wykonaniu robét.

W przypadku zadowalajacych wynikéw pomiaréw i badan wykonanych przed i w czasie wykonywania robot,
na wniosek Wykonawcy, Inspektor Nadzoru moze wyrazi¢ zgod¢ na niewykonywanie badan po wykonaniu robot.



7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru rob6t dokona¢ nalezy w oparciu o dokumentacje projektowa i ewentualnie dodatkowe ustalenia,
wynikle w czasie budowy,akceptowane przez Inspektora Nadzoru. Jednostka obmiarowa dla linii przewodu i kabla jest
metr natomiast dla osprzgtu sztuka.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i ST

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacja projektowa,specyfikacja techniczng oraz pisemnymi decyzjami
Inspektora Nadzoru.

8.2. Odbiér robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Podstawg odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest:
-pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robdt zgodnie z dokumentacja projektowa i ST
-inne pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru o wykonaniu robot.
Zakres robot zanikajacych Iub ulegajacych zakryciu okreslaja pisemne stwierdzenia Inspektora Nadzoru lub inne dokumenty
potwierdzone przez niego.

8.3. Odbior koncowy

Odbidr koncowy odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy zakonczenia robot
elektroinstalacyjnych i spetnieniu innych warunkéw dotyczacych tych robdt zawartych w umowie. Przy przekazaniu wewnetrznych
instalacji elektrycznych do eksploatacji, Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajagcemu nastepujace dokumenty:

— projektowa dokumentacje powykonawcza

—  protokoty z dokonanych pomiarow

—  protokoty robdt zanikajacych

— ewentualng ocen¢ robdt wydang przez Zaktad Energetyczny

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa uwzglednia :

- zakup 1 dostarczenie niezbgdnych materiatow

- wykonanie rozdzielnicy ZP

- utozenie przewodow

- uporzadkowanie terenu budowy budowy

- wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych

- wypetnienie dokumentacji zgloszeniowej do Zaktadu Energetycznego

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

1/ PN-67/E-02032 Os$wietlenie drog publicznych.

2/ PN-IEC- 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
3/ PN- 88/E-04300 Badania techniczne przy odbiorach.

10.2 Inne dokumenty

4/Przepisy budowy urzadzen elektrycznych .PBUE

5/Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach elektrycznych
Dz.U.Nr80,poz 912 z dnia 17.09.1999r.

6/Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dnia 26.11.1990r. W sprawie warunkéw technicznych,jakim powinny

odpowiadac¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej Dz.U.Nr 81 z dnia 26.11.1990r.

7/Rozporzadzenie nr.29 Ministra Gospodarki i Energetyki z dnia 17.07.1974r w sprawie doboru przewodow i kabli

elektroenergetycznych do obcigzen pradem elektrycznym.



