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1.WSTĘP

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonanie i odbioru robót  montażu
 linii napowietrznej oświetlenia ul. Góra Strzelecka  w Sulejowie wraz z robotami towarzyszącymi w ST 1-0215 „Opoczyńska”

1.2. Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument 
przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkc 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót przy wykonywaniu linii oświetlenia ulicznego 
– ustawianie słupów energetycznych
– montaż osprzętu i przewodów linii napowietrznej
– wykonania uziemienia odgromowego linii napowietrznej
– wykonanie tablicy  pomiarowej i sterowania oświetleniem
– montaż osprzętu i opraw oświetleniowych

1.4 Określenia podstawowe
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami robót i PBUE.

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonanych robót oraz za zgodność z dokumentacją projektową,ST i 
poleceniami Inspektora Nadzoru. Przed przystąpieniem do wykonania robót, Wykonawca powinien przedstawić do aprobaty 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego program zapewnienia jakości robót.

2.MATERIAŁY

2.1.Ogólne wymagania
Dla wszystkich materiałów dostarczonych i zainstalowanych przez Wykonawcę, dla których normy PN i BN przewidują posiadanie 
zaświadczenia lub atestu o jakości,powinny być załączone do dokumentów odbiorowych robót. Inne materiały powinny być wyposa- 
żone w takie dokumenty na zalecenie Inspektora Nadzoru.

2.2. Przewody
Przy budowie linii napowietrznej stosować przewody zgodnie z dokumentacją techniczną projektową.  Przekrój żył  przewodów 
powinien być dobrany w zależności od dopuszczalnego spadku napięcia i dopuszczalnej temperatury nagrzania przewodu przez prądy 
robocze i zwarciowe oraz powinien spełniać wymogi skuteczności ochrony przeciwporażeniowej.

2.3. Osprzęt elektroinstalacyjny
Przy wykonywaniu instalacji elektrycznej na  stacji tranfo  należy zastosować osprzęt m.in. rury instalacyjne i uchwyty

2.4 Oprawy oświetleniowe
Stosować oprawy oświetleniowe zgodnie z PT    ROKOCHET LED 56W
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3. SPRZĘT
Roboty można wykonać przy użyciu różnego typy sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

3.1. Ogólne wymagania.
Wykonawca zobowiązany jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu,który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość wykonywanych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu załadunku i wyładunku 
materiałów,sprzętu itp. Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajność 
sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej  i zaleceniach 
Inspektora Nadzoru. W terminie przewidzianym kontraktem.

3.2. Sprzęt do wykonania linii napowietrznej 
Wykonawca przystępujący do wykonania  linii napowietrznej oświetleniowej winien wykazać się  możliwością korzystania z 
następujących maszyn i sprzętu, gwarantujących właściwą jakość robót:

– Dźwig
– podnośnik samochodowy
– ciągnik z przyczepą do transportu słupów
– komplet atestowanych,izolowanych narzędzi elektromontera w posiadaniu każdego wykonawcy
– uniwersalne mierniki z aktualnymi świadectwami legalizacyjnymi
– elektronarzędzia do wiercenia otworów

4.  TRANSPORT.

4.1.  Ogólne wymagania
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu,które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywa 
nych robót. Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej i i wskazaniami Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem.

4.2.  Środki transportu
Wykonawca przystępujący do montażu instalacji elektrycznych powinien wykazać się możliwością korzystania z samochodu 
dostawczego,którym będzie dostarczał na budowę przewody,osprzęt,rozdzielnie,konstrukcje i pozostałe materiały niezbędne do 
wykonania kontraktu. Przewożone środkami transportowymi materiały powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i 
układane zgodnie z warunkami transportu określonymi przez ich wytwórcę.

5.  WYKONANIE ROBÓT.
 5.1.Zalecenia ogólne
W oparciu o wydane przez PGE Dystrybucja  Łódź-Teren S.A. Rejon  Piotrków Tryb warunki przyłączenia należy:
   
   a)  wykonać uziemienie odgromowe linii napowietrznej
   b)  wykonać linię napowietrzną oświetleniową
   c)  zamontować na  słupie  ST nr 1-0283”Włodzimierzów 3” szafkę ZP z układem sterowania oświetleniem.
   d)  po wykonaniu w/w robót przeprowadzić niezbędne próby i pomiary ochrony przeciwporażeniowej i sporządzić
       odpowiednie protokóły badań.
  
Powyższe należy wykonać zgodnie  z projektem technicznym, obowiązującymi normami i przepisami budowy oraz bezpieczeństwa i 
higieny pracy. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający 
wszystkie warunki,w jakich będą wykonywane roboty montażowe.
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6. KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT

6. 1. Ogólne zasady kontroli jakości

Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót. Wykonawca ma obowiązek wykonania 
pełnego zakresu badań na budowie w celu wskazania Inspektorowi Nadzoru  zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych 
robót z dokumentacją projektową. Materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w 
specyfikacjach mogą być przez Inspektora Nadzoru dopuszczone do użycia bez badań.

Przed przystąpieniem do badania,Wykonawca powinien powiadomić Inspektora Nadzoru  o rodzaju i terminie badania. Po 
wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piśmie wyniki badań do akceptacji Inspektora Nadzoru.
Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora Nadzoru o zakończeniu każdej roboty zanikającej,którą może kontynuować dopiero po 
stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru o założonej jakości.

6. 2.  Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien uzyskać od producentów zaświadczenia o jakości lub atesty 
stosowanych  materiałów. Na żądanie Inspektora Nadzoru należy dokonać testowania sprzętu posiadającego możliwość nastawienia 
mechanizmów regulujących. W wyniku badań testujących należy przedstawić Inspektorowi Nadzoru świadectwa cechowania.

6. 3. Badania w czasie wykonywania robót elektroinstalacyjnych.

W czasie prowadzenia robót elektroinstalacyjnych należy na bieżąco pomiarami weryfikować ciągłość układanych 
przewodów i połączeń.

6.3.1. Materiały elektroinstalacyjne

Sprawdzenie polega na stwierdzeniu ich zgodności z wymaganiami norm przedmiotowych lub dokumentów, według których 
zostały wykonane, na podstawie atestów,protokółów odbioru albo innych dokumentów.

                                                                                                             
6.3.2. Sprawdzenie ciągłości żył

Sprawdzenie ciągłości żył roboczych i powrotnych oraz zgodności faz należy wykonać przy użyciu przyrządów o napięciu 
nie przekraczającym 24 V. Wynik sprawdzenia należy uznać za dodatni,jeżeli poszczególne żyły nie mają przerw oraz jeśli 
poszczególne fazy na obu końcach linii są oznaczone identycznie.

6.3.3. Pomiar rezystancji izolacji 

Pomiar należy wykonać za pomocą megaomomierza o napięciu nie mniejszym niż 2,5 kV, dokonując odczytu po czasie 
niezbędnym do ustalenia się mierzonej wartości. Wynik należy uznać za dodatni,jeżeli rezystancja izolacji wynosi co najmniej:
-20MΩ/km  - linii wykonanych kablami elektroenergetycznymi o izolacji z papieru nasyconego,o napięciu znamionowym do 1 kV.

6.4. Badania po wykonaniu robót.

W przypadku zadowalających wyników pomiarów i badań wykonanych przed i w czasie wykonywania robót,
na wniosek Wykonawcy, Inspektor Nadzoru może wyrazić zgodę na niewykonywanie badań po wykonaniu robót.
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7.  OBMIAR ROBÓT   

Obmiaru robót dokonać należy w oparciu o dokumentację projektową i ewentualnie dodatkowe ustalenia,
wynikłe w czasie budowy,akceptowane przez Inspektora Nadzoru. Jednostką obmiarową dla linii przewodu i kabla jest 
metr natomiast dla osprzętu sztuka.

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST

Roboty powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją projektową,specyfikacją techniczną oraz pisemnymi decyzjami 
Inspektora Nadzoru.

8.2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu  

Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest:
-pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z dokumentacją projektową i ST
-inne pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru o wykonaniu robót.

Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora Nadzoru lub inne dokumenty 
potwierdzone przez niego.

8.3.  Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy zakończenia robót 
elektroinstalacyjnych i spełnieniu innych warunków dotyczących tych robót zawartych w umowie. Przy przekazaniu wewnętrznych 
instalacji elektrycznych do eksploatacji, Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu następujące dokumenty:

– projektową dokumentację powykonawczą
– protokóły z dokonanych pomiarów
– protokóły robót zanikających
– ewentualną ocenę robót wydaną przez Zakład Energetyczny

                                                                                                                          

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa uwzględnia :
- zakup i dostarczenie niezbędnych materiałów
- wykonanie rozdzielnicy  ZP
- ułożenie przewodów
- uporządkowanie terenu budowy budowy
- wykonanie badań i pomiarów kontrolnych
- wypełnienie dokumentacji zgłoszeniowej do Zakładu Energetycznego

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1.Normy
1/ PN-67/E-02032 Oświetlenie dróg publicznych. 
2/ PN-IEC- 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
3/ PN- 88/E-04300 Badania techniczne przy odbiorach. 

10.2 Inne dokumenty

4/Przepisy budowy urządzeń elektrycznych .PBUE 
5/Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach elektrycznych

Dz.U.Nr80,poz 912 z dnia 17.09.1999r.
6/Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dnia 26.11.1990r. W sprawie warunków technicznych,jakim powinny
odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie  ochrony przeciwporażeniowej Dz.U.Nr 81 z dnia 26.11.1990r.
7/Rozporządzenie nr.29 Ministra Gospodarki i Energetyki  z dnia 17.07.1974r w sprawie doboru przewodów i kabli
elektroenergetycznych do obciążeń prądem elektrycznym. 
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