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Opis zagospodarowania przestrzennego

Przedmiotem opracowania jest rozbudowa linii napowietrznej NN typu
 AsXSn 2x25 mm² oświetlenia ulicznego  ul. Polna we Włodzimierzowie nr.ew. 

57/4  ; 365/2;365/3;365/4;365/5;365/6 i 365/7  z istniejącego słupa 2xŻN-10  na 
działce nr.ew.57/4 

2. Opis techniczny

2.1.  Podstawa opracowania:

-  mapa sytuacyjno wysokościowa w skali 1:500
-  warunki przyłączenia nr.917/RE01/2014 z dnia 6.02.2014r.
-  uzgodnienia z Inwestorem i Odbiorcą
-  obowiązujące normy PN-IEC, przepisy BUE, katalogi

2.2. Linia oświetleniowa  NN.

Zgodnie z warunkami technicznymi,celem zasilania obiektu należy wyko- 
nać rozbudowę istniejącego  oświetlenia  o odcinek  nowej linii  napowietrznej 
oświetlenia  ulicznego przewodem AsXSn 2x25 mm² z istniejącego słupa ŻN-10
( zestaw rozkraczny) na działce nr.ew.57/4 zasilanego ze stacji trafo 15/0,4kV 
nr.1-0283 „Włodzimierzów 3”. Linia zasilać będzie 8 opraw OUS150W na siedmiu 
słupach usytuowanych wg rys. nr 1.
       Istniejący licznik energii czynnej 3 faz pomiaru bezpośredniego zainstalowany 
w części pomiarowej metalowej szafy rozdzielczej na  w/w stacji umieścić  w 
atestowanej szafce pomiarowej  tworzywa termoutwardzalnego. Szafka 
złączowopomiarowa przystosowana do plombowania z zamkiem Master Key i 
zlokalizowana na terenie Stacji Transformatorowej na słupie stacji 

Zasilanie podłączyć przewodem AsXSn 4x35mm  ułożonym na konstrucji  
stacjui w rurze PCV φ 37mm2 z pola nr 5 rozdz. NN.

-    Zabezpieczenie główne: samoczynny wyłącznik nadmiarowo-prądowy typu C

     3x25A umieszczony  w obudowie w przedziale pomiarowym złacza.  

-    Uziemienie robocze instalacji o rezystancji  R<30 Ω  podłączyć w złączu. 

-   Na końcu dobudowanej linii napowietrznej zainstalować ogranicznik przepięciowy 

     ASA A 0,5/5  oraz wykonać  uziemienie odgromowe o  rezystancji  Ruz < 10   Ω  .  

– Dla każdej oprawy zainstalować bezpiecznik Bi Wts 4A.

– Kable dopływu i odpływu wprowadzić do szafki ZP n/t w rurze PCV  φ 37mm2

– sterowanie oświetleniem poprzez czujnik zmierzchowy lub zegar ze stycznikiem 

z możliwością sterowania ręcznego dla serwisu oświetlenia ulicznego.
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2.3. Ochrona przeciwporażeniowa.

Jako system dodatkowej ochrony przeciporażeniowej przyjęto dostatecznie 
szybkie odłączenie Instalację odbiorczą należy wykonać w systemie TN-C.  Zaciski 
ochronne podłączyć do przewodu PEN 

Po wykonaniu projektowanej instalacji należy sprawdzić skuteczność wyko- 
nanej ochrony i przekazać odbiorcy protokół jej sprawdzenia.

2.4.Wyposażenie instalacji do współpracy z siecią .

 Nie występuje.

2.5 Opis do projektu zagospodarowania

Obiekt projektowany:  linia napowietrzna AsXSn 2x25mm2 NN

Obiekty zasilane: dz.nr.ew.57/4; 365/2; 365/3; 365/4; 365/5; 365/6 i 365/7  

Długość linii:  260 m

Przebieg linii:
ze słupa na dz. nr.ew.57/4 wzdłuż pobocza ul..Polnej
do słupa A  ŻN-10  przy gran.  dz.nr.ew. 646 i 640/2;
do słupa B  ŻN-10  przy gran.  dz..nr.ew. 639 i 838/12;
do słupa C  E10,5/4,3/C  przy gran.  dz..nr.ew. 635/7 i 635/2;   
do słupa D  ŻN-10 na dz..nr.ew. 635/7
do słupa E  ŻN-10 na dz..nr.ew. 635/6
do słupa F  ŻN-10 na dz..nr.ew. 635/4
do słupa G  E10,5/4,3/C  na dz..nr.ew. 635/3

Kolizje: z uwagi na liczne kolizje podziemne i naziemne przy 
stawianiu słupów stosować wykop ręczny. 
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3. Obliczenia techniczne.

3.1. Skuteczność ochrony przeciwporażeniowej

– zwarcie w oprawie

Z=230/2,5x4=23 Ω.

Skuteczność ochrony przeciwporażeniowej będzie zachowana, jeżeli po montażu
linii  oświetleniowej pomiar skuteczności wykaże   Z<23Ω.

3.2. Spadek napięcia.

Sumaryczna moc zainstalowana wynosi:  Pi = 14kW 3 faz

        1)  szafka ZP- słup końcowy linii napowietrznej  2x25mm2     L= 400m   
      

%U=2x100 x P x L/  g x S x U2

%U1=2x100x5x103 x 400 / 33x25x2302  = , %     9 16
 

 
%U =  9,16< 12%         spadek napięcia dopuszczalny wg tab4.2.4/2.  

P - moc [ W ] 5000
L - długość przyłącza  [ m ] 400
 g - przewodność wł. [m/V/A/mm²] 33

S - pole przekroju przewodu [mm²] 25
U - napięcie przewodowe  [ V ] 230
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4.Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia ze względu na specyfikę 
projektowanego obiektu 

Kierownik budowy jest zobowiązany sporządzić plan bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia zgodnie z Rozporządzeniem MI z dn. 27.08.02r /Dz.U.NR.159/ w 
zakresie robót,których charakter,organizacja,miejsce prowadzenia stwarzają wyso- 
kie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi,w szczególności  
robót pod napięciem,robót na wysokości.
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5. Zestawienie podstawowych materiałów :

-niezbędnych do wykonania linii napowietrznej 

  1. Przewód  AsXSn  2x25mm2  1kV m     270,4
2. Przewód  AsXSn  4x35mm2  1kV m       10,0
3. Szafka ZP L(3)   wg rys. 3 kpl        1 
4. Bednarka FeZn 25x4 m        20
5. Pręt stalowy fi 20 mm L=1,5m szt.     10
6. Końcówka kablowa  al typu 2ka szt.       2

  7. Opaska kablowa Oki szt.       3
  8. Żerdź ŻN-10 szt.   5
  9. Słup wirowany E10,5/4,3/C szt.       2

 10. Oprawa ROCOCHET LED 56W szt   8
11. Wysięgnik rurowy W 201  dł.1,5 m szt.   5
12. Wysięgnik rurowy Wo - 2  dł.1,5 m szt.   3
13. Uchwyt wysięgnika izolowany dla ŻN   W 103 szt. 10
14. Uchwyt wysięgnika na słupie wirowanym    W 1052 szt.   6
15. Zacisk przebijający z ogranicznikiem przepięć
      Z 2081 + Z2 + ASA A 500-5-5F2K szt.       1
16. Bezpiecznik napowietrzny BN25A z zaciskiem przebijającym
       Z 207 + Z 2082 szt.       8
15. Wkładka bezp. BiWts 4A szt.   8
16. Zacisk odgałęźny przebijający izol. 1Z 106 szt.   8
17. Belka ustojowa B-60 szt.   8
19. Uchwyt końcowy Z 201 szt   2
20. Uchwyt przelotowy Z 2041 szt.   5
21. Uchwyt przelotowy  narożny Z 2045 szt.   1
22. Śruba hakowa M16x200 szt.   6
23. Uchwyt słupa wirowanego z hakiem M16 S 50 szt.   1 
22..Uchwyt słupa wirowanego z hakiem narożny M16 S 501 szt.   1
24. Przewód  LgYd  4x2,5mm2  m 20,0
25. Drobny materiał mntażowy

Zestawienie materiałów wykonano w oparciu o katalogi m.in.Producentów:
ALPAR  Kozienice
ZPUE Kozienice
Lena Lighting

Szegółowe zestawienie materiałow - patrz kosztorys


