Zalgcznik Nr 5 do ogloszenia
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYCINKI DRZEW

1. Wstep
Przedmiotem niniejszej specyfikacji s wymagania dotyczace wykonania prac zwigzanych z
wycinkg drzew z terenu dzialek nr ewid. 6/12 obr. 2, 5/2 obr. 2, 1 obr. 2, 3 obr. 2, 4/2 obr. 2, 2
obr. 2 i 6/9 obr.2, w miejscowosci Sulejow. Zakres prac obejmuje wycinke drzew,
zagospodarowanie (utylizacja) galezi oraz uprzatnigcie terenu po wycince. Kupujacy
powinien posiada¢ stosowne uprawnienia oraz do§wiadczenie w prowadzeniu analogicznych
prac.

2. Sprzet

Do wykonania niniejszych prac nalezy stosowa¢ pity mechaniczne rebarki, rozdrabniacze
galezi, ciggniki z osprzgtem do prowadzenia prac zwigzanych z wycinkg drzew. Kupujacy
zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu i $rodkow transportowych, ktory nie
powoduje ujemnego wplywu na jako$¢ wykonywanej pracy. Sprzet bedacy wlasnoscig
Kupujgcego lub wynajety do wykonania powyzszego zadania winien by¢ w dobrym stanie
technicznym i gotowy do pracy. Sprzgt ma byé¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska
i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania,

3. Transport
Kupujacy jest zobowigzany do stosowania takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych prac, przy ruchu po drogach publicznych bedg
spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

4. Wykonywanie prac

Wycinki drzew nalezy dokonywaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP. Kupujacy ma
obowigzek prowadzenia prac w taki sposob, aby nie stwarza¢ zagrozenia dla istniejacych
zabudowan oraz obiektow budowlanych znajdujacych si¢ na terenie objetym wycinka.
W przypadku uszkodzenia istniejagcych budynkéw i obiektow budowalnych Kupujacy
odpowiada za ich przywrécenie do stanu pierwotnego.

Wyeinki drzew nalezy dokona¢ réwno z poziomem gruntu. Maksymalna dopuszczalna
glebokos¢ pniaka po wycince 30 cm od powierzchni terenu. Nieuzyteczne pozostalosci po
wycince powinny zosta¢ usunigte z terenu przez Kupujacego natychmiast po zakonczeniu
robot. Kupujacy jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa.

5. Odbiér robét
Odbiér robét nastapi po wykonaniu calo$ei zadania, po uprzednim zgloszeniu przez
Wykonawcg. Odbior nastapi w czasie 7 dni od daty zgloszenia.
W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uchybien wymagajacych poprawek zostanie
wyznaczony nowy termin odbioru.




Kupujacy zobowigzany jest przedlozy¢ Sprzedajacemu po zakonczeniu wycinki zestawienie
ilosciowo-wartosciowe pozyskanego drewna wg miejsca lokalizacji — zgodnie z podzialem
wg Zalgeznika nr 1 do niniejszego ogloszenia.

Podstawg odbioru jest protokot odbioru prac podpisany przez strony.

6. Warunki platno$ci
Zaplata nastgpi w terminie do 14 dni po wykonaniu prac, protokolarnym ich odbiorze, oraz

otrzymaniu faktury przez Sprzedajacego.




