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1. Opis do projektu zagospodarowania dziaiki.

1.1. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa boiska do pitki plazowej
wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng na dzialce w Sulejowie, dz. ewid. nr 93

obr. 17 m. Sulejow.

1.2. Podstawa opracowania.

- Zlecenie i uzgodnienia z Inwestorem;

- mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:500 terenu objetego przedmiotem
opracowania,

- wizja lokalna z dokonaniem niezbednych pomiaréw inwentaryzacyjnych;

- aktualne przepisy i normatywy projektowania.

1.3. Istniej gcy stan zagospodarowania terenu:

Dzialka objeta opracowaniem zlokalizowana jest w pomiedzy ulicg Koneckg i
ulicg Opoczynska. Na dzialce zlokalizowane sg budynki Szkoty Podstawowej nr 1
oraz Gimnazjum w Sulejowie. Od strony potudniowo- wschodniej zlokalizowany jest
ogrodzony zespoét boisk Orlik. Od strony poétnocnej znajdujg sie dwa wygrodzone
boiska do pitki noznej o nawierzchni trawiastej z trybunami.

Dziatka posiada dostep od strony potudniowe] poprzez istniejgcy wjazd do
drogi krajowej Nr 74 ul. Konecka). Od strony zachodniej dziatka sasiaduje z dziatkami
zabudowanymi budynkami mieszkalnymi. Od strony wschodniej dziatka sgsiaduje
z lasem. Dzialka jest uzbrojona w przylgcza sieci: energetycznej, wodociggowej,
kanalizacyjnej.

Na dzialce zlokalizowane sg ciggi komunikacyjne pieszo-jedne o nawierzchni
asfaltowej i z koski betonowej. Pozostalg cze$¢ dziatki porastajg drzewa i krzewy a

pozostaty niezabudowany i nieutwardzony grunt porosniety jest trawa.

1.4. Warunki terenowo - prawne:



Dziatka nr 93 (obreb nr 17, miasto Sulejéw) objeta projektowanym boiskiem do
pitki plazowej stanowi wlkasnos¢ Gminy Sulejow.
1.5. Informacja dotycz gca wpisu do rejestru zabytkbw oraz

podleganiu ochronie:

Przedmiotowa dziatka nie jest wpisana do rejestru zabytkdw i nie podlega

ochronie na podstawie ustaleh z inwestorem.

1.6. Dane okre slajace wptyw eksploatacji gorniczej:

Dziatka nie lezy na obszarze wplywow eksploatacji gorniczej.

1.7. Wptyw projektowanej inwestycji na  srodowisko:

Przedmiotowa inwestycja zgodnie z przepisami odrebnymi nie jest zaliczana
do inwestycji mogacych pogorszy¢ stan srodowiska a tym samym nie wystepuje oraz
nie przewiduje sie zagrozen dla srodowiska i higieny i zdrowia uzytkownikow

projektowanego obiektu i otoczenia

1.8. Projektowane zagospodarowanie terenu:

Na dzialce projektuje sie boisko do pitki plazowej wraz z ogrodzeniem
I miejscami do siedzenia. Lokalizacje boiska przewidziano w niezabudowane]
I nieutwardzonej czesci terenu dziatki potozonej miedzy sgsiadujgcym od strony
potudniowe] zespotem boisk Orlik i potozonymi od strony poéinocnej trawiastymi
boiskami do pitki noznej. Od strony wschodnie boisko bedzie potozone w odlegtosci
kilku metréow od granicy dziatki a od strony zachodniej zlokalizowana jest w
odlegtosci kilkku metrow droga wewnetrzna. Nawierzchnia boiska z piasku ptukanego.
W obrebie terenu boiska przewidziano boisko do pitki noznej plazowej o wymiarach
35,0 m x 26,0 m z dwumetrowymi strefami wybiegu. Teren ten bedzie wypetniony
piaskiem ptukanym. W obrysie boiska do pitki noznej przewidziano jedno boisko do
pitki recznej oraz dwa boiska do pitki siatkowej plazowej. Boisko bedzie wygrodzone
ogrodzeniem z siatki na stupkach metalowych o wysokoéci 3,0 m. Od strony
potudniowej
i wschodniej przewidziano miejsca siedzgce dla kibicéw z utwardzonym dojsciem do
miejsc siedzacych. Dojscie i dojazd do projektowanego boiska z istniejgcego zjazdu i

dojscia z ul. Koneckiej.



2. Opis techniczny do projektu architektoniczno-bud owlanego

boiska do pitki pla zowe,.

2.1. Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa boiska do pitki plazowej o nawierzchni z piasku
o wymiarach pola gry dla pitki noznej 35,0 m x 26,0 m. W obrebie tego boiska
przewidziano jedno boisko do pitki recznej o wymiarach 27,0 m x 12,0 m a takze dwa
boiska do pitki siatkowej o wymiarach 8,0 m x 16,0 m kazde. Catkowity wymiar
boiska wraz z wolnymi dwumetrowymi strefami wybiegu wynosi 39,0 m x 30,0 m.
Boisko ograniczone bedzie obrzezem betonowym.

W zakresie opracowania jest takze wyposazenie boisk w akcesoria sportowy typu:
tasmy oznaczajgce linie boisk, stupki do siatkbwki z mocowaniami, bramki do pitki
recznej i noznej oraz miejsca do siedzenia dla kibicéw wraz z terenem utwardzonym.
Teren boiska bedzie wygrodzony ogrodzeniem o wys. 3,0 m z siatki na stupkach
stalowych z trzema furtkami i jedng bramg. Od strony wschodniej za bramkg do pitki

noznej zaprojektowano pitkochwyt o wysokosci 3,0 m i diugosci 30,0m.

2. 2. Boisko do pitki no  znej

Zaprojektowano boisko do gry w pitke nozng plazowg w ksztalcie prostokata o
wymiarach 35,0 m x 26,0 m, otoczonym wolng strefg o szerokosci 2,0 m z
przestrzenig wolng od jakichkolwiek przeszkéd.

Na nawierzchni piaskowej linie boiska bedg oznaczane mocowang do podioza
specjalng przeznaczong do tego celu tadmg o szerokosci 8 cm w kolorze czerwonej z
mocowaniami. Boisko nalezy wyposazy¢ w komplet chorggiewek (6 szt. czerwonych i
4 szt. zotte) oraz dwoch bramek o wymiarach 5,5 m x 2,2 m z siatkami do pitki noznej
z polipropylenu bezweztowego o grubosci splotu 3 00 i oczkach 10 cm x 10 cm.
Bramka do pitki noznej plazowej. Wymiary bramki: 5,5 x 2,2m, gtebokos¢ 80/150cm
(gbra/dét). Owalny profil aluminiowy 120x100mm, wzmocniony. Ramka montowana



przez zakopanie podstawy w piachu. Mocowanie siatki do ramy gtéwnej za pomocag
haczykow z tworzywa sztucznego. Palgki podtrzymujace siatke sktadane. Kolor:
z6tty. Siatka do pitki noznej plazowej. Wymiar siatki 220x550 cm, gtebokosé gora/dot:
80/150 cm. Oczko 10x10cm. Polipropylen bezweziowy. Grubos¢ splotu 3 mm.
Wszystkie urzadzenia i akcesoria winny posiada¢ odpowiednie atesty, deklaracje
badz certyfikaty.

Charakterystyka nawierzchni.

Boisko do pitki plazowe] zaprojektowano jako dét wykonany poprzez korytowanie

istniejgcego terenu wypetniony piaskiem i obudowany obrzezami betonowymi.

Konstrukcja nawierzchni:

- min. 40 cm -piasek ptukany drobnoziarnisty (o $rednicy 0,5-1,5 mm);
- geowtOknina separujgca,

- grunt rodzimy.

2.3. Boisko do pitki r ecznej.

W obrebie boiska do pitki noznej przewidziano boisko do gry w pitke reczng plazowg
o wymiarach 27,0 m x 12,0 m, otoczonym wolng strefg o szerokosci 3,0 m.

Na nawierzchni piaskowej linie boiska bedg oznaczane mocowang do podioza
specjalng przeznaczong do tego celu tadmg o szerokosci 6 cm w kolorze zielonym z
mocowaniami.

Boisko nalezy wyposazy¢ w dwie bramki o wymiarach 3,0 m x 2,0 m z siatkami do
pitki recznej. Profil bramki aluminiowy 80x80mm, wzmocniony. Ramka montowana
przez zakopanie podstawy w piachu. Mocowanie siatki do ramy gtéwnej za pomoca
haczykow z tworzywa sztucznego. Palgki podtrzymujace siatke skiadane. Kolorowe.
Siatka do pitki recznej o wymiarach: 3,0 m x 2,0 m, gtebokos¢ gora/doét: 80/110 cm.
Oczko 10x10cm. Polipropylen . Grubo$¢ splotu 4 mm.

Wszystkie urzadzenia i akcesoria winny posiada¢ odpowiednie atesty, deklaracje
badz certyfikaty.



2.4. Boiska do siatkéwki pla zowej

W obrebie boiska do pitki noznej plazowej przewidziano dwa boiska do gry w
siatkbwke plazowg o wymiarach 16,0 x 8,0 m kazde, otoczonym wolng strefg o
szerokosci 3,0 m, z przestrzenig wolng od jakichkolwiek przeszk6d do wysokosci
min. 7,0 m od podioza.

Na nawierzchni piaskowej linie boiska bedg oznaczane mocowang do podioza
specjalng przeznaczong do tego celu tasmg o szerokosci 6 cm w kolorze
ciemnoniebieskim z mocowaniami.

Boiska nalezy wyposazy¢ w komplet stupdw wraz z siatkg do gry w siatkdwke
plazowa, mocowanych do podtozu.

Posadowienie stupkéw od 70-100 cm poza linig ograniczajaca boisko do siatkowki.

2.4.1. Wyposa zenie boiska.

Wszystkie urzadzenia i akcesoria winny posiada¢ odpowiednie atesty, deklaracje
badz certyfikaty.

2.4.1.1 Siatka

Siatka o dlugosci 8,5 m i szerokosci | m (+1- 3 cm) po naciggnieciu jest zawieszana
nad linig centralng boiska. Dtugos¢ linki 11,5m. Siatka posiada kwadratowe oczka o
boku 10 cm. Siatka wykonana z polipropylenu PP/b 3mm w kolorze czarnym. Siatka
obszyta z czterech stron tasmag. o szerokosci 7-10 cm. Tasmy powinny byé
wykonane z nieprzemakalnego materialu. Zaleca sie, aby tasmy byly w kolorze
ciemnoniebieskim lub jaskrawym. Na koncach gérnej tasmy znajdujg sie otwory,
przez ktore przewleka sie linki mocujgce gérna tasme do stupkow w celu
naciggniecia goérnej krawedzi siatki.

Wewnatrz gornej tasmy znajduje sie elastyczna linka, zas wewnatrz dolnej tasmy
zwykta linka. Linki stuzg do przymocowania siatki do stupkéw tak, aby zaréwno gérna
jak i dolna cze$¢ siatki byly naciggniete.

2.4.1.2 Antenki



Antenka - elastyczny pret o dtugosci 1,8 m i srednicy 10 mm. Antenka wykonana jest
z widkna szklanego lub materialu 0 podobnych wtasciwosciach. Dwie antenki, po
jednej z kazdej strony, przymocowane sg do zewnetrznych krawedzi tasm bocznych,
po przeciwnych stronach siatki.

Gorna czesc¢ antenki, wystajgca ponad siatke, o dtugosci 80 cm, pomalowana jest w |
0-cio cm pasy. Pasy powinny by¢ w kolorach kontrastujgcych ze sobg. Zaleca sie
kolory: biaty i czerwony. Antenki sg traktowane jako czes¢ siatki.

2.4.1.3 Stupki

Stupki, na ktérych zawieszona jest siatka muszg byc¢ gtadkie. Przyjeto stupki z
aluminium z ostonami. Przekroj stupka powinien by¢ kotem. Wysoko$¢ stupka 2,55
m. Dodatkowo konstrukcja stupka powinna umozliwia¢ regulacje wysokosci siatki.
Stupki powinny byc¢ przytwierdzone do podtoza w odlegtosci 0,7-1 m od linii bocznych
boiska, przy czym odlegtos¢ od linii boiska do ostony stupka powinna by¢ taka sama
po obu stronach boiska. Zabronione jest stosowanie odciggdw przymocowanych do
podioza. Wszystkie elementy niebezpieczne oraz utrudniajgce przejscie koto stupka

powinny by¢ usuniete. Stupki muszg by¢ zabezpieczone ostonami.

2.5. Miejsca siedz ace

Na terenie opracowania (przy boiskach) zaprojektowano miejsca do siedzenia
0 podstawie metalowej i siedziskach z tworzywa sztucznego bez oparé. Kolorystyka

siedzisk do uzgodnienia z Inwestorem.

2.6. Pitkochwyty

Za bramkg do pitki noznej od strony wschodniej zaprojektowano pitkochwyty o
wysokosci 3,0 m i dlugosci 22,0 m. Pitkochwyt wykonany jest z ocynkowanych i
nastepnie powleczonych poliestrem rur o srednicy @ 75 mm w kolorze zielonym RAL
6005, ktére montuje sie w betonowym monolitycznym fundamencie o wymiarach
60,0 cm x 60,0 cm x 60,0 cm. Kazdy stupek zwienczony jest kapturkiem z

mrozoodpornego tworzywa sztucznego. Krancowe przesta wzmocnione zastrzatem z



rur o $rednicy 060mm w kolorze zielonym RAL 6005. Wypetienie z siatki

polipropylenowej w kolorze zielonym o oczkach 10 cm x 10 cm, gr. siatki 3 mm.

2.7. Ogrodzenie boiska

Ogrodzenie terenu boiska na stupkach stalowych mocowanych na fundamentach
betonowych. Wypetnienie z siatki ocynkowanej powlekanej w kolorze RAL 6005 —
zielonym o gruboéci rdzenia 2,0 mm. Wysokos$¢ ogrodzenia 3,0 m. Rozstaw stupkéw
co 2,5 m. Stupki narozne z zastrzatami. Przekréj stupkéw @ 76mm x 3,2 mm. Co 50
cm w poziomie w celu usztywnienia siatki nalezy zastosowac linke stalowg gr. 3 mm.
Elementy metalowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie farbg podktadowg i
pomalowacé 2 x farbg olejng chlorokauczukowsa.

Furtki i brama systemowe rozwieralne. Szerokos¢ furtek 1,5 m, wysokosc¢ furtek 2,0

m. Szerokos¢ bramy 3,6 m, wysokos¢ bramy 2,0 m.

2.8. Dojscia do boiska

Dojscia do boiska i do miejsc siedzgcych — kostka brukowa gr. 6 cm, na podbudowie
z piasku gr. 10 cm i podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm, zamknieta obrzezem
betonowym 30 cm x 6cm.



INFORMACJA
dotyczaca bezpieczastwa i ochrony zdrowia

Nazwa i adres obiektu budowlanego: Budowa boiska do pitki pl@wej na dziatce
w Sulejowie dz. nr ewid. dz. 93 obr. 17 gm.

Sulejow.

I nwestor i jego adres: Gmina Sulejéw 97-330 Sulejéw ul. Konecka 42.

Projektant sporzgqdzajqcy informacje bioz mgr inz. Grzegorz Rudzki
97-330 Sulejéw ul. Goéra Strzelecka 18



1. Zakres rob6t.

Budowa boiska do pitki pfawej wraz z niezédng infrastruktug technicza na dzialce w
Sulejowie dz. nr ewid. dz. 93 obr. 17 gm. Sulejow.

2. Wykaz istniejacych obiektow.

Teren budowy jest niezabudowany.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki luberenu, ktdore mogy stwarzaé
zagrozenie bezpieczéstwa i zdrowia ludzi.

Brak elementéw zagospodarowania dziatki lub terddadry mogiby stwarza zagraenie
bezpieczastwa i zdrowia ludzi.

4. Wskazanie dotycgcych przewidywanych zagraen wystepujacych podczas realizacji
rob6ot budowlanych, okreslajace skak i rodzaje zagrazen oraz miejsce i czas ich
wystapienia.

W zwiazku z realizagj boiska przewidzianeasv duzym zakresie roboty ziemne

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Przed dopuszczeniem do robét budowlanychditaz pracownikéw &dzie musiat odby
przeszkolenie z zakresu przepiséw BHP prowadzopezpuprawnios do tego typu szkote
osolg. Pracownicy wyposani w odzie robocz i ochronm, obuwie gumowe,ckawice i
okulary ochronne.

6. Wskazanie s$rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajcych
niebezpieczéstwom wynikajacym materiatbw wykonywania rob6t budowlanych w
strefach szczegolnego zagzenia zdrowia lub w ich gisiedztwie, w tym zapewniagcych
bezpieczy i sprawng komunikacje, umozliwiaj aca szybka ewakuacg na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Pracodawca ma oboxziek wyposay¢ kazde stanowisko pracy w instrukcje bhp i pp¢art.
237(4) k.p. oraz rozposgdzenie MPIPS z dnia 26 wrgga 1997 r. w sprawie ogolnych
przepiséw bhp). Wyposganie stanowisk w instrukcje podlega kontroli PIR¢tabrak mae
skutkowd kara do 5000 zi. Instrukej nalezy umiesci¢ przy maszynach i ugdzeniach, tak



aby byla dosfpna i czytelna. Pracownik powiniengStapozné z jej tr&cia, a pisemne
potwierdzenie przechowywane jest w jego aktach osgbh.

Zabrania si:

uruchamiania #vigu bez uprzedniego skontrolowania spravano
technicznej, a w szczegdékw dziatania systemdéw hamulcowych i
zabezpieczekrancowych,

podnoszenia tadunkéw wraz z fmdi, wzgkdnie przenoszenia ludzi na
haku,

podnoszenia przedmiotéw za pomatzwigu, jesli ten sposéb podnoszenia
nie zostat sprawdzony,
pracy dwigiem, j&li w jego obkbie znajduy Si¢ niebezpieczne przewody
elektryczne lub rurogi,
wykonywanie gwaltownych manewrow poszczegélinych haazmow
(obrotu, podnoszenia i opuszczanigaru wysegnika ),
opuszczania kabiny obstugi operatora, gdy na hakieszony jest erar,
przejedzaé dzwigiem przez niebezpieczne kanaly na terenie budbwey
pisemnej zgody inwestora,
pracowa dzwigiem samojezdnym na terenie podmytym,
uzywa¢ dzwigu oraz, dopuszczalo jazdy dwigu przy niepetnym énieniu
w oponach, lub przy ich ztym stanie technicznymwzgledu na stateczr$o
dzwigu, a w szczegOlrigi dziatania systeméw hamulcowych i zabezpiécze
krancowych,
podnoszenia tadunkoéw wraz z fumli, wzgkdnie przenoszenia ludzi na haku,
podnoszenia przedmiotow za pormawigu, jeli ten sposéb podnoszenia nie
zostat sprawdzony,
pracy dwigiem, jeli w jego obekbie znajduy sic niebezpieczne przewody
elektryczne lub rurogui,
wykonywanie gwaittownych manewréw poszczegolnych hmaazmow
(obrotu, podnoszenia i opuszczanigaru wysegnika),
opuszczania kabiny obstugi operatora, gdy na hakieszony jest erar,
przejedzac dzwigiem przez niebezpieczne kanaly na terenie budbey
pisemnej zgody inwestora,
pracowa dzwigiem samojezdnym na terenie podmytym,
uzywat dzwigu oraz, dopuszczado jazdy dwigu przy niepetnym énieniu w
oponach, lub przy ich zlym stanie technicznym zeyledu na stateczrié
dzwigu.

Przed rozpoaxiem rob6t budowlanych nate wyznaczy strefy niebezpieczne.
Obstug; urzadzen elektrycznych mogprowadzé osoby uprawnione.
Urzadzenia elektryczne winny Byutrzymywane i eksploatowane zgodnie z ok@wpcymi

przepisami i

normami. Kontrola okresowa stanuadrer elektrycznych pod wzgtem

bezpieczéstwa powinna odbywasi¢ co najmniej dwa razy w roku.
Kierownik budowy, obejmucy funkcg na przedmiotowej budowie winien uwzdhia
kolejnas¢ wykonywanych robét zgodnie z obaw&ujacymi warunkami technicznymi i sztak

budowlan.

Materiaty budowlane i rzemiticze powinny odpowiada atestom technicznym oraz
ustaleniom odnimych norm.
Roboty budowlane i rzemilmicze powinny by wykonywane zgodnie z zasadami sztuki

budowlanej o

raz obowzujacymi przepisami i normami.

Roboty budowlane nmmma rozpoczé dopiero po uptyniciu terminu zgtoszenia pod
kierunkiem osoby posiadgjej odpowiednie uprawnienia budowlane.



OSWIADCZENIE

W zwigzku z wymogami art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. —
Prawo Budowlane oswiadczam, ze niniejszy projekt zostat wykonany zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne,.

Maj 2015r.

Dotyczy:
Inwestor : Gmina Sulejéw, 97-330 Sulejow ul. Konecka 42
Adres budowy: Sulejéw dz. nr ewid. 93 obr. 17 m. Sulejéw

Przedmiot projektu: Budowa boiska do pitki pla zowej



