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OPIS TECHNICZNY

Radomsko, 06.07.2015r

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 156. z 2006r poz. 1118
z pbzniejszymi zmianami) oswiadczam, ze projekt budowlany p.t.

Utwardzenie i zagospodarowanie terenu przy szkole
podstawowej nr 2 w Sulejowie

Na dziatkach ewidencyjnych nr 528/1 i 528/2 M. Sulejow obreb 4

wykonany dla Gminy Sulejow, ul. Konecka 42, 97-330 Sulejéw - zostat sporzadzony
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, oraz ze jest
kompletny z punktu widzenia celu ktéremu ma stuzyc.

Projektant

W zatgczeniu:

1. Kserokopie uprawnien budowlanych,
2. Zaswiadczenie o wpisie do Izby Samorzgdu Zawodowego
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

1.1.  Nazwa i lokalizacja inwestycji

Nazwa inwestycji:
»Utwardzenie i zagospodarowanie terenu przy szkole podstawowej nr 2 w Sulejowie”

Lokalizacja inwestycji:
Planowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie tédzkim, powiecie
piotrkowskim, na dziatkach o nr ewid. 528/1 i 528/2 w obrebie 4 Miasta Sulejow.

1.2.  Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem opracowania jest wykonanie utwardzenia terenu przy szkole
w Sulejowie oraz wykonanie uporzadkowania zieleni wokot utwardzenia.

Zakres opracowania odpowiada warunkom = Zamawiajgcego  okreslonym
w przedmiocie zamowienia.

W zakresie opracowania znajduje sie zaprojektowanie:

- utwardzenie czesci terenu poprzez wykonanie nawierzchni z kostki brukowej

betonowej;

- utwardzenie czesci terenu poprzez wykonanie nawierzchni z betonu cementowego

- uporzgdkowanie zieleni wokot utwardzonego terenu,

- wykonanie ogrodzenia zagospodarowanej zieleni.

1.3. Inwestor

Gmina Sulejéw
ul. Konecka 42
97-330lejow

1.4. Jednostka projektowa

PROFIL Inzynieria Lgdowa
Kamil Ziétkowski

ul. Sw. Jadwigi Krélowej 8/57
97-500domsko

1.5. Podstawa opracowania

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane;

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r.
z p6zn. zmianami w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie;

- Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U.z 2012 r. Nr 462 ze zmianami);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczego6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
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wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego
(Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 ze zmianami);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslania
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw rob6t budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz.
1389);

- obowigzujgce normy i przepisy;

- ocena stanu istniejgcego podczas wizji w terenie;

- ustalenia z Inwestorem.

2. WIELKOSCI PODSTAWOWE ZADANIA

- powierzchnia utwardzenia z kostki betonowej 364,10m?
- powierzchnia utwardzenia z betonu cementowego 215,10m?
- powierzchnia terenéw zielonych 1426,10m?

3. STANISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

W stanie istniejgcym teren jest niezagospodarowany — nawierzchnia trawiasta,
nieutwardzona. Teren jest ogrodzony i jest czescig wiekszego obszaru przy szkole
podstawowej nr 2 w Sulejowie.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Inwestycja polega¢ bedzie na wykonaniu utwardzenia terenu i uporzadkowaniu
teren6w zielonych wokot utwardzonej nawierzchni. W ramach utwardzenia wykonane
zostang dwa rodzaje nawierzchni terenu — z kostki betonowej i betonu cementowego.

Na porzgdkowanym terenie zielonym wykonane zostanie humusowanie i obsianie
trawa. Teren zielony zostanie ogrodzony.

5. INFORMACJE DODATKOWE

Przedsiewziecie nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczgco
oddziatywa¢ na srodowisko ani do rodzaju przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco
oddziatywa¢ na srodowisko zgodnie Rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada
2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko [Dz. U
22010 r. Nr 213 poz. 1397]. Zastosowane rozwigzania techniczne oraz wyroby budowlane
nie beda wywieraty ujemnego wptywu na srodowisko naturalne i nie stwarzajg zagrozenia dla
warunkow zdrowia i zycia ludzi, zarébwno w trakcie budowy jak i w trakcie eksploatacji.

Po wykonaniu projektowanych robdt teren zajety pod ich wykonanie zostanie
uporzgdkowany i przywrécony do stanu pierwotnego uzytkownika. Projektowane roboty beda
prowadzone w pasie ograniczonym do minimum w celu maksymalnego zmniejszenia
czasowej ingerencji w $rodowisko. Rozwigzania projektowe nie bedg ingerowac
w gospodarke wodno — gruntowg co mogtoby negatywnie wptyngé na otaczajace
Srodowisko. Planowana inwestycja nie zmienia istniejacych juz rozwigzan chronigcych
srodowisko, nie przewiduje sie rowniez wprowadzenia dodatkowych rozwigzan chronigcych
Srodowisko.

Inwestycja realizowana bedzie na obszarze gdzie nie wystepujg w sasiedztwie
obiekty i tereny wpisane do rejestru zabytkow i podlegajace ochronie konserwatorskie;.
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W przypadku znalezienia w trakcie prac ziemnych przedmiotu archeologicznego lub odkrycia
wykopaliska, nalezy niezwtocznie powiadomi¢ o tym fakcie Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkéw w Piotrkowie Trybunalskim, a rownoczesnie taki przedmiot lub wykopalisko chronic
do czasu podjecia przez niego stosownych decyz;ji.
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY

1. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE

W zakresie opracowania znajduje sie wykonanie:

- korytowanie pod utwardzenie terenu kostkg betonowa,

- korytowanie pod utwardzenie terenu betonem cementowym,

- ustawienie obrzezy betonowych,

- wykonanie warstwy odsgczajgcej z pospotki pod utwardzenia terenu,

- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej na podsypce cementowo — piaskowej,

- wykonanie nawierzchni z betonu cementowego,

- wyréwnanie terenu przy utwardzonej nawierzchni i wykonanie humusowanie
z obsianiem trawa,

- wykonanie ogrodzenia zagospodarowanego terenu zielonego.

2. KONSTRUKCJA UTWARDZENIA NAWIERZCHNI

W ramach inwestycji projektuje sie dwa rodzaje utwardzonej nawierzchni — z kostki
betonowej i z betonu cementowego. Zakres utwardzen przedstawiono na rysunku nr 2.

2.1.  Utwardzenie z kostki brukowej betonowe;j

- kostka brukowa betonowa, 6cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4, 4cm
- warstwa odsgczajgca z posporki, 10cm
taczna grubosé konstrukeji utwardzenia 20cm

2.2. Utwardzenie z betonu cementowego

- nawierzchnia z betonu cementowego C35/45, 10cm
- warstwa odsagczajgca z pospotki, 10cm
taczna grubosé konstrukeji utwardzenia 20cm

W wykonanej nawierzchni z betonu cementowego nalezy wykonac szczeliny
dylatacyjne wg rysunku nr 1. Nastepnie nalezy je doktadnie oczysci¢ i wypetni¢ masg
zalewowa.

3. ZAGOSPODAROWANIE ZIELENI

Tereny zielone przylegte do utwardzonej nawierzchni nalezy wyréwnaé¢ do
odpowiednich rzednych wysokosciowych. Na wyréwnanym terenie nalezy wykonac
humusowanie i obsianie trawa.

W celu zapewnienia bezpieczenstwa terendéw zielonych zaprojektowano nowe
ogrodzenie wysokosci 3,0m z siatki stalowej, w skiad ktérego wchodzi¢ bedzie furtka
szerokosci 1,0m.
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4. OGRODZENIE ZIELENI

Rozmieszenie poszczegélnych fragmentéw ogrodzenia terendw zielonych
przedstawiono na rys. 1. ,Projekt zagospodarowania terenu”.

Wokot terenu zielonego zaprojektowano ogrodzenie systemowe wysokosci 3,00m.
Stupki stalowe w rozstawie co 2,50 — 2,60m. W ogrodzeniu zaprojektowano jedng furtke.
Miedzy stupkami w rozstawie co 50cm $ciggi z linki stalowej. Fundamentowanie stupkéw do
granicy przemarzania — 1,00m.

Fundamenty — betonowe, wylewane z betonu C16/20, zagtebione w miejscu
osadzenia stupkéw 1,00m ponizej poziomu terenu.

Przyjeto stupki stalowe powlekane tworzywem (PCV) w kolorze zielonym o dtugosci
300+90cm=390cm. Rozstaw stupkdw: osiowo : 2,50 - 2,60m

Elementy ogrodzenia :

- stupki narozne @60
- stupki posrednie @60
- stezenia 60
- rygiel - 60

Stupki montowane w fundamencie betonowym na gteboko$¢ min. 90cm. Kazdy
stupek zwienczony kapturkiem z mrozoodpornego tworzywa sztucznego. Elementy spawane
ze sobg spoing pachwinowg grubosci 2,5mm, obwodowo elektrodami typu ER 1,46 WB EA
1,46.

Siatka pleciona z drutu stalowego $rednicy 3,00mm powlekanego tworzywem
sztucznym w kolorze zielonym o oczkach 35x35mm. Wysokos¢ siatki — 300cm. Druty
napinajgce - stuzg do zabezpieczenia siatki rozciggnietej pomiedzy stupkami. Umiejscowione
co 50cm na catej wysokosci ogrodzenia. Siatke mocujemy do drutéw drutem wigzatkowym
powlekanym o srednicy 1,5mm w odstepach co 1,00 m. Drut napinajgcy — 3mm montowany
co 50cm .

Bramka - szerokosci 1,00m i wysokosci 2,00m wykonana z rur stalowych @40
(2 sztuki). Brama dwuskrzydtowa — szerokosci 2,60m i wysokosci 2,00m Wypetnienie —
siatka z drutu stalowego $rednicy 3,00mm o oczkach 35x35mm, powleczona tworzywem
sztucznym w kolorze zielonym.

U W A G A : ogrodzenie montowa¢ zgodnie z instrukcjg producenta ogrodzenia.

5. ODWODNIENIE

Odwodnienie zaprojektowano w sposéb powierzchniowy. W dowigzaniu do
naturalnego spadku terenu wody opadowe i roztopowe zostang odprowadzone z powierzchni
utwardzenia poprzez odpowiednie spadki na nieutwardzong czesci dziatki.

6. KOLIZJE

Rozwigzania projektowe nie przewidujg wystepowania kolizji z istniejgcym
uzbrojeniem terenu. Wszelkie koszty zwigzane z naruszeniem badz uszkodzeniem
istniejacych sieci lezg po stronie wykonawcy. Za ewentualne uszkodzenie mienia
prywatnego w czasie prowadzenia robo6t koszty ponosi wykonawca. W przypadku
wystgpienia kolizji z istniejgcym uzbrojeniem terenu Wykonawca powinien niezwtocznie
o tym fakcie powiadomi¢ inspektora nadzoru. Ewentualne usuniecie kolizji nalezy prowadzi¢
pod nadzorem stuzb odpowiedzialnych za ich zgoda.
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7. UWAGI OGOLNE

» Dopuszcza sie stosowanie zamiennych materiatow, elementéw i systeméw budowlanych
pod rygorem zachowania standardéw estetycznych i funkcjonalnych oraz parametréw
i wymagan technicznych zawartych w dokumentacji projektowe;j.

» Zastosowanie zamiennych materiatow, elementéw i systeméw budowlanych nalezy przed
wbudowaniem uzgodni¢ z Projektantem i Inwestorem pod rygorem zachowania pisemnej
formy uzgodnien.

 Wykonawca bedzie przestrzegaC przepisow ochrony przeciwpozarowej, utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przepisami. Materiaty tatwopalne bedg
sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0so6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie starty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robo6t albo personel
Wykonawcy.

« Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robo6t wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

o W okresie trwania budowy do Wykonawcy nalezy:

- utrzymanie terenu budowy i wykopéw w stanie bez wody stojace;j

- podejmowanie wszelkich uzasadnionych krokéw majgcych na celu stosowanie sie

do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy
oraz unikanie uszkodzen i ucigzliwosci dla oséb trzecich.

» Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac,
aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni
i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane
z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie.
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