PRZEKROJ CHARAKTERYSTYCZNY NA ODCINKU
OD KM 0+084.00 DO KM 0+474.00

Podwdjne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni

Podbudowa ttuczniowa zageszczona mechanicznie - frakcji 0-31.5mm $r. gr. 5cm
Istniejgca konstrukcja drogi tluczniowej

Grunt rodzimy
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Podwdjne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni

Podbudowa tluczniowa zaggszczona mechanicznie - frakcji 0-31.5mm $r. gr. 5cm
Podbudowa ttuczniowa zageszczona mechanicznie - frakcji 31.3 -63mm gr. 15cm
Warstwa odcinajgco-odsgczajgca z pospotki zageszczonej mechanicznie
(zmiennej grubosci w zaleznos$ci od wysokosci skarpy, min 15 cm)

PRZEKROJ CHARAKTERYSTYCZNY NA ODCINKU
OD KM 0+670.00 DO KM 0+694.00

Podwdjne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni

Podbudowa ttuczniowa zageszczona mechanicznie - frakcji 0-31.5mm $r. gr. 5cm
Istniejgca konstrukcja drogi tluczniowej

Grunt rodzimy
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0.00(rzedna niwelety)

Podwdjne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni

Podbudowa ttuczniowa zaggszczona mechanicznie - frakcji 0-31.5mm $r. gr. 5¢cm
Podbudowa tluczniowa zaggszczona mechanicznie - frakcji 31.3 -63mm gr. 15cm
Warstwa odcinajgco-odsgczajgca z pospotki zageszczonej mechanicznie
(zmiennej grubosci w zaleznosci od wysokosci skarpy, min. 15 cm)

ST PROJEKT Jacek Staniek

Projektowanie budowlane, doradztwo techniczne.

Katy 18, 29-100 Wioszczowa

PROJEK NIP 6090010369, tel. 600 319 265
Gmina Sulejow
Inwestor: ul. Konecka 42

97-330 Sulejow

Nazwa inwestycji:

Remont |1l alejki w Zalesicach Kolonii

Zespot autorskif Imig i nazwisko:

Adres inwestycji: Zalesice, dziatka nr ewid. 343/1 obreb 0024 Zalesice
Stadium: Branza:
PROJEKT BUDOWLANY DROGOWA
Nazwa rysunku: Numer rysunku: Data: 7.9
Przekroje charakterystyczne D-04b T——
Skala rys.:
1:
Nr uprawnien: Podpis:

Opracowat |mgr inz. Jacek Staniek

mgr inz. Jacek Staniek

Projektant: | inz. Janusz Mus

nr AG.I1.4/AZ/7131-2/502/01




