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SZCZEGÓŁ POŁĄCZENIA PROJEKTOWANEJ NAWIERZCHNI

Z ISTNIEJĄCĄ NAWIERZCHNIĄ MINERALNO-BITUMICZNĄ

Podbudowa tłuczniowa zagęszczona mechanicznie - frakcji 0-31.5mm śr. gr. 5cm

Istniejąca konstrukcja drogi tłuczniowej

Podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni

Grunt rodzimy

Inwestor:

Nazwa inwestycji:

Stadium:

Nazwa rysunku:

Branża:

D-05

Numer rysunku:

7.2015

Data:

Skala rys.:

PROJEKT BUDOWLANY DROGOWA

Zespół autorski:Imię i nazwisko:
Nr uprawnień:

Podpis:

Adres inwestycji:

Opracował

mgr inż. Jacek Staniek

Projektant:

mgr inż. Jacek Staniek

1:25

Szczegół połączenia projektowanej nawierzchni

z istniejącą nawierzchnią mineralno-bitumiczną

ST PROJEKT Jacek Staniek

Projektowanie budowlane, doradztwo techniczne.

Kąty 18, 29-100 Włoszczowa

NIP 6090010369, tel. 600 319 265

Remont III alejki w Zalesicach Kolonii

Zalesice,  działka nr ewid. 343/1 obręb 0024 Zalesice

 inż. Janusz Muś  nr AG.II.4/AZ/7131-2/502/01

Gmina Sulejów

ul. Konecka 42

97-330 Sulejów


