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2. Projekt Zagospodarowania terenu

2.1 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

Obszar na ktérym planowany jest remont drogi potozony jest w miejscowosci
Zalesice Kolonia na dziatce numer ewid. 343/1 obreb 0024 Zalesice. Na dziatce nr
ewid. 343/1 znajduje sie droga o nawierzchni utwardzonej nieulepszone (ttuczniowa),
wzdtuz dziatki nr ewid. 343/1 znajdujg sie pola uprawne, drzewa oraz zabudowa
jednorodzinna. Nawierzchnia posiada odksztatcenia w przekroju poprzecznym i

podtuznym, miejscami z duzymi wykruszeniami.

Na dziatce nr ewid. 343/1 brak uzbrojenia terenu, w km ok. 0+444.00 znajduje sie
przepust zelbetowy o srednicy fi 400mm.

2.2 OPIS PROJEKTOWANYCH ZADAN:

Projektuje sie remont drogi w miejscowosci Zalesice Kolonia nr ewid. dz.
343/1 od km 0+000 do km 0+750. Remont bedzie polegata na wyréwnaniu profilu
podtuznego istniejgcej drogi warstwg ttucznia frakcji 0-31.5mm o warstwie Sredniej
grubosci 5 cm a nastepnie wykonaniu podwdjnego utrwalenia powierzchniowego

nawierzchni za pomoca gryséw i emulsji szybkorozpadowe;.

Dtugo$¢é remontowanej drogi: 750.00 mb .

2.3 DANE INFORMUJACE CZY TEREN, NA KTORYM JEST PROJEKTOWANY
OBIEKT BUDOWLANY JEST WPISANY DO REJESTRU ZABYTKOW
ORAZ CZY PODLEGA OCHRONIE NA PODSTAWIE USTALEN
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO:

Planowany remont znajduje sie na terenie, ktéry nie jest wpisany do rejestru

zabytkow.
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24 _DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA
DZIALKE LUB TEREN ZAMIERZENI BUDOWLANEGO,
ZNAJDUJACEGO SIE W GRANICACH TERENU GORNICZEGO:

Planowany remont znajduje sie na terenie, ktdéry nie znajduje sie w granicach

terenu gérniczego.

2.5 INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH
| PRZEWIDYWALNYCH ZAGROZEN SRODOWISKA ORAZ HIGIENY
| ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW
BUDOWLANYCH | ICH OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM Z
PRZEPISAMI ODREBNYMI:

Brak przewidywanych zagrozen srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw

remontowanego obiektu budowlanego.

2.6 INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKACJI,
CHARAKTERU I STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH:

Planowany remont znajduje sie na terenie, ktéry nie znajduje sie w granicach

obserwacji archeologicznych.

Opracowat: mgr inz. Jacek Staniek

Projektant: inz. Janusz Mus
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3. Opis do projektu.

3.1 INFORMACJE OGOLNE:

Inwestor: Gmina Sulejow
ul. Konecka 42
97-330 Sulejow

Podstawg do wykonania niniejszego opracowania sa:

o Zlecenia Inwestora

) Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz.
1409 z pdzniejszymi zmianami).

. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 43,

poz. 430 z pdzniejszymi zmianami).

3.2 OPIS PROJEKTOWANYCH ZADAN:

3.2.1 ZALOZENIA PROJEKTOWE.

a) Kategoria projektowanej drogi : droga gminna.
b) Klasa projektowanej drogi : D- droga dojazdowa
c) Dtugosé¢ projektowanej drogi: 750 mb.

d) Kategoria obcigzenia ruchem: KR1

e) Nawierzchnia jezdni: utwardzona ulepszona

f) Szerokos$c¢ jezdni: zmienna od 2.5 do 3.0 mb

g) Przekroj poprzeczny: jednostronny
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3.2.2 PARAMETRY REMONTOWANEJ DROGI.

Projektuje sie remont drogi w miejscowosci Zalesice Kolonia nr ewid. dz.
343/1 od km 0+000 do km 0+750. Remont bedzie polegata na wyréwnaniu profilu
podtuznego istniejgcej drogi warstwg ttucznia frakcji 0-31.5mm o warstwie Sredniej
grubosci 5 cm a nastepnie wykonaniu podwdjnego utrwalenia powierzchniowego

nawierzchni za pomoca gryséw i emulsji szybkorozpadowe;.

3.2.2.1 Konstrukcja drogi.

Konstrukcja jezdni sktada sie z nastepujgcych warstw :

-powierzchniowe utrwalenie nawierzchni emulsja asfaltowg i grysem kamiennym
frakcji 5 + 8 mm w iloci 8,0 dm3 /m?

- powierzchniowe utrwalenie nawierzchni emulsja asfaltowa i grysem kamiennym
frakcji 8 + 12 mm w ilosci 10,0 dm3 /m?

- podbudowa ttuczniowa zageszczona mechanicznie - frakcji 0-31.5mm $r. gr. 5 cm

- istniejaca konstrukcja drogi

Pod w/w warstwy konstrukcyjne nalezy wykonaé profilowanie istniejacej drogi

utwardzone;.

Z uwagi na brak konstrukcji jezdni na catej szerokosci dziatki nr ewid. 343/1
projektuje sie rébwniez uzupetnienie istniejacej konstrukcji drogi w lokalizacji zgodnej
zrys. nr 2. Projektuje sie uzupetnienie w postaci nastepujacych warstw:
-powierzchniowe utrwalenie nawierzchni emulsja asfaltowg i grysem kamiennym
frakcji 5 + 8 mm w ilosci 8,0 dm3 /m?

- powierzchniowe utrwalenie nawierzchni emulsja asfaltowa i grysem kamiennym
frakcji 8 + 12 mm w ilosci 10,0 dm3 /m?

- podbudowa ttuczniowa zageszczona mechanicznie - frakcji 0-31.5mm $r. gr. 5 cm

- podbudowa ttuczniowa zageszczona mechanicznie - frakcji 31.3 -63mm gr. 15cm

- warstwa odcinajgco-odsaczajgca z pospdtki zageszczonej mechanicznie (zmiennej
grubos$ci w zaleznosci od wysokosci skarpy, min. 15 cm).

Pod w/w warstwy konstrukcyjne nalezy wykonac korytowanie.
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3.2.2.2 Trasa drogi.

Droga w stanie istniejgcym jest drogg klasy dojazdowej. Remont zostanie
wykonana $ladem istniejgcej drogi. Przyjete rozwigzania (promienie tukéw) dla
trasy drogi zostaty przedstawione na rys. nr D-02.

3.2.2.3 Niweleta drogi.

Z uwagi na to, iz remont zostanie wykonana $ladem istniejacej drogi,
profil podtuzny zostat dopasowany do profilu podtuznego istniejacej nawierzchni
utwardzonej  gruntowej.  Projektowang droge nalezy dopasowaé
wysoko$ciowo w miejscu potaczenia z nawierzchnig mineralno-bitumiczng na
dziatce nr ewid. 342.

3.2.2.4 Odwodnienie powierzchniowe drogi .

Odprowadzenie wéd opadowych z powierzchni jezdni bedzie nastepowato
jak dotychczas za pomocag jednostronnego spadku jezdni i profilu podtuznego drogi.
Istniejacy przepust fi 400 mm w km. ok 0+444.00 nalezy oczysci¢ (odmuli¢) oraz
wzmocni¢ poprzez wykonanie na wlocie i wylocie $cianek oporowych zelbetowych
prefabrykowanych. Scianki oporowe nalezy posadowi¢ na pospotce zageszczonej
mechanicznie gr. 15 cm. Styki elementéw powinny byé wypetnione zaprawg
cementowg. Rysunek poglagdowy Scianki oporowej zostat przedstawiony ponize;.

WIDOK POGLADOWY
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3.3 _URZADZENIA OBCE.:

Brak

3.4 WARUNKI GRUNTOWO-WODNE.

Na terenie robdét wystepujg grunty niewysadzinowe oraz dobre warunki
wodne, grunt ten kwalifikuje sie do grupy nosnosci G1. Warunki gruntowe w
zaleznos$ci od stopnia ich skomplikowania zalicza sie do prostych a przedmiotowa
inwestycja zaliczona jest do pierwszej kategorii geotechnicznej ( wg. Rozporzadzenie
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
Dz.U. 2012 nr 0 poz. 463).

3.5 ROBOTY ZIEMNE.

WYMAGANIA DOTYCZACE ZAGESZCZENIA

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robot ziemnych powinno
spetniaC wymagania, dotyczace minimalnej warto$ci wskaznika zageszczenia (ls),
podanego w tablicy.

Tablica Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia
w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych
Minimalna wartos¢ Is dla:

Strefa Autostrad innych drég
Korpusu i drég ruch ciezki ruch
ekspresowych i bardzo | mniejszy
ciezki od ciezkiego

Goérna  warstwa
o grubosci 20 cm. 1,03 1,00 1,00

Na gtebokosci
od 20 do 50 cm 1,00 1,00 0,97
od powierzchni robot
ziemnych.
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3.6 ODWODNIENIE KORPUSU DROGL.

Technologia wykonania wykopu musi umozliwiaé jego prawidtowe
odwodnienie w catym okresie trwania robét ziemnych. Wykonanie wykopéw
powinno postepowaé w kierunku podnoszenia sie niwelety.

W czasie robét ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podtuzny i
nadac przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajgce szybki odptyw wéd z wykopu.
Spadek poprzeczny nie powinien by¢é mniejszy niz 4% w przypadku gruntow
spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy
uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw oraz
terminbw wykonywania innych robét na spetnienie wymagan dotyczgcych

prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robét ziemnych.

3.7 WPLYW NA SRODOWISKO.

Planowany remont Ill alejki w Zalesicach Kolonii zgodnie z Zgodnie z §3 ust.
1, pkt 60 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 09.11.2010 r. (Dz.U. Nr 213/2010,
poz. 1397) nie jest zaliczany do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco
oddziatywa¢ na srodowisko.

Z uwagi na istniejgcy stan drogi oraz na zakres planowanych robét
(remontowych), przedsiewziecie nie spowoduje pogorszenia istniejgcych warunkéw
zwigzanych z ucigzliwoscig i szkodliwoscig dla $rodowiska, a wrecz warunki te
polepszy (mniejszy hatas spowodowany obecnie bardzo ztym stanem nawierzchni
oraz mniejsze wydzielanie spalin wynikajgce z krétszego czasu przejazdu). Zakres
przewidzianego remontu nie powoduje w zaden sposOb zmiany sposobu

zagospodarowania terenu i nie zmienia sposobu uzytkowania przedmiotowej drogi.
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1. Zakres roboét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé

realizacji poszczegolnych obiektow (zadan)

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) kazde planowane
zamierzenie winno by¢ poprzedzone analizg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w
zaleznosci od zakresu i warunkéw realizacji planowanej inwestycji. Zakres rob6t

drogowych dla niniejszego zamierzenia inwestycyjnego dotyczy:
1.1 Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze
e brak
1.2 Gléwne roboty drogowe

¢ wykonanie konstrukcji nawierzchni drogi wraz z powierzchniowym

utrwaleniem,
e oczyszczenie i odmulenie istniejgcego przepustu zelbetowego
¢ montaz Scianek oporowych prefabrykowanych
2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Istniejace obiekty budowlane to droga dojazdowa do w miejscowos$ci Zalesice
Kolonia na dziatce nr ewid. 343/1 obreb 0024 Zalesice o jezdni utwardzonej

ttuczniowej nieulepszone;.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga

stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

W rejonach projektowanych robé6t drogowych nie wystepuje uzbrojenie
podziemne i naziemne. Dla wykonania zaplanowanych robét drogowych nie

przewiduje sie przebudowy infrastruktury inzynierskiej.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz

miejsce i czas ich wystepowania

Realizacja wymienionych rob6t wymaga zwrécenia szczegdlnej uwagi i dozoru w

przypadku realizacji robét w rejonie wystepowania zagrozeh wymienionych ponizej:

11
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e Prace w pasie drogowym pod ruchem — nalezy je prowadzi¢ zgodnie z
projektem czasowej organizacji ruchu opracowanym przez wykonawce
robét oraz pozytywnie zaopiniowanym przez zarzadce drogi, odpowiednie

jednostki administracyjne oraz policje.

o Nalezy stosowaé zasade, ze nie wszystkie mozna z petni zmechanizowad.
Dotyczy to w szczegolnosci robét ziemnych w rejonie istniejacych
przewodow infrastruktury technicznej. Cze$¢ prac nalezy wykonywac
recznie przy petnym rozpoznaniu lokalizacji sieci i zabezpieczeniu

bezpieczenstwa ludzi pracujacych w wykopach.
e Prace budowlano—montazowe prowadzone podczas silnego wiatru i burzy.

o Wszelkie prace rozbiérkowe, prowadzone zarébwno mechanicznie jak i

recznie.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed

przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

Konieczna jest znajomos$¢ przepiséw w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy
przez osoby petnigce nadzér techniczny na budowie: brygadziste, majstra
budowlanego, kierownika robét, kierownika budowy oraz personel inzynieryjno—
techniczny wykonawcy robé6t budowlano—montazowych. Przed przystgpieniem
pracownika do realizacji robét nalezy przeprowadzi¢ wtasciwy instruktaz ze
wskazaniem tych zagrozen, ktére w danych warunkach prowadzenia robét i na
konkretnym odcinku trasy mogg spowodowac okreslone zagrozenia dla zdrowia i

zycia pracownika, w szczegolnosci:

Nie wolno dopusci¢ do zadania pracownika nie posiadajgcego wymaganych
kwalifikacji, uprawnien czy umiejetnosci do jego wykonania a takze dostatecznej

znajomosci przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Pracodawca jest zobowiazany do zapewnienia przeszkolenia pracownika w
zakresie BHP przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenia okresowych
szkolen w tym zakresie. Szkolenie wstepne obejmuje instruktaz ogdlny, instruktaz
stanowiskowy i szkolenie podstawowe. Odbycie przez pracownika instruktazu
ogolnego i instruktazu podstawowego winno by¢ potwierdzone przez pracownika na

piSmie i odnotowane w jego aktach osobowych. Szkolenie podstawowe winno byé

12
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zakonczone egzaminem sprawdzajgcym. Szkolenie okresowe obowigzuje osoby

objete szkoleniem podstawowym.

Szkolenie okresowe przechodzg pracownicy zatrudnieni na stanowiskach
robotniczych (w formie instruktazu) nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach,
na ktérych wystepujg duze zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.
Pracownicy, inne osoby kierujgce pracownikami (np. mistrzowie, kierownicy)
podlegajg szkoleniom nie rzadziej niz co 6 lat. Szkolenie okresowe powinno by¢

zakonczone egzaminem sprawdzajgcym.

Niezaleznie od ukonczonych szkolen, ktére winny byé prowadzone wedtug
okreslonych programoéw dostosowanych pod wzgledem formy i tresci do realnie
wystepujacych zagrozen i ucigzliwosci na okreslonym stanowisku czy grupie
stanowisk, zatrudnionych przy budowie pracownikom na niebezpieczenstwo
prowadzenia robét ziemnych. Szczegdlng uwage winni zachowac operatorzy maszyn
budowlanych wykonujgcych roboty ziemne. Moze sie bowiem zdarzyé, ze pomimo
aktualizacji, na mapie nie zostaty zaznaczone urzadzenia i sieci infrastruktury

technicznej.

W czasie prowadzenia robét nalezy stosowaé nastepujgce akty prawne i
przepisy:

o Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow
Budowlanych z dn. 28.03.1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robét budowlano—montazowych i rozbiérkowych
(Dz. U. Nr 13 poz. 93),

¢ Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w
sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129
poz. 844),

e Ustawa z dn. 29.06.1974 r. Kodeks Pracy z p6zniejszymi zmianami —
dziat X,

e Ustawa z dn. 6.03.1981 r. o Inspekcji Pracy (Dz. U. Nr 54 poz. 276 z
1985r.),

e Warunki techniczne wykonywania robé6t budowlano—montazowych,

przepisy szczego6towe, normy itp.

13
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6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robo6t budowlanych w

strefach szczegodlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym

zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca

szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

W celu sprawnego i bezpiecznego prowadzenia prac budowlanych niezbedne jest

wskazanie wtasciwych srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych

niebezpieczenstwom wynikajacym z prowadzenia tych robot w strefach

szczegolnego zagrozenia zdrowia lub zycia i w ich sgsiedztwie. W szczegblnosci

umozliwiajgcych szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, wybuchu, osuniecia sie

ziemi, powaznego wypadku drogowego z udziatem sprzetu i ludzi lub wszystkich

innych niebezpieczenstw mogacych towarzyszyé prowadzeniu rob6t drogowych pod

ruchem.

W tym celu konieczne sa:

Uwagi:

wiasciwy instruktaz pracownikow,

rozmieszczenie urzadzen przeciw pozarowych wraz z drogami

dojazdowymi (np. sasiadujgce ulice),
rozmieszczenie sprzetu ratunkowego (apteczki, nosze itp.),

rozmieszczenie i oznaczenie granic obszaréw wewnetrznych i

zewnetrznych stref pracy sprzetu mechanicznego i pomocniczego,

rozwigzanie uktadéw komunikacyjnych, transportowych na potrzeby
budowy z uwzglednieniem komunikacji do przylegtych do
przebudowywanej drogi posesiji,

oznakowanie robét zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej

organizacji ruchu.

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia jest podstawag
odrebnego opracowania — Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ,Planu
BiOZ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120 z dnia 10 lipca 2003 r. poz. 1126).
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Remont Il alejki w Zalesicach Kolonii.

Niniejsza ,Informacja BIOZ” stanowi integralng czes¢ projektu

budowlanego ,Remont Il alejki w Zalesicach Kolonii”.
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