
Podbudowa tłuczniowa zagęszczona mechanicznie - frakcji 0-31.5mm śr. gr. 5cm

Istniejąca konstrukcja drogi tłuczniowej

Podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni

Grunt rodzimy

2%

0.00(rzedna niwelety)

Podbudowa tłuczniowa zagęszczona mechanicznie - frakcji 0-31.5mm śr. gr. 5cm

Podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni

Podbudowa tłuczniowa zagęszczona mechanicznie - frakcji 31.3 -63mm gr. 15cm

Warstwa odcinająco-odsączająca z pospółki zagęszczonej mechanicznie 

(zmiennej grubości w zależności od wysokości skarpy, min 15 cm)

PRZEKRÓJ CHARAKTERYSTYCZNY  NA ODCINKU 

OD  KM 0+084.00 DO KM 0+474.00

2%

0.00(rzedna niwelety)

PRZEKRÓJ CHARAKTERYSTYCZNY  NA ODCINKU 

OD  KM 0+670.00 DO KM 0+694.00

Podbudowa tłuczniowa zagęszczona mechanicznie - frakcji 0-31.5mm śr. gr. 5cm

Podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni

Podbudowa tłuczniowa zagęszczona mechanicznie - frakcji 31.3 -63mm gr. 15cm

Warstwa odcinająco-odsączająca z pospółki zagęszczonej mechanicznie 

(zmiennej grubości w zależności od wysokości skarpy, min. 15 cm)

Podbudowa tłuczniowa zagęszczona mechanicznie - frakcji 0-31.5mm śr. gr. 5cm

Istniejąca konstrukcja drogi tłuczniowej

Podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni

Grunt rodzimy
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Przekroje charakterystyczne

ST PROJEKT Jacek Staniek

Projektowanie budowlane, doradztwo techniczne.

Kąty 18, 29-100 Włoszczowa

NIP 6090010369, tel. 600 319 265

Remont III alejki w Zalesicach Kolonii

Zalesice,  działka nr ewid. 343/1 obręb 0024 Zalesice

 inż. Janusz Muś  nr AG.II.4/AZ/7131-2/502/01

Gmina Sulejów

ul. Konecka 42

97-330 Sulejów


