
PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1

d.1
KNR 2-31
0810-05
analogia

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubości 15 cm
*MATERIAŁ DO WYKORZYSTANIA NA PODBUDOWĘ POD UTWAR-
DZENIE TERENU*

m2

25 m2 25.00
RAZEM 25.00

2 ZAGOSPODAROWANIE ZIELENI
2

d.2
KNR 2-01
0229-01
analogia

Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w
gruncie kat. I-II
*NIWELOWANIE TERENU ZIELONEGO - ŚREDNIO 10cm*
44,0x27,0x0,1

m3

118.8 m3 118.80
RAZEM 118.80

3
d.2

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstruk-
cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

1188 m2 1188.00
RAZEM 1188.00

4
d.2

KNR 2-31
0114-03
analogia

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po za-
gęszczeniu 20cm

m2

1188 m2 1188.00
RAZEM 1188.00

5
d.2

KNR 2-01
0510-01
analogia

Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 20cm m2

1188 m2 1188.00
RAZEM 1188.00

6
d.2 kalk. własna

Prace geodezyjne pomiarowe kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

3 OGRODZENIE
7

d.3
KNR-W 2-
02 1803-03
analogia

Ogrodzenie z siatki wysokości 3,0 m na słupkach stalowych z rur d60cm
o rozstawie 2,5-2,6m obsadzonych w fundamencie betonowym C16/20
- słupki narożne d60cm - 3,90m - szt. 4
- słupki pośrednie d60cm - 3,90m - szt. 36
- stężenia narożne d60cm - 3,30m - szt.- 6
- rygiel d60 - 96,0+1,0+2,6mb
- druty napinające 96mbx7
- beton C16/20 - 0,086m3 na słupek
ZGODNIE Z OPISEM TECHNICZNYM

m

96 m 96.00
RAZEM 96.00

8
d.3

KNR 2-23
0402-03
analogia

Furtka o wym. 100x200 cm szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

9
d.3

KNR 2-23
0402-03
analogia

Brama dwuskrzydłowa o wym. 260x200 cm szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

4 WYPOSAŻENIE BOISKA
10

d.4
KNR 2-23
0310-07
analogia

Bramka do płki nożnej o wymiarach 7,32x2,44m. Rama bramki, poprze-
czka, słupki i wsporniki wykonane z owalnych profili, malowane metodą
proszkową, zabezpieczone antykorozyjnie przez cynkowanie. Ewentual-
nie słupki aluminiowe.
BRAMKA DO ROZGRYWEK NA OBIEKTACH OTWARTYCH WG EN
749, CERTYFIKAT BEZPIECZEŃSTWA "B". 
*** wraz z posadowieniem w gruncie ***

szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
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Norma PRO Wersja 4.47 Nr seryjny: 11181 Użytkownik: PRDM Sp. z o.o. Radomsko


