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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Inwestycja polegać będzie na zagospodarowaniu terenu - wykonanie chodników z kostki betonowej oraz montaż urządzeń typu fitness.
W obszarze robót brukarskich i montażowych wykonane zostanie humusowanie i obsianie trawą. W miejscach wyznaczonych zamonto-
wane zostaną ławki z koszami na odpady. Lokalizacja wszystkich elementów placu zabaw według planu zagospodarowania terenu - rys.
nr 1.
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 CHODNIK
1

d.1
KNR 2-01
0121-02
analogia

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych ha

(80+60)/10000 ha 0.014
RAZEM 0.014

2
d.1

KNR 2-01
0205-04

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w
gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na od-
ległość do 1 km

m3

0.20*poz.4 m3 16.000
RAZEM 16.000

3
d.1

KNR 2-01
0214-04

Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1
km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-
IV

m3

poz.2 m3 16.000
RAZEM 16.000

4
d.1

KNR 2-31
0103-02

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni w gruncie kat. III-IV

m2

80 m2 80.000
RAZEM 80.000

5
d.1

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3

0.012*poz.6 m3 1.200
RAZEM 1.200

6
d.1

KNR 2-31
0407-01

Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnie-
niem spoin zaprawą cementową

m

100 m 100.000
RAZEM 100.000

7
d.1

KNR 2-31
0104-05

Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wyko-
nanie ręczne, zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu
10 cm

m2

80 m2 80.000
RAZEM 80.000

8
d.1

KNR 2-31
0104-06

Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wyko-
nanie ręczne, zagęszczanie mechaniczne - za każdy dalszy 1 cm grubości po-
nad 10 cm
Krotność = 5

m2

80 m2 80.000
RAZEM 80.000

9
d.1

KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej

m2

80 m2 80.000
RAZEM 80.000

2 URZĄDZENIA FITNESS
10

d.2 kalk. własna
Urządzenie fitness typu "wyciąg górny podwójny" - wraz z montażem szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

11
d.2 kalk. własna

Urządzenie fitness typu "motyl" - wraz z montażem szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

12
d.2 kalk. własna

Urządzenie fitness typu "orbitrek" - wraz z montażem szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

13
d.2 kalk. własna

Urządzenie fitness typu "wioślarz" - wraz z montażem szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

14
d.2 kalk. własna

Urządzenie fitness typu "wahadło+biegacz+twister" - wraz z montażem szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

15
d.2

KNR 2-01
0510-01
analogia

Humusowanie z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm m2

60 m2 60.000
RAZEM 60.000

3 ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY
16

d.3 kalk. własna
Ławka stacjonarna - wraz z montażem szt

3 szt 3.000
RAZEM 3.000

17
d.3 kalk. własna

Kosz na odpady - wraz z montażem szt

3 szt 3.000
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RAZEM 3.000

18
d.3 kalk. własna

Tablica informacyjna z regulaminem - wraz z montażem szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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