Inwestor:

Gmina Sulejow
ul. Konecka 42
97-330 Sulejow

Przedmiar

Nazwa budowy: Rozbudowa budynku mieszkalnego z utwardzeniem i zbiornikiem bezodptywowym
Adres budowy: ul. Btonie, 97-330 Sulejow

Obiekt: budynek mieszkalny

Rodzaj robét: budowlano-remontowe

CPV: 45453000-7, Roboty remontowe i renowacyjne

Data oprac.: 2018-02-26

Podstawa opracowania: KNR 4-04, KNR 4-01, KNR 2-01, KNR 2-31, KNR 2-02, KNR 2-02U,
Orgbud 915, Orgbud 907, KNR 2-02W, KNR 00-23, KNR 00-15, Orgbud 920, KNR 00-13, KNR 2-18
Waluta: PLN

Sporzadzit: Sprawdzit:
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Ksigzka przedmiaréw/obmiarow

1. rozbiorki
Kod CPV:

1 KNR 4-04 0509-02-050
Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zaktad
krotnosé= 1,00

8,55 m2

1. 3,8%2,25

8,55

2 KNR 4-04 0403-02-050
Rozebranie konstrukcji wigzb dachowych. Deskowanie dachu na styk
krotnosé= 1,00

8,55 m2

3 KNR 4-04 0403-04-050
Rozebranie konstrukcji wigzb dachowych prostych
krotnosé= 1,00

8,55 m2

4 KNR 4-01 0432-02-020
Wyjecie oscieznic ze Scian drewnianych o powierzchni od 1 m2 do 2 m2
krotnosé= 1,00

1,00 szt

5 KNR 4-04 0509-02-050
Rozebranie pokrycia scian z papy na deskowaniu na zaktad
krotnosé= 1,00

11,83 m2

6 KNR 4-04 0404-07-050
Rozebranie scianek dziatowych drewnianych z dwoch warstw desek nie tynkowanych
krotnosé= 1,00

11,83 m2

1. 1,79%3,32+1,7%(1,79+0,53)*2

13,83

2. -2,0

-2,00

7 KNR 4-04 0301-06-060
Rozebranie podloza z betonu gruzowego o grubosci do 10 cm
krotnosé= 1,00

5,47 m3

1. 3,22*1,7

5,47

2.stan 0
Kod CPV:

8 KNR 2-01 0201-05-060

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0,25m3 z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odl.do 1km.Kategoria gruntu III (B.1.nr 8/96)

krotnosé= 1,00

7,13 m3

1. 1,12*0,6*(3,82*2+2,65)

6,91

2. 0,475*0,46*1,0

0,22

9 KNR 2-01 0214-04-060

Naktady uzupel.do tab.0201-0213 za kazde dalsze 0,5km odl.transportu ponad 1km samochodami
samowyl.do 5t po drogach utwardzonych.Grunt kat.111-1V(B.l.nr 8/96)- dalsze 3 km / wsp. 6
krotnosé= 1,00

7,13 m3

10 KNR 2-01 0215-04-060
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0,25 m3 na odktad. Grunt kategorii 111

(B.l.nr 8/96)
krotnosé= 1,00

8,30 m3

1. 1,12*0,6*0,6*2*(3,82*2+2,65)

8,30

11 KNR 2-01 0310-02-060

Reczne wykopy ciggle lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1,5 m i glebokosci do 1,5 m,ze
zlozeniem urobku na odktad. Grunt kategorii I11.

krotnosé= 1,00

0,85 m3

1. 0,1*0,8*(3,92*2+2,45)

0,82

2. 0,1*0,56*0,56

0,03
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12 KNR 2-31 0103-02-050 8,23 m2
Recznie profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu
"n-1v
krotnosé= 1,00
1. 0,8%(3,92*2+2,45) 8,23
13 KNR 2-02 1101-01-060 0,85 m3
Podktady betonowe na podtozu gruntowym,z betonu zwyktego z kruszywa naturalnego
krotnosé= 1,00
1. 0,1*8,23 0,82
2. 0,1*0,56*0,57 0,03
14 KNR 2-02 0290-01-034 0,02t
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementow budynkow i budowli pretami stalowymi okrgglymi, gltadkimi
fi do 7 mm.
krotnosé= 1,00
15 KNR 2-02 0290-0401-034 0,08t
Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli pretami stalowymi,okrggtymi,zebrowanymi fi od 8-14 mm.
krotnosé= 1,00
16 KNR 2-02 0202-01-060 2,55m3
Lawy fundamentowe zelbetowe,prostokgtne o szerokosci do 0,6 m (z zastosowaniem pompy do betonu,).
krotnosé= 1,00
1. 0,4*0,6*(3,82*2+2,65) 2,47
2. 0,4*0,47*0,45 0,08
17 KNR 2-02U 0136-02-060 1,64 m3
Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej (Orgbud W-wa)
krotnosé= 1,00
1. 0,57*(3,42*2+3,5)*0,25 1,47
2. 0,57*0,46*0,65 0,17
18 KNR 2-02 0602-09-050 6,39 m2
Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe,poziome,z roztworu asfaltowego. Pierwsza warstwa.
krotnosé= 1,00
1. 0,6*(3,82*2+2,65) 6,17
2. 0,47*0,45 0,21
19 KNR 2-02 0602-10-050 6,39 m2
Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe,poziome,z roztworu asfaltowego.Kazda nastepna warstwa.
krotnosé= 1,00
20 KNR 2-02 0603-09-050 21,31 m2
Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe,pionowe,z roztworu asfaltowego.Pierwsza warstwa.
krotnosé= 1,00
1. 0,4*2%(3,82*2+2,65) 8,23
2. 0,4*(0,45*2+0,47) 0,55
3. 0,57*(3,42*2+3,5)*2 11,79
4. 0,57*(0,65*2) 0,74
21 KNR 2-02 0603-10-050 21,31 m2
Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe,pionowe,z roztworu asfaltowego.Kazda nastgpna warstwa.
krotnosé= 1,00
22 Orgbud 915 0401-0120-050 11,26 m2
Izolacje cieplne pionowe - ze styropianu XPS 10 cm
krotnosé= 1,00
1. 1,02*(3,67*2+3,7) 11,26
23 KNR 2-01 0230-01-060 5,22 m3
Zasypywanie wykopow spycharkami ggsienicowymi o mocy 55 kW/75 KM. Przemieszczenie gruntu na
odleglos¢ do 10 m. Grunt kategorii I-111 (B.1.nr 8/96)
krotnosé= 1,00
1. 8,3-3,42*3,0*0,3 5,22
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24

KNR 2-01 0236-03-060
Zageszczenie nasypow zageszczarkami. Grunt sypki kategorii I-111 (B.1.nr 8/96)
krotnosé= 1,00

5,22 m3

25

KNR 2-02 1101-0702-060
Podktady na podtozu gruntowym z ubitych materiatow,z piasku.
krotnosé= 1,00

3,08 m3

1. 3,42*3,0%0,3

3,08

26

KNR 2-02 1101-01-060
Podktady betonowe na podtozu gruntowym,z betonu zwyktego z kruszywa naturalnego
krotnosé= 1,00

1,03 m3

1. 3,42*3,0*0,1

1,03

3. nadziemie

Kod CPV:

27

KNR 2-02U 0618-01-050
Izolacje taw fundamentowych przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej (Orgbud W-wa)
krotnosé= 1,00

3,40 m2

1. 0,3%(3,42*2+35)

3,10

2. 0,46*0,65

0,30

28

KNR 2-02 0107-01-050

Sciany budynkow jednokondygnacyjnych z bloczkéw z betonu komérkowego,o wysokosci do 4,5 m i
grubosci 24 cm.

krotnosé= 1,00

24,48 m2

1. 2,55*3,5+2,75*2*3,42

271,74

2. -0,9*14

-1,26

3. -1,0*2

-2,00

29

KNR 2-02 0126-01-020

Otwory na okna (bez nadprozy) w scianach o grubosci 1 cegty,z cegiet pojedynczych,bloczkow i
pustakow.

krotnosé= 1,00

1,00 szt

30

KNR 2-02 0126-02-020

Otwory na drzwi,drzwi balkonowe i wrota (bez nadprozy) w Scianach o grubosci 1 cegty,z cegiet
pojedynczych,bloczkow i pustakow.

krotnosé= 1,00

1,00 szt

31

KNR 2-02 0126-05-040
Ulozenie nadprozy prefabrykowanych.
krotnosé= 1,00

5,40 m

1. 15%2+1,2*2

5,40

32

KNR 2-02 0290-01-034

Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementow budynkow i budowli pretami stalowymi okrgglymi, gladkimi
fi do 7 mm.

krotnosé= 1,00

0,02t

33

KNR 2-02 0290-0401-034
Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli pretami stalowymi,okrggtymi,zebrowanymi fi od 8-14 mm.
krotnosé= 1,00

0,05t

34

KNR 2-02 0211-04-060

Rygle i przekrycia scian zelbetowe w Scianach murowanych,dwustronnie deskowane,przy szerokosci
przewiqgzek do 0,3 m.

krotnosé= 1,00

0,62 m3

1. 0,24*0,25*(3,42*2+3,5)

0,62

35

Orgbud 907 0208-02-090

Kominy spalinowe dwuwarstwowe z ksztaltek keramzytobetonowych, z izolacjg, o Srednicy przewodu
16-20 cm i dtugosci: 5 m /bez wentylacji/

krotnosé= 1,00

1,00 kpl
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36

Orgbud 907 0209-02-040
Kanatly wentylacyjne z ksztattek keramzytobetono wych: W2 o wymiarach 49x24 cm
krotnosé= 1,00

4,50 m

37

KNR 4-01 0322-02-020

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w Scianach z cegiet
krotnosé= 1,00

2,00 szt

38

KNR 2-02 0121-03-050
Scianki dziatowe z plytek pianobetonowych lub gazobetonowych,o grubosci 12 cm.
krotnosé= 1,00

6,45 m2

1. 3,0%2,75-1,8

6,45

39

KNR 2-02 1016-0101-020

Oscieznice drzwiowe st.wbud.w trakcie wznoszenia Scian,dla drzwi wewngtrzlokalowych FD1,2-razy
malowane na budowie farbq olejng D/grunt.I emaliq ftal./B1.8/96/

krotnosé= 1,00

1,00 szt

40

KNR 2-02 1017-03-050
Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne,wewngtrzlokalowe,jednodzielne o pow.do 1,60 m2,0szklone

szybg o pow.do 0,20 m2,fabrycznie wykonczone /B.1nr 8/96/
krotnosé= 1,00

1,60 m2

4, dach
Kod CPV:

41

KNR 2-02 0406-02-060
Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej,murlaty,przekroj poprzeczny drewna ponad 180 cm?2.
krotnosé= 1,00

0,08 m3

1. 0,14*0,14*4,0

0,08

42

KNR 2-02 0408-03-060

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej,krokwie zwykte o diugosci do 4,5 m,przekroj poprzeczny
drewna do 180 cm2.

krotnosé= 1,00

0,30 m3

1. 0,07*0,14*4,35*7

0,30

43

KNR 2-02U 0411-02-040

Lacenie polaci dachowych dla pokry¢ z blach powlekanych,przybicie deski czolowej (Orgbud W-wa)
krotnosé= 1,00

4,00 m

44

KNR 2-02 0410-01-050

Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej
krotnosé= 1,00

17,40 m2

1. 4,35%4,0

17,40

45

KNR 4-01 0631-01-050
Impregnacja ogniochronna desek, ptyt, bali i krawedziakow
krotnosé= 1,00

17,40 m2

46

KNR 2-02W 0504-02-050

Dwuwarstwowe pokrycie dachow papg termozgrzewalng
krotnosé= 1,00

17,40 m2

47

KNR 2-02W 0504-03-050
Pokrycie dachow papg termozgrzewalng,obrébki z papy nawierzchniowej- na potaczeniu
krotnosé= 1,00

4,00 m2

1. 1,0%4,0

4,00

48

KNR 2-02U 0541-02-050
Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm (Orgbud W-wa)
krotnosé= 1,00

5,08 m2

1. 0,4%(4,0+4,35%2)

5,08

49

KNR 2-02U 0541-01-050

Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinigciu do 25 cm (Orgbud W-wa)
krotnosé= 1,00

0,80 m2
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1. 0,2*%4,0

0,80

50 KNR 2-02U 0548-01-040

Montaz rynien dachowych potokrggtych z polichlorku winylu o srednicy 125 mm tgcznych na zaktadke
(Orgbud W-wa)

krotnosé= 1,00

4,00 m

51 KNR 2-02U 0548-02-020

Montaz lejow spustowych Srodkowych przy rynnach dachowych potokrqgtych z polichlorku winylu o
Srednicy 125 mm tgczonych na zakladke (Orgbud W-wa)

krotnosé= 1,00

1,00 szt

52 KNR 2-02U 0548-05-129

Montaz denek rynnowych przy rynnach dachowych potokrgglych z polichlorku winylu o srednicy 125 mm
tgczonych na zakladke (Orgbud W-wa)

krotnosé= 1,00

0,02 100 szt

53 KNR 2-02U 0550-03-040
Montaz rur spustowych okrgglych o srednicy 100 mm z polichlorku winylu (Orgbud W-wa)
krotnosé= 1,00

2,50 m

54 KNR 2-02U 0550-07-020
Montaz kolanek o srednicy 100 mm do rur spustowych okrgglych z polichlorku winylu (Orgbud W-wa)
krotnos¢= 1,00

3,00 szt

55 KNR 2-02W 2605-01-050
Podbitka dachu oktadzing typu "SIDING" z elementow winylowych
krotnosé= 1,00

2,07 m2

1. 0,3*4,0+0,1*4,35*2

2,07

5. elewacja
Kod CPV:

56 KNR 2-02W 1018-0301-050

Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni do 1,5 m2,montowane przy pomocy
tqcznikow rozporowych

krotnos¢= 1,00

1,26 m2

1. 0,9*14

1,26

57 KNR 2-02W 1027-02-050

Drzwi zewnetrzne plycinowe petne,jednoskrzydtowe o pow.ponad 1,5m2, fabrycznie wykonczone -
analogia

krotnosé= 1,00

2,05 m2

1. 1,0%2,05

2,05

58 KNR 00-23 2612-09-040
Ocieplenie scian budynkow systemem ATLAS STOPTER. Zamocowanie listwy cokotowej
krotnosé= 1,00

10,44 m

1. 3,82*2+3,8-1,0

10,44

59 KNR 00-23 2614-0120-050

Docieplenie scian z gazobetonu plyt.styropian. 15 cm przy uzyciu gotowej zaprawy klejgcej,z
przygotow.podioza,recznym wykon.wyprawy elewac.

krotnosé= 1,00

21,67 m2

1. 2,25*3,5+2,45*2*3,42

24,63

2. -0,9*1,4

-1,26

3. -1,0*,7

-1,70

60 KNR 00-23 2614-0420-050
Docieplenie oSciezy z gazobet.szer.do 15cm,plyt.styropian. 3 cm przy uzyciu gotowej zaprawy klej.z

przygot.podioza,recz.wykon.wyprawy elew.
krotnosé= 1,00

1,34 m2

1. 0,15*%(1,0+2,1*2+0,9+1,4*2)

1,34

61 KNR 2-02U 0541-02-050
Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm (Orgbud W-wa)
krotnosé= 1,00

0,32 m2

1. 0,35*0,9

0,32
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6. podloza i posadzki

Kod CPV:

62

KNR 2-02 0607-01-050

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne,z foli polietylenowej szerokiej.lzolacja pozioma
podposadzkowa.

krotnosé= 1,00

9,60 m2

1. 42+54

9,60

63

KNR 2-02 0609-03-050

Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe na sucho,z plyt styropianowych 8 cm .1zolacje poziome na wierzchu
konstrukcji.Jedna warstwa.

krotnosé= 1,00

9,60 m2

64

KNR 2-02 0607-01-050

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne,z foli polietylenowej szerokiej.lzolacja pozioma
podposadzkowa.

krotnosé= 1,00

9,60 m2

1. 42+54

9,60

65

KNR 2-02 1102-02-050
Warstwy wyrownawcze pod posadzki,z zaprawy cementowej grubosci 20 mm,zatartej na gtadko.
krotnosé= 1,00

9,60 m2

66

KNR 2-02 1102-03-050

Warstwy wyrownawcze pod posadzki,z zaprawy cementowej,dodatek lub potrqcenie za zmiang grubosci o
10 mm.- dalsze 3 cm / wsp. 3

krotnosé= 1,00

9,60 m2

67

KNR 2-02 1118-01-050
Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych ukladanych na klej - przygotowanie podtoza (B.1.nr 8/96)
krotnos¢= 1,00

9,60 m2

68

KNR 2-02 1118-09-050

Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych, o wymiarach 30x30 cm uktadanych na klej metodg
kombinowang (B.I.nr 8/96)

krotnosé= 1,00

9,60 m2

69

KNR 2-02 1120-04-040

Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej, o wymiarach 30x30 - cokolik 15 cm z przecinaniem
phytek.Przygotowanie podtoza (B.1.nr 8/96)

krotnosé= 1,00

11,14 m

1. 9,6*1,16

11,14

70

KNR 2-02 1120-06-040

Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej, o wymiarach 30x30 - cokolik 15 ¢cm z przecinaniem
plytek,uktadane na klej metodg kombinowang (B.1.nr 8/96)

krotnosé= 1,00

11,14 m

7. wykonczeniowe wewnetrzne

Kod CPV:

71

KNR 2-02 0803-03-050
Tynki zwykte 111 kategorii,scian i stupow,wykonywane recznie.
krotnosé= 1,00

40,64 m2

1. 2,55*3,5+2,75*2*3,42

27,74

2. (3,072,75-1,8)*2

12,90

72

KNR 2-02 0829-01-050
Licowanie scian plytkami na klej. Przygotowanie poditoza (B.1.nr 8/96)
krotnosé= 1,00

17,40 m2

1. 2,0%3,0*2+1,8*2)-1,8

17,40

73

KNR 2-02 0829-09-050
Licowanie Scian plytkami o wymiarach 30x30 cm,na klej metodgq kombinowang (B.1nr 8/96)
krotnosé= 1,00

17,40 m2
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74 KNR 2-02 1505-01-050
Dwukrotne malowanie bez gruntowania tynkow wewnetrznych gladkich farbg emulsyjng "Polinit".
krotnosé= 1,00

23,24 m2

1. 40,64-174

23,24

75 KNR 2-02 2007-03-050

Konstrukcje rusztow z pojedynczych ksztattownikow metalowych pod okladziny z plyt gipsowych,na
stropach

krotnosé= 1,00

10,00 m2

76 KNR 00-15 0517-01-050
Utozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajqcego z folii
krotnosé= 1,00

10,00 m2

77 KNR 2-02 0613-03-050

Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe poziome,z wetny mineralnej z ptyt ukladanych na sucho.Jedna
warstwa.

krotnosé= 1,00

10,00 m2

78 KNR 2-02 2006-0401-050

Oktadziny pojedyncze z plyt gipsowo-kartonowych wodoopornych ,grubosci 12,5 mm,na stropach na
gotowym ruszcie.

krotnos¢= 1,00

10,00 m2

79 KNR 2-02 1505-03-050
Dwukrotne malowanie z gruntowaniem,podtozy gipsowych farbg emulsyjng "Polinit".
krotnosé= 1,00

10,00 m2

8. utwardzenie
Kod CPV:

80 KNR 2-31 0101-07-050

Reczne wykonywanie koryt na catej szerokosci jezdni i chodnikow. Glebokos¢ 20 cm. Kategoria gruntu
n-v

krotnosé= 1,00

11,00 m2

81 KNR 2-31 0103-02-050

Recznie profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu
1n-v

krotnosé= 1,00

11,00 m2

82 KNR 2-31 0401-02-040
Rowki o wymiarach 20x20 cm. Kategoria gruntu I11-1V
krotnosé= 1,00

11,00 m

1. 11

11,00

83 KNR 2-31 0402-03-060
Lawy betonowe zwykte
krotnosé= 1,00

0,44 m3

1. 0,2*%0,2*11

0,44

84 KNR 2-31 0407-05-040
Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin

zaprawq cementowq
krotnosé= 1,00

11,00 m

85 KNR 2-31 0104-01-050
Warstwa odsgczajgca w korycie i na poszerzeniach. Zageszczanie reczne. Grubos¢ warstwy po

zageszczeniu 10 cm
krotnosé= 1,00

11,00 m2

86 KNR 2-31 0105-05-050
Podsypka cementowo-piaskowa. Zageszczenie reczne. Grubosé warstwy po zageszczeniu 3 cm
krotnosé= 1,00

11,00 m2
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87 KNR 2-31 0511-02-050

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubosci 6 cm ukiadanej na podsypce
cementowo-piaskowej (Biuletyn Informacyjny nr 8/96)

krotnosé= 1,00

11,00 m2

88 KNR 2-01 0415-02-060
Rozplantowanie rgczne ziemi wydobytej z wykopow .Grunt kategorii I11.- analogia
krotnosé= 1,00

2,20 m3

1. 11*0,2

2,20

9. zbiornik na nieczystosci
Kod CPV:

89 KNR 2-01 0217-06-060

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0,40 m3 na odkiad. Grunt kategorii 111
(B.l.nr 8/96)

krotnosé= 1,00

25,40 m3

1. 20

20,00

2. 9%0,6*1,0

5,40

90 KNR 2-31 0103-02-050

Recznie profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu
n-v

krotnosé= 1,00

10,00 m2

91 KNR 2-02 1101-01-060
Podktady betonowe na podtozu gruntowym,z betonu zwyktego z kruszywa naturalnego
krotnosé= 1,00

1,00 m3

1. 0,1*10

1,00

92 KNR 2-18 0613-05-020
Dostawa i montaz prefabrykowanego kpl. zbiornika na nieczystosci poj. 10 m3 - analogia
krotnosé= 1,00

1,00 szt

93 Orgbud 920 0101-02-040

Rurociqgi kanalizacji grawitacyjnej z rur gltadko sciennych lgczonych kielichowo, o dtugosci 3 m i
srednicy: 160 mm - rury PVC-U- przylacze do zbiornika

krotnosé= 1,00

9,00 m

94 Orgbud 920 0201-02-020

Montaz ksztattek do rurociggow gladkosciennych tgczonych kielichowo, o srednicy: 160 mm - ksztaltki
PVC-U- jw.

krotnosé= 1,00

4,00 szt

95 KNR 00-13 0228-04-040
Rurociggi z PCW o srednicy 160 mm w gotowych wykopach, wewngtrz budynkow- jw.
krotnosé= 1,00

3,00m

96 KNR 2-01 0230-0101-060

Zasypywanie wykopow spycharkami ggsienicowymi o mocy 74 kW/100 KM. Przemieszczenie gruntu na
odleglos¢ do 10 m. Grunt kategorii I-111 (B.l.nr 8/96)

krotnosé= 1,00

8,00 m3

1. 20

20,00

2. -12

-12,00

97 KNR 2-01 0320-02-060

Reczne zasypywanie wykopow liniowych o scianach pionowych,glebokosé wykopu do 1,5 m i szerokosé
0,8-1,5 m.Grunt kategorii l1-1V.- przylazce

krotnosé= 1,00

5,40 m3

1. 9*0,6*1,0

5,40

98 KNR 2-01 0236-03-060
Zageszczenie nasypow zageszczarkami. Grunt sypki kategorii I-111 (B.1.nr 8/96)
krotnosé= 1,00

13,40 m3
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99 KNR 2-01 0229-0201-060 12,00 m3
Przemieszczanie spycharkami ggsienicowymi o mocy 74 kW/100 KM mas ziemnych na odlegtosc do 10 m.
Grunt kategorii Il (B.l.nr 8/96)- rozplantowanie nadmiaru ziemi z wykopow
krotnosé= 1,00

100 KNR 2-01 0229-0401-060 6,00 m3

Przemieszczanie spycharkami 74 kW/100 KM mas ziemnych-Naktady dodatkowe za dalsze rozpoczete
10m odleglo$ci w przedziatach 10-30 m.Grunt kat.1-11(B.1.nr 8/96)- jw
krotnosé= 1,00
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