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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

 
Podstawowe wielkości
- powierzchnia dwóch boisk do siatkówki plażowej - 616m2
- powierzchnia ciągów komunikacyjnych - 47m2
 
Inwestycja polegać będzie na zagospodarowaniu terenu - wykonaniu dwóch boisk do siatkówki plażowej, montażu piłkochwytów,  wyko-
naniu ciągów komunikacyjnych, montażu wiaty sędziowskiej, montażu barierki segmentowej, rozebranie istniejącego ogrodzenia, wyko-
naniu bramy wjazdowej.
Boiska do siatkówki plażowej - piasek płukany drobnoziarnisty. Na zagospodarowanym terenie wykonane zostaną ciągi komunikacyjne
oraz wiata sędziowska. Boiska zostaną wyposażone w elementy użytkowe - słupki do siatki. Dodatkowo wykonane zostaną piłko chwyty.
Należy rozebrać fragment istniejącego ogrodzenia kolidującego z budowanymi boiskami do siatkówki plażowej. Należy wykonać frag-
ment ogrodzenia w systemie panelowym, w którym wykonana zostanie brama wjazdowa - techniczna. 
 
Konstrukcja boiska do siatkówki plażowej:
- piasek płukany drobnoziarnisty 0,5/1,5mm - 40cm
- geowłóknina separująca
- grunt rodzimy.
 
Konstrukcja ciągów komunikacyjnych:
- kostka betonowa 6cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 4cm
- warstwa odsączająca z pospółki - 15cm
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Boisko Sulejów.kst PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 BOISKO DO SIATKÓWKI PLAŻOWEJ
1

d.1
KNR 2-01
0202-04

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3
w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na
odległość do 1 km

m3

2*14*22*0.4 m3 246.400
RAZEM 246.400

2
d.1

KNR 2-01
0214-03

Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1
km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. I-II
Krotność = 8

m3

poz.1 m3 246.400
RAZEM 246.400

3
d.1

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

2*22*14 m2 616.000
RAZEM 616.000

4
d.1

KNR 2-31
0402-04
analogia

Ława pod obrzeża betonowa z oporem z betonu C12/15 m3

0.012*(2*28+2*22) m3 1.200
RAZEM 1.200

5
d.1

KNR 2-31
0407-05
analogia

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
z wypełnieniem spoin zaprawą cementową z nakładkami elastycznymi gr. 40
mm

m

2*28+2*22 m 100.000
RAZEM 100.000

6
d.1

KNR 9-11
0201-02

Separacja warstw gruntu geowłókninami układanymi prostopadle do osi drogi
sposobem ręcznym

m2

poz.3 m2 616.000
RAZEM 616.000

7
d.1

KNR 2-31
0114-01
analogia

Podbudowa z kruszywa naturalnego - o grubości po zagęszczeniu 20 cm - pia-
sek płukany drobnoziarnisty
Krotność = 2

m2

poz.3 m2 616.000
RAZEM 616.000

2 CIĄGI KOMUNIKACYJNE I UTWARDZENIE POD WIATĄ SĘDZIOWSKĄ
8

d.2
KNR 2-01
0202-04

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3
w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na
odległość do 1 km

m3

47*0.3 m3 14.100
RAZEM 14.100

9
d.2

KNR 2-01
0214-03

Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1
km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. I-II
Krotność = 8

m3

poz.8 m3 14.100
RAZEM 14.100

10
d.2

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

47 m2 47.000
RAZEM 47.000

11
d.2

KNR 2-31
0402-04
analogia

Ława pod obrzeżai betonowa z oporem z betonu C12/15 m3

0.012*47 m3 0.564
RAZEM 0.564

12
d.2

KNR 2-31
0407-05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m

80 m 80.000
RAZEM 80.000

13
d.2

KNR 2-31
0104-07

Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wyko-
nanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm

m2

poz.10 m2 47.000
RAZEM 47.000

14
d.2

KNR 2-23
0110-01

Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa dolna o grubości 15 cm m2

poz.10 m2 47.000
RAZEM 47.000

15
d.2

KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej

m2

poz.10 m2 47.000
RAZEM 47.000

3 OGRODZENIA
3.1 Istniejące ogrodzenie
16

d.3.1
KNR 2-25
0307-03

Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych - rozebranie m2

27*4 m2 108.000
RAZEM 108.000

3.2 Piłkochwyty przy boiskach
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17

d.3.2
KNR 2-01
0302-01

Ręczne wykopy fundamentowe z transportem urobku samochodami skrzynio-
wymi na odległość do 1 km (kat. gruntu I-II)

m3

33*(0.4*0.4*1.2) m3 6.336
RAZEM 6.336

18
d.3.2

KNR 2-23
0401-01
analogia

Ogrodzenie z siatki na słupkach z rur stalowych o rozstawie 2,5 m i długości 5,
0m - piłkochwyty o wysokości 4,00 m, siatka polipropylenowa zielona o wiel-
kości oczka 80mm
*piłkochwyty z rur d75mm - 33szt. słupków
*zastrzały z rur d60mm - 6szt.
*rygle z rur stalowych d60mm - (2x28+1x18)m
*beton C16/20 w ilości 0,19m3/słupek

m

2*28+18 m 74.000
RAZEM 74.000

3.3 Ogrodzenie panelowe
19

d.3.3
KNR-W 2-02
1802-04
analogia

Ogrodzenie panelowe ocynkowane malowane
proszkowe kolor zielony ral 6005, Panele ogrodzeniowe
wykonane z drutów pionowych i poziomych
o srednicy 4mm z trzema przetłoczeniami.
Powstałe oczko ma wymiar 50 x 200
mm, szerokosc paneli 2500 mm, wysokosc
ogrodzenia ok 123cm. System montaż do słupka
za pomoca obejmy z płaskownika. Słupki
stalowe z profili zamkniętych 40x60 mm długosci
1,85 m montowane w fundametach o
przekroju kołowym z betonu C16/20 o sr 0,2 m

m

6 m 6.000
RAZEM 6.000

20
d.3.3

KNR 2-23
0402-02

Brama o wym. 400x120 cm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

4 WYPOSAŻENIE BOISK
21

d.4 kalk. własna
Siatka do siatkowki wykonana z polipropylenu PP/b 3mm w kolorze
czarnym. Siatka obszyta z czterech stron taśmą.

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

22
d.4 kalk. własna

Taśma wyznaczające boisko o dużej trwałości o szerokości
5 cm w kolorze czerwonym wraz z mocowaniami

kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

23
d.4

KNR 2-23
0309-02

Osadzenie tulei do słupków i stojaków siatkówki i tenisa szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

24
d.4

KNR 2-23
0309-07
analogia

Dekle maskujące tuleje ze stali nierdzewnej szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

25
d.4

KNR 2-23
0310-02
analogia

Ustawienie w gotowych otworach stojaków do siatkówki szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

26
d.4 kalk. własna

Montaż wiaty sędziowskiej z zadaszeniem i pojedynczymi siedziskami dla min.
5 osób

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

27
d.4

KNR 2-31
0701-04
analogia

Poręcze ochronne sztywne z rur o śr. 60mm o rozstawie słupków z rur 2m m

20 m 20.000
RAZEM 20.000
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