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   Na podstawie art. 20 ust. 4 – Prawo budowlane (Dz. U. Nr 156. z 2006r poz. 1118 

z późniejszymi zmianami) oświadczam, że projekt budowlany p.t. 

 
 

Budowa dwóch boisk do siatkówki plażowej 
  

 
wykonany dla Gminy Sulejów, ul. Konecka 42, 97-330 Sulejów - został sporządzony 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, oraz że jest 
kompletny z punktu widzenia celu któremu ma służyć. 
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 
 

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI 

 
1.1. Nazwa i lokalizacja inwestycji 

 
Nazwa inwestycji:  

„Budowa dwóch boisk do siatkówki plażowej” 
 

Lokalizacja inwestycji: 
Planowana inwestycja zlokalizowana jest w województwie łódzkim, powiecie 

piotrkowskim, na działce o nr ewid. 93 obręb 17, gmina Sulejów. 
 

1.2. Przedmiot i zakres inwestycji 
 
Przedmiotem opracowania jest budowa dwóch boisk do siatkówki plażowej. Zakres 

opracowania odpowiada warunkom Zamawiającego określonym w przedmiocie zamówienia. 
W zakresie opracowania znajduje się zaprojektowanie: 
- budowa dwóch boisk do siatkówki plażowej; 
- montaż piłkochwytów; 
- wykonanie ciągów komunikacyjnych; 
- montaż wiaty sędziowskiej; 
- montaż barierki segmentowej; 
- rozebranie istniejącego ogrodzenia; 
- wykonanie bramy wjazdowej. 

 
1.3. Inwestor 

 
Gmina Sulejów 
ul. Konecka 42 
97-330 Sulejów 
 

1.4. Jednostka projektowa 
 
PROFIL Inżynieria Lądowa 
Kamil Ziółkowski 
ul. Św. Jadwigi Królowej 8/57 
97-500 Radomsko 

 
1.5. Podstawa opracowania 

 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane; 
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. 
z późn. zmianami w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać 
drogi publiczne i ich usytuowanie;  
- Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 
(Dz. U. z 2012 r. Nr 462 ze zmianami); 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
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wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego 
(Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 ze zmianami); 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określania 
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 
kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 
określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 
1389); 
- Oficjalne przepisy gry w siatkówkę plażową 2017 – 2020, Polski Związek Piłki 
Siatkowej; 
- obowiązujące normy i przepisy; 
- ocena stanu istniejącego podczas wizji w terenie; 
- ustalenia z Inwestorem. 

 

2. WIELKOŚCI PODSTAWOWE ZADANIA 

 
- powierzchnia jednego boiska do siatkówki plażowej 308 m2 

 

3. STAN ISTNIEJĄCY ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 
W stanie istniejącym teren jest niezagospodarowany – nawierzchnia trawiasta, 

nieutwardzona.  
 

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

 
Inwestycja polegać będzie na zagospodarowaniu terenu – wykonanie dwóch boisk do 

siatkówki plażowej. Nawierzchnia z piasku płukanego drobnoziarnistego. Dodatkowo 
wykonane zostaną piłkochwyty. Wykonana zostanie brama wjazdowa 
 

5. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA 

 
Obszar oddziaływania inwestycji będzie mieścił się w granicy działki 93, obręb 17, 

Gmina Sulejów. Inwestycja nie będzie ingerować ani oddziaływać na działki sąsiadujące. 
Wody opadowe zostaną zagospodarowane w obrębie działki – nieutwardzone tereny 
chłonne i nawierzchnie przepuszczalne. 
 

6. INFORMACJE DODATKOWE 

 
Przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco 

oddziaływać na środowisko ani do rodzaju przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco 
oddziaływać na środowisko zgodnie Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 
2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko [Dz. U 
z 2010 r. Nr 213 poz. 1397]. Zastosowane rozwiązania techniczne oraz wyroby budowlane 
nie będą wywierały ujemnego wpływu na środowisko naturalne i nie stwarzają zagrożenia dla 
warunków zdrowia i życia ludzi, zarówno w trakcie budowy jak i w trakcie eksploatacji. 

Po wykonaniu projektowanych robót teren zajęty pod ich wykonanie zostanie 
uporządkowany i przywrócony do stanu pierwotnego użytkownika. Projektowane roboty będą 
prowadzone w pasie ograniczonym do minimum w celu maksymalnego zmniejszenia 
czasowej ingerencji w środowisko. Rozwiązania projektowe nie będą ingerować 
w gospodarkę wodno – gruntową co mogłoby negatywnie wpłynąć na otaczające 
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środowisko. Planowana inwestycja nie zmienia istniejących już rozwiązań chroniących 
środowisko, nie przewiduje się również wprowadzenia dodatkowych rozwiązań chroniących 
środowisko. 

Inwestycja realizowana będzie na obszarze gdzie nie występują w sąsiedztwie 
obiekty i tereny wpisane do rejestru zabytków i podlegające ochronie konserwatorskiej. 
W przypadku znalezienia w trakcie prac ziemnych przedmiotu archeologicznego lub odkrycia 
wykopaliska, należy niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków w Piotrkowie Trybunalskim, a równocześnie taki przedmiot lub wykopalisko chronić 
do czasu podjęcia przez niego stosownych decyzji. 
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY 

 
 

1. ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE 

 
W zakresie opracowania znajduje się wykonanie: 
- budowa dwóch boisk do siatkówki plażowej; 
- montaż piłkochwytów; 
- wykonanie ciągów komunikacyjnych; 
- montaż wiaty sędziowskiej; 
- montaż barierki segmentowej; 
- rozebranie istniejącego ogrodzenia; 
- wykonanie bramy wjazdowej. 

 

2. BOISKO DO SIATKÓWKI PLAŻOWEJ 

 
Projektuje się dwa boiska do siatkówki plażowej o wymiarach 14x22m każde. 

Pomiędzy właściwymi liniami boiska a obrzeżami betonowymi należy zachować bezpieczną 
strefę buforową szerokości 2m. Konstrukcja boiska: 

- piasek płukany drobnoziarnisty 0,5/1,5mm 40cm 
- geowłóknina separująca 
- grunt rodzimy. 
Podłoże pod warstwy konstrukcyjne podbudowy powinno być ustabilizowane, suche, 

wyrównane i bez zanieczyszczeń. Pole gry musi być umieszczone na możliwie jak 
najbardziej równym, płaskim oraz jednolitym terenie piaszczystym, wolnym od kamieni, 
muszelek i innych przedmiotów mogących spowodować skaleczenie lub kontuzję 
zawodników. 

Linie brzegowe boiska należy wykonać z taśm o szerokości 5cm montowanych do 
podłoża – kolor czerwony (lub inny kontrastujący z piaskiem kolor). Linie brzegowe boiska 
powinny być wykonane z taśmy o dużej trwałości, zaś wszystkie elementy mocujące powinny 
być wykonane z miękkiego i elastycznego materiału. 

Strefa zagrywki wyznaczona linią końcową boiska (szerokość boiska) wynosi 8,0m, 
długość boiska wynosi 16,0m.  

Boisko należy wydzielić od sąsiadujących elementów zagospodarowania terenu 
obrzeżami betonowymi „bezpiecznymi” 8x30cm. Obrzeża należy posadowić na ławie 
betonowej z oporem z betonu C12/15. 

Siatka musi posiadać kwadratowe oczka o boku 10 cm. Wszystkie krawędzie siatki 
obszyte są z dwóch stron taśmą o szerokości 7-10 cm, wykonanej z nieprzemakalnego 
materiału. Taśmy powinny być w kolorze ciemnoniebieskim lub jaskrawym. Siatka o długości 
8,5 m i szerokości 1 m po naciągnięciu zawieszona nad osią środkową boiska do gry. 

Należy zamontować dwie antenki, przymocowane są do zewnętrznych krawędzi taśm 
bocznych, po przeciwnych stronach siatki. Górna część antenki, musi wystawać ponad 
siatkę 80cm i pomalowana w pasy o szer. 10cm, w kolorach kontrastujących ze sobą, np. 
biały i czerwony. 

Słupki do siatki montowane w tulejach wg. wytycznych producenta. Słupki 
umieszczone w odległości 0,70 – 1,00 m od linii bocznej. Wysokość słupków 2,55 m, z 
możliwością regulacji. Słupki, na których zawieszona jest siatka powinny być zaokrąglone i 
gładkie oraz zabezpieczone osłonami. 

Elementy wyposażenia boiska należy wykonać zgodnie z przepisami gry w siatkówkę 
plażową wydanymi przez Polski Związek Piłki Siatkowej. 
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3. PIŁKOCHWYTY 

 
W lokalizacjach wskazanych na planie zagospodarowania terenu należy wykonać 

piłkochwyty o wysokości 4,0m. Piłkochwyty projektuje się z siatki polipropylenowej w kolorze 
zielonym (grubość 5,0mm) o wielkości oczka 80mm. Siatkę należy rozpiąć na słupkach 
stalowych Ø75mm zabezpieczonych minią i malowanych farbą chlorokauczukową w kolorze 
zielonym RAL 6005. Siatkę naciągnąć za pomocą ocynkowanych linek naciągowych Ø5mm 
w otulinie PCV w kolorze zielonym w rozstawie co 100cm w poziomie. W skrajnych przęsłach 
należy wykonać zastrzały z rur Ø60mm. Każdy słupek zwieńczony kapturkiem 
z mrozoodpornego tworzywa sztucznego. Elementy spawane ze sobą spoiną pachwinową 
grubości 2,5mm, obwodowo elektrodami typu ER 1,46 WB EA 1,46. 
 

4. CIĄGI KOMUNIKACYJNE 

 
W ramach inwestycji projektuje się ciąg komunikacyjny z kostki betonowej. Szerokość 

według planu zagospodarowania terenu. Konstrukcja: 
- kostka betonowa 6cm 
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 4cm 
- warstwa odsączająca z pospółki 15cm 

 
Projektuje się obramowanie ciągu komunikacyjnego obrzeżem betonowym 20x6cm 

na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 (PN-EN 206-1). Od strony skarpy należy 
zamontować barierkę segmentową U-12a wg planu zagospodarowania terenu. 
 

5. WIATA SĘDZIOWSKA 

 
Należy zamontować gotową, zadaszoną wiatę sędziowską z pojedynczymi 

siedziskami dla min. 5 osób. Konstrukcja z profili stalowych ocynkowanych, malowanych 
proszkowo w kolorze z palety RAL, wybranym przez Zamawiającego. Pokrycie z płyt z 
poliwęglanu komorowego lub poliwęglanu litego bezbarwnego z wykończeniami 
aluminiowymi. 

Montaż do podłoża na stałe wg zaleceń producenta.  
 

6. OGRODZENIE 

 
Należy rozebrać fragment istniejącego ogrodzenia kolidującego z budowanymi 

boiskami do siatkówki plażowej. Lokalizację ogrodzenia do rozbiórki pokazano na planie 
zagospodarowania terenu. Po stronie zachodniej i wschodniej, wykonane zostaną 
piłkochwyty (wg planu zagospodarowania terenu). 

Fragment ogrodzenia boisk od strony południowej zaprojektowano z sytemu 
złożonego z paneli i słupków stalowych, ocynkowanych, malowanych proszkowo w kolorze 
zielonym RAL 6005. Panele zaprojektowano z drutów pionowych i poziomych o średnicy 
Ø4mm z trzema przeprofilowaniami 50x50mm. Charakterystyka paneli: oczko o wym. 50 x 
200 mm, szerokość 2505 mm, wysokość 1230mm. Słupki zaprojektowano z profili 
zamkniętych 40x60 mm, długości 1,85 m, montowanych w podłożu w fundamentach z 
betonu C16/20 o przekroju kołowym średnicy Ø0,2m. Montaż paneli do słupków 
zaprojektowano za pomocą obejmy montażowej z płaskownika. 

Bramę rozwieraną o szerokości 4,0m należy wykonać z profili zamkniętych, 
ocynkowanych i malowanych proszkowo na kolor zielony RAL 6005. Profile powinny 
zapewniać przenoszenie obciążeń oraz posiadać właściwe deklaracje zgodności producenta. 
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Szczegóły konstrukcyjne bram należy uzgodnić z inwestorem poprzez przedstawienie 
dokumentacji wykonawczej producenta. 
 

7. ODWODNIENIE 

 
Odwodnienie zaprojektowano w sposób powierzchniowy. W dowiązaniu do 

naturalnego spadku terenu wody opadowe i roztopowe zostaną odprowadzone na tereny 
chłonne w obrębie działki a także poprzez przepuszczalne nawierzchnie poszczególnych 
elementów zagospodarowania terenu.  
 

8. WARUNKI POSADOWIENIA I STAN TERENU 

 
Nie wykonano badań podłoża gruntowego. Zakłada się występowanie naturalnych 

utworów zlodowacenia środkowopolskiego w postaci piasków i piasków gliniastych.  
Na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej można uznać, że stan techniczny terenu 

wraz z otoczeniem pozwala na wykonanie boisk sportowych, po uprzednim przygotowaniu 
podłoża gruntowego.  

Woda gruntowa może występować w poziomie posadowienia fundamentów 
elementów wyposażenia boisk, piłko chwytów oraz ogrodzenia. 

Teren mało zróżnicowany, płaski. Na terenie inwestycji rosną drzewa kolidujące 
z elementami zagospodarowania terenu. Drzewa te zostaną wycięte na podstawie odrębnej 
decyzji. Nie stanowią one wartościowej szaty roślinnej ani nie są to gatunki będące pod 
ochroną. 
 

9. KOLIZJE 

 
Rozwiązania projektowe nie przewidują występowania kolizji z istniejącym 

uzbrojeniem terenu. Za ewentualne uszkodzenie mienia prywatnego w czasie prowadzenia 
robót koszty ponosi wykonawca.  
 

10. UWAGI OGÓLNE 

 

• Dopuszcza się stosowanie zamiennych materiałów, elementów i systemów budowlanych 
pod rygorem zachowania standardów estetycznych i funkcjonalnych oraz parametrów 
i wymagań technicznych zawartych w dokumentacji projektowej. 

• Zastosowanie zamiennych materiałów, elementów i systemów budowlanych należy przed 
wbudowaniem uzgodnić z Projektantem i Inwestorem pod rygorem zachowania pisemnej 
formy uzgodnień. 

• Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej, utrzymywać 
sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przepisami. Materiały łatwopalne będą 
składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie starty 
spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo personel 
Wykonawcy. 

• Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  

• W okresie trwania budowy do Wykonawcy należy: 
- utrzymanie terenu budowy i wykopów w stanie bez wody stojącej; 
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- podejmowanie wszelkich uzasadnionych kroków mających na celu  stosowanie się 
do przepisów  i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy 
oraz unikanie  uszkodzeń i uciążliwości dla osób trzecich. 

• Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, 
aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla 
zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni 
i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt 
i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane 
z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie. 
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INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

 
 

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI 

 
1.1 Nazwa i lokalizacja inwestycji 

 
Nazwa inwestycji:  

„Budowa dwóch boisk do siatkówki plażowej” 
 

Lokalizacja inwestycji: 
Planowana inwestycja zlokalizowana jest w województwie łódzkim, powiecie 

piotrkowskim, na działce o nr ewid. 93, obręb 17, gmina Sulejów. 
 

1.2 Inwestor 
 
Gmina Sulejów 
ul. Konecka 42 
97-330 Sulejów 
 

1.3 Jednostka projektowa 
 
PROFIL Inżynieria Lądowa 
Kamil Ziółkowski 
ul. Św. Jadwigi Królowej 8/57 
97-500 Radomsko 

 

2. ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO I KOLEJNOŚĆ 
REALIZACJI 

 
2.1 Zakres robót  

 
Przedmiotem opracowania jest budowa dwóch boisk do siatkówki plażowej. 
 

2.2 Kolejność prowadzenia robót  

 
- rozebranie fragmentu istniejącego ogrodzenia; 
- budowa boisk do siatkówki plażowej; 
- montaż piłkochwytów; 
- wykonanie ciągów komunikacyjnych; 
- montaż wiaty sędziowskiej; 
- montaż barierki segmentowej; 
- wykonanie ogrodzenia boisk. 

 
 Faktyczna kolejność realizacji poszczególnych elementów robót, zostanie ustalona 
przez kierownika budowy w porozumieniu z inwestorem i zawarta w planie bezpieczeństwa  
i ochrony zdrowia.  
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3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ 
ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI 

Brak elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

4. PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE PODCZAS REALIZACJI 
ROBÓT BUDOWLANYCH 

- obsługa wszelkiego rodzaju maszyn i urządzeń przewidzianych do realizacji robót 
(rozkładarka mas, samochody ciężarowe, walce drogowe, zagęszczarki płytowe, piły 
do cięcie nawierzchni drogowych itp.) 

- gwałtowne zjawiska atmosferyczne takie jak silne wiatry, ulewy, wyładowania 
atmosferyczne itp. 

 
W trakcie przebudowy należy przestrzegać przepisów zawartych 

w Rozporządzeniu MI z dnia 6 luty 2003 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.Nr 47, poz. 401), oraz wszystkich 
przepisów i norm branżowych 

 
 

5. SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED 
PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH 

 
Przed każdym przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych, 

należy przeprowadzić instruktaż pracowników, zgodnie z Rozp. MPiPS z dnia 28 maja 1996 
r. w sprawie szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy 
(Dz.U.Nr 62, poz. 285), w szczególności uwzględniając:  

- zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia,  
- zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez 

wyznaczone w tym celu osoby, 
- zasady stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz odzież 

i obuwia roboczego. 
 

Przeprowadzenie instruktażu pracowników należy odnotować  w dzienniku budowy. 

 

6. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE 
NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

 
6.1 Zagospodarowanie placu budowy.  

 

Zagospodarowanie terenu robót budowlanych wykonuje się przed rozpoczęciem 
robót, co najmniej w zakresie: 

- ewentualnego wygrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,  
- wykonania dróg, wyjść i przejść dla pieszych, 
- ewentualnie doprowadzenia energii elektrycznej, wody,  
- odprowadzenia ścieków, odpadów  i ich utylizacji, 
- urządzenia pomieszczeń higieniczno – sanitarnych i socjalnych, 
- ewentualnego zapewnienia oświetlenia sztucznego,  
- zapewnienia łączności, 
- urządzenia składowisk materiałów i wyrobów.  

Ruch środków transportu, maszyn na terenie budowy winien być stale monitorowany   
i sterowany przez odpowiednio przeszkolonego pracownika. Ruch kołowy i pieszy 
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w obszarze prowadzonych robót budowlanych winien być prowadzony wg opracowanej   
i zatwierdzonej organizacji ruchu. W szczególnie uzasadnionych przypadkach należy 
dokonać zamknięcia dla ruchu kołowego i pieszego odcinkach robót, w sytuacji, gdy jego 
funkcjonowanie mogłoby doprowadzić do powstania szczególnego zagrożenia dla 
bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Nie dopuszcza się przebywania pojedynczego 
pracownika pomiędzy dwoma środkami transportu lub dwoma maszynami znajdującymi się 
w trakcie fazy pracy. Każdorazowe przebywanie pracownika w strefie pracy urządzeń, 
maszyn samojezdnych i środków transportu winno być zabezpieczone poprzez innego 
pracownika oraz w pełni kontrolowane przez operatorów (kierowców) tychże maszyn 
i urządzeń.  

W przypadku zaistnienia sytuacji potrącenia, poparzenia bezwzględnie należy 
zapewnić natychmiastową pomoc przed medyczną, oraz powiadomić właściwe jednostki 
medyczne  o zaistnieniu zdarzenia wymagającego interwencji lekarskiej lub hospitalizacji.  
 

6.2 Maszyny i urządzenia techniczne użytkowane na placu budowy.  
 

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlanych przy użyciu maszyn  
i urządzeń technicznych: 

- pochwycenie kończyny górnej lub dolnej przez napęd (brak pełnej osłony napędu), 
- porażenie prądem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodów zasilających 

urządzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).  
Maszyny i inny urządzenia techniczne oraz narzędzie zmechanizowane powinny być 

montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać 
wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności.  

Maszyny i inne urządzenia techniczne, podlegające dozorowi technicznemu, mogą 
być używane na terenie budowy tylko wówczas, jeżeli wystawiono dokumenty uprawniające 
do ich eksploatacji.  

Wykonawca użytkujący maszyny i inne urządzenia techniczne, nie podlegające 
dozorowi technicznemu, powinien udostępnić organom kontroli dokumentację techniczno – 
ruchową lub instrukcję obsługi tych maszyn i urządzeń. 

Operatorzy lub maszyniści maszyn, kierowcy wózków i innych urządzeń o napędzie 
silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje.  

 

6.3 Roboty ziemne 

 
Należy przestrzegać obowiązujących zasad w zakresie bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia, a w szczególności:  
- przy wykonywaniu wykopów w rejonie spodziewanych istniejących urządzeń 

podziemnych roboty należy prowadzić ręcznie w celu zmniejszenia do minimum 
ryzyka uszkodzenia sieci,  

- w razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywanych robót ziemnych 
jakichkolwiek przewodów instalacji należy niezwłocznie przerwać roboty do czasu 
ustalenia pochodzenia tych instalacji i określenia, czy i w jaki sposób możliwe jest 
w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie robót,  

- w przypadku ujawnienia, w czasie wykonywania robót ziemnych, niewypałów lub 
przedmiotów trudnych do identyfikacji należy wszelkie roboty niezwłocznie przerwać, 
a miejsce niebezpieczne ogrodzić i oznakować napisami ostrzegawczymi; 
o znalezisku należy powiadomić Policję. 
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7. PODSTAWA OPRACOWANIA 

 
a) ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r – kodeks pracy (t. jedn. Dz. U. z 1998 r, Nr 21, 

poz. 94 z późń. zm.), 
b) art. 21 „a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r – Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r Nr 159, 

poz. 1118 z późń. zm.), 
c) ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122, poz. 1321 

z późń. zm.), 
d) Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego 
zakresu rodzaju robót budowlanych, stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i 
zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151, poz. 1256). 

e) Rozp. Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r w sprawie 
szczególnych zasad szkolenia w dziedzinie bhp (Dz.U. Nr 62, poz. 285), 

f) Rozp. Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r w sprawie profilaktycznych posiłków 
i napojów (Dz. U. Nr 60, poz. 278), 
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CZĘŚĆ FORMALNO – PRAWNA  

 
a) Uprawnienia budowlane projektanta 
b) Aktualne zaświadczenie o przynależności projektanta do Łódzkiej Izby Inżynierów 

Budownictwa 

 


