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I. Część opisowa do projektu zagospodarowania terenu dla 
   przebudowy ul. Zielonej we Włodzimierzowie 

   gm.Sulejów. 

1. Podstawa opracowania 

- umowa zawarta z inwestorem ,

- mapa sytuacyjno – wysokościowa w skali 1:500 do celów projektowych,

-rozporządzenie MTiGM z dnia 2 03.1999r w sprawie warunków technicznych , jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie /Dz.U. Nr 43 z 1999r poz. 430 /

- wizja terenowa.  

2. Zakres opracowania 
Zakres opracowania obejmuje przebudowę jezdni ul.Zielonej  na odcinku od skrzyżowania z ul. Słoneczną do granicy z drogą krajową działką nr ewid. 862/15. 
 Łączna długość przebudowy ulicy wynosi 426,67m.

3. Stan istniejący 
 Ulica Zielona  na w.w. odcinku stanowi ulicę lokalną  , o zmiennej szerokości w liniach rozgraniczających regulowanej przez przyległe do ulicy ogrodzenia .
Aktualnie ulica  posiada jezdnie utwardzoną kruszywem  kamiennego o szerokości nieregularnej , bez chodników.

Jezdnia ulicy wykazuje liczne przełomy , spowodowane utratą nośności konstrukcji.
Ulica Zielona  na przedmiotowym odcinku usytuowana jest : 

-  w granicach istniejącego pasa drogowego  na działce o nr ewid. 502, 482/1 , oraz na działkach prywatnych ( zjazdy  oraz odcinkowo utwardzony pas jezdny ) o nr  499/1,497,495/2,493,492,489,488,485,484/1,478,477,475/2,471,467,466/6, 466/5,464/2, 464/1,  535/2, 535/1, 534/4,532/1,529,528,527,526,523,891,516/2,516/1,515,511/2,511/1,510,508/1,506,505/4. (inwestor posiada stosowne zgody użyczenia terenu właścicieli działek prywatnych na przebudowę ulicy ).
W pasie drogowym ulicy występująca infrastruktura techniczna :

- wodociąg gminny ,
- kabel energetyczny NN i WN doziemny ,
- kabel telefoniczny  doziemny ,

- linia napowietrzna energetyczna NN

- linia napowietrzna telefoniczna

4. Rozwiązania projektowe 
W fazie projektowej przewiduje się wykonanie jezdni z kostki betonowej . 
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4.1. Warunki gruntowo – wodne
Woda gruntowa w poziomie robót drogowych nie występuje. W  podłożu gruntowym  do granicy robót drogowych zalegają  – piaski .
Przyjęte zagospodarowanie i urządzenie terenu jak w projekcie zagospodarowania.

II. Część opisowa do projektu budowlanego. 
1. Przekrój normalny ulicy 

Ulica Zielona pełnić będzie funkcje ciągu pieszo – jezdnego. 
Spadek  poprzeczny jezdni  daszkowy  2% do krawężnika lub cokołu ogrodzenia.

Na zjazdach do działek spadek dostosowany do istniejących rzędnych posadowienia bram ogrodzeniowych . 

2. Przekrój podłużny ulicy
W przekroju podłużnym projektowana ulica dostosowana jest w maksymalnym stopniu  wysokościowo do istniejącego utwardzenia , z uwzględnieniem warunku zapewnienia odwodnienia jezdni ulicy.
3. Urządzenia obce – kolizje
Istniejące urządzenia podziemne występujące w pasie przebudowy zostają wyregulowane wysokościowo do projektowanego terenu. Na całym odcinku przebudowy ulicy  przewiduję się regulację :

- skrzynki na przyłączach  wodociągowch  : 9szt.( obudowy żeliwne ),

- studzienki telefoniczne  : szt. 2.

4. Odwodnienie 
Odwodnienie ulicy powierzchniowe w dostosowaniu do istniejącej konfiguracji terenu przyległego do ulicy.  

Inwestycja nie ingeruje w istniejące stosunki wodne na gruncie , w związku z powyższym nie wymaga pozwolenia wodno – prawnego.

5. Konstrukcja ulicy 

Zaprojektowano następującą konstrukcje jezdni ulicy :

- warstwa ścieralna z kostki betonowej brukowej wibroprasowanej o grub. 8cm kolor szary  na podsypce cementowo -  piaskowej 1:4 grub. 4cm . Spoiny wypełnione piaskiem.

- podbudowa zasadnicza grub. 12cm z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie  

  0/63mm ( dolomit ).
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Konstrukcja jezdni układana do  wysokiego cokołu ogrodzenia , na przeważającym odcinku obramowana krawężnikiem betonowym 15/30cm wystającym ( światło 10cm ) na ławie betonowej z oporem , w przypadku braku cokołu fundamentowego ogrodzenia lub jego złego stanu technicznego. Na zjazdach do posesji światło krawężnika obniżone do 5cm ponad jezdnię. 
Podłoże pod jezdnie  powinno być wyprofilowane oraz zagęszczone – wymagany wskaźnik zagęszczenia nie mniejszy niż 1,00.
4. Wymagania materiałowe i technologiczne
5.1. Roboty ziemne – koryto pod nawierzchnie:

Wykop koryta ziemnego pod nawierzchnie należy wykonywać mechanicznie za pomocą koparki podsiębiernej o pojemności naczynia roboczego 0,60m3 . lub innego sprzęty 
zaakceptowanego przez Inżyniera budowy . W rejonie występowania istniejącej infrastruktury technicznej / słupy, kable /  oraz przy istniejącym ogrodzeniu roboty należy prowadzić ręcznie. 
Do profilowania i zagęszczenia podłoża koryta należy stosować :
- sprzęt mechaniczny dostosowany do szerokości koryta ,
- drobny sprzęt ręczny do profilowania miejscach niedostępnych ,
- walece  statyczne  gładkie dostosowane do wielkości zagęszczanej powierzchni oraz ubijaki 

   mechaniczne do zastosowania w miejscach trudno dostępnych dla innego sprzętu lub inny  

   sprzęt zaakceptowany przez Inżyniera budowy.
5.2. Kostka betonowa brukowa 

 Wibroprasowana betonowa kostka brukowa powinna odpowiadać wymaganiom norm PN-B-06250, PN-B-04111, BN-80/6775-03/04 w zakresie wyglądu zewnętrznego , odporności na działanie mrozu, ścieralności i wytrzymałości na ściskanie. 

Powinna być gatunku I.

Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach ( średnio z 6-ciu kostek ) nie powinna być mniejsza niż 60 MPa.

Do zagęszczania nawierzchni stosować wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego 

( nie wolno używać walca ).

Elementy betonowe ( kostka, krawężniki ) powinny posiadać atest producenta  ( każda dostarczona na budowę partia ) – zgodność wymiarów z BN-80/6775-03/01 „Prefabrykaty betonowe z betonu ”.

                                                                                                                             Opracował :
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CZĘŚĆ OPISOWA

Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

               dla przebudowy ul.Zielonej we Włodzimierzowie  

 gm. Sulejów..

I. Zakres robót w kolejności realizacji
· Roboty wykopowe związane z wykonanie koryta pod konstrukcję jezdni , 

· Wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego ,

· Wykonanie jezdni z kostki betonowej. 

II. Wykaz istniejących obiektów budowlanych
Na projektowanej trasie drogi istnieją obiekty budowlane kubaturowe zlokalizowane poza liniami rozgraniczającymi ulicę.
III. Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi
W zakresie robót drogowych do elementów mogących stworzyć zagrożenie dla zdrowia ludzi można zaliczyć:

a) roboty wykopowe mechaniczne dla wykonania koryta pod nawierzchnię ,

b) roboty budowlane tj  profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża i konstrukcji nawierzchni zjazdów  – szczególnie  dot. ruchu pieszego

c) wykonanie podbudowy i  nawierzchni ulicy.

IIIa. Branża sanitarna

            Nie występuje..
IIIb. Branża elektryczna
Nie występuje

IIIc. Branża telekomunikacyjna 

Nie występuje

IV. Przewidywane zagrożenia mogące wystąpić podczas realizacji robót budowlanych
Przewidywane zagrożenia, które wystąpią podczas realizacji robót budowlanych   związanych z  przebudową ulic to:
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IV-1 Prowadzenie robót ziemnych – wykopów  (§6 pkt 1 lit. A – rozporządzenia*)

-IV-2 Wykonanie podbudowy i nawierzchni .

IV-2 Do zagrożeń zdrowotnych należeć będą też: hałas, wibracje pochodzące   

       od pracy  ciężkiego sprzętu mechanicznego.

V. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu robót budowlanych określają odrębne przepisy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy: 

1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Dział dziesiąty. Bezpieczeństwo i higiena pracy. (Tekst jednolity: Dz.U. z 1998 r. nr 21 poz. 94 z późn. zm.)

2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 129, poz. 844, zmiana: Dz.u. z 2002 r. nr 91, poz. 811) Dział II i Dział IV – Rozdział 4

3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. nr 62, poz. 288)

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401)

5. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz.U. nr 26 poz. 313, zm.: Dz.U. nr 82, poz. 930)

* - Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji  

dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. nr 120 poz. 1126)

Zamieszczenie ogłoszenia, zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia jest wymagane – umieszcza się na terenie budowy, w sposób trwały i zabezpieczony przed zniszczeniem i zawiera:

1. Przewidywane terminy rozpoczęcia i zakończenia wykonywania robót budowlanychmaksymalną liczbę pracowników zatrudnionych na budowie w poszczególnych okresach ,
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2. informacje dotyczące planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

V. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 
Teren budowy powinien zostać oznakowany tabliczkami ostrzegawczymi zgodnie z przepisami BHP. Pracujący sprzęt musi być również wyposażony w instrukcje BHP. Przed przystąpieniem do poszczególnych rodzajów robót należy przeprowadzić szkolenie na stanowisku roboczym dotyczące specyfiki stosowanego sprzętu. Szkolenie przeprowadza pracownik nadzoru posiadający co najmniej II stopień BHP. Należy zwrócić szczególną uwagę na roboty prowadzone w bezpośrednim sąsiedztwie koparek, równiarek oraz przy sprzęcie do rozkładania i zagęszczania kruszywa nawierzchni. Zaleca się  realizację robót w dwóch etapach , lub zamknięcie ulicy na czas budowy.

VI. Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych
Zabezpieczenie robót drogowych będzie polegać na odpowiednim oznakowaniu i zabezpieczeniu miejsc i rejonów prowadzonych prac. Wszyscy pracownicy będą wyposażeni w kamizelki ostrzegawcze. Pracownicy powinni być wyposażeni w obuwie, odzież roboczą i środki ochrony indywidualnej. W miejscu zaplecza socjalno-technicznego powinno być zorganizowane stanowisko p-poż. Oznakowane i wyposażone w podręczny sprzęt gaśniczy. Na zapleczu muszą być apteczki ze środkami pierwszej pomocy.  Środkiem zapewniającym sprawną komunikację stanowi łączność telefoniczna.

Pierwszej pomocy udziela kierownik budowy lub majster budowy. O zaistniałym wypadku należy powiadomić bezpośredniego przełożonego, a w przypadku wypadku ciężkiego lub śmiertelnego, należy powiadomić Inspekcję Pracy i Prokuraturę Rejonową.
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