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Radomsko, luty 2018r.  

 

 

 

 

  

 

OŚWIADCZENIE  

o sporządzeniu projektu budowlanego 

 

 

 

 

 
Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane ( Dz. U. Nr 207,               

poz. 2016 z 2003 r. – teks jednolity z późn. zmianami) oświadczam, że 

niniejszy projekt budowlany pt.: „Projekt rozbudowy budynku 

mieszkalnego wraz z budową bezodpływowego zbiornika na nieczystości 

ciekłe” opracowany dla: Gminy Sulejów został wykonany zgodnie z 

obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.  

 

 

 
 

                                                                                        mgr inż. Robert Drzazga nr upr. GP.IV.7342/27/94 

 

 

 

 

 

                                                                               inż. Tomasz Witalewski nr upr. GP.IV.7342/305/94 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA 

I OCHRONY ZDROWIA 
 

(NA PODSTAWIE ROZPORZĄDZENIA  

Ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.) 

 

 

 

I. Informacje ogólne: 

 

1) Nazwa i adres obiektu budowlanego: 

 

Projekt rozbudowy budynku mieszkalnego wraz z budową 

bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe 

Sulejów ul. Błonie 

Działka nr ewid. 43  obręb 8 – miasto Sulejów 

 

 

2) Imię i nazwisko lub nazwę Inwestora oraz jego adres: 

 

Gmina Sulejów 

Sulejów, ul. Konecka 42 

97-330 Sulejów 
 

3) Imię i nazwisko projektanta, sporządzającego informację: 

 

mgr inż. Robert Drzazga 

 

inż. Tomasz Witalewski 
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II. Część opisowa 

 

Zgodnie z Art. 20 ust. 1 Ustawy Prawo Budowlane wymagane jest opracowanie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w związku ze specyfiką 

projektowanego obiektu budowlanego, która (na podstawie DZ.U.2003.120.1126 § 6 

ust. 1 b) stanowi wytyczną do opracowania przez kierownika budowy, przed 

rozpoczęciem robót, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uwzględniającą specyfikę 

obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych (poz. 1a pkt. 8). 

 

 

1. ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ 

KOLEJNOŚĆ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW 

 

Przedmiotem inwestycji jest projekt rozbudowy budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego wraz z budową bezodpływowego zbiornika na nieczystości 

ciekłe. Budynek jednokondygnacyjny bez podpiwniczenia, wykonany w 

technologii tradycyjnej, murowany z dachem dwuspadowym o pokryciu z papy. 

 

 

2. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 

 

Przewidziane w w/w projekcie prace dotyczyć będą działki zabudowanej 

istniejącym budynkiem  mieszkalnym przewidzianym do rozbudowy i budynkiem 

gospodarczym. 

 

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU, KTÓRE 

MOGĄ  STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI 

 

Nie stwierdza się żadnych elementów zagospodarowania działki lub terenu, które 

mogłyby stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.  

 

Robotnicy będą wyposażeni w odzież ochronną, rękawice, okulary ochronne w 

zależności od potrzeb.  

Urządzenia elektryczne na budowie podłączy uprawniony elektryk. 

Wszystkie roboty przeprowadzać pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie 

kwalifikacje. 

 

Wszystkie przewidziane w w/w projekcie prace powinny być wykonywane przez 

pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje. 

Instruktaż na stanowisku pracy przeprowadzony przez kierownika danej grupy 

robót pod nadzorem pracownika odpowiedzialnego za sprawy bhp i ppoż. w 

przedsiębiorstwie.  

 

 

 

4. ZAKRES PRZEPISÓW BHP MAJĄCYCH ZASTOSOWANIE PRZY 

ROBOTACH BUDOWLANYCH NA PROJEKTOWANEJ BUDOWIE 
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Na projektowanej budowie należy stosować się do przepisów związanych z obsługą 

urządzeń budowlanych.  

Wykaz przepisów bhp dotyczących prowadzenia prac budowlano – montażowo- 

instalacyjnych i przepisów związanych: 

 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

Dz.U. Nr 47 poz. 401. 

 Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 20 

marca 1954 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze żurawi. 

 Rozporządzenie Ministrów Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki 

Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót drogowych i 

mostowych. 

 

 

5. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE 

NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT 

BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA 

ZDROWIA  LUB W ICH SĄSIEDZTWIE 

 

Nie przewiduje się robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia 

lub w ich sąsiedztwie. 

 

Teren budowy będzie wygrodzony przed dostępem osób nie zaangażowanych w 

procesy budowlane oraz oznakowany tablicami informacyjnymi. Prace prowadzone 

będą pod stałym nadzorem osób posiadających odpowiednie przygotowanie 

zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji na budowie. 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                      

Opracował: 

 
 

 

                                                                                     

      mgr inż. Robert Drzazga nr upr. GP.IV.7342/27/94 

 

 

 

 

                                                                      inż. Tomasz Witalewski nr upr. GP.IV.7342/305/94 
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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA 

TERENU - DZIAŁKI 
 

1. Inwestor:                                

Gmina Sulejów 

Sulejów, ul. Konecka 42 

97-330 Sulejów 

 

2. Adres inwestycji:    

         

Sulejów ul. Błonie 

Działka nr ewid. 43 obręb 8 –miasto Sulejów 

 

Projekt zagospodarowania działki – opracowany na podstawie wizji lokalnej oraz w 

oparciu o uzgodnienia z Inwestorem a także zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy 

z dnia 05.02.2018r. wydanej przez Burmistrza Sulejowa, znak sprawy 

IGP.6730.196.2017.  

Projektowana rozbudowa budynku mieszkalnego zlokalizowana jest na istniejącej 

działce wydzielonej geodezyjnie, oznaczonej w projekcie zagospodarowania terenu 

kolorem zielonym.  

 

Informacja o obszarze oddziaływania obiektu: Na podstawie Rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, 

poz. 69 z późn. zmianami) pod kątem wyznaczenia w otoczeniu obiektu 

budowlanego terenu, na który obiekt oddziałuje wprowadzając ograniczenia w 

jego zagospodarowaniu (definicja obszaru oddziaływania obiektu na podstawie 

zapisów art. 3 pkt. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane -Dz. U. z 

2013 r., poz. 1409 z późn. zmianami) odniesienia szczegółowe do przepisu: Działu 

II, III i VI stwierdzam, że obszar oddziaływania obiektu mieści się w całości na 

działce na której został usytuowany. Planowana rozbudowa nie oddziaływuje na 

żadną sąsiednią nieruchomość, stroną w postępowaniu jest tylko Inwestor. 

   

3. Istniejący stan działki. 

 

Działka posiada nieregularny kształt, zabudowana budynkiem mieszkalnym dwu 

rodzinnym przewidzianym do rozbudowy i budynkiem gospodarczym. 

Teren działki ogrodzony. 

Działka porośnięta zielenią niską i średniowysoką. 

Teren objęty niniejszym opracowaniem z lekkim nachyleniem w kierunku wschodnim, 

kształtuje się na poziomie 169,6 m  n.p.m.  

Sąsiedztwo –  teren graniczy od strony północnej z działką nr. ewid. 36/1 droga 

dojazdowa,  z pozostałych stron z działkami zabudowanymi budynkami mieszkalnymi i 

gospodarczymi. 

Zjazd na działkę istniejący. 

 

Na działce projektuje się rozbudowę budynku mieszkalnego dwurodzinnego będące 

własnością gminy wraz z budową bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe. 

Rozbudowa będzie polegała na budowie od strony południowej budynku do jednego 
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lokalu mieszkalnego pomieszczenia wiatrołapu i łazienki. Przed wykonaniem 

rozbudowy należy wykonać rozbiórkę starego pomieszczenia wiatrołapu o konstrukcji 

drewnianej o wymiarach 3,22 m x 1,7 m i wysokości 1,8 m do 2,2 m. Zbiornik na 

nieczystości jako gotowy zbiornik żelbetowy o pojemności do 10 m
3
. 

 

4. Charakterystyka ekologiczna : 

 

 zaopatrzenie w wodę – z sieci wodociągowej poprzez istniejące przyłącze, 

 odpady i nieczystości – gromadzone będą w pojemnikach na własnej działce z 

zapewnieniem ich wywożenia na podstawie umowy z podmiotem, prowadzącym 

zbiór i  wywóz odpadów na terenie gminy – bez zmian 

 zasilanie w energię elektryczną – istniejące przyłącze energetyczne, projektuje się 

rozbudowę wewnętrznej instalacji elektrycznej według odrębnego opracowania;  

 nieczystości płynne –  projektuje się bezodpływowy zbiornik na nieczystości 

płynne 

 odprowadzenie wód opadowych – powierzchniowo po terenie własnej działki – 

bez zmian; 

 ogrzewanie obiektu – piecyk węglowy w pokoju i ogrzewanie elektryczne w 

części rozbudowywanej; 

 

Istniejący obiekt nie wytwarza gazów, pyłów i płynów niebezpiecznych dla             

środowiska, nie emituje uciążliwych dźwięków nie wytwarza elektromagnetycznych             

zakłóceń. 

Ewentualne uciążliwości powstałe w trakcie prowadzenia prac budowlanych i 

eksploatacji inwestycji zamykają się w granicach nieruchomości. 

 

6. Działka znajduje się w strefach: 

 

-  III-ej klimatycznej ; 

-  I-ej wiatrowej ; 

-  II-ej śniegowej ; 

-  II-ej gruntowej ; 

 

7. Charakterystyka energetyczna 

 

W opracowaniu projektowym przyjęto wytyczne do rozwiązań przegród budowlanych 

na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. 

zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 201 poz. 1238). 

Charakterystyka energetyczna dla budynku w załączeniu projektowym. 

 

8.      Opinia geotechniczna : na podstawie wizji lokalnej oraz przeprowadzonych badań 

polowych ustala się dane terenowo – gruntowe: 

 

- warunki gruntowe – proste ; 

- kategoria geotechniczna – pierwsza ; 

- grunt o nośności 0,20 MPa ; 

- poziom posadowienia ławy fundamentowe – 100 cm poniżej poziomu terenu 

projektowego ; 

- poziom wody gruntowej znajduje się poniżej posadowienia ław fundamentowych  
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- teren inwestycji i działka nie są wpisane do rejestru zabytków i nie podlegają 

  ochronie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;  

- teren inwestycji i działka nie znajdują się w granicach wpływów eksploatacji 

   górniczej. 

 

8. Metoda realizacji robót budowlanych : 

 

 sposobem gospodarczym 

 

 

9.        Bilans terenu :  

 

 Powierzchnia terenu inwestycji    1136,00m
2 

 Istniejąca powierzchnia zabudowy budynku mieszkalnego 75,26m
2 

 Istniejąca powierzchnia zabudowy budynków gospodarczych                                  19,52m
2 

 Powierzchnia elementów do rozbiórki                                                                         6,74m
2 

 Powierzchnia rozbudowy budynku                                                                            14,52m
2 

 
Powierzchnia zabudowy budynku mieszkalnego po rozbudowie                              83,04m

2 

Powierzchnia istniejących utwardzeń                                                                   16,78m
2
 

Powierzchnia projektowanych utwardzeń                                                       11,00m
2
                                                                  

Powierzchnia działki aktywna przyrodniczo                                                          1005,66m
2 

 

 

Powierzchnia zabudowy dla nowo projektowanej rozbudowy budynku mieszkalnego 

- od 10m
2
 do 20m

2
 wynosi 14,52m

2
- warunek spełniony 

 

Wskaźnik zabudowy (stosunek powierzchni zabudowy budynków do powierzchni terenu 

inwestycji) – max. 0,15 wynosi 0,09 – warunek spełniony 

 

Obowiązek zachowania minimum 50% działki jako powierzchni aktywnej przyrodniczo 

niezabudowanej, nieutwardzonej nawierzchnią sztuczną wynosi 88% - warunek spełniony 

 

 

10. Uwagi końcowe : 

 stosować materiały atestowane; 

 roboty budowlane wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną i Polskimi Normami; 

 

                                                                                             Opracował: 
 

  
  mgr inż. Robert Drzazga nr upr. GP.IV.7342/27/94 

 

 

 

     inż. Tomasz Witalewski nr upr. GP.IV.7342/305/94 

 

 

 

 

 

Radomsko, luty 2018r. 
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OPIS TECHNICZNY – inwentaryzacja 
 

Dotyczący inwentaryzacji  budowlanej budynku mieszkalnego  na działce 

nr ewidencyjny 43, położonej w Sulejowie ul. Błonie 

 

dla potrzeb: Gmina Sulejów ul. Konecka 42, 97-330 Sulejów 

 

I. PODSTAWA OPRACOWANIA 

 

1. Wizja lokalna na terenie działki i w budynku. 

 

II. DANE TECHNICZNE BUDYNKU: 

 

Stan istniejący – budynek mieszkalny  

 

1. kubatura                                                    273,72 m
3 

2. powierzchnia zabudowy              68,52  m
2 

3. powierzchnia użytkowa rozbudowywanego mieszkania  34,31  m
2 

4. ilość kondygnacji użytkowej                                          1 

5. wysokość budynku  4,20 m 

 

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:  
 

1. Wiatrołap 4,71 m
2
 

2. Kuchnia 5,32 m
2
 

3. Pokój      11,73 m
2
 

4. Pokój 12,55 m
2
 

Razem 34,31 m
2 

 

III. OPIS  FUNKCJI  I  FORMY BUDYNKU 

 

Inwentaryzowany budynek mieszkalny to budynek jednokondygnacyjny, bez 

podpiwniczenia, wykonany w technologii drewnianej, z dachem dwuspadowym. 

Mury fundamentowe z kamienia, ściany przyziemia z bali drewnianej  

W budynku zlokalizowane są pomieszczenia: wiatrołap, kuchnia i dwa pokoje. 

Do budynku prowadzą dwa wejścia. Budynek jest budynkiem wolnostojącym.  

Działka  nr. ewid 43 ogrodzona, z zielenią niską na terenie działki.  

           

IV. DANE  MATERIAŁOWO KONSTRUKCYJNE                                     

 

Fundamenty –  ławy fundamentowe kamienne, posadowione100 cm poniżej poziomu 

terenu. Fundamenty nie były przedmiotem inwentaryzacji. 

Ściany  –   konstrukcja drewniana, łączna grubość ścian zewnętrznych  budynku 

mieszkalnego wynosi  ok. 18 cm. Wszystkie ściany obustronnie 

otynkowane. 

Stropy –  w budynku strop o konstrukcji drewnianej wsparty na ścianach 

zewnętrznych. Strop nie był przedmiotem inwentaryzacji.  

Kominy  –  murowane z cegły pełnej ceramicznej otynkowane                           

Dach  –  dwuspadowy, konstrukcja drewniana, pokrycie papa na lepiku 

Stolarka  –  okienna PVC, drzwiowa drewniana. 
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  Parapety zewnętrzne – z blachy stalowej powlekanej.  

Tynki  – zewnętrzne i wewnętrzne tynki  cementowo-wapienne kategorii III.  

Podłogi  –  podłoga drewniana przykryta wykładziną PVC 

Instalacje   – istniejący  budynek wyposażono w instalacje elektryczną zasilana z 

linii NN napowietrznej, wodociągową - sieć przewodów do wody 

zimnej zasilaną z wodociągu gminnego. Ogrzewanie budynku w 

postaci  piecyka węglowego w pokoju. 

Uwagi ! 

Obiekt aktualnie użytkowany.      Opracował: 

 
 mgr inż. Robert Drzazga nr upe. GP.IV.7342/27/94 

 

Radomsko, wrzesień 2017  

 
Widok od strony północnej 

 
Widok od strony południowej 
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Widok od strony zachodniej 

 

 
Widok od strony wschodniej 
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EKSPERTYZA  TECHNICZNA 

 
         Dotycząca stanu technicznego budynku mieszkalnego na działce nr 

ewidencyjny 43, położonej w Sulejowie ul. Błonie 

 

 

Inwestor : 

Gmina Sulejów 

Ul. Konecka 42 

97-330 Sulejów 

 

 

Przedmiot opracowania:  

 

  Opinia techniczna w zakresie stanu technicznego budynku 

mieszkalnego w miejscowości Sulejów związana z możliwością 

jego rozbudowy. 

 

 

1. Podstawa i cel opracowania: 

 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane /Dz. U. Nr 89, poz.414 z późn. 

zm./ 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

/Dz. U. Nr 75, poz.690 z późn. Zm/ 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 

 Polskie Normy  

 

 

         Podstawą opracowania jest zlecenie inwestora związane z planowaną rozbudową 

budynku mieszkalnego. 

 

 

2. Informacje wstępne 

 

Inwestor zamierza przystąpić do rozbudowy w/w budynku. Polegającej na:  

          budowie od południa budynku z pomieszczeniami łazienki i wiatrołapu. 

 

 

W związku z powyższym zlecił wykonanie oceny stanu technicznego budynku i 

możliwości wykonania w/w prac.  

Na działce znajduje się istniejący budynek mieszkalny dwurodzinny należący do 

inwestora i budynki gospodarcze. 

Jest to budynek parterowy, niepodpiwniczony, z dachem dwuspadowym. 

Działka jest  ogrodzona, teren z lekkim nachyleniem w kierunku wschodnim, 

kształtuje się na poziomie 169,6 m  n.p.m. 

   

3. Dane techniczne istniejącego budynku  
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Stan istniejący – budynek mieszkalny  

 

1. kubatura                                          273,72 m
3 

2. powierzchnia zabudowy              68,52  m
2 

3. powierzchnia użytkowa rozbudowywanego mieszkania  34,31  m
2 

4. ilość kondygnacji użytkowej                                          1 

5. wysokość budynku  4,20 m 

 

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:  
 

1. Wiatrołap  4,71 m
2
 

2. Kuchnia 5,32 m
2
 

3. Pokój      11,73 m
2
 

4. Pokój 12,55 m
2
 

Razem 34,31 m
2 

 

 

4. Opis elementów konstrukcyjnych  oraz ich stan techniczny 

 

Fundamenty –  ławy fundamentowe kamienne, posadowione100 cm poniżej poziomu 

terenu. Fundamenty nie były przedmiotem inwentaryzacji. 

 Brak zawilgoceń, nie wykazują pęknięć. Nadają się do dalszej 

eksploatacji i ewentualnej rozbudowy budynku bez znacznych zmian 

układu i wielkości obciążeń. 
  

Ściany  –   konstrukcja drewniana, łączna grubość ścian zewnętrznych  budynku 

mieszkalnego wynosi  ok. 18 cm. Wszystkie ściany obustronnie 

otynkowane. 

 Ściany w stanie średnim, brak widocznych uszkodzeń. Ściany nie 

wymagają wzmocnień, nadają się do dalszej eksploatacji i rozbudowy. 

 

 

Stropy –  w budynku strop o konstrukcji drewnianej wsparty na ścianach 

zewnętrznych. Strop nie był przedmiotem inwentaryzacji.  

Stan stropu oceniam jako średni. 

 

Kominy  –  murowane z cegły pełnej ceramicznej otynkowane 

  Stan kominów oceniam jako zadawalający. 

                          

Dach  –  dwuspadowe, konstrukcja drewniana, pokrycie wykonane papy na 

lepiku. 

Stan średni. 

 

Stolarka  –  okienna PVC.  

  Parapety zewnętrzne – z blachy stalowej powlekanej.  

Stan dobry. 

 

Tynki  – zewnętrzne i wewnętrzne tynki  cementowo-wapienne kategorii III.  

                        Stan średni, zaleca się uzupełnienie ubytków.       
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Podłogi  –  podłoga drewniana przykryta wykładziną PVC 

     Stan średni. 

Instalacje   – istniejący  budynek wyposażono w instalacje elektryczną zasilana z 

linii NN napowietrznej, wodociągową - sieć przewodów do wody 

zimnej zasilaną z wodociągu gminnego. Ogrzewanie budynku w 

postaci  piecyka węglowego w pokoju. 

Stan średni. 

 

 

 

           Uwagi końcowe 

 

Stwierdzam, że budynek jest w stanie średnim technicznym. 

Prace wykonać w oparciu o projekt  rozbudowy.  

 

Funkcja budynku pozostaje bez zmian. 

 

Wizja lokalna przeprowadzona podczas inwentaryzacji, wykazała, że fundamenty, 

ściany przedmiotowego budynku, strop i więźba dachowa znajdują się w średnim 

stanie technicznych a sposób wbudowania  jest zgodny ze sztuką budowlaną. 

         Proponowana rozbudowa budynku wpłynie korzystnie na podniesienie standardu 

funkcjonalnego budynku. 

 

  

 

 

 

                                                                                               OPRACOWAŁ: 

 

 
                                                                     mgr inż. Robert Drzazga LOD/1808/POOK/12 

 

 

 

 

      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Radomsko, luty 2018 r. 
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  OPIS TECHNICZNY   
 

Dotyczący  projektu rozbudowy budynku mieszkalnego położonego w 

miejscowości  Sulejów ul. Błonie, działka nr ewidencyjny 43 obręb 8 –miasto 

Sulejów 

 

dla potrzeb: Gmina Sulejów 

      Ul. Konecka 42 

      97-330 Sulejów 

 

        Podstawa opracowania: 

 

1. Decyzja o warunkach zabudowy 

2. Aktualna mapa do celów projektowych 

3. Oględziny w terenie 

4. Zatwierdzona koncepcja budowy oraz ustalenia z inwestorem. 

 

 

I. DANE TECHNICZNE  

 

Stan istniejący – budynek mieszkalny  

 

1. kubatura                                        273,72 m
3 

2. powierzchnia zabudowy                  68,52  m
2 

3. powierzchnia użytkowa rozbudowywanego lokalu mieszkalnego   34,31  m
2
            

 

4. ilość kondygnacji użytkowej                                          1 

5. wysokość budynku  4,20 m 

 

Stan projektowany – budynek mieszkalny 

 

1. kubatura  29,43 m
3 

2. powierzchnia zabudowy                                                    14,52  m
2 

3. powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego                                    4,89  m
2
                            

 

4. ilość kondygnacji użytkowej                                                   1 

5. wysokość budynku w kalenicy                                               4,20 m 

 

Razem po rozbudowie – budynek mieszkalny 

 

1. kubatura  303,15 m
3 

2. powierzchnia zabudowy                                                    83,04  m
2  

3. powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego                                  39,20  m
2
      

 

4. ilość kondygnacji użytkowej                                                   1
 

5. wysokość budynku w kalenicy                                               4,20 m 

 

 

 

       ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:  

 

PARTER 
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1. Wiatrołap                                      4,20 m
2
 

2. Kuchnia 5,32 m
2
 

3. Pokój      11,73 m
2
 

4. Pokój     12,55 m
2
 

5. Łazienka 5,40 m
2
 

Razem 39,20 m
2 

Razem  

II. ROZWIĄZANIE  BUDYNKU 

 

W budynku projektuje się roboty związane z rozbudową budynku mieszkalnego dwu 

rodzinnego. Rozbudowa dotyczy jednego lokalu mieszkalnego. 

W ramach rozbudowy  planowana jest budowa od strony południowej budynku w 

którym znajdą się pomieszczenia wiatrołapu i łazienki. Przed wykonaniem rozbudowy 

należy rozebrać istniejący wiatrołap o konstrukcji drewnianej o wymiarach 3,22 m x 1,7 

m i wysokości 1,8 m do 2,2 m. Dach o konstrukcji drewnianej, jednospadowy  wsparty 

na ścianach zewnętrznych i połączony z dachem istniejącym o pokryciu z papy 

termozgrzewalnej. 

Dodatkowo w oparciu o projekty branżowe projektuje się wykonanie rozbudowy 

instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej oraz budowę zbiornika na nieczystości 

płynne. 

   

 

III. DANE MATERIAŁOWO KONSTRUKCYJNE – dla części projektowanej 

          rozbudowy. 

 

1. FUNDAMENTY 

 

 Ławy fundamentowe wg przekroju pionowego  wylewane na mokro na 

budowie z betonu klasy C 12/15 (B15) i zbrojone stalą A-III i A-0, 

posadowione 100 cm poniżej poziomu terenu. 

 Wysokość ław fundamentowych 30 cm, szerokość 60cm  

 Ławy należy zbroić 4 prętami Ø12 mm, strzemiona Ø 6 mm co 30 cm 

 Pod wszystkimi ławami wykonać podlewkę z chudego betonu C 8/10 (B10) 

grubości min. 10 cm. Izolacja powłokowa elementów 2 x emulsja asfaltowa na 

zimno. 

 Fundamenty posadowić na warstwie nośnej gruntu; G = 0,20 MPa powyżej 

zwierciadła wody gruntowej. 

 

Wytyczne wykonania robót fundamentowych . 

W trakcie wykonywania robót ziemnych należy stosować się do wymagań normy 

PN-68/B-06050 „Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i 

badania przy odbiorze” 

Podczas wykonywania prac fundamentowych należy zwrócić uwagę, aby 

posadowienie projektowanych fundamentów wykonać na gruncie rodzimym o 

nienaruszonej strukturze.  

 

2. IZOLACJE 
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 Wykonać ocieplenie ścian zewnętrznych metodą  BSO lekką styropianem EPS 

100-038 grubości 15 cm i  = 0,22 W/(mK). 

 Izolacja pozioma przeciwwilgociowa z folii PP 0,5 mm w projektowanych 

pomieszczeniach, 

 

3. MURY ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE 

 

 Mury zewnętrzne nowoprojektowanego budynku z bloczków z betonu 

komórkowego o grubości 25 cm na zaprawie cementowo - wapiennej 1:1:5 

według wskazówek producenta, od zewnątrz styropian grubości 15 cm oraz 

elewacja wykończona tynkiem strukturalnym. Ściany działowe grubości 12 cm 

z betonu komórkowego. 

 Wieńce na ścianach zewnętrznych o wymiarach 25x25 cm żelbetowe 

wylewane na mokro z betonu C16/20 (B20), po obwodzie w części 

rozbudowywanej. Zbrojenie główne z 4 prętów Ø 12mm, strzemiona z prętów 

Ø 6mm co 30cm. Zbrojenie wieńcy należy łączyć na zakład min. 80 cm, zginać 

w narożach oraz wpuszczać w belki jeżeli stanowią one ich przedłużenie. 

 Nadproża nad projektowanym oknem i drzwiami do wykonania jako żelbetowe 

o wymiarach 25 x 25 cm wylewane na budowie zbrojone czterema prętami 12 

mm stal 34GS i strzemionami 6 mm stal A-0 co 30 cm, betonem C16/20 (B20). 

Można zastosować  zamiennie nadproża prefabrykowane żelbetowe 2 x L19 o 

długości dobranej do szerokości okien i drzwi. 

 

5. STOLARKA 

 

 Istniejąca stolarka okienna PCV bez zmian. 

 Nowoprojektowana stolarka okienna- okna PCV uchylno rozwierane w kolorze 

białym. 

 Stolarka drzwiowa – drzwi zewnętrzne ocieplane wyposażone w dwa zamki, 

drzwi wewnętrzne płycinowe w okleinie drewnopodobnej z elementem 

przeszklonym z kratką wentylacyjną. 

 Parapety – do wykonania: zewnętrzne z blachy stalowej powlekanej – kolor 

brązowy, wewnątrz PCV lub z płytek ceramicznych.  

  

6. DACH  

 

 Dach istniejący – bez zmian .  

 Dach projektowany o konstrukcji drewnianej, jednospadowy, krokwiowy 

wsparty na ścianach zewnętrznych i połączony z krokwiami dachu 

istniejącego, wykonany z drewna klasy C24, kryty papą podkładową i 

termozgrzewalną SBS modyfikowaną grubości min. 5 mm na pełnym 

deskowaniu. 

Szczegóły konstrukcyjne pokazano na przekroju pionowym. 

Elementy więźby dachowej połączyć na gwoździe i wcięcia ciesielskie.  

 Elementy konstrukcyjne zabezpieczyć środkami impregnującymi grzybo i 

ognioodpornymi Soltox-em, Fobosem. Wszystkie elementy drewniane 

stykające się z murem lub żelbetem należy zabezpieczyć 2 warstwami papy 

asfaltowej. 
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 Obróbki blacharskie i kominowe z blachy płaskiej ocynkowanej powlekanej          

grubości min. 0,55 mm 

 Podbitka dachu z listew PCV 

 Od wewnątrz dach wykończyć płytą gipsowo-kartonową wodoodporną na 

ruszcie metalowym 

 Na całej powierzchni nowego dachu ułożyć wełnę mineralną pomiędzy 

krokwiami i poniżej krokwi o łącznej grubości 20 cm, zastosować paroizolację 

z folii. 

 

 

7. POSADZKI I PODŁOGI 

 

 Do wykonania warstwy wierzchnie w pomieszczeniach wiatrołapu i łazienki 

oraz uzupełnienie bruzd po instalacjach w pomieszczeniu kuchni. Podłogi  z 

płytek ceramicznych. Warstwy zgodnie z rysunkiem przekroju. 

 Płytki układać na zaprawie klejowej grubości min. 3 mm, na podłożu 

utwardzonym i wyrównanym.   

 

 

8. TYNKI 

 

 We wnętrzach tynki wapienne trójwarstwowe kat. II i III istniejące bez zmian, 

do wykonania uzupełnienia tynków po wykonaniu nowych instalacji. 

 W łazience płytki ceramiczne do wysokości 2 m 

 Ściany zewnętrzne rozbudowywanego budynku ocieplić  metodą  lekką - 

mokrą styropianem  EPS 70 baza fasada grubości 15 cm . Do docieplenia 

należy zastosować system, w którym warstwę izolacyjną stanowi styropian, 

warstwę zbrojącą siatka z włókna szklanego, wyprawę elewacyjną tynk 

mineralny (faktura „kamyczkowa” ) o grubości ziarna 2,0 mm. 

 

 

9. RYNNY I RURY SPUSTOWE 

 

 Dla nowej części budynku zastosować rynny o średnicy 125 mm i rury 

spustowe stalowe ocynkowane o średnicy 90 mm kolor brązowy 

 Wody opadowe z dachu budynku dla części nowoprojektowanej należy 

odprowadzić po terenie w obrębie działki jak dotychczas. 

 

 

10. PRZEWODY WENTYLACYJNE I KOMINOWE  

 

 Przewody wentylacyjne i spalinowe wykonać jako systemowe z wkładem 

szamotowym + dwa przewody wentylacyjne, powyżej pokrycia dachu komin 

obłożyć blachą niskoprofilową w kolorze brązowym.  

 W pomieszczeniach wentylacja grawitacyjna. 

 W pomieszczeniach wentylowanych zamontować kratki wentylacyjne. 

 

 

11. POWŁOKI MALARSKIE 
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 Malowanie dwukrotne ścian i sufitów na kolory jasne w pomieszczeniach 

przeznaczonych do rozbudowy. Pozostałe pomieszczenia bez zmian. Kolor 

uzgodnić z Inwestorem wykonać farbami emulsyjnymi.  

 

 

12. INSTALACJE 
 

 Projektowana jest rozbudowa instalacji wewnętrznej elektrycznej, wodno-

kanalizacyjnej, według oddzielnych opracowań. 

 

 

13. INNE ELEMENTY WYKOŃCZENIA 

 

 Przed wejściem głównym do budynku i z boku budynku wykonać utwardzenie 

       z kostki brukowej grubości 6 cm wibroprasowana, kolor szary na podsypka 

       cem.-piaskowa 1 : 4 grubości 3 cm i warstwie odsączającej z pospółki grubości 

       10 cm zagęszczona Is = 1 

 

 

14. ZBIORNIK NA NIECZYSTOŚCI PŁYNNE 

 

 Dodatkowo wykonać zbiornik jednokomorowy bezodpływowy służący do 

gromadzenia ścieków. 

 Pojemność zbiornika – 10,0 m
3
.  

 Posadowienie zbiornika do 0,7 m poniżej poziomu terenu. 

 Konstrukcja zbiornika – żelbetowa, monolityczna wykonana na miejscu 

budowy w wykopie szerokoprzestrzennym w szalunku 

 Płyta górna  - grubości 15 cm, beton B15, stal AIII(34GS). W pokrywie 

zbiornika otwór Ø 80 i kołnierz z prefabrykowanych kręgów o wysokości 50 

cm przykryty płytą żelbetową z włazem żeliwnym Ø 600 . Górna płaszczyzna 

płyty zagłębiona 65 cm poniżej poziomu terenu. W płycie przewidziano 

otwór Ø 100 mm na wbetonowanie rury wentylacyjnej z wywiewką 

 Ściana boczna – żelbetowa grubości 15 cm, beton B15, stal AIII (34GS) 

 Dno zbiornika – grubości 15 cm, krzyżowo zbrojone, beton B15, stal AIII 

(34GS) na podwalinie z chudego betonu grubości 10 cm. Izolacja 

przeciwwodna z papy zgrzewalnej. W płycie spadek 2% pod włazem do 

zbiornika 

 Opróżnianie zbiornika odbywać się będzie okresowo za pomocą rury ssącej 

                zakończonej smokiem. 

           -    Można zastosować gotowy zbiornik prefabrykowany żelbetowy.  

           
 

 

 

UWAGI  KOŃCOWE  ! 

 
 Wszelkiego rodzaju wątpliwości dotyczące wykonania robót wg niniejszego projektu 

rozwiązać należy przed rozpoczęciem budowy w ramach nadzoru autorskiego.  
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 Materiały budowlane oraz materiały prefabrykowane powinny posiadać wymagane atesty  i 

odpowiadać wymogom obowiązujących norm. 
 

 Roboty budowlane i rzemieślnicze należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną oraz 

obowiązującymi normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru.  
 

 Dopuszcza się zmiany materiałów po uprzednim uzyskaniu zgody kierownika budowy, 

projektanta i inwestora.  
 

 Odpady z fazy budowy zagospodarować należy zgodnie z Ustawą o odpadach z dnia 

27.04.2001 r. (Dz. U. z dn. 20.06.2001 r.) 

 

 
Opracował: 

 

 
                                                   mgr inż. Robert Drzazga nr upr. GP.IV.7342/27/94 

 

 
             inż. Tomasz Witalewski nr upr. GP.IV.7342/305/94 

 

 
 

 

 
 

 

Radomsko, luty 2018 r. 


