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Radomsko, luty 2018r.

OSWIADCZENIE

0 sporzadzeniu projektu budowlanego

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane ( Dz. U. Nr 207,
poz. 2016 z 2003 r. — teks jednolity z pdzn. zmianami) oswiadczam, ze
niniejszy  projekt budowlany pt.: ,Projekt rozbudowy budynku
mieszkalnego wraz z budowa bezodplywowego zbiornika na nieczystosci
ciekle” opracowany dla: Gminy Sulejéow zostal wykonany zgodnie z
obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

mgr inz. Robert Drzazga nr upr. GP.1V.7342/27/94

inz. Tomasz Witalewski nr upr. GP.I1V.7342/305/94



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

(NA PODSTAWIE ROZPORZADZENIA
Ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.)

Informacije ogolne:

1) Nazwa i adres obiektu budowlanego:
Projekt rozbudowy budynku mieszkalnego wraz z budowg
bezodplywowego zbiornika na nieczystosci ciekle
Sulejow ul. Blonie
Dzialka nr ewid. 43 obreb 8 — miasto Sulejow
2) Imig i nazwisko lub nazwe Inwestora oraz jego adres:
Gmina Sulejow
Sulejow, ul. Konecka 42
97-330 Sulejow
3) Imi¢ i nazwisko projektanta, sporzadzajacego informacje:

mgr inz. Robert Drzazga

inz. Tomasz Witalewski



Czes$¢ opisowa

Zgodnie z Art. 20 ust. 1 Ustawy Prawo Budowlane wymagane jest opracowanie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w zwigzku ze specyfika
projektowanego obiektu budowlanego, ktora (na podstawie DZ.U.2003.120.1126 § 6
ust. 1 b) stanowi wytyczng do opracowania przez kierownika budowy, przed
rozpoczeciem robot, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajaca specyfike
obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot budowlanych (poz. 1a pkt. 8).

1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ
KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

Przedmiotem inwestycji jest projekt rozbudowy budynku mieszkalnego
jednorodzinnego wraz z budowa bezodplywowego zbiornika na nieczystosci
ciekle. Budynek jednokondygnacyjny bez podpiwniczenia, wykonany w
technologii tradycyjnej, murowany z dachem dwuspadowym o pokryciu z papy.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Przewidziane w w/w projekcie prace dotyczy¢ beda dziatki zabudowanej
istniejgcym budynkiem mieszkalnym przewidzianym do rozbudowy i budynkiem
gospodarczym.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE
MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI

Nie stwierdza si¢ zadnych elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore
moglyby stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Robotnicy beda wyposazeni w odziez ochronng, rekawice, okulary ochronne w
zalezno$ci od potrzeb.

Urzadzenia elektryczne na budowie podtaczy uprawniony elektryk.

Wszystkie roboty przeprowadza¢ pod nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie
kwalifikacje.

Wszystkie przewidziane w w/w projekcie prace powinny by¢ wykonywane przez
pracownikow posiadajacych odpowiednie kwalifikacje.

Instruktaz na stanowisku pracy przeprowadzony przez kierownika danej grupy
robot pod nadzorem pracownika odpowiedzialnego za sprawy bhp 1 ppoz. w
przedsigbiorstwie.

4. ZAKRES PRZEPISOW BHP MAJACYCH ZASTOSOWANIE PRZY
ROBOTACH BUDOWLANYCH NA PROJEKTOWANEJ BUDOWIE
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Na projektowanej budowie nalezy stosowac si¢ do przepisow zwigzanych z obstuga
urzadzen budowlanych.

Wykaz przepiséw bhp dotyczacych prowadzenia prac budowlano — montazowo-
instalacyjnych i przepisow zwigzanych:

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
Dz.U. Nr 47 poz. 401.

— Rozporzadzenie Ministrow Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 20
marca 1954 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy obstudze zurawi.

— Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki
Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy wykonywaniu robot drogowych i
mostowych.

SRODKI ~ TECHNICZNE 1 ORGANIZACYJNE  ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA
ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE

Nie przewiduje si¢ robdot budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie.

Teren budowy bedzie wygrodzony przed dostepem osob nie zaangazowanych w
procesy budowlane oraz oznakowany tablicami informacyjnymi. Prace prowadzone
beda pod stalym nadzorem osOb posiadajagcych odpowiednie przygotowanie
zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji na budowie.

Opracowal:

mgr inz. Robert Drzazga nr upr. GP.1V.7342/27/94

inz. Tomasz Witalewski nr upr. GP.I1V.7342/305/94



OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA
TERENU - DZIALKI

Inwestor:
Gmina Sulejow
Sulejow, ul. Konecka 42
97-330 Sulejow

Adres inwestycji:

Sulejow ul. Blonie
Dzialka nr ewid. 43 obreb 8 —miasto Sulejow

Projekt zagospodarowania dziatki — opracowany na podstawie wizji lokalnej oraz w
oparciu o uzgodnienia z Inwestorem a takze zgodnie z decyzja o warunkach zabudowy
z dnia 05.02.2018r. wydanej przez Burmistrza Sulejowa, znak sprawy
IGP.6730.196.2017.

Projektowana rozbudowa budynku mieszkalnego zlokalizowana jest na istniejacej
dziatce wydzielonej geodezyjnie, oznaczonej w projekcie zagospodarowania terenu
kolorem zielonym.

Informacja o obszarze oddzialywania obiektu: Na podstawie Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75,
poz. 69 z poézn. zmianami) pod katem wyznaczenia w otoczeniu obiektu
budowlanego terenu, na ktéry obiekt oddzialuje wprowadzajac ograniczenia w
jego zagospodarowaniu (definicja obszaru oddzialywania obiektu na podstawie
zapiséw art. 3 pkt. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane -Dz. U. z
2013 r., poz. 1409 z p6zn. zmianami) odniesienia szczegolowe do przepisu: Dzialu
II, III i VI stwierdzam, ze obszar oddzialywania obiektu miesci si¢ w caloSci na
dzialce na ktorej zostal usytuowany. Planowana rozbudowa nie oddzialywuje na
Zadng sasiednia nieruchomos¢, strona w postepowaniu jest tylko Inwestor.

Istniejacy stan dzialki.

Dziatka posiada nieregularny ksztalt, zabudowana budynkiem mieszkalnym dwu
rodzinnym przewidzianym do rozbudowy i budynkiem gospodarczym.

Teren dziatki ogrodzony.

Dziatka poros$nigta zielenig niska i Sredniowysoka.

Teren objety niniejszym opracowaniem z lekkim nachyleniem w kierunku wschodnim,
ksztattuje si¢ na poziomie 169,6 m n.p.m.

Sgsiedztwo — teren graniczy od strony poéinocnej z dziatkg nr. ewid. 36/1 droga
dojazdowa, z pozostatych stron z dziatkami zabudowanymi budynkami mieszkalnymi i
gospodarczymi.

Zjazd na dziatke istniejacy.

Na dzialce projektuje si¢ rozbudowe budynku mieszkalnego dwurodzinnego bedace
wlasnos$cia gminy wraz z budowa bezodplywowego zbiornika na nieczysto$ci ciekle.
Rozbudowa bedzie polegata na budowie od strony potudniowej budynku do jednego
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lokalu mieszkalnego pomieszczenia wiatrotapu i tazienki. Przed wykonaniem
rozbudowy nalezy wykona¢ rozbiorke starego pomieszczenia wiatrotapu o konstrukcji
drewnianej o wymiarach 3,22 m x 1,7 m i wysokosci 1,8 m do 2,2 m. Zbiornik na
nieczystosci jako gotowy zbiornik zelbetowy o pojemnosci do 10 m®.

Charakterystyka ekologiczna :

— zaopatrzenie w wod¢ — z sieci wodociggowej poprzez istniejace przylacze,

— odpady i nieczystosci — gromadzone beda w pojemnikach na wiasnej dzialce z
zapewnieniem ich wywozenia na podstawie umowy z podmiotem, prowadzacym
zbior i wywoéz odpadow na terenie gminy — bez zmian

— zasilanie w energi¢ elektryczng — istniejace przylacze energetyczne, projektuje si¢
rozbudowe wewngetrznej instalacji elektrycznej wedtug odrebnego opracowania;

— nieczystosci plynne — projektuje si¢ bezodptywowy zbiornik na nieczysto$ci
ptynne

— odprowadzenie wod opadowych — powierzchniowo po terenie wiasnej dziatki —
bez zmian;

— ogrzewanie obiektu — piecyk weglowy w pokoju i ogrzewanie elektryczne w
czesci rozbudowywanej;

Istniejacy obiekt nie wytwarza gazéw, pyldow 1 plynéw niebezpiecznych dla
srodowiska, nie emituje ucigzliwych dzwiekéw nie wytwarza elektromagnetycznych
zaklocen.

Ewentualne ucigzliwosci powstatle w trakcie prowadzenia prac budowlanych i
eksploatacji inwestycji zamykaja si¢ w granicach nieruchomosci.

Dziatka znajduje si¢ w strefach:

I11-ej klimatycznej ;
I-ej wiatrowej ;
I1-ej $niegowe; ;
I1-ej gruntowe;j ;

Charakterystyka energetyczna

W opracowaniu projektowym przyjeto wytyczne do rozwigzan przegréd budowlanych
na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r.
zmieniajacego rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 201 poz. 1238).

Charakterystyka energetyczna dla budynku w zataczeniu projektowym.

Opinia geotechniczna : na podstawie wizji lokalnej oraz przeprowadzonych badan
polowych ustala si¢ dane terenow0 — gruntowe:

- warunki gruntowe — proste ;

- kategoria geotechniczna — pierwsza ;

- grunt o no$nosci 0,20 MPa ;

- poziom posadowienia tawy fundamentowe — 100 cm ponizej poziomu terenu
projektowego ;

- poziom wody gruntowej znajduje si¢ ponizej posadowienia taw fundamentowych



- teren inwestycji 1 dziatka nie sg wpisane do rejestru zabytkow 1 nie podlegaja
ochronie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

- teren inwestycji 1 dziatka nie znajdujg si¢ w granicach wptywow eksploatacji
gornicze;j.

8.  Metoda realizacji robdt budowlanych :

— sposobem gospodarczym

9. Bilans terenu :

Powierzchnia terenu inwestycji 1136,00m?
Istniejaca powierzchnia zabudowy budynku mieszkalnego 75,26m?
Istniejgca powierzchnia zabudowy budynkow gospodarczych 19,52m?
Powierzchnia elementéw do rozbiorki 6,74m2
Powierzchnia rozbudowy budynku 14,52m?
Powierzchnia zabudowy budynku mieszkalnego po rozbudowie 83,04m?
Powierzchnia istniejagcych utwardzen 16,78m?
Powierzchnia projektowanych utwardzen 11,00m?
Powierzchnia dziatki aktywna przyrodniczo 1005,66m?

Powierzchnia zabudowy dla nowo projektowanej rozbudowy budynku mieszkalnego
- od 10m? do 20m? wynosi 14,52m?- warunek spehiony

Wskaznik zabudowy (stosunek powierzchni zabudowy budynkéw do powierzchni terenu
inwestycji) — max. 0,15 wynosi 0,09 — warunek spetniony

Obowigzek zachowania minimum 50% dziatki jako powierzchni aktywnej przyrodniczo
niezabudowanej, nieutwardzonej nawierzchnig sztuczng wynosi 88% - warunek spetniony

10. Uwagi koficowe :
— stosowac¢ materialy atestowane;
— roboty budowlane wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang i Polskimi Normami;

Opracowat:

mgr inz. Robert Drzazga nr upr. GP.1V.7342/27/94

inz. Tomasz Witalewski nr upr. GP.IV.7342/305/94

Radomsko, luty 2018r.



OPIS TECHNICZNY — inwentaryzacja

Dotyczacy inwentaryzacji budowlanej budynku mieszkalnego na dziatce
nr ewidencyjny 43, potozonej w Sulejowie ul. Blonie

dla potrzeb: Gmina Sulejow ul. Konecka 42, 97-330 Sulejow
I.  PODSTAWA OPRACOWANIA
1. Wizja lokalna na terenie dziatki i w budynku.
Il. DANE TECHNICZNE BUDYNKU:

Stan istniejacy — budynek mieszkalny

1. kubatura 273,72 m°
2. powierzchnia zabudowy 68,52 m?
3. powierzchnia uzytkowa rozbudowywanego mieszkania 34,31 m?
4. ilo$¢ kondygnacji uzytkowej 1
5. wysoko$¢ budynku 4,20 m

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:

1. Wiatrotap 4,71 m?
2. Kuchnia 5,32 m?
3. Pokoj 11,73 m?
4. Pokdj 12,55 m?
Razem 34,31 m?

I11. OPIS FUNKCJI | FORMY BUDYNKU

Inwentaryzowany budynek mieszkalny to budynek jednokondygnacyjny, bez
podpiwniczenia, wykonany w technologii drewnianej, z dachem dwuspadowym.
Mury fundamentowe z kamienia, Sciany przyziemia z bali drewnianej

W budynku zlokalizowane sa pomieszczenia: wiatrotap, kuchnia i dwa pokoje.
Do budynku prowadza dwa wejscia. Budynek jest budynkiem wolnostojacym.
Dziatka nr. ewid 43 ogrodzona, z zielenig niskg na terenie dziatki.

IV. DANE MATERIALOWO KONSTRUKCYJNE

Fundamenty — tawy fundamentowe kamienne, posadowione100 cm ponizej poziomu
terenu. Fundamenty nie byly przedmiotem inwentaryzacji.

Sciany — konstrukcja drewniana, tgczna grubos¢ $cian zewngtrznych budynku
mieszkalnego wynosi ok. 18 cm. Wszystkie $ciany obustronnie
otynkowane.

Stropy — w budynku strop o konstrukcji drewnianej wsparty na $cianach
zewnetrznych. Strop nie byl przedmiotem inwentaryzacji.

Kominy — murowane z cegly pelnej ceramicznej otynkowane

Dach — dwuspadowy, konstrukcja drewniana, pokrycie papa na lepiku

Stolarka — okienna PVC, drzwiowa drewniana.
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Parapety zewng¢trzne — z blachy stalowej powlekanej.

Tynki — zewngtrzne i wewnetrzne tynki cementowo-wapienne kategorii 111
Podlogi — podtoga drewniana przykryta wykladzing PVC
Instalacje  — istniejacy budynek wyposazono w instalacje elektryczng zasilana z

liniit NN napowietrznej, wodociggowa - sie¢ przewodoéw do wody
zimnej zasilang z wodociggu gminnego. Ogrzewanie budynku w
postaci piecyka weglowego W pokoju.

Uwagi !

Obiekt aktualnie uzytkowany. Opracowatl:

mgr inz. Robert Drzazga nr upe. GP.1V.7342/27/94

Radomsko, wrzesienh 2017

Widok od strony potnocnej

— < leaa

Widok od strony potudniowe;j
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EKSPERTYZA TECHNICZNA

Dotyczaca stanu technicznego budynku mieszkalnego na dzialce nr
ewidencyjny 43, potozonej w Sulejowie ul. Blonie

Inwestor :
Gmina Sulejéow
Ul. Konecka 42
97-330 Sulejow

Przedmiot opracowania:

Opinia techniczna w zakresie stanu technicznego budynku
mieszkalnego w miejscowosci Sulejow zwigzana z mozliwoscig
jego rozbudowy.

Podstawa i cel opracowania:

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane /Dz. U. Nr 89, poz.414 z pdzn.
zm./

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
/Dz. U. Nr 75, poz.690 z p6zn. Zm/

—  Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robot budowlanych

— Polskie Normy

Podstawa opracowania jest zlecenie inwestora zwigzane z planowang rozbudowa
budynku mieszkalnego.

Informacje wstepne

Inwestor zamierza przystapi¢ do rozbudowy w/w budynku. Polegajacej na:
budowie od potudnia budynku z pomieszczeniami tazienki i wiatrotapu.

W zwiagzku z powyzszym zlecil wykonanie oceny stanu technicznego budynku i
mozliwo$ci wykonania w/w prac.

Na dzialce znajduje si¢ istniejagcy budynek mieszkalny dwurodzinny nalezacy do
inwestora i budynki gospodarcze.

Jest to budynek parterowy, niepodpiwniczony, z dachem dwuspadowym.

Dzialka jest ogrodzona, teren z lekkim nachyleniem w kierunku wschodnim,
ksztaltuje si¢ na poziomie 169,6 m n.p.m.

Dane techniczne istniejagcego budynku
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Stan istniejacy — budynek mieszkalny

1. kubatura 273,72 m°
2. powierzchnia zabudowy 68,52 m?
3. powierzchnia uzytkowa rozbudowywanego mieszkania 34,31 m?
4. ilos¢ kondygnacji uzytkowe;j 1
5. wysokos$¢ budynku 4,20 m

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:

1. Wiatrotap 4,71 m?
2. Kuchnia 5,32 m
3. Pokoj 11,73 m?
4.  Pokoj 12,55 m®
Razem 34,31 m?
4. Opis elementow konstrukcyjnych oraz ich stan techniczny
Fundamenty — tawy fundamentowe kamienne, posadowione100 cm ponizej poziomu

Sciany

Stropy

Kominy

Dach

Stolarka

TynkKi

terenu. Fundamenty nie byty przedmiotem inwentaryzacji.

Brak zawilgocen, nie wykazujqg peknieé. Nadajq sie do dalszej
eksploatacji i ewentualnej rozbudowy budynku bez znacznych zmian
ukladu i wielkosci obcigzen.

konstrukcja drewniana, taczna grubo$¢ $Scian zewnetrznych budynku
mieszkalnego wynosi ok. 18 cm. Wszystkie $ciany obustronnie
otynkowane.

Sciany w_stanie Srednim, brak widocznych uszkodzer. Sciany nie
wymagajq wzmocnien, nadajq sie do dalszej eksploatacji i rozbudowy.

w budynku strop o konstrukcji drewnianej wsparty na $cianach
zewngtrznych. Strop nie byl przedmiotem inwentaryzacji.
Stan stropu oceniam jako Sredni.

murowane z cegly petnej ceramicznej otynkowane
Stan kominow oceniam jako zadawalajgcy.

dwuspadowe, konstrukcja drewniana, pokrycie wykonane papy na
lepiku.
Stan sredni.

okienna PVC.
Parapety zewnetrzne — z blachy stalowej powlekane;j.

Stan dobry.

zewngtrzne 1 wewngtrzne tynki cementowo-wapienne kategorii 111.

Stan sredni, zaleca sie uzupetnienie ubytkow.
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Podlogi — podtoga drewniana przykryta wyktadzing PVC
Stan Sredni.
Instalacje  — istniejacy budynek wyposazono w instalacje elektryczng zasilana z

liniit NN napowietrznej, wodociggowa - sie¢ przewodow do wody
zimnej zasilang z wodociggu gminnego. Ogrzewanie budynku w
postaci piecyka weglowego w pokoju.

Stan Sredni.

Uwagi koncowe

Stwierdzam, ze budynek jest w stanie §rednim technicznym.
Prace wykona¢ w oparciu o projekt rozbudowy.

Funkcja budynku pozostaje bez zmian.

Wizja lokalna przeprowadzona podczas inwentaryzacji, wykazata, ze fundamenty,
$ciany przedmiotowego budynku, strop 1 wigzba dachowa znajduja si¢ w $rednim
stanie technicznych a sposob wbudowania jest zgodny ze sztuka budowlang.

Proponowana rozbudowa budynku wptynie korzystnie na podniesienie standardu
funkcjonalnego budynku.

OPRACOWAL.:

mgr inz. Robert Drzazga LOD/1808/POOK/12

Radomsko, luty 2018 r.
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OPIS TECHNICZNY

Dotyczacy  projektu rozbudowy budynku mieszkalnego potozonego w
miejscowosci Sulejow ul. Blonie, dzialka nr ewidencyjny 43 obreb 8 —miasto
Sulejow

dla potrzeb: Gmina Sulejéw
Ul. Konecka 42
97-330 Sulejow

Podstawa opracowania:
1. Decyzja o warunkach zabudowy
2. Aktualna mapa do celéw projektowych
3. Ogledziny w terenie
4. Zatwierdzona koncepcja budowy oraz ustalenia z inwestorem.

l. DANE TECHNICZNE

Stan istniejacy — budynek mieszkalny

1. kubatura 273,72 m°
2. powierzchnia zabudowy 68,52 m?
3. powierzchnia uzytkowa rozbudowywanego lokalu mieszkalnego 34,31 m?
4. 1ilos¢ kondygnacji uzytkowe;j 1
5. wysokos¢ budynku 4,20 m

Stan projektowany — budynek mieszkalny

1. kubatura 29,43 m’
2. powierzchnia zabudowy 14,52 m?
3. powierzchnia uzytkowa lokalu mieszkalnego 4,89 m?
4. 1ilo$¢ kondygnacji uzytkowe;j 1

5. wysokos¢ budynku w kalenicy 4,20 m

Razem po rozbudowie — budynek mieszkalny

1. kubatura 303,15 m®
2. powierzchnia zabudowy 83,04 m?
3. powierzchnia uzytkowa lokalu mieszkalnego 39,20 m?
4. 1ilo$¢ kondygnacji uzytkowe;j 1

5. wysokos¢ budynku w kalenicy 4,20 m

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:

PARTER
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1. Wiatrolap 4,20 m?
2. Kuchnia 5,32 m?
3. Pokoj 11,73 m?
4.  Pokoj 12,55 m?
5. Lazienka 5,40 m?
Razem 39,20 m?

ROZWIAZANIE BUDYNKU

W budynku projektuje si¢ roboty zwigzane z rozbudowsa budynku mieszkalnego dwu
rodzinnego. Rozbudowa dotyczy jednego lokalu mieszkalnego.

W ramach rozbudowy planowana jest budowa od strony potudniowej budynku w
ktorym znajda si¢ pomieszczenia wiatrotapu i tazienki. Przed wykonaniem rozbudowy
nalezy rozebrac istniejacy wiatrotap o konstrukcji drewnianej o wymiarach 3,22 m x 1,7
m i wysokosci 1,8 m do 2,2 m. Dach o konstrukcji drewnianej, jednospadowy wsparty
na $cianach zewngtrznych i1 polaczony z dachem istniejacym 0 pokryciu z papy
termozgrzewalnej.

Dodatkowo w oparciu o projekty branzowe projektuje si¢ wykonanie rozbudowy
instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej oraz budowg zbiornika na nieczystosci

ptynne.

DANE MATERIALOWO KONSTRUKCYJNE - dla czgsci projektowanej
rozbudowy.

1. FUNDAMENTY

e lawy fundamentowe wg przekroju pionowego wylewane na mokro na
budowie z betonu klasy C 12/15 (B15) i zbrojone stalg A-lll i A-O,
posadowione 100 cm ponizej poziomu terenu.

e Wysokos¢ taw fundamentowych 30 cm, szerokos¢ 60cm

e lawy nalezy zbroi¢ 4 pretami @12 mm, strzemiona @ 6 mm co 30 cm

e Pod wszystkimi tawami wykona¢ podlewke z chudego betonu C 8/10 (B10)
grubo$ci min. 10 cm. Izolacja powlokowa elementow 2 x emulsja asfaltowa na
Zlmno.

e Fundamenty posadowi¢ na warstwie nosnej gruntu; G = 0,20 MPa powyzej
zwierciadta wody gruntowe;.

Wrytyczne wykonania robot fundamentowych .

W trakcie wykonywania robot ziemnych nalezy stosowaé si¢ do wymagan normy
PN-68/B-06050 ,,Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i
badania przy odbiorze”

Podczas wykonywania prac fundamentowych nalezy zwroci¢ uwage, aby
posadowienie projektowanych fundamentéw wykona¢ na gruncie rodzimym o
nienaruszonej strukturze.

2. 1ZOLACJE
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Wykona¢ ocieplenie $cian zewnetrznych metodg BSO lekkg styropianem EPS
100-038 grubosci 15 cm i A = 0,22 W/(m-K).

Izolacja pozioma przeciwwilgociowa z folii PP 0,5 mm w projektowanych
pomieszczeniach,

MURY ZEWNETRZNE 1 WEWNETRZNE

Mury zewnetrzne nowoprojektowanego budynku z bloczkow z betonu
komorkowego o grubosci 25 cm na zaprawie cementowo - wapiennej 1:1:5
wedhug wskazdéwek producenta, od zewnatrz styropian grubosci 15 cm oraz
elewacja wykonczona tynkiem strukturalnym. Sciany dzialowe grubosci 12 cm
z betonu komorkowego.

Wience na $cianach zewnetrznych o wymiarach 25x25 cm zelbetowe
wylewane na mokro z betonu C16/20 (B20), po obwodzie w czeSci
rozbudowywanej. Zbrojenie glowne z 4 pretow O 12mm, strzemiona z pretow
@ 6mm co 30cm. Zbrojenie wiency nalezy taczy¢ na zaktad min. 80 cm, zginaé
w narozach oraz wpuszcza¢ w belki jezeli stanowig one ich przediuzenie.
Nadproza nad projektowanym oknem i drzwiami do wykonania jako zelbetowe
o wymiarach 25 x 25 cm wylewane na budowie zbrojone czterema pretami 12
mm stal 34GS i strzemionami 6 mm stal A-0 co 30 cm, betonem C16/20 (B20).
Mozna zastosowa¢ zamiennie nadproza prefabrykowane zelbetowe 2 x L19 o
dhugos$ci dobranej do szerokos$ci okien i1 drzwi.

STOLARKA
e Istniejaca stolarka okienna PCV bez zmian.
e Nowoprojektowana stolarka okienna- okna PCV uchylno rozwierane w kolorze

biatym.

Stolarka drzwiowa — drzwi zewnetrzne ocieplane wyposazone w dwa zamki,
drzwi wewngetrzne plycinowe w okleinie drewnopodobnej z elementem
przeszklonym z kratkg wentylacyjna.

Parapety — do wykonania: zewngtrzne z blachy stalowej powlekanej — kolor
brazowy, wewnatrz PCV lub z ptytek ceramicznych.

DACH

Dach istniejacy — bez zmian .

Dach projektowany o konstrukcji drewnianej, jednospadowy, krokwiowy
wsparty na S$cianach zewngtrznych i potgczony z krokwiami dachu
istniejagcego, wykonany z drewna klasy C24, kryty papa podkladows i
termozgrzewalng SBS modyfikowang grubosci min. 5 mm na pelnym
deskowaniu.

Szczegodty konstrukcyjne pokazano na przekroju pionowym.

Elementy wiezby dachowej potaczy¢ na gwozdzie 1 weigcia ciesielskie.
Elementy konstrukcyjne zabezpieczy¢ $rodkami impregnujacymi grzybo i
ognioodpornymi  Soltox-em, Fobosem. Wszystkie elementy drewniane
stykajace si¢ z murem lub zZelbetem nalezy zabezpieczy¢ 2 warstwami papy
asfaltowe;.
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e Obrobki blacharskie i kominowe z blachy ptaskiej ocynkowanej powlekane;j
grubo$ci min. 0,55 mm

e Podbitka dachu z listew PCV

e Od wewnatrz dach wykonczy¢ plyta gipsowo-kartonowa wodoodporng na
ruszcie metalowym

e Na calej powierzchni nowego dachu utozy¢ welng¢ mineralng pomiedzy
krokwiami i ponizej krokwi o tacznej grubosci 20 cm, zastosowaé paroizolacje
z folii.

POSADZKI I PODLOGI

e Do wykonania warstwy wierzchnie w pomieszczeniach wiatrotapu i tazienki
oraz uzupelnienie bruzd po instalacjach w pomieszczeniu kuchni. Podlogi z
ptytek ceramicznych. Warstwy zgodnie z rysunkiem przekroju.

e Piytki uktada¢ na zaprawie klejowej grubosci min. 3 mm, na podiozu
utwardzonym i wyréwnanym.

TYNKI

e  We wngtrzach tynki wapienne trojwarstwowe kat. II 1 III istniejgce bez zmian,
do wykonania uzupehienia tynkow po wykonaniu nowych instalacji.

e W lazience ptytki ceramiczne do wysokos$ci 2 m

e Sciany zewnetrzne rozbudowywanego budynku ociepli¢ metoda lekka -
mokra styropianem EPS 70 baza fasada grubosci 15 cm . Do docieplenia
nalezy zastosowac system, w ktorym warstwe izolacyjng stanowi styropian,
warstwe zbrojaca siatka z wlokna szklanego, wyprawe elewacyjng tynk
mineralny (faktura ,.,kamyczkowa” ) o grubosci ziarna 2,0 mm.

RYNNY | RURY SPUSTOWE

e Dla nowej czgéci budynku zastosowaé rynny o Srednicy 125 mm i rury
spustowe stalowe ocynkowane o srednicy 90 mm kolor brazowy

e Wody opadowe z dachu budynku dla czesci nowoprojektowanej nalezy
odprowadzi¢ po terenie w obrebie dziatki jak dotychczas.

PRZEWODY WENTYLACYJNE | KOMINOWE

e Przewody wentylacyjne i spalinowe wykonac¢ jako systemowe z wkladem
szamotowym + dwa przewody wentylacyjne, powyzej pokrycia dachu komin
obtozy¢ blachg niskoprofilowa w kolorze bragzowym.

e W pomieszczeniach wentylacja grawitacyjna.
e W pomieszczeniach wentylowanych zamontowac¢ kratki wentylacyjne.

POWLOKI MALARSKIE
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e Malowanie dwukrotne $cian i sufitow na kolory jasne w pomieszczeniach
przeznaczonych do rozbudowy. Pozostale pomieszczenia bez zmian. Kolor
uzgodni¢ z Inwestorem wykona¢ farbami emulsyjnymi.

12. INSTALACJE

e Projektowana jest rozbudowa instalacji wewnetrznej elektrycznej, wodno-
kanalizacyjnej, wedtug oddzielnych opracowan.

13. INNE ELEMENTY WYKONCZENIA

e Przed wejsciem gtownym do budynku i z boku budynku wykona¢ utwardzenie
z kostki brukowej grubosci 6 cm wibroprasowana, kolor szary na podsypka
cem.-piaskowa 1 : 4 grubosci 3 cm i warstwie odsaczajacej z pospotki grubosci
10 cm zageszczona Is = 1

14. ZBIORNIK NA NIECZYSTOSCI PLYNNE

— Dodatkowo wykona¢ zbiornik jednokomorowy bezodptywowy stuzacy do
gromadzenia SciekOw.

—  Pojemnos$é zbiornika — 10,0 m®,

— Posadowienie zbiornika do 0,7 m ponizej poziomu terenu.

— Konstrukcja zbiornika — zelbetowa, monolityczna wykonana na miejscu
budowy w wykopie szerokoprzestrzennym w szalunku

— Plyta gorna - grubosci 15 cm, beton B15, stal AHI(34GS). W pokrywie
zbiornika otwor @ 80 1 kotnierz z prefabrykowanych kregow o wysokosci 50
cm przykryty ptyta zelbetowa z wlazem zeliwnym @ 600 . Gorna plaszczyzna
plyty zaglebiona 65 cm ponizej poziomu terenu. W ptycie przewidziano
otwor ¥ 100 mm na wbetonowanie rury wentylacyjnej z wywiewka

—  Sciana boczna — zelbetowa grubosci 15 cm, beton B135, stal AIII (34GS)

— Dno zbiornika — grubosci 15 cm, krzyzowo zbrojone, beton B15, stal AIII
(34GS) na podwalinie z chudego betonu grubosci 10 cm. Izolacja
przeciwwodna z papy zgrzewalnej. W ptycie spadek 2% pod wilazem do
zbiornika

—  Oproznianie zbiornika odbywac¢ sie bedzie okresowo za pomoca rury ssacej
zakonczonej smokiem.

- Mozna zastosowac gotowy zbiornik prefabrykowany zelbetowy.

UWAGI KONCOWE !

® Wszelkiego rodzaju watpliwosci dotyczace wykonania robdét wg niniejszego projektu
rozwigza¢ nalezy przed rozpoczgciem budowy w ramach nadzoru autorskiego.
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® Materiaty budowlane oraz materialy prefabrykowane powinny posiada¢ wymagane atesty i
odpowiada¢ wymogom obowigzujacych norm.

® Roboty budowlane i rzemie$lnicze nalezy wykonywaé zgodnie ze sztuka budowlang oraz
obowigzujacymi normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru.

® Dopuszcza si¢ zmiany materialow po uprzednim uzyskaniu zgody kierownika budowy,
projektanta i inwestora.

® Odpady z fazy budowy zagospodarowaé nalezy zgodnie z Ustawa o odpadach z dnia
27.04.2001 r. (Dz. U. zdn. 20.06.2001r.)

Opracowal:

mgr inz. Robert Drzazga nr upr. GP.1V.7342/27/94

inz. Tomasz Witalewski nr upr. GP.1V.7342/305/94

Radomsko, luty 2018 r.



