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DECYZJA

Na podstawie art.13 ust.1 pkt 1, art.14 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane (tekst jedn: Dz.UNr 106 z 2000 r., poz.1126) oraz § 9 ust. |
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia
1994r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w  budawnictwie
(Dz.U. 2 1995r. Nr 8, poz. 38), po ustaleniu na podstawie ztozonych dokumentéw, ze
spetnione zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodowego niezbednego do
uzyskania uprawnien budowlanych oraz po zlozeniu w dniach 07. 1 10.05.2001r.
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

nadaje

Panu Robertowi Piotrowi Koseli
mgr inz. inzynierii sSrodowiska
ur. 19 pazdziernika 1971 r. w Blachowni

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. 9/01/WL

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
wodociagowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych.

Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Glownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego. za posrednictwem Wojewody. w terminie czternastu dni od dnia jej
doreczenia.

Otrzymuje:
1) Robert Kosela

97-500 Radomsko, ul. Krakowska 90

2) Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
w Warszawie

3) al/a

849926 1 ODY, vl Plotrkowska o4
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

+OD-56L-33V-M3B *

Pan Robert KOSELA o numerze ewidencyjnym tOD/IS/2063/02

adres zamieszkania ul. Pana Tadeusza 20, 97-500 Radomsko

jest cztonkiem tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-27 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektranicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

T candnpé s
o] | 11-"5?\;:’
z orylinciem

Upr. do projektowanis
i nadzorowanj X
instal. wod/kan,

, kierowania

b3Y\v zakresie sieci
ve? vlaci | gazu
mgr inz. ROBIRT KOSELA

Upr, sud. nr 103/88, Upr. bud. nr 9/01/Wk

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa. .



NSO OALWNA

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Kserokopia uprawnien budowlanych

Kserokopia zaswiadczenia przynaleznosci do LOIB
Oswiadczenie projektanta

Opis techniczny

Informacja BIOZ

Rysunek nr 1 — instalacja wodociggowa — rzut parteru
Rysunek nr 2 — instalacja kanalizacyjna — rzut parteru



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, ze projekt wewngtrznej instalacji wod. — kan i zewnetrznej instalacji kanalizacji
sanitarnej dla rozbudowy budynku mieszkalnego potozonego na dziatce numer ewidencyjny 43
obreb 08w miejscowosci Blonie Gmina Sulejéw, wykonano zgodnie z przepisami techniczno-
budowlanymi, normami i jest kompletny z punktu widzenia celow, ktérym ma stuzy¢.

Upr.-projelki w spec.
wod-kan., ¢.0., went. { caz.
Upr. bud. nr 9/01/ WL



OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania :
- plan sytuacyjno-wysokos$ciowy
- uzgodnienia z Inwestorem
- projekt architektoniczno — budowlany

TEMAT OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest projekt wewngtrznej instalacji wod. — kan i zewnetrznej instalacji
kanalizacji sanitarnej dla rozbudowy budynku  mieszkalnego potozonego na dzialce numer
ewidencyjny 43 obrgb 08w miejscowosci Btonie Gmina Sulejow.

WEWNETRZNA INSTALACJA WODY ZIMNEJ

1. Zrédlo zaopatrzenia w wode

Zrédlem zaopatrzenia w wode bedzie istniejaca instalacja wodociggowa w istniejacej czesci

budynku.

2. Przewody

Zaprojektowano sie¢ przewodow z rur PEX/ALU/PEX taczonych poprzez ztaczki systemowe .
Przewody rozdzielcze prowadzi¢ w posadce i bruzdach $ciennych. Na przewody zalozy¢ rure
ochronng typu ,, TERMAFLEX".

3. Obliczenia

Obliczen instalacji dokonano przy pomocy programu komputerowego INSTAL-SAN. Wyniki
obliczen w zalgczeniu. Wymiary instalacji podano na rysunkach.

WEWNETRZNA INSTALACJA WODY CIEPLEJ

1. Przygotowanie cieplej wody

Ciepta woda bedzie przygotowywana w zasobniku CWU o pojemnosci 80 dm? zasilanym energia
elektryczna.

2. Przewody

Zaprojektowano sie¢ przewoddéw z rur PEX/ALU/PEX laczonych poprzez zlaczki systemowe .
Przewody rozdzielcze prowadzi¢ w posadce i bruzdach $ciennych. Na przewody zatozy¢ rure
ochronng typu ,, TERMAFLEX”.

3. Obliczenia

Obliczen instalacji dokonano przy pomocy programu komputerowego INSTAL-SAN. Wyniki
obliczen w zalaczeniu. Wymiary instalacji podano na rysunkach.



WEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

1. Przewody

Przewody odptywowe zaprojektowano z rur PVC. Laczenie przewodow na uszczelke. Zmiany
kierunkow glownych przewodéw powinny by¢é wykonane za pomocg tukéw i tréjnikdw;
stosowanie kolan jest dozwolone jedynie przy potaczeniach pionéw z poziomymi przewodami
zbiorczymi. W przypadku uktadania przewodow odplywowych w gruncie nalezy szczegdlng
uwage zwro6ci¢ na prawidlowe zageszczenie gruntu w strefie przewodéw. Piony zakonczy¢
wywiewkami i wyprowadzié¢ ponad dach budynku. Scieki beda odprowadzone do zew. instalacji
kanalizacji sanitarnej i zbiornika na $cieki zlokalizowanego na dzialce Inwestora.

2. Obliczenia

Obliczen instalacji dokonano przy pomocy programu komputerowego INSTAL-SAN. Wyniki
obliczen w zataczeniu. Wymiary instalacji podano na rysunkach.

ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Zewnetrzna instalacje kanalizacyjng wykonaé z rur PVC @ 160 na podsypce z piasku grubosci
30 cm ze spadkiem min 1,5 . Zbiornik na $cieki zamontowac¢ jako typowy szczelny betonowy o

pojemnosci okoto 9 m’.

UWAGA

Roboty wykonaé zgodnie z przepisami zawartymi w ,, Warunkach Wykonania i Odbioru Rob6t
Budowlano-Montazowych™.

Wszystkie materialty budowlane stosowane w realizacji inwestycji powinny posiadaé¢ aprobaty
techniczne, $wiadectwa dopuszczenia do stosowania lub certyfikaty stosownie do wymagan.

mgr int. Robert Kosela

‘ )] W spec.
wod.-kan., ¢.0. went. | caz.
Upr. bud, nr 9/01/ WL



Inwestor: Gmina Sulejow
ul. Konecka 42
97-330 Sulejow

Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wewnetrzna instalacja wod. — kan. i zew. instalacja kanalizacyjna dla projektowanego budynku
mieszkalnego  jednorodzinnego  potozonego na dzialce numer ewidencyjny 43 obreb 08
w miejscowosci Blonie Gmina Sulejow

Wykonat:

mgr ing. R%d{asda
Upr, e ’ W spec.

wod.-kan., ¢.0. went. | caz.
Upr. bud. nr 9/01/ WL



WNETRZNA INSTALACJA WOD-KAN

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosci realizacji poszczegdélnych

obiektow.

Calos¢ inwestycji realizowana bedzie jednoetapowo.

a).Montaz rurociggbéw, armatury.

b).Odbiory.

2. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Wszystkie roboty wykonywane bedg wewnatrz budynku. Elementy zagospodarowania dzialki lub

terenu nie stwarzajg zagrozenia dla ludzi.

3. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wyst¢pujacych podczas realizacji roboét

budowlanych, okreslajace skal¢ i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

Istnieje niebezpieczenstwo upadku z wysokosci podczas robét  montazowych pod stropem

kondygnacji. Dodatkowo istnieje niebezpieczenstwo uszkodzenia instalacji wykonanych wczes$nie;j.

Pozostate roboty montazowe w ramach inwestycji nie powodujg wystgpowania zagrozen.

5. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robot budowlanych.

Teren budowy powinien zabezpieczony przed osobami postronnymi. Powinna by¢ wywieszona tablica

informacyjna budowy oraz tablice ostrzegawcze stosownie do rodzaju zagrozenia. Dokumentacja

budowy powinna by¢ umieszczona w biurze budowy.

6. Wskazania dotyczace prowadzenia instruktazu BHP pracownikow przed przystapieniem do

prac szczegolnie niebezpiecznych.

Wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie muszg przejs¢ szkolenie stanowiskowe BHP

z okre$leniem zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia, koniecznosci stosowania

srodkéw ochrony indywidualnej zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen.

7. Wskazane Srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych zagrozeniom.

- Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢é wyposazeni w ubranie robocze, buty ochronne,
hetmy ochronne i pasy bezpieczenstwa

- Do pracy na wysokosci moga by¢ kierowane osoby posiadajgce zezwolenie lekarza

- Wszelkie maszyny budowlane mogg obstugiwa¢ wylacznie wykwalifikowani pracownicy
posiadajacy stosowne uprawnienia

- Kategorycznie zabroniona jest praca po spozyciu alkoholu

- Przebywanie 0s6b nieupowaznionych na budowie jest zabronione

- Strefy gromadzenia i usuwania odpadéw nalezy wygrodzi¢ i oznakowac.

7.1 Zasady BHP montazu instalacji i prac na wysokoSci:

- Personel techniczny, cztonkowie brygad montazowych powinni by¢ przeszkoleni w zakresie
technologii montazu konstrukcji budowlanych

- Przed rozpoczeciem montazu nalezy wyznaczy¢ i wygrodzié strefy niebezpieczne rozstawiajgc
w widocznych miejscach tablice ostrzegawcze

- Odziez robocza montazystdw powinna sktada¢ si¢ z jednoczgsciowego kombinezonu z zapinanymi
mankietami rekawow i spodni, dobrze dopasowanego i niekrepujgcego ruchow

- Przy pracach montazowych na wysoko$ciach obowigzuje positkowanie si¢ pasami bezpieczenstwa,
szelkami lub innymi atestowanymi $rodkami zabezpieczajgcymi przed upadkiem.

Uwaga:

W punkcie 7 przedstawiono wyciag z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z dnia 19
marca 2003 r.). Podczas wykonywania robot budowlanych nalezy przestrzega¢ wszystkich zapisow
podanych w powyzszym rozporzadzeniu, jak rdwniez przepisach okreslajacych zasady bhp oraz
bezpieczenstwa pozarowego, a majacych zastosowanie dla przedmiotowej inwestycji.



ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACYJNA

1. Instruktaz, szkolenie bhp i p-poz oraz omdwienie technologii i zasad wykonania poszczeg6lnych
prac i zabezpieczen przez brygade z uwzglednieniem rezimu zawartych w PN i NB spoczywa na
kierowniku budowy pelnigcym funkcje w danej specjalnosci.

2. Roboty ziemne- Warunki techniczne wykonywania prac i bhp:

- wykona¢ odpowiednie oznakowanie prac ziemnych

- zabezpieczenie wykopu zgodnie z obwigzujgcymi normami

- zapozna¢ brygady wykonujgce roboty ziemne z uzbrojeniem podziemnym na tematycznym terenie
prac oraz pouczy¢ o wystepujacych zagrozeniach

- wszystkie prace ziemne tj. wykop i zasypanie w zaleznosci od uzbrojenia wykona¢ recznie lub
mechanicznie

- wydobyty grunt powinien by¢ skladowany z jednej strony wykopu min. 0.5m od $ciany wykopu.

- przed kazdym wej$ciem do wykopu nalezy sprawdzi¢ stan $cian i zabezpieczen wykopu.

‘Kosela

w spec.
wod.-kan., ¢.0. went. | caz.
Upr. bud. nr 8/01/ WL
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PROJ. ZASOBNIK

05. tAZIENKA

OZNACZENIA :

CWuU 80 dm?

- ZIMNA WODA
- CIEPLA WODA

UWAGA: WSZYSTKIE NIEOZNACZONE DZIALKI TRAKTOWAC JAKO PEX/ALU/PEX 16x2,0

NR ADRES: 97-330 SULEJOW, UL. BLONIE i
RYSUNKU DZIALKA NR EW. 43, OBR. 8 DATA
1 OBIEKT: ROZBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO 02. 2018 R.
SKALA NAZWA RYSUNKU W
7-Robert Kosela
1:50 RZUT WEW. INST. WODOCIAGOWEL - PARTER e v
Upr. proj. nr Y01/W&
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DO ZBIORNIKA
NA SCIEKI
OZNACZENIA :

- KANALIZACJA SANITARNA

UWAGA: WSZYSTKIE NIEOZNACZONE DZIAtKI TRAKTOWAC JAKO PVC 50x2,5

NR ADRES: 97-330 SULEJOW, UL. BLONIE —
RYSUNKU DZIAtKA NR EW. 43, OBR. 8
2 OBIEKT: ROZBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO 02. 2018 R.
SKALA NAZWA RYSUNKU
1:50 RZUT WEW. INST. KANALIZACYJNE. - PARTER
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